
GEKO
7401 E-AA/HEBA
Номер заказа 986550

Атрибут Единица Величина
Тип генератора Асинхронный
Эл. мощность (1~) cos φ 1,0 ВА 6400
Напряжение (1~) В 230
Максимальный суммарный ток (1~) А 28
Ток (CEE 1~) А 28
Ток (Schuko 1~) А 16 / 16
Пусковой ток A 1~ 56
Частота Гц 50
Степень защиты IP 54
Тип двигателя Honda GX 390 (Super Silent)
Количество цилиндров 1
Скорость вращения Об/мин 3000
Тип топлива Бензин
Вместимость масляной системы л 1.3
Мощность двигателя кВт 7.5
Охлаждение двигатель / генератор воздушное / воздушное
Емкость топливного бака л 20
Продолжительность работы при 50% нагрузкич 11
Продолжительность работы при 100% нагрузкич 6
Масса кг 115
Габаритные размеры мм 740 x 500 x 530
Уровень мощности шума дБ(А) 97
Уровень шума дБ(А) 69

Принадлежности Номер заказа Принадлежности Номер заказа
Металлорукав для отвода выхлопных газов, 904872 904872 Переходник для металлорукава, 904880 904880
Крышка топливного бака, с клапаном для вентиляц ... 900601 Радиоустройство дистанционного управления, 908252 908252
Универсальный бортовой компъютер (UBC), 908254 908254 Устройство синхронизации электростанций SCS, 90 ... 908512
Устройство контроля изоляции, без функции отклю ... 903715 FI-защитный автомат с комплектом для заземления ... 904399
Гарнитура заземления, 908250 908250 Водонепроницаемые розетки, 903051 903051
Устройство контроля изоляции, с функцией отключ ... 988523 Шасси, 988548 988548
Стартерная аккумуляторная батарея, 020316 020316 Грузоподъемное приспособление, 911643 911643
Мобильная прожекторная мачта, 908510 908510 Ручки для транспортировки, 900566 900566
Устройство АВР, BLC100, 1-фазное, 988310 988310 Дополнительный топливный бак, 50л, 923995 923995
Дополнительный топливный бак, 100л, 923998 923998 Дополнительный топливный бак, 150л, 923963 923963
Монтажный комплект для дополнительного топливно ... 923994 Комплект для газ-топлива, по запросу auf Anfrage

В Silent исполнении с большим воздушным фильтром и с
большим глушителем очень низкий уровень шума. Лицевая
панель распределительной коробки с противоположной
стороны от выхлопа отработанных газов. Защищенная
встроенная в распределительную коробку аккумуляторная
батарея. Автоматический останов при пониженном уровне
масла в двигателе. Указатель уровня топлива.
Продолжительность работы на одной заправке до 11 часов.
Возможность использования полной мощности в 6400Вт
через одну 1-фазную 32А розетку. Одна 1-фазная розетка
СЕЕ- 32А одна розетка Schuko. Отключаемый стартовый
усилитель.
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