ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA 773E

Imperial Metrico

Modelo de motor Cat® 3412E
Velocidad de régimen del motor 2000 r/min
Potencia bruta: SAE J1995 530 kw
Potencia neta: SAE J1349 501 kW
Potencia neta - Cat 501 kw
Potencia al volante 501 kw
Potencia neta: ISO 9249 501 kw
Potencia neta - 80/1269/EEC 501 kw
Potencia neta - DIN 70020 681 PS
Numero de cilindros 1.2
Reserva de par motor 40 %
Calibre 137 mm
Carrera 152 mm
Cilindrada 271

Par maximo 3434 N'm

Masa bruta de la maquina recomendada 99300 kg



Peso del chasis

Peso de la caja

Carga maxima (100 %)

Velocidad maxima: con carga

Capacidad de la caja: aras

Angulo de direccién

Circulo de giro: didametro de espacio libre

Capacidad de la caja - SAE 2:1

Radio de giro: delantero

Tiempo de elevacién

Tiempo de descenso

1.2 marcha de avance

2.2 marcha de avance

3.2 marcha de avance

4. marcha de avance

5.2 marcha de avance

6.2 marcha de avance

9.9 km/h

13.9 km/h

18.8 km/h

25.2 km/h

34.1 km/h

45.9 km/h

30200 kg

9210 kg

S SEOAL:

62.2 km/h

26.6 m3

31°

25m

352 m3

22 m

95s

1255



Avance: 7

Marcha atras

Relacion de desmultiplicaciéon del diferencial

Relacién de desmultiplicacién planetaria

Relacién de reduccién total

Superficie de frenado: delantera

Superficie de frenado: trasera

Estindares de freno

Caudal de la bomba: vacio alto

Ajuste de la valvula de seguridad: elevacién

Ajuste de la valvula de seguridad: bajada

Tiempo de elevacién de la caja: vacio bajo

Tiempo de descenso de la caja: flotacién

Disminucién de potencia de la caja: vacio alto

Aras

Colmada 2:1 (SAE)

62.2 km/h

13.1 km/h

3.64:1

4.8:1

17.48:1

1395 cm?

61269 cm?

ISO 3450: 1996

491 L/min

17225 kPa

3445 kPa

95s

1255

17.51s

26,6 m®

352 m3



Colmada 3:1

Colmada 1:1

Eje delantero: vacio

Peso de eje delantero: con carga

Eje trasero: vacio

Peso de eje trasero: con carga

Carrera del cilindro efectiva: delantera

Carrera del cilindro efectiva: trasera

Oscilacién: eje trasero

Chasis

Caja

Revestimiento estandar

Eje delantero: vacio

Peso de eje delantero: con carga

Eje trasero: vacio

Peso de eje trasero: con carga

324 m3

43.3 m3

47.3 %

33.3%

52.7%

66.7 %

234 mm

149 mm

8.1°

30200 kg

9210 kg

3900 kg

47.3%

33.3%

52.7%

66.7 %



Masa maxima autorizada 99300 kg

Depésito de combustible 7001
Sistema de refrigeracién 1221
Diferencial: mandos finales 155 |
Depésito de la direccién 34|
Sistema de direccion: depésito incluido 60 |
Convertidor de par: frenos, depésito hidraulico de elevacién 1331
Sistema de frenos/sistema de elevacién: incluye el depésito 307 |
Convertidor de par: sistema de transmisién (incluido el carter de aceite) 721
Carter 68 |
Convertidor de par: sistema de transmisién 531
Neumatico estandar 24.00-R35 (E4)

Normas de ROPS/FOPS Las normas cumplen los estandares SAE J1040 May94 e ISO 3471:1997

Normas de sonido Cumple el estandar SAE ]88 APR95

Radio de giro: delantero 22m



Diametro de giro: ruedas 22m

delanteras

Normas de la direccién Las normas de la direccién cumplen los estandares SAEJ1511
FEB94 e ISO 5010:1992

Angulo de direccién 32

Circulo de giro: didmetro de 25m

espacio libre

Altura: parte superior de la ROPS 4000 mm
Longitud total de la caja 8535 mm
Longitud interior de la caja 6400 mm
Longitud total 9120 mm
Eje trasero: cola de la maquina 2782 mm
Altura libre de descarga 676 mm

Altura de carga: vacio 3773 mm
Profundidad interior maxima de la caja 1805 mm
Altura total con la caja levantada 8787 mm
Anchura de funcionamiento 5076 mm
Distancia entre los ejes centrales de los neumaticos exteriores delanteros 3275 mm

Altura libre en el protector del motor 667 mm



Anchura total del techo

Anchura exterior de la caja

Anchura interior de la caja

Altura del techo delantero

Eje trasero: espacio libre

Distancia entre los ejes centrales de los nheumaticos gemelos traseros

Anchura total entre los neumaticos traseros

Distancia entre ejes 4191 mm

Altura libre sobre el suelo 591 mm

773E EQUIPOS ESTANDAR
FRENOS:

Disco (delantero)

Disco bafiado en aceite (trasero)
Estacionamiento

Secundario

CABINA, ROPS:

Asiento con suspensién neumatica de la serie Contour de Cat
Percha para abrigo

Soporte para vasos

Aislada e insonorizada

Preinstalacién de radio

Compartimento de almacenamiento

Parasol

Cristal tintado

INDICADORES:

Indicador de marcha real
Presion de aire
Temperatura del aceite de los frenos

4398 mm

3910 mm

3658 mm

4424 mm

591 mm

2927 mm

4457 mm



Temperatura del refrigerante
Combustible

Horémetro electrénico
Odémetro

Velocimetro

Tacometro

SISTEMA DE ILUMINACION:

Luz de marcha atras

Luz de techo/adicional

Sefales de peligro e indicadores de direccion, LED
Faros halégenos, con regulador de intensidad
Luces de freno/posicién, LED

DEPOSITOS (INDEPENDIENTES):

Freno/elevador
Direccién
Transmisién/convertidor de par

TRANSMISION:

Servotransmisiéon automatica controlada electrénicamente con inhibidor de marcha atras o reduccién de
marchas, neutralizador durante la descarga, interruptor de arranque en punto muerto, protecciéon de
exceso de velocidad del motor, sistema de control de los cambios de sentido de marcha, marcha superior
programable, limitador de los cambios de marcha cuando la caja esta levantada, modo de cambio de
marchas econdmico y control de cambios del acelerador



