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Prestazioni mozzafiato, la migliore cabina della categoria, comfort ottimale, costi di esercizio 
ridotti e operatività massima: sono queste le priorità che ci avete indicato e queste sono 
anche le caratteristiche dell'ultima generazione di trattori John Deere Serie 7R.

Ideale per le  
vostre priorità
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La potenza che serve per fare di più
Gli elevati livelli di potenza e di densità di potenza (fi no a 352 Cv con 
IPM) sono garanzia di velocità ed effi cienza. Inoltre, le numerose opzioni 
per sollevatore e Pto rendono i trattori Serie 7R estremamente versatili.

Prestazioni del motore 

I�motori�da�6,8�l�e�9,0�l�offrono�una�
potenza�di�traino�incredibile,�a�costi�
operativi�ridotti�

Qual è il vostro stile di guida? 

Trasmissione�completamente�meccanica�
o�a�variazione�continua,�con�un'ampia�
gamma�di�modalità�di�guida:�avrete�solo�
l'imbarazzo�della�scelta�

Potente sistema idraulico 

Fino�a�sei�distributori�posteriori�e�due�
distributori�anteriori�indipendenti,�
oltre�a�una�capacità�di�prelievo�dell'olio�
massima�di�85�l/min�

Agricoltura di precisione 

I�ricevitori�StarFire�6000�sono�
caratterizzati�da�un�più�ampio�raggio�
d'azione�del�segnale��Il�nuovissimo�
segnale�SF3�offre�una�straordinaria�
ripetibilità�con�una�precisione�di�
+/-�3�cm�

Connettività Totale 

Rimanete�sempre�connessi�alla�vostra�
macchina,�per�fare�di�più�spendendo�
meno��Il�vostro�concessionario�garantirà�
la�massima�produttività�della�vostra�
macchina�e�potrà�offrirvi�assistenza�
a�distanza�

Illuminazione a 360° 

La�visibilità�ottimale�è�assicurata�da�ben�
22�luci�a�LED�

Modello Potenza�
nominale
motore
(97/68CE)

Potenza�max�
motore�con�IPM

(97/68CE)

Tipo
di�motore

opzioni�di�trasmissione:�
1�e23�
2�AutoPowr�
3�CommandQuad

7210R 210 249 6,8�l�PVS 1/2/3

7230R 230 269 6,8�l�PSS 1/2/3

7250R 250 290 6,8�l�PSS 1/2

7270R 270 305 6,8�l�PSS 1/2

7290R 290 332 9,0�l�PSS 1/2

7310R 310 352 9,0�l�PSS 1/2
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Più potenza scaricata a terra 

Gli�pneumatici�da�2,15�m�consentono�
di�trasferire�più�potenza�a�terra�e�di�
equilibrare�perfettamente�il�peso�della�
macchina�(45:55)�

Effi cienza che non teme confronti 

nei�test�DLG�PowerMix*�e�di�trasporto�
il�modello�7310R�ha�fatto�registrare�
i�consumi�totali�più�bassi�di�sempre�

Costi di esercizio contenuti 

Il�fi�ltro�antiparticolato�diesel�non�
richiede�sostituzione�e�riduce�la�
frequenza�di�manutenzione�

Guida di qualità 

La�sospensione�dell'assale�anteriore�TLS�
in�combinazione�con�il�sedile�ActiveSeat�
o�la�sospensione�della�cabina�e,�
soprattutto,�il�sistema�ActiveCommand�
Steering�(ACS)�garantiscono�una�guida�
fl�uida�e�rilassata�

Facile da usare: 

con�touchscreen�CommandCenter�Gen4�
con�display�da�10"�

Comfort 

La�cabina�più�silenziosa�del�settore�
con�68�dB(A)�

*DlG Powermix 10.2014, nr.: 2014-0437
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450 ¹��DLG�Powermixtest�nr�:�2014-0437;�10�2014;�
www�dlg-test�de�

²��DLG�Prüfbericht�nr�:�6297;�2015;
www�dlg-test�de�

³��DLG�Powermixtest�nr�:�2015-854;�10�2015;�
www�dlg-test�de�

Concorrente�1² Concorrente�2³John�Deere
7310R¹

TEST�TRAnSPoRTMIX�
DLG�Su�7310R

550

500

450

400

g/kWh
(Carburante�+�DEF)

TRATToRI�DI
STRAoRDInARIA
EFFICIEnZA
Quanta potenza è effettivamente in grado di offrire 
un trattore? le specifi che dei motori in commercio 
possono essere fuorvianti. Ciò che davvero conta, 
infatti, è la potenza che può essere trasmessa
a terra e alla Pto.

100%
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L'effi�cienza�superiore�dei�trattori�John�Deere�7R�raggiunge�il�93%��

Grazie�alle�superfi�ci�di�raffreddamento�senza�compromessi,�il�modulo�
di�raffreddamento�(1)�compatto�presenta�un�fl�usso�d'aria�eccellente�senza�
strozzature��I�motori�da�6,8�l�e�9,0�l�offrono�coppia�superiore�e�risparmio�
di�carburante�in�qualsiasi�condizione��Potete�inoltre�contare�sull'elevata�
effi�cienza�(2)�dei�sistemi�di�trasmissione�e23,�PowrShift�e�AutoPowr��Infi�ne,�
il�design�dell'assale�e�gli�pneumatici�larghi�(3)�fi�no�al�gruppo�49�(2,15�m)�
scaricano�più�potenza�al�suolo�

93%

3

I trattori 7R hanno 

un'effi cienza che 

arriva fi no al 93%.
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Filtro di scarico catalizzato con
DOC/DPF
Il�catalizzatore�di�ossidazione�diesel�
(DoC)�e�il�fi�ltro�antiparticolato�diesel�
(DPF)�sono�in�grado�di�intrappolare�
particelle�fi�no�a�2,5�micron��

 
Tecnologia di ricircolo dei gas di 
scarico raffreddati (EGR)
Determinate�quantità�di�gas�di�scarico�
raffreddato�sono�miscelate�con�l'aria�
proveniente�dall'esterno,�abbassando�le�
temperature�di�combustione�e�riducendo�
la�produzione�di�nox�e�le�emissioni���

 
Tecnologia di riduzione catalitica 
selettiva (SCR) 
All'interno�del�catalizzatore,�l'additivo�
per�emissioni�diesel�si�mescola�ai�gas�
di�scarico�del�motore�riducendo�
ulteriormente�la�quantità�di�nox��
Il�consumo�di�DEF�corrisponde�appena�
al�2-3%�del�consumo�di�diesel��

 
Turbocompressori in serie
I�turbocompressori�in�serie�aumentano�
la�coppia�a�bassi�regimi�e�la�capacità�di�
risposta�del�motore�alle�variazioni�di�carico��

un�CuoRE�PoTEnTE�PER�SVoLGERE�
LE�ATTIVITà�QuoTIDIAnE
In�QuALSIASI�ConDIZIonE
Per prestazioni eccezionali è indispensabile un motore eccezionale e, 
per costruire un motore eccezionale, occorre una strategia di 
progettazione chiara. I motori John Deere da 6,8 e 9,0 l per i trattori 7R 
sono stati progettati e sviluppati per garantire una coppia più elevata 
e maggiore agilità grazie a una tecnologia con turbocompressori in serie 
e al tempo stesso per soddisfare gli standard Stage Iv sulle emissioni.

Prestazioni ottimali grazie ad ampie gamme di potenza costante

giri/min�

kW

Po
te
nz
a�
(C
V)

Co
pp

ia
�(n

m
)

Potenza�(CV)�

Coppia�(nm)

400 1�600

350 1�400

300 1�200

150 600

250 1�000

100 400

200 800

50 200

800 1�100 1�3001�200 1�400 1�500 1�600 1�700 1�800 1�9001�000900 2�000 2�100

0 0

Il�motore�da�9,0�l�del�modello�7310R�
offre�il�picco�di�coppia�a�regime�ideale�in�
un�intervallo�di�potenza�costante�molto�
ampio,�garantendo�così�un'eccellente�
trazione�
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Motori PVS e PSS da 6,8 l 

Il�motore�da�6,8�l�garantisce�prestazioni�elevate�in�termini�
di�potenza�e�di�coppia��La�nuova�testata�migliora�il�
raffreddamento,�mentre�i�pistoni�in�acciaio�e�la�girante�
del�turbocompressore�in�titanio�garantiscono�maggiore�
affi�dabilità�

Motori PSS da 9,0 l 

I�modelli�7290R�e�7310R�sono�provvisti�di�motori�John�Deere�
PSS�da�9,0�l�che�si�sono�imposti�come�nuovi�punti�di�
riferimento�in�termini�di�effi�cienza�tra�tutti�i�trattori�con�
motori�conformi�agli�standard�Stage�IV�sottoposti�al�test�
DLG�Powermix*�

Su strada 

Contoterzisti�e�agricoltori�che�
percorrono�grandi�distanze�su�strada�
benefi�ceranno�dell'effi�cienza�in�
trasporto�del�modello�7R��Grazie�
all'eccellente�rapporto�peso/potenza�
e�alla�risposta�rapida�del�motore,�
la�Serie�7R�farà�crescere�la�vostra�
attività�di�trasporto�aumentando�
la�produttività�

Tempi di risposta transitori 

Il�nostro�collaudato�fi�ltro�antiparticolato�
diesel�(DPF),�in�combinazione�con�un�
nuovo�SCR�appositamente�sviluppato�da�
John�Deere,�consente�al�motore�di�
rispondere�velocemente�alle�variazioni�
di�carico�

Aftercooler aria-aria 

L'aftercooler�aria-aria�
abbassa�la�temperatura�
dell'aria�nel�collettore�
di�aspirazione�e�
garantisce�un�
raffreddamento�più�
effi�ciente,�migliorando�
la�potenza�e�
l'affi�dabilità�del�motore�

*DlG Powermix 10.2014, nr.: 2014-0437
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Il vantaggio di poter scegliere
Per aiutarvi a vincere le sfi de del vostro lavoro, i trattori Serie 7R vi 
offrono un ampio ventaglio di opzioni di trasmissione: la trasmissione 
a variazione infi nita autoPowr, la trasmissione PowerShift e23 
e la trasmissione CommandQuad con effi ciency Manager.

AutoPowr: cambi di marci fl uidi 

Questa�trasmissione�garantisce�
cambiate�fl�uide�e�progressive�dalla�
partenza�fi�no�alla�velocità�massima;�
il�cambio�marcia�è�comandato�da�
una�singola�leva�e�non�richiede�
l'azionamento�della�frizione��Qualunque�
sia�la�velocità�di�avanzamento�scelta,�
AutoPowr�la�manterrà�costante,�
rispondendo�automaticamente�alle�
variazioni�di�carico�

1 –��Albero�di�ingresso�del�motore�

2 –��Modulo�idrostatico�

3 –��Ingresso�gruppo�ingranaggio�
centrale�e�gruppo�corona�dentata�

4 –��Corona�dentata�

5�–��Pignoni�e�portasatelliti�

6 –��Frizioni�M2�e�M3�

7 –��Albero�di�uscita�con�ingranaggi�
marce�modalità�1,�2�e�3�

8 –��Ingranaggio�di�comando�pompa  

9 –��Gruppo�sincronizzatore�

10 –��Frizione�della�trazione�anteriore�
e�freno�di�stazionamento

Componente meccanica del fl usso di potenza dell'AutoPowr della Serie 7R

AutoPowr della Serie 7R
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Trasmissione e23 e AutoPowr 
con AutoClutch 

Grazie�alla�frizione�AutoClutch,�basta�
premere�entrambi�i�freni�e,�a�prescindere�
dalla�velocità�iniziale,�il�sistema�scalerà�le�
marce�automaticamente�fi�no�all'arresto�
completo,�senza�dover�agire�sul�pedale�
della�frizione�

Quattro modalità AutoPowr 

La�trasmissione�AutoPowr�offre�quattro�
modalità�di�funzionamento:�
completamente�automatica,�
personalizzata,�manuale�e�a�pedale��
Quest'ultima�consente�di�controllare�la�
velocità�al�suolo�in�modo�indipendente�
rispetto�al�regime�motore�

Risposta automatica AutoPowr 

La�trasmissione�AutoPowr�consente�
di�passare�in�modo�fl�uido�dalla�partenza�
alla�velocità�massima�senza�utilizzare�la�
frizione��Velocità�massima�di�40�km/h�a�
1�360�giri/min�e�di�50�km/h�a�1�630�giri/min�
per�costi�di�trasporto�ridotti�
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CommandQuad con Effi ciency 
Manager (solo per 7210R e 7230R) 

Con�la�modalità�totalmente�
automatizzata�è�possibile�ottenere�
la�massima�effi�cienza�dei�consumi��
Per�applicazioni�che�richiedono�
specifi�che�velocità�di�avanzamento�si�
potrà,�invece,�selezionare�la�modalità�
manuale�con�cinque�gamme�e�quattro�
marce�per�gamma��Sviluppata�sulla�
trasmissione�AutoQuad�Plus�collaudata�
sul�campo,�CommandQuad�garantirà�
la�stessa�durata�ed�effi�cienza�

Trasmissione e23 con AutoClutch 

Il�sistema�e23�unisce�i�vantaggi�di�
una�trasmissione�meccanica�con�la�
semplicità�d'uso�di�una�trasmissione�
a�variazione�continua��10�marce�
PowerShift�nella�gamma�di�lavoro�
principale�(da�5�a�16�km/h)�per�la�
massima�trazione�sul�campo�al�giusto�
regime�

Regolazione infi nita della velocità in tutte 
le situazioni 

AutoPowr�trasmette�la�potenza�in�modo�
continuo�e�ininterrotto�su�una�gamma�di�velocità�
infi�nitamente�variabile�ed�è�controllata�da�una�
singola�leva�

Trasmissione e23 con Effi ciency Manager 

L'Effi�ciency�Manager�consente�all'operatore�di�preimpostare�
la�velocità�di�lavoro�e�di�risparmiare�carburante�mantenendo�
il�motore�a�un�regime�ottimale,�salendo�cioè�di�marcia�e�
riducendo�automaticamente�l'apertura�dell'acceleratore�

Spaziatura uniforme tra le marce della trasmissione e23 

nella�trasmissione�e23�le�marce�si�trovano�a�distanza�uniforme�
tra�loro��L'elevato�numero�di�marce�concentrate�nella�gamma�
di�lavoro�principale�consente�di�migliorare�l'effi�cienza�
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La struttura del telaio della Serie 7R è stata concepita per garantire una densità di potenza 
senza precedenti. Grazie al robusto telaio, all'assale anteriore TLS Plus, che aumenta la forza 
di trazione alla barra, e al passo lungo, che garantisce ulteriore potenza di traino e stabilità, 
i trattori John Deere Serie 7R offrono maggiore produttività ed elevato carico utile anche 
nelle condizioni più difficili.

Manovre più rapide e velocità 
su campo più elevata
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A) Passo: 2.925 mm 

B) Lunghezza complessiva �(senza zavorre anteriori): 
5.520 mm (7210R, 7230R) 
5.540 mm (7250R, 7290R, 7310R)

C) Altezza totale: �3.630 mm (pneumatici gruppo 49 e 
lampeggiante) 
o 3.245 mm (pneumatici gruppo 47) 

D) Larghezza: �2.602 mm (con pneumatici 710/70 R38 o 710/70 
R42, regolazione della carreggiata a 1.793 mm)

Pneumatici 

John Deere offre numerose opzioni di pneumatici, in modo 
da soddisfare un'ampia gamma di applicazioni di trasporto e di 
lavoro sul campo. Per una migliore trasmissione della potenza 
e una maggiore luce libera dal suolo scegliete gli pneumatici 
posteriori con diametro di 2,15 m (modello 7250R o superiori). 
Anche con meno zavorra, la trazione rimane soddisfacente, 
ma si riduce la compattazione del terreno.

Equilibrio perfetto 

I trattori della serie 7R sono progettati con una perfetta 
suddivisione dei pesi di 45:55. Su richiesta è disponibile 
un'ampia gamma di opzioni di zavorramento, tutte 
facilmente installabili e rimovibili grazie alle alette di 
guida auto-centranti.
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1. 2.

Attacco della zavorra 

Basta�utilizzare�il�distributore�selezionato�e�la�zavorra�viene�
caricata�sul�telaio�inferiore��un�dispositivo�di�sicurezza�
garantisce�un�aggancio�con�blocco�affi�dabile�

Posizionamento sopra alla zavorra 

non�è�necessario�scendere�dalla�cabina�

AuMEnTARE�Lo�ZAVoRRAMEnTo
Con�un�SEMPLICE�GESTo
Il nuovo sistema ez Ballast consente lo zavorramento ottimale del 
trattore, particolarmente utile per agricoltori e contoterzisti che 
passano frequentemente dalle applicazioni sul campo a quelle su 
strada. È infatti possibile aggiungere o rimuovere la zavorra da 
1,7 tonnellate in pochi secondi, premendo semplicemente
un pulsante, senza dover scendere dalla cabina.
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3.

Zavorre per sollevatore 

Le�zavorre�con�barra�di�presa�aiutano�a�raggiungere�
un�equilibrio�perfetto�e�migliorano�le�prestazioni�
di�trazione�del�vostro�7R��Disponibili�in�versioni�da�
900�kg,�1�150�kg,�1�500�kg�e�1�800�kg,�queste�zavorre�
possono�essere�utilizzate�in�combinazione�con�
sollevatore�e�portazavorre�anteriore�(solo�900�kg,�
1�150�kg)�

Zavorre a valigetta anteriori (50 kg) 

Queste�zavorre�possono�essere�smontate�e�montate�
con�facilità�sul�portazavorre�anteriore�e�consentono�
una�distribuzione�del�peso�ottimizzata�tra�l'assale�
anteriore�e�quello�posteriore��La�quantità�di�zavorra�
utilizzata�può�infatti�essere�adattata�rapidamente�
alle�esigenze�specifi�che�di�ogni�applicazione�

Zavorre per ruote posteriori 

Le�zavorre�per�ruote�posteriori�consentono�di�
zavorrare�l'assale�posteriore�e�di�migliorare�la�
trazione��Possono�essere�installate�all'esterno�della�
ruota��Sulle�ruote�in�ghisa�normali�possono�essere�
montate�anche�sul�lato�interno�(escluse�quelle�
da�900�kg)��Disponibili�nei�formati�da�70�kg,�205�kg,�
625�kg�(solo�per�lato�interno)�e�il�nuovissimo�900�kg�

Sistema EZ Ballast

 – notevole�risparmio�di�tempo�rispetto�ad�altre�opzioni�
di�zavorramento�

 – Massima�sicurezza�dell'operatore�

 – Mantenimento�della�distribuzione�del�peso�raccomandata�

 – Trasporto�su�strada�di�carichi�utili�superiori�

 – Abbassamento�del�baricentro�

 – Disponibilità�dei�sollevatori�anteriore�e�posteriore�
per�altri�attrezzi�

 – In�alternativa,�combinazione�di�zavorre�anteriori�e�
posteriori�per�uno�zavorramento�complessivo�di�3,5�t

Rilascio 

Il�rilascio�della�zavorra�è�altrettanto�semplice�e�consente�
di�ridurre�i�consumi�di�carburante�nel�trasporto�

Con i costi per il carburante in costante aumento, la corretta distribuzione del peso 
e un zavorramento fl essibile svolgono un ruolo sempre più importante ai fi ni della 
produttività e delle prestazioni. I trattori John Deere Serie 7R offrono svariate 
opzioni per garantire l'equilibrio ottimale.

FLESSIBILITà�DI�ZAVoRRAMEnTo
PER�QuALSIASI�APPLICAZIonE
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Salendo a bordo della cabina Commandview III, le prime cose 
che si notano sono lo spazio a disposizione e la qualità delle 
fi niture. Il parabrezza laminato e la barriera fonoassorbente 
anteriore riducono notevolmente la penetrazione del suono. 
Con appena 68 dB(a) di rumore in cabina le giornate di lavoro 
saranno meno faticose. 

anche la visibilità ha raggiunto livelli inediti, in particolare 
quando si ruota il sedile di 40° per tenere d'occhio 
l'attrezzatura posteriore. Grazie alla confi gurazione intelligente 
del CommandaRM, tutte le funzioni principali del trattore, 
come accelerazione, cambi di marcia e di direzione, distributori 
e Pto, risultano a portata di mano.

ConTRoLLo�ToTALE

Sedile ActiveSeat 

In�combinazione�con�la�sospensione�pneumatica,�il�sedile�
ActiveSeat�sfrutta�la�tecnologia�elettroidraulica,�che�isola�fi�no�
al�90%�dei�movimenti�verticali�e�offre�all'operatore�una�qualità�
di�guida�nettamente�superiore�

1�–��Sospensione�a�forbice  

2 –��Serbatoio�aria�

3 –��Accelerometro�

4 –��Attuatore�ActiveSeat�

5�–��Compressore�d'aria�e�sospensione�
pneumatica�

6 –��Ammortizzatore�laterale
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Sedile girevole a 40° 

Visibilità�e�comfort�hanno�raggiunto�livelli�inediti,�
in�particolare�quando�si�ruota�il�sedile�di�40°�per�tenere�
d'occhio�l'attrezzatura�posteriore��Dopo�una�giornata�
di�lavoro,�sentirete�la�differenza�

Retrovisori grandangolari

I�retrovisori�grandangolari�
opzionali�con�braccio�
telescopico�regolabile�
elettricamente�offrono�un�
campo�visivo�più�esteso��
Inoltre,�sono�riscaldati,�per�
una�visibilità�ottimale�anche�
in�caso�di�nebbia�o�basse�
temperature�

�40°



1 2

7

3

18 |

8

Controllo totale dei distributori

Le�leve�di�comando�dei�distributori�
e�dei�relativi�attacchi�idraulici�sul�
CommandARM�sono�stati�codifi�cate�in�
base�al�colore,�in�modo�da�semplifi�carne�
il�riconoscimento��Per�comodità,�tutti�
i�distributori�possono�essere�utilizzati�
tramite�le�apposite�leve�di�comando�
oppure,�opzionalmente,�tramite�un�
joystick�elettrico�riconfi�gurabile�

Accesso ancora più veloce alle funzioni 
avanzate

Il�CommandCenter�funziona�come�un�
tablet�con�schermo�touchscreen�e�la�
navigazione�all'interno�dell'interfaccia�
è�semplifi�cata�da�menù,�tasti�di�scelta�
rapida�e�guide�sensibili�al�contesto��
Inoltre,�è�possibile�sfruttare�le�nostre�
collaudate�soluzioni�gestionali�per�
l'agricoltura�(AMS)�

Comandi intuitivi
come quelli di uno smartphone
la Serie 7R rende le moderne tecnologie per l'agricoltura 
accessibili e facili da utilizzare. tutti i comandi del 
CommandaRM sono a portata di mano e ogni singola 
funzione del display CommandCenter Gen4 è chiara 
e facile da utilizzare.

1 –��Leva�del�cambio�con�rotella�zigrinata�
per�la�regolazione�della�velocità

2 –��Pulsante�di�scelta�rapida�ISoBuS/
blocco�delle�leve�di�comando�dei�
distributori

3 –��Leve�di�comando�del�sollevatore�
posteriore

4 –�Leve�di�comando�dei�distributori

5 –�Velocità�impostate�1�e�2

6 –��Pulsante�di�riattivazione�AutoTrac�
e�4�sequenze�iTEC

7 –��Acceleratore�a�mano,�funzione�ECo,�
pulsante�del�blocco�pedale,�pulsante�
di�accensione/spegnimento�del�
FieldCruise

8 –��Blocco�differenziale�e�4�ruotemotrici�
(MFWD)

9 –��CommandCenter�Gen4�con�
touchscreen�da�7�o�10":�il�
CommandCenter�Gen4�è�la�vostra�
innovativa�interfaccia�con�il�trattore�
e�vi�consente�di�sfruttare�tutte�le�
affi�dabili�soluzioni�gestionali�per�
l'agricoltura�come�AutoTrac

Semplicità di utilizzo

La�navigazione�è�resa�semplice�da�menù�
logici�e�da�una�barra�di�scelta�rapida�
completa��La�funzione�Quick�Line�vi�
consente�di�memorizzare�una�linea�tra�due�
punti�(A�e�B)�premendo�un�solo�pulsante�

Personalizzate il 7R in base alle vostre 
esigenze

Scegliete�tra�il�CommandCenter�4100�
e�il�CommandCenter�4600�e�attivate�
CommandCenter�AutoTrac�oppure�
CommandCenter�Premium�

Certifi cato ISOBUS da AEF

Dato�che�il�CommandCenter�Gen4�è�
conforme�allo�standard�ISoBuS�della�AEF,�
è�possibile�controllare�gli�attrezzi�
compatibili�con�ISoBuS�tramite�universal�
Terminal�(uT)�ed�eseguire�controlli�
automatici�della�sezione�tramite�Task�
Controller�(TC-SC)�in�base�al�livello�di�
certifi�cazione�AEF�dell'attrezzo�
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10 –��Pulsanti�di�scelta�rapida�per�accedere�
velocemente�a�funzioni�specifi�che�

11 –��Joystick�con�pulsante�di�blocco
Modalità�joystick:�confi�gurabile�
con�funzioni�di�controllo�dei�
distributori�anteriori�e�posteriori�
e/o�del�sollevatore�anteriore
Modalità�caricatore:�controlla�
il�caricatore�frontale�

12 –��Comandi�per�climatizzatore,�
radio�e�illuminazione�

13 –�Leve�di�comando�della�PTo�

14 –�Leva�del�freno�secondario

La documentazione non è mai stata 
così facile 

Grazie�al�Trasferimento�Dati�senza�Fili�
(WDT),�il�CommandCenter�4600�è�
collegato�alla�pagina�Centro�operativo�del�
portale�MyJohnDeere�com��In�questo�
modo�è�possibile�inviare�comodamente�
dei�fi�le�di�confi�gurazione�dall'uffi�cio�al�
campo,�così�come�riepiloghi�e�mappe�di�
applicazione�dal�campo�all'uffi�cio�

Virtualmente in cabina 

Voi�o�il�vostro�concessionario�
John�Deere�potete�accedere�a�distanza�
al�CommandCenter�Gen4�per�aiutare�
gli�operatori�a�confi�gurare�e�utilizzare�
la�macchina�e�gli�attrezzi�ISoBuS��Inoltre,�
i�fi�le�della�guida�visualizzabili�a�schermo�
consentono�agli�operatori�di�acquisire�
familiarità�con�tutte�le�funzioni�

AutoTrac: collaudato sul campo 

Equipaggiando�il�trattore�con�un�ricevitore�
StarFire�6000�e�AutoTrac�otterrete�un�
sistema�di�guida�automatica��Scegliete�
tra�tre�diversi�livelli�di�precisione:�
SF1:�+/-�15�cm;�SF3:�+/-�3�cm,�che�
garantisce�totale�ripetibilità�durante�la�
stagione;�RTK:�+/-�2,5�cm,�che�garantisce�
ripetibilità�a�lungo�termine�

Sistema di 
gestione delle 
impostazioni 

Il�sistema�di�gestione�delle�
impostazioni�riduce�i�tempi�di�
preparazione�delle�applicazioni
poiché�consente�di�salvare,�ad�esempio,�
i�parametri�relativi�al�motore,�ai�
distributori�e�al�sollevatore�posteriore,
oltre�alla�confi�gurazione�del�joystick�
elettrico,�e�di�richiamarli�ogni�volta�
che�serve�
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Grande comfort di guida
Se tra le applicazioni richieste dalla vostra azienda figura anche 
il traino di carichi pesanti, come il trasporto di cisterne per fanghi 
o cemento, oppure la percorrenza di lunghe distanze, allora i trattori 
della serie 7R rappresentano i vostri compagni di lavoro ideali.  
I trattori della Serie 7R sono caratterizzati da elevata velocità e 
manovrabilità grazie all'uso della tecnologia del sistema sterzante 
ActiveCommand (ACS) e della Triple-Link Suspension Plus (TLS+), 
oltre che dell'impianto frenante dell'assale anteriore potenziato.

Sospensione idraulica adattiva HCS 
Plus della cabina: lavorare nel relax più 
assoluto

La sospensione idraulica adattiva HCS 
Plus della cabina è in grado di adattarsi 
a condizioni di terreno variabili e non 
richiede una programmazione specifica 
per le applicazioni su strada o sul 
campo. 
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Sospensione TLS Plus 

La nostra sospensione anteriore autolivellante TLS 
integrata trasferisce la potenza al terreno in modo ottimale. 
La sospensione TLS Plus (Triple-Link Suspension Plus) è una 
sospensione anteriore autolivellante e totalmente integrata. 
Mantenendo le ruote anteriori sempre a contatto con il 
terreno, è possibile migliorare ulteriormente la trazione 
e aumentare la velocità su campo. La sospensione TLS+ 
è disponibile con un blocco differenziale idraulico e freni 
a disco a bagno d'olio, per una forza di trazione senza 
confronti. La sospensione TLS+ (Triple-Link Suspension Plus) vi 
consente di selezionare varie impostazioni dell'assale anteriore 
a seconda dei diversi impieghi del trattore.

ACS: sforzo di sterzata ridotto 

Il sistema ActiveCommand Steering riduce la resistenza dello 
sterzo, limitando l'affaticamento dell'operatore: 

–– Il controllo dinamico della stabilità consente di mantenere 
la giusta traiettoria con il minimo sforzo. Regola infatti 
automaticamente la posizione della ruota rispetto al terreno 
in base all'accelerazione laterale del trattore. 

–– Lo sterzo a rapporto variabile adatta il comportamento 
dello sterzo alla velocità. Lo sterzo ACS riduce 
automaticamente a 3,5 i giri del volante da fine corsa a fine 
corsa per rendere più rapide le svolte a fine campo e limita 
i movimenti manuali del 75%. 

–– Il controllo direzionale completamente elettronico elimina 
tutti gli svantaggi del tradizionale sistema con piantone 
dello sterzo. Limita inoltre notevolmente le vibrazioni 
cancellando del tutto il gioco.
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l'opzione a leD fornisce il 40% di copertura laterale e il 10% di copertura 
posteriore in più. l'illuminazione a leD dei trattori John Deere Serie 7R 
genera una luce bianca di alta qualità, che offre maggiore visibilità 
e contrasto. la visibilità a 360° è assicurata da ben 22 luci a leD. 
Il risultato? Il giorno non fi nisce mai e gli occhi si affaticano di meno.

I leD hanno una durata prevista di almeno 10.000 ore e sono 
estremamente resistenti alle vibrazioni e alle temperature estreme.

VISIonE�noTTuRnA�MIGLIoRATA



23|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fino a 26 fari (luci di lavoro integrate in modo intelligente nella parte anteriore, in quella 
posteriore e sui lati del tetto per prevenire eventuali danni in presenza di rami bassi) per una 
visibilità a 360°.

non�avete�mai�visto�nulla�di�simile!

Per�semplifi�carne�la�gestione,�tutti�i�fari�
possono�essere�controllati�mediante�
il�CommandCenter�

Illuminazione di base:

Sei�fari�alogeni�anteriori�montati�
sulla�griglia�

Dodici�fari�alogeni�montati�sul�tetto�
della�cabina�

Due�fari�posteriori�montati�sul�
parafango�

�Due�frecce�e�luci�d'arresto/di�coda�
posteriori�

Due�proiettori�d'angolo�anteriori�
e�due�luci�sui�montanti�

Lampeggiante�lato�sinistro

Illuminazione Premium: 

Tutti�fari�alogeni�vengono�sostituiti�
da�luci�a�LED�(eccetto�per�i�due�fari�
anabbaglianti)�

Opzione:

�Due�luci�di�ingombro�

Due�di�guida�aggiuntive�

�Lampeggiante�lato�destro
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Sollevatore e distributori anteriori 

Il�sollevatore�anteriore�presenta�una�
capacità�massima�in�corrispondenza�
delle�sfere�pari�a�5200�kg��Sono�
disponibili�uno�o�due�distributori�
anteriori�indipendenti�compatibili�con�
sistema�iTEC�e�portata�regolabile�

Capacità sollevatore posteriore 

Progettato�per�garantire�potenza�
e�versatilità,�l'attacco�a�3�punti�vanta,�
su�determinati�modelli,�una�capacità�
di�sollevamento�massima�di�10�206�kg�

la potenza del trattore elevata ed una gamma ampia di opzioni facili 
da usare per sollevatore e Pto vi regaleranno una versatilità 
senza precedenti. Il sollevatore anteriore e la Pto integrati, senza 
dimenticare i due distributori, la compatibilità ISoBUS e i cilindri 
a doppio effetto, rendono i trattori Serie 7R ideali per tutte le 
applicazioni con attrezzi anteriori.

Semplicità di comando del sollevatore 

I�comandi�del�sollevatore�si�trovano�
nel�CommandCenter:�i�sensori�
elettronici�inviano�in�tempo�reale�le�
informazioni�al�modulo�di�comando�
per�correzioni�rapide�e�accurate�
del�sollevatore��È�possibile�accedere�
ai�comandi�anche�dalle�estensioni�
dei�parafanghi�posteriori�

Massima potenza 
di traino e di 
sollevamento
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Distributori posteriori indipendenti 

I�trattori�delle�serie�7R�offrono�quattro,�
cinque�o�sei�distributori�elettroidraulici�
posteriori�(SCV),�ciascuno�dotato�del�
proprio�dispositivo�di�controllo�che�
semplifi�ca�l'installazione�di�distributori�
aggiuntivi�

Più opzioni di aggancio 

I�sollevatori�anteriore�e�posteriore�sono�
compatibili�con�il�sistema�iTEC,�per�un�
controllo�totale�degli�attrezzi��I�sensori�
elettronici�inviano�le�informazioni�
al�modulo�elettronico�di�comando�
del�sollevatore�per�correzioni�immediate�
e�accurate�

PTO posteriore 

I�trattori�delle�serie�7R�dispongono�di�
diverse�PTo,�come�ad�esempio�la�PTo�
1000E,�per�soddisfare�al�meglio�le�
esigenze�di�attrezzi�che�richiedono�
questi�livelli�di�potenza�

Opzioni per il sollevatore posteriore
I�trattori�Serie�7R�offrono�un�ampio�ventaglio�di�opzioni�per�il�
sollevatore�posteriore,�ideali�per�le�applicazioni�più�disparate:�
capacità�di�sollevamento�ridotte�per�applicazioni�con�attrezzi�
leggeri�oppure�capacità�di�sollevamento�elevate�per�quelle�con�
attrezzi�più�pesanti��

Attacco per rimorchio automatico (non omologato)
Semplifi�ca�notevolmente�l'aggancio�di�attrezzi�rispetto�agli�
attacchi�manuali�

Attacco per 
rimorchio 
automatico e 
meccanico con 
attacco a sfera 
da 38 mm

Gancio a spina 
fi ssa

Attacco a sfera

Sistema di sterzo 
forzato

Attacchi a sfera e a spina fi ssa�(non�disponibile)
Questi�attacchi�sono�ad�altezza�regolabile,�perfetti�per�il�traino�
di�rimorchi�e�per�molte�altre�applicazioni�con�attrezzi��usati�in�
posizione�ribassata,�offrono�trazione�e�comportamento�di�
guida�ottimali�del�binomio�trattore-rimorchio��

Sistema di sterzo forzato
Per�una�maggiore�versatilità,�i�nostri�attacchi�possono�essere�
equipaggiati�con�un�sistema�di�sterzo�forzato�per�funzionare�
con�rimorchi�di�grandi�dimensioni�dotati�di�assali�sterzanti�
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GuIDA�AuToMATICA:
PER�SFRuTTARE�AL�MASSIMo�LA�
VoSTRA�GIoRnATA�LAVoRATIVA

RTK con 2,5 cm di�precisione�da�una�passata�all'altra�offre�ripetibilità�a�lungo�termine�e�14�giorni�
di�RTK�Extend�in�caso�di�interruzione�del�segnale��La�soluzione�ideale�per�la�gestione�del�traffi�co�
agricolo�(CTF)�

Nuovo segnale SF3 con 3 cm di�precisione�da�una�passata�all'altra�e�ripetibilità�totale�durante�
la�stagione�

SF1 migliorato con 15 cm di�precisione�da�una�passata�all'altra,�gratuito�

Il�sistema�di�guida�automatica�AutoTrac�aumenta�il�comfort:�consente�infatti�al�
vostro�trattore�di�seguire�il�percorso�giusto�in�modo�affi�dabile�sia�di�giorno�sia�di�
notte,�in�mezzo�alla�polvere�e�su�terreni�in�pendenza��In�questo�modo�eviterete�
costosi�salti�o�sovrapposizioni�e�tutti�i�vostri�operatori�potranno�lavorare�al�massimo�
delle�capacità��Con�il�CommandCenter�Gen4�e�un�ricevitore�StarFire,�tutto�ciò�che�vi�
serve�per�cominciare�è�un'attivazione�AutoTrac��Grazie�ad�AutoTrac,�infatti,�è�possibile�
risparmiare�fi�no�all'8%*�sui�costi�e�incrementare�del�14%**�la�produttività��

 

Massima precisione 

Per�utilizzare�le�soluzioni�John�Deere�di�guida�automatica,�è�necessario�innanzitutto�
il�nuovo�ricevitore�StarFire�6000��Questo�dispositivo�offre�migliore�stabilità�del�
segnale,�per�ottimizzare�l'operatività,�e�il�nuovo�livello�di�precisione�SF3��Ciò�signifi�ca�
che�il�ricevitore�è�in�grado�di�assicurarvi�il�massimo�controllo�con�qualsiasi�
condizione��Inoltre,�il�livello�di�precisione�SF3�vi�offre�per�tutta�la�stagione�risultati�
perfettamente�ripetibili�e�immuni�da�deviazioni�della�linea�di�guida�o�dei�confi�ni��

Il�ricevitore�StarFire�6000�funziona�senza�problemi�con�tutti�i�sistemi�di�guida�
John�Deere�e�con�tutti�i�livelli�di�precisione�(SF1,�SF3,�Mobile�RTK�e�Radio�RTK)�

*Da�"Lohnunternehmen"�1/2010
**Da�"Landtechnik"�6/2006

MASSIMA PRECISIONE 

Date�il�benvenuto�al�ricevitore�StarFire�6000�e�sperimentate�livelli�di�precisione�e�ripetibilità�inediti:



27|

Display GreenStar 2630 

Sfruttate tutte le potenzialità delle tecnologie AMS in termini 
di guida avanzata e funzionalità ISOBUS (pagine 32/33), 
documentazione avanzata e funzionalità di automazione. Il display 
GreenStar 2630 supporta tutte le funzioni telematiche disponibili 
con JDLink, come l'Accesso Remoto al Display (RDA), consentendo 
l'assistenza da remoto all'operatore e lo scambio automatico di 
dati con la pagina Centro Operativo del portale MyJohnDeere.com.
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GUIDA AVANZATA E SOLUZIONI 
DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE: risultati perfetti
Fate un salto di qualità in termini di precisione e produttività con iTEC Pro, che potenzia il sistema AutoTrac 
garantendo svolte a fine campo automatizzate. Inoltre, irrorate, fertilizzate e seminate alla perfezione anche 
in campi di forma irregolare grazie al Controllo della Sezione John Deere.

iTEC Pro

Il sistema Intelligent Total Equipment 
Control (iTEC Pro) integra le funzioni 
di guida automatica AutoTrac e i sistemi 
di gestione degli attrezzi, per controllare 
la velocità del trattore e gli attrezzi 
anteriori e posteriori, ma anche le 
funzioni di blocco del differenziale. Oltre 
a ridurre la compattazione del terreno, 
consente di lavorare perfettamente ai 
bordi del campo e di ottenere 
un'emergenza omogenea delle colture.

Controllo della Sezione John Deere 

Beneficiate di maggiore precisione 
e produttività: il Controllo della Sezione 
John Deere riduce automaticamente 
e in tempo reale salti e sovrapposizioni, 
consentendovi di lavorare meglio e più 
velocemente e di abbattere i costi 
per carburante, fertilizzanti, prodotti 
chimici e sementi. Questa soluzione 
con standard ISOBUS è disponibile 
per irroratrici, assolcatori/seminatrici 
e spandiconcime.
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n,�P,�K,�nH4,�sostanza�secca,�
volume+�km/h –�km/h

Sensore�nIRFlussometro

Applicazione per ogni singolo appezzamento 

 – Quantità�desiderata�in�base�a�kg/ha�n,�P,�K,�nH4�o�volume�
 – Quantità�limite�per�secondo�ingrediente�  

Automazione trattore-attrezzo 

 – Regolazione�della�velocità�automatica�con�i�trattori�John�Deere��
 – Regolazione�della�velocità�manuale�con�trattori,�assolcatori�
e�spandiconcime�non�John�Deere�

Documentazione 

 – Volume�applicato�
 – Quantità�di�nutrienti�applicata��

 

Facile accesso ai dati raccolti 

 – Le�mappe�delle�sostanze�nutritive�sono�facilmente�accessibili�
nella�pagina�del�Centro�operativo�su�MyJohnDeere�com

Tecnologia�Manure�Sensing�di�John�Deere:
nutrienti�per�la�vostra�attività
Il�letame�è�un�fertilizzante�di�alta�qualità�ma�estremamente�eterogeneo��Anche�all'interno�del�carico�di�una�stessa�cisterna,�i�livelli�
dei�nutrienti�variano�notevolmente��La�tecnologia�Manure�Sensing�di�John�Deere�consente�l'analisi�dei�nutrienti�contenuti�nel�
letame�in�tempo�reale,�eseguita�quindi�vicino�all'applicatore��un�sensore�nIR�(near�InfraRed)�installato�sulla�cisterna�per�concime�
analizza�oltre�4�000�campioni�al�secondo,�misurando�componenti�quali�azoto,�fosforo,�potassio,�ammonio�e�sostanza�secca��
Impiegato�con�un�trattore�John�Deere,�il�sensore�regola�direttamente�la�velocità�per�aumentare�o�diminuire�la�portata�di�
applicazione�a�seconda�del�livello�di�nutrienti�desiderato�e�persino�in�base�ad�apposite�mappe�prescrittive��In�questo�modo�
potete�ottimizzare�le�rese�e�soddisfare�i�requisiti�di�legge,�abbattendo�al�tempo�stesso�i�costi�per�i�fertilizzanti�minerali�
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La vostra porta  
d'accesso a decisioni  
aziendali migliori

La vostra azienda richiede competenze gestionali sempre più complesse. L'ottimizzazione di questo tipo di 
attività dipende dalla capacità di essere collegati in tempo reale con le operazioni in corso. Il nostro portale Web 
dell'agricoltura MyJohnDeere.com con la pagina Centro Operativo rende tutto più semplice. Questo strumento, 
infatti, vi consente di collegarvi con le macchine e gli operatori sul campo da un'unica postazione centralizzata. 
Inoltre, vi permette di scambiare informazioni in modo diretto con il vostro concessionario John Deere, il vostro 
contoterzista o eventuali altri partner aziendali.

Tutto ha inizio con la connettività tra macchina e ufficio attuata tramite l'infrastruttura telematica JDLink 
di John Deere. Sfruttando il gateway telematico modulare integrato nei vostri trattori Serie 7R, JDLink elimina 
ogni incertezza dalle attività di monitoraggio e ottimizzazione delle macchine ed è lo strumento che permette 
di ottimizzarne l'operatività.



CONNECTIVITY 

INSIDE
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Grazie al nostro pacchetto di connettività totale, il vostro trattore 7R viene 
fornito già equipaggiato con una serie di tecnologie intelligenti che vi aiutano 
ad accrescere redditività, comfort e produttività e a ridurre i costi di esercizio. 
Queste tecnologie sono: 

 
 – guida automatica autotrac 

 – assistenza clienti a distanza 

 – accesso alla pagina Centro operativo su MyJohnDeere.com 

 – automazione attrezzatura trattore
(che consente la regolazione automatica della velocità con la tecnologia Manure Sensing 
di John Deere) 

 

Il tutto è fornito dal vostro concessionario insieme a un pacchetto FarmSight di 
formazione e assistenza durante l'utilizzo e rappresenta la nostra offerta per chi 
sceglie la Connettività totale.

Semplifi cazione della gestione delle attività 

Potete�dire�addio�al�lavoro�cartaceo�e�alle�telefonate�infi�nite�durante�la�pianifi�cazione,�
l'esecuzione�e�il�riepilogo�delle�attività��Grazie�all'applicazione�MyJobsManager�di�
MyJobConnect,�potete�assegnare�in�modo�chiaro�attività�specifi�che�agli�operatori,�che�
potranno�visualizzarle�in�tempo�reale�sul�proprio�dispositivo�mobile�ed�eseguirle�in�base�
alle�istruzioni�ricevute��Al�termine�dell'attività�avrete�subito�a�portata�di�mano�dati�
completi�e�precisi�per�operazioni�di�riepilogo�e�fatturazione�più�rapide�e�professionali�

Centro Operativo 

utilizzate�la�pagina�Centro�operativo�per�assegnare�i�diversi�campi�e�le�attività�
da�svolgere,�tracciare�l'avanzamento�del�lavoro�delle�vostre�macchine,�distribuire�
mansioni�specifi�che�ai�vostri�operatori,�visualizzare�mappe�di�applicazione�inviate�
automaticamente�dal�campo,�ma�anche�per�creare,�analizzare�e�condividere�rapporti�
con�clienti�e�partner�di�fi�ducia�

Logistica intelligente per la vostra fl otta 

utilizzare�l'attrezzatura�giusta�al�momento�giusto�e�nel�posto�giusto�è�fondamentale�
per�massimizzare�effi�cienza�e�tempestività�di�attività�che�richiedono�l'impiego�di�più�
macchine��MyJobConnect�Premium�amplia�le�potenzialità�di�MyJobConnect�offrendovi�
soluzioni�logistiche�ideali�per�fl�otte�miste��Basato�su�una�banca�dati�completa�di�
strade�e�campi,�il�pacchetto�offre�funzionalità�di�gestione�panoramica�della�fl�otta�
e�di�navigazione�satellitare�capaci�di�fornire�i�tempi�di�arrivo�stimati�delle�singole�
macchine�ad�una�determinata�destinazione��Ad�esempio,�impostando�il�navigatore�
per�raggiungere�la�prima�macchina,�i�rimorchi�possono�scegliere�la�strada�più�veloce�
e�sicura,�riducendo�lo�stress�degli�operatori�

JDLink 

JDLink�Access�vi�dice�dove�sono�le�vostre�macchine,�che�cosa�stanno�facendo�
e�come�stanno�lavorando�e�può�inoltre�assistere�a�distanza�i�vostri�operatori�nella�
confi�gurazione�o�nell'utilizzo�della�macchina�tramite�l'Accesso�Remoto�al�Display�
(RDA)��JDLink�Connect,�invece,�mette�a�vostra�disposizione�anche�il�Trasferimento�
Dati�senza�Fili�(WDT),�che�consente�di�scambiare�dati�con�facilità�tra�macchina�e�
uffi�cio�
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PowerGard 

Tenete�sotto�controllo�i�vostri�costi�di�esercizio�e�ottimizzate�
le�prestazioni�delle�vostre�macchine�con�i�programmi�di�
manutenzione�e�riparazione�John�Deere��È�possibile�scegliere�
tra�tre�opzioni�di�assistenza�semplici�e�fl�essibili��Per�ulteriori�
dettagli�su�termini�e�condizioni,�consultate�il�concessionario��

John Deere FarmSight – Sapere è potere 

I�servizi�di�assistenza�forniti�dai�concessionari�John�Deere�
FarmSight�hanno�lo�scopo�di�semplifi�care�l'utilizzo�quotidiano�
dei�vostri�trattori�7R,�che�sono�dotati�della�più�moderna�
tecnologia�AMS��I�vostri�trattori�7R�montano�di�serie�i�sistemi�
JDLink�e�Service�ADVISoR�Remote,�con�la�possibilità�di�
usufruire�di�un�periodo�di�prova�di�1�anno�di�JDLink�Access��

RICAMBI�E�ASSISTEnZA

Tempo di utilizzo
Monitoraggio�e�assistenza�a�distanza�per�
ottimizzare�il�tempo�di�utilizzo�delle�macchine�

Prestazioni
Monitoraggio�dei�principali�indicatori�
di�rendimento�delle�singole�macchine�
per�migliorare�produttività�ed�effi�cienza��

Logistica
Monitoraggio�contemporaneo�di�più�macchine�
per�aumentare�l'effi�cienza�delle�grandi�fl�otte�

Agronomia
Assistenza�e�suggerimenti�decisionali�per�
ottimizzare�produttività�e�redditività�

PowerGard Manutenzione
un�piano�di�manutenzione�programmato�con�tutti�i�
vantaggi�e�i�risparmi�derivanti�dall'uso�di�ricambi�originali�
John�Deere�

PowerGard Protezione
Disponibile�per�veicoli�nuovi�in�combinazione�con�il�
pacchetto�PowerGard�Manutenzione��Il�periodo�di�validità�
di�PowerGard�Protezione�comincia�quando�fi�nisce�la�
normale�garanzia�e�copre�i�primi�sei�anni�di�utilizzo�della�
macchina�(oppure�le�prime�6�000�ore�di�funzionamento�
del�motore)��Questo�programma�riguarda�i�componenti�
di�motore,�trasmissione�e�telaio�  

PowerGard Protezione Plus
Disponibile�per�veicoli�nuovi�in�combinazione�con�il�
pacchetto�PowerGard�Manutenzione��Il�periodo�di�validità�
di�PowerGard�Protezione�Plus�comincia�quando�fi�nisce�
la�normale�garanzia�e�copre�i�primi�cinque�anni�di�utilizzo�
della�macchina�(oppure�per�le�prime�5�000�ore�di�
funzionamento�del�motore)��Questo�programma�prevede�
una�copertura�più�ampia�per�tutti�i�componenti�principali�
della�macchina�
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Ricambi originali. Nessun compromesso 

Solo�i�ricambi�originali�John�Deere�sono�costruiti�secondo�gli�
stessi�standard�di�qualità�e�affi�dabilità�che�caratterizzano�i�
vostri�trattori�Serie�7R��Si�montano�e�funzionano�
perfettamente,�garantiscono�affi�dabilità�e�prestazioni�elevate�
a�lungo�nel�tempo,�riducono�il�consumo�di�carburante�e�
mantengono�il�trattore�in�perfette�condizioni,�praticamente�
come�nuovo��

Investire nel proprio 7R paga 

Personalizzate�il�vostro�trattore�7R�con�accessori�originali�
John�Deere:�vi�aiuteranno�a�rendere�ogni�giornata�di�lavoro�più�
produttiva�e�meno�faticosa��E�dato�che�sono�tutti�progettati�
e�realizzati�da�John�Deere,�la�compatibilità�e�la�massima�durata�
nel�tempo�sono�garantite�al�100%�

Dotazione più completa 

Prestazioni�e�produttività�grazie�alle�soluzioni�
di�zavorramento:�

 – Versatilità�grazie�alle�soluzioni�originali�per�
il�sollevatore�

 – Comfort�e�praticità�grazie�alle�staffe�
di�montaggio�per�gli�accessori�

Originali non per caso 

 – Eccellente�disponibilità�di�ricambi�

 – Qualità�e�prestazioni�garantite�

 – Prodotti�fabbricati�secondo�gli�standard�dei�componenti�
originali�
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Caricatori frontali per trattori 7R 

I�nostri�caricatori�frontali�non�sono�progettati�soltanto�per�
applicazioni�agricole��Tutte�le�funzioni�di�base,�compreso�il�
joystick,�sono�integrate,�a�garanzia�di�semplicità�di�utilizzo�
e�di�un�livello�di�comfort�impareggiabile�

Utilizzabili in settori quali edilizia, costruzione di strade, 
silvicoltura, spalatura neve o manutenzione di spazi 
pubblici, questi trattori si riveleranno estremamente versatili. 
Per qualsiasi applicazione offrono, infatti, numerose 
opzioni per soddisfare le esigenze più specifi che. anche la 
stabilizzazione del terreno a passo d'uomo diventa semplice 
con questi trattori, perfetti anche per le operazioni con Pto 
che richiedono potenza elevata o applicazioni di trasporto 
veloce con dumper completamente carico. Il segreto è la 
trasmissione (e23 o autoPowr), che offre fl essibilità e 
riduzione dei consumi.

PIù�PoTEnZA
PER�LE�ATTIVITà�
PIù�IMPEGnATIVE
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Un veicolo flessibile e potente

I trattori 7R si riveleranno ideali per qualsiasi tipo di 
applicazione non agricola. Ad esempio, la capacità di spostare 
carichi pesanti e le prestazioni eccellenti della PTO fanno del 
7R la macchina ideale per le attività edili e stradali.
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Specifiche trattori Serie 7R
7210R 7230R 7250R 7270R 7290R 7310R

PRESTAZIONI MOTORE

Potenza nominale motore (97/68 CE), CV (kW) 210 (155) 230 (169) 250 (184) 270 (199) 290 (213) 310 (228)

Potenza nominale motore con IPM (97/68 CE), 
CV (kW) 240 (177) 260 (191) 280 (206) 300 (221) 320 (235) 340 (250)

Potenza massima motore a 1.900 giri/min. 
(97/68 CE), CV (kW) 231 (170) 253 (186) 275 (202) 297 (218) 319 (235) 341 (251)

Potenza massima motore con IPM 
a 1.900 giri/min. (97/68 CE), CV (kW) 249 (183) 269 (198) 290 (213) 305 (224) 332 (244) 352 (259)

Potenza nominale motore (ECE-R24), CV (kW) 202 (148) 221 (162) 240 (177) 259 (191) 278 (205) 298 (219)

Potenza massima motore a 1.900 giri/min. 
(ECE-R24), CV (kW) 222 (163) 243 (179) 264 (194) 285 (210) 306 (225) 327 (241)

Potenza massima motore con IPM 
a 1.900 giri/min. (ECE-R24), CV (kW) 239 (176) 259 (190) 279 (205) 293 (215) 318 (234) 338 (249)

Gamma di potenza costante, giri/min. 1.550 - 2.100 1.550 - 2.100 1.550 - 2.100 1.550 - 2.100 1.550 - 2.100 1.550 - 2.100

Incremento di coppia PTO, % 40 40 40 38 40 40

Coppia di picco motore a 1.600 giri/min., Nm 983 1.077 1.171 1.245 1.358 1.452

Regime nominale, giri/min. 2.100

Produttore John Deere Power Systems

Tipo

John Deere 
PowerTech PVS 

da 6,8 l 
(compatibile con 

diesel B20)

John Deere PowerTech PSS da 6,8 l 
(compatibile con diesel B20)

John Deere PowerTech PSS da 9,0 l 
(compatibile con diesel B20)

Post-trattamento Filtro antiparticolato diesel (DPF) che non richiede sostituzione e manutenzione, catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) 
e riduzione catalitica selettiva con DEF

Filtro aria motore A doppio stadio con aspirazione della ventola di raffreddamento del motore

Aspirazione

Turbocompressore 
singolo a geometria 

variabile 
- Intercooler 

aria-aria e ricircolo 
dei gas di scarico 

raffreddati

Due turbocompressori in serie con primo stadio a geometria fissa e secondo a geometria variabile - Intercooler 
aria-aria e ricircolo dei gas di scarico raffreddati

Cilindri/cilindrata, l 6/6,8 6/9,0

Alesaggio e corsa, mm 106 x 127 118,4 x 136

Iniezione del carburante Common Rail ad alta pressione controllato elettronicamente con pompa elettrica (autoadescante) di trasferimento del carburante

Impianto di filtraggio carburante A doppio stadio, con separatore d'acqua e spia di servizio

OPZIONI DI TRASMISSIONE

CommandQuad EcoShift con Efficiency Manager

20 marce avanti/20 marce indietro, 40 km/h, 
inversore a sinistra

Di serie - 40 km/h a 1.570 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 1.500 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm)

ND

Trasmissione e23 con Efficiency Manager

23 marce avanti / 11 marce indietro, 40 km/h, 
inversore a sinistra e destra

Opzionale - 40 km/h a 1.640 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 1.560 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm)

Di serie - 40 km/h a 1.680 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 1.600 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 1.520 giri/min. 
con pneumatici gruppo 49 (215 cm)

Di serie - 40 km/h a 
1.600 giri/min. con pneumatici 

gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 

1.520 giri/min. con pneumatici 
gruppo 49 (215 cm)

23 marce avanti / 11 marce indietro, 50 km/h, 
inversore a sinistra e destra

Opzionale - 50 km/h a 1.960 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 1.860 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm)

Opzionale - 50 km/h a 2.000 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 1.900 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 1.800 giri/min. 
con pneumatici gruppo 49 (215 cm)

Opzionale - 50 km/h a 
1.900 giri/min. con pneumatici 

gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 

1.800 giri/min. con pneumatici 
gruppo 49 (215 cm)

AutoPowr

Variabile, 0,05 - 42 km/h, 
inversore a sinistra e destra

Opzionale - 40 km/h a 1.400 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 1.330 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm)

Opzionale - 40 km/h a 1.440 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 1.360 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 1.290 giri/min. 
con pneumatici gruppo 49 (215 cm)

Opzionale - 40 km/h a 
1.360 giri/min. con pneumatici 

gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 40 km/h a 

1.290 giri/min. con pneumatici 
gruppo 49 (215 cm)

Variabile, 0,05 - 50 km/h, 
inversore a sinistra e destra

Opzionale - 50 km/h a 1.750 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 1.660 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm)

Opzionale - 50 km/h a 1.800 giri/min. 
con pneumatici gruppo 47 (195 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 1.700 giri/min. 
con pneumatici gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 1.620 giri/min. 
con pneumatici gruppo 49 (215 cm)

Opzionale - 50 km/h a 
1.700 giri/min. con pneumatici 

gruppo 48 (205 cm) 
Opzionale - 50 km/h a 

1.620 giri/min. con pneumatici 
gruppo 49 (215 cm)
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7210R 7230R 7250R 7270R 7290R 7310R

ASSALI

Assali posteriori

100 x 2.550 mm,  
variazione continua Opzionale ND

100 x 2.808 mm,  
variazione continua Opzionale ND

100 x 3.012 mm,  
variazione continua Opzionale ND

110 x 2.550 mm,  
variazione continua ND Opzionale

110 x 3.012 mm,  
variazione continua ND Opzionale

120 x 2.550 mm,  
variazione continua ND Opzionale

120 x 3.012 mm,  
variazione continua ND Opzionale

Circonferenza bulloni assale flangiato da 335 mm Opzionale

Equipaggiamento ruote posteriori - Contattare 
il concessionario per informazioni sulle misure 
di pneumatici ed eventuali limitazioni

Pneumatici gruppo 47 (195 cm)/48 
(205 cm) disponibili in versione singola 

o gemellata

Pneumatici gruppo 47 (195 cm)/48 (205 cm)/49 (215 cm)  
disponibili in versione singola o gemellata

Pneumatici gruppo 48 
(205 cm)/49 (215 cm) 

disponibili in  
versione singola 
o gemellata

Assale anteriore

Serie 1150 con MFWD Opzionale ND

Serie 1300 con MFWD Di serie

Serie 1300 con MFWD, con freni a disco anteriori 
a bagno d'olio Opzionale per 40 km/h, di serie per 50 km/h

Sospensione TLS+ Disponibile per assali Serie 1300

Blocco differenziale

Blocco differenziale - assale posteriore Valvola elettroidraulica di blocco

Blocco differenziale - assale anteriore serie 1150 
MFWD

A slittamento 
limitato ND

Blocco differenziale - assale anteriore serie 1300 
MFWD A slittamento limitato

Blocco differenziale - assale anteriore serie 1300 
MFWD con freni a disco anteriori a bagno d'olio Valvola elettroidraulica di blocco (attivata contemporaneamente al blocco differenziale posteriore)

IMPIANTO ELETTRICO

Alternatore/batteria Di serie: 200 A / 12 V
Opzionale: 240 A / 12 V

Avviamento a freddo (A totali) 1.850 (2 batterie in parallelo - 925 CCA - batterie gruppo 31)

STERZO

Tipo Inclinabile e allungabile con funzione Memory

Sterzo idraulico con pompa ausiliaria elettrica Di serie - diametro del volante di 406 mm, rapporti/giri da fine corsa a fine corsa - 1300 con MFWD (14,2: 1 / 3,4

Sterzo ACS (Active Command Steering) con pompa 
ausiliaria elettrica

Opzionale - diametro del volante di 345 mm, rapporto variabile in funzione della velocità: 15:1 - 23:1;  
giri da fine corsa a fine corsa 3,1 - 5,0; con controllo dinamico della stabilità e feedback tattile passivo

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo Sistema PFC a centro chiuso (a pressione e flusso compensati) con rilevamento del carico

Pompa principale, pistone assiale (cilindrata) Di serie: 63 cm³ - Opzionale: 85 cm³

Pressione massima  204 bar

Distributori posteriori con attacchi ISO da 1/2" 4 / 5 / 6

Flusso nominale, pompa da 63 cm³, l/min. 162

Flusso nominale, pompa da 85 cm³, l/min. 223

Flusso massimo in un singolo distributore 
posteriore, l/min. 132

Distributori anteriori 1 distributore di serie con attacco anteriore; 2 distributori opzionali con attacco anteriore

Portata disponibile sui distributori anteriori, l/min. 126

Capacità di prelievo olio di serie/opzionale 
con serbatoio aggiuntivo, l CQ: 85 - e23 e AutoPowr: 65 / 85 e23 e AutoPowr: 65 / 85

Attacchi Power Beyond Opzionale

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo Sensore elettroidraulico braccio inferiore; comando di carico e profondità, mix infinito, flottazione

Categoria 3/3N

Sistema di attacchi Attacco rapido / attacchi a gancio

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo, con 
attacco rapido (610 mm dietro all'attacco, OCSE)

Di serie - 5.443 kg - Cat. 3/3N
Opzionale - 6.894 kg - Cat. 3/3N Di serie - 7.847 kg - Cat. 3/3N
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Specifiche trattori Serie 7R
7210R 7230R 7250R 7270R 7290R 7310R

Capacità di sollevamento massima,  
con attacco rapido

Di serie - 7.300 kg - Cat. 3/3N
Opzionale - 9.208 kg - Cat. 3/3N Di serie - 10.206 kg - Cat. 3/3N

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo,  
con attacchi a sfera/gancio  
(610 mm dietro all'attacco, OCSE)

Di serie - 5.443 kg - Cat. 3/3N
Opzionale - 6.894 kg - Cat. 3/3N

Di serie - 6.894 kg - Cat. 3/3N
Opzionale - 7.847 kg - Cat. 3/3N

Capacità di sollevamento massima,  
con attacchi a sfera/gancio

Di serie - 7.300 kg - Cat. 3/3N
Opzionale - 9.208 kg - Cat. 3/3N

Di serie - 9.208 kg - Cat. 3/3N
Opzionale - 10.206 kg - Cat. 3/3N

Stabilizzazione braccio inferiore Blocchi per il controllo dell'oscillazione con attacco rapido; blocchi o stabilizzatori Deluxe per il controllo  
dell'oscillazione con attacchi a sfera/gancio

Terzo punto Opzionale - terzo punto idraulico - Cat. 3 (90 mm)

BARRA DI TRAINO E ATTACCO PER RIMORCHIO

Barra di traino oscillante Cat. 3 con spina da 38 mm / Cat. 3 con spina da 38 mm e supporto rinforzato

Carico verticale massimo 1.837 - 2.766 kg con Cat. 3, 4.535 kg con Cat. 3 HD

Attacco 3 in 1, con barra di traino Cat. 3 Opzionale

Attacco per rimorchio, meccanico o automatico, 
per attacco 3 in 1 Opzionale

Attacco a sfera da 80 mm, per attacco 3 in 1 Opzionale

Attacco a spina fissa, per attacco 3 in 1 Opzionale

Attacco a comando idraulico con gancio e barra 
di traino Cat. 3 Opzionale

SOLLEVATORE ANTERIORE, opzionale

Tipo Sollevatore anteriore standard o Premium (senza / con pushbar e bracci di sollevamento con estensione fino al suolo)

Categoria 3N

Capacità di sollevamento sull'intero intervallo,  
con attacchi a sfera/gancio  
(610 mm davanti all'attacco, OCSE), kg

3.150

Capacità di sollevamento massima, kg 5.200

PTO POSTERIORE

Tipo Elettroidraulica e attivata tramite frizione multi-disco raffreddata a olio

PTO da 1.000 giri/min. -  
regime motore alla velocità nominale della PTO 1.950

PTO da 540 / 1.000 giri/min. -  
regime motore alla velocità nominale della PTO 1.950 / 1.950

PTO da 540E / 1.000 / 1.000E giri/min. -  
regime motore alle velocità nominali della PTO 1.750 / 1.950 / 1.750

PTO da 540 / 540E / 1.000 giri/min. -  
regime motore alle velocità nominali della PTO 1.950 / 1.750 / 1.950

Alberino da 45 mm di diametro (1-3/4"), 20 scanalature, 
1.000 giri/min. Di serie

Alberino da 45 mm di diametro (1-3/4"), 20 scanalature, 
1.000 giri/min. o alberino da 35 mm di diametro (1-3/8") 
6 scanalature/21 scanalature, 540/1.000 giri/min., 
cambio sulla parte posteriore del trattore

Opzionale

Alberino da 35 mm di diametro (1-3/8") 6 scanalature 
540E giri/min. / 21 scanalature 1.000/1.000E giri/min., 
o alberino da 45 mm di diametro (1-3/4") 20 scanalature  
1.000 giri/min., con cambio elettronico in cabina

Opzionale

Alberino da 35 mm di diametro (1-3/8") 6 scanalature 
540/540E giri/min. / 21 scanalature 1.000 giri/min., 
o alberino da 45 mm di diametro (1-3/4") 20 scanalature 
1.000 giri/min., con cambio elettronico in cabina

Opzionale

PTO ANTERIORE, opzionale

Tipo Elettroidraulica e attivata tramite frizione multi-disco raffreddata a olio

PTO da 1.000 giri/min. -  
regime motore alla velocità nominale della PTO 1.940

Alberino da 45 mm di diametro (1-3/4"), 20 scanalature, 
1.000 giri/min., rotazione in senso orario Opzionale

Alberino da 35 mm di diametro (1-3/8"), 21 scanalature, 
1.000 giri/min., rotazione in senso orario Opzionale

Alberino da 35 mm di diametro (1-3/8"), 6 scanalature, 
1.000 giri/min., rotazione in senso antiorario Opzionale*

  * Disponibilità variabile in base al mercato di commercializzazione

CABINA

Specifiche Cabina Command View III, porta panoramica, Climatizzazione automatica e Display CommandCenter Gen4

Sospensione cabina Opzionale - Sospensione della cabina idraulica e adattiva (HCS Plus) o ActiveSeat

Livello di rumore, dB(A) 68 72

Superficie vetrata cabina, m² 6,5

Volume cabina, m³ 3,6

Display CommandCenter Gen4 4100 con display touchscreen da 7" o 4600 con display touchscreen da 10"
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7210R 7230R 7250R 7270R 7290R 7310R

VARIE

Predisposizione GreenStar Di serie

Collegamento di attrezzi ISOBUS Di serie

Predisposizione AutoTrac Di serie

JDLink con cablaggi in Ethernet per CommandCenter Di serie

Compatibile con Service ADVISOR Remote  
e i sistemi JDLink Access e Connect Opzionale

Gateway telematico modulare (MTG) Di serie

Ingresso video per telecamera nel CommandCenter 1 ingresso video per il display 4100, 4 ingressi video per il display 4600, con segnale PAL o NTSC 

Immobilizer Opzionale

Impianto frenante idraulico del rimorchio Opzionale

Impianto frenante pneumatico del rimorchio Opzionale - a tubo doppio, essiccatore aria incluso

CAPACITÀ

Serbatoio carburante, con CommandQuad /  
pneumatici gruppo 47/48, l 503 ND

Serbatoio carburante, con e23 / pneumatici gruppo 47/48, l 475

Serbatoio carburante, con AutoPowr /  
pneumatici gruppo 47/48, l 520

Serbatoio carburante, con e23 / pneumatici gruppo 49, l ND 500

Serbatoio carburante, con AutoPowr /  
pneumatici gruppo 49, l ND 543

Serbatoio DEF, l 23

Sistema di raffreddamento, l 39,5 44,5

Volume olio motore, l 24,5 27

Trasmissione/impianto idraulico, l 160

TLS Plus a slittamento limitato, l 14,4

TLS Plus con blocco differenziale, l 10,8

Olio PTO anteriore, l 4,0

Mozzo della ruota senza freni, l 3,8

Mozzo della ruota con freni, l 3,9

DIMENSIONI E PESI

Passo con trazione integrale meccanica / TLS, mm 2.925

Lunghezza totale, mm

Inclusi sollevatore posteriore e portazavorre  
anteriore senza / con pesi 5.547 / 5.966

Inclusi sollevatore anteriore e posteriore in posizione 
sollevata 5.910

Altezza totale - Distanza dalla linea centrale dell'assale posteriore alla sommità della cabina, mm

Con configurazione pneumatici gruppo 47/48 2.368

Con configurazione pneumatici gruppo 49 ND 2.458

Larghezza totale, mm

Larghezza complessiva¹ 2.602

Larghezza da flangia a flangia 1.892

Assale posteriore, da un'estremità all'altra (lungo/corto)² 2.550 / 3.012

Luce libera dal suolo, mm

Luce libera assale anteriore3 495

Luce libera dal suolo alla barra di traino con pneumatici 
gruppo 47 / 48 / 49 352 / 420 / ND 352 / 420 / 463 ND / 420 / 463

Raggio di sterzata

Con pneumatici 380/85R34 gruppo 42 e spaziatura di 60", 
1300, m 7,0 ND

* Con pneumatici 600/70R30 gruppo 43 con spaziatura  
pari a 74,1", TLS, m 6,7

Con pneumatici 620/75R30 gruppo 44 e spaziatura  
pari a 82", TLS, m ND 8,7

Zavorre

Peso medio di spedizione, kg⁴ 10.470 10.770 10.910

Capacità di carico media, kg⁴ 4.030 5.230 5.090

Peso massimo ammissibile, kg 14.500 16.000

DIMENSIONI PNEUMATICI

Dimensioni max. pneumatici assale anteriore (diametro in cm) 600/70 R30 (160) 620/75 R30 (168)

Dimensioni max. pneumatici assale posteriore (diametro in cm) 710/70 R42 (205) 710/75 R42 (215)

¹ Con pneumatici 710/70 R38 o 710/70 R42, regolazione della carreggiata a 1.793 mm (stelo valvola esterno) o 2.023 mm (stelo valvola interno)
² La larghezza complessiva dipende dalla configurazione degli assali e dalle carreggiate
³ Dotato di assale 1.300, pneumatici gruppo 43 e 420/85 R34
⁴ �Dotato di TLS; AutoPowr; assale flangiato; supporto anteriore; ganci con blocchi per il controllo dell'oscillazione; guide per attacco 3 in 1 con attacco per rimorchi; carburante nella 
spedizione; pneumatici posteriori 650/85R38; pneumatici anteriori 540/65R34 
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Pacchetti edizioni e 
Connettività trattori Serie 7R

DESCRIZIONE PREMIUM ULTIMATE

La�dotazione�di�serie�prevede:�sospensione�dell'assale�anteriore�TLS+,�sedile�girevole�a�40°�con�comandi�CommandARM,�sistema�di�gestione�svolte�a�fi�ne�campo�iTEC,�
predisposizione�AutoTrac/ISoBuS,�JDLink,�climatizzatore�automatico�e�specchietti�retrovisori�di�destra�e�sinistra�regolabili�elettricamente

TRASMISSIONE

Trasmissione�e23 ■ ■

Trasmissione�AutoPowr □ □

CABINA

Sedile�ActiveSeat ■ □

Sospensione�della�cabina – ■

4100�-�Display�CommandCenter�da�7" ■ –

4600�-�Display�CommandCenter�da�10" □ ■

Pacchetto�di�illuminazione�standard ■ –

Pacchetto�di�illuminazione�Premium – ■

Retrovisori�esterni,�riscaldati – ■

Vano�frigorifero – ■

Standard�-�radio ■ –

Premium�-�radio – ■

Interruttore�per�scollegamento�batteria ■ ■

IMPIANTO IDRAULICO

Pompa�idraulica�da�162�l/min ■ –

Pompa�idraulica�da�223�l/min □ ■

4�distributori�a�comando�elettrico�-�Premium ■ –

5�distributori�a�comando�elettrico�-�Premium □ ■

6�distributori�a�comando�elettrico�-�Premium □ –

Joystick�elettrico – ■

Sollevatore�posteriore�con�due�blocchi�per�il�controllo�dell'oscillazione ■ –

Sollevatore�posteriore�con�due�stabilizzatori�deluxe □ ■

Legenda: ■ di serie per le edizioni; □ opzionale per le edizioni; – escluso dalle edizioni

Le edizioni possono essere modifi cate da John Deere senza preavviso. Rivolgersi al proprio concessionario John Deere per le ultime specifi che.

Edizioni trattori Serie 7R
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DESCRIZIONE PREMIUM ULTIMATE

Predisposizione�AutoTrac Di�serie Di�serie

Automazione�trattore-attrezzo�(TIA) ■ ■

4600�-�Display�CommandCenter�da�10" ■ ■

Attivazione�CommandCenter�AutoTrac ■ –

Attivazione�CommandCenter�Premium – ■

JDLink�Access ■ –

JDLink�Connect – ■

MyJobConnect�(MyJobs�/�MyJobs�Manager) – ■

StarFire�6000�-�SF1 □ □

StarFire�6000�-�SF3 □ □

Legenda: ■ di serie per le edizioni; □ opzionale per le edizioni; – escluso dalle edizioni

*  Elementi dei pacchetti connettività soggetti a offerte promozionali limitate e comprensivi di abbonamenti di durata determinata. Alcuni dei pacchetti connettività o elementi 
presentati potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Contattate il vostro concessionario John Deere per maggiori dettagli sulla disponibilità.

Pacchetti connettività trattori Serie 7R*
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Serie 7R 
Efficiente. 
Forte. Silenziosa.
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Abbiamo�le�soluzioni�per�le�vostre�esigenze!�
L'impegno�di�John�Deere�è�volto�ad�assicurare�
la�vostra�operatività��È�per�questo�che�le�nostre�
tecnologie�e�i�nostri�prodotti�sono�realizzati�
secondo�criteri�di�qualità,�all'avanguardia�ed�
effi�cienti��Abbiamo�investito�nella�realizzazione�di�
un'effi�cace�rete�di�concessionari�per�essere�come�
dei�buoni�vicini�di�casa:�sempre�a�disposizione�
quando�avete�bisogno�di�noi��

non�a�caso,�tutto�il�personale�dei�nostri�
concessionari�riceve�la�formazione�John�Deere��
Conosce�ogni�bullone�e�ogni�dado�della�vostra�
attrezzatura�ed�è�qualifi�cato�per�diagnosticare�
i�potenziali�problemi��Potete�dunque�contare�su�
John�Deere�per�ogni�esigenza�relativa�ai�vostri�
trattori��Con�un'esperienza�di�oltre�175�anni�
alle�spalle�nel�settore�delle�macchine�agricole,�
possiamo�affermare�senza�timore�di�smentite�
che�l'affi�dabilità�è�la�nostra�forza�

noTHInG�RunS�LIKE�A�DEERE!

JohnDeere�com YY
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"John Deere Financial: Finanziamo l’evoluzione in agricoltura.
le vostre necessità stanno cambiando. noi siamo al vostro fi anco. Crediamo che la produttività tramite l’innovazione sia il futuro dell’agricoltura. Il nostro unico scopo è di aiutarvi 
ad investire in questo futuro. John Deere Financial è un marchio concesso in licenza a Cariparma ed identifi cativo del programma da questa gestito."

Il presente documento è destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse potrebbero riferirsi a opzioni di 
prodotto, servizi fi nanziari, assicurativi e accessori non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il concessionario di zona. John Deere si riserva il diritto di modifi care 
senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel presente documento. I colori verde e giallo, l’immagine stilizzata del cervo che salta 
e il nome JoHn DeeRe sono marchi registrati dalla Deere & Company.


