
JCB MINIBAGGER | 803 PLUS & 803 SUPER
MAX. MOTORLEISTUNG 20,7kW

MAX. GRABTIEFE 2,78m

Hard Working
by Design

LEISTUNGSDATEN UND ABMESSUNGEN

Maschinentyp 803 PLUS 803 SUPER

Löffelstiel mm 1400 1400

A Max. Arbeitshöhe mm 4361 4361

B Max. Überladehöhe mm 3202 3202

C Max. vertikale Grabtiefe mm 2137 2137

D Max. Grabtiefe -Planierschild oben mm 2778 2778

Max. Grabtiefe Planierschild unten mm 3015 3015

Max. Grabtiefe Langes Planierschild unten (3050) (3050)

E Max. Reichweite am Boden mm 4753 4753

Löffeldrehwinkel Grad 186° 186°

F Planierschild, Hub über Niveau mm 233 233

Planierschild, Langes Planierschild Hub über Niveau (307) (307)

G Planierschild, Hub unter Niveau mm 483 483

Planierschild, Langes Planierschild Hub unter Niveau (696) (696)

H Min. Schwenkradius, gerade mm 2184 2184

I Transporthöhe mm 2430 2430

J Transportlänge mm 4335 4335

K Höhe Auslegerschwenkbolzen mm 560 560
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LEISTUNGSDATEN UND ABMESSUNGEN

Maschinentyp 803 PLUS 803 SUPER

L Kettenaufstandslänge mm 1585 1585

M Laufwerkslänge mm 2030 2030

N Heckschwenkradius   mm 1449 1449

O Planierschildhöhe  mm 350 350

P Planierschildbreite  mm 1495 1495

Q Min. Schwenkradius (ohne Löffel) mm 2070 2070

R Oberwagenbreite mm 1410 1410

S Fahrwerksbreite mm 1450 1450

T Auslegerschwenkwinkel, links Grad 90° 90°

Auslegerschwenkwinkel, links begrenzt Grad 70° 70°

U Auslegerschwenkwinkel, rechts Grad 50° 50°

Max. Löffelausbrechkraft Kgf 2121 2193

Max. Reißkraft, Löffelstiel Kgf 1734 1873

Fahrgeschwindigkeit, 1. Gang kmh 2 2

Fahrgeschwindigkeit, 2. Gang kmh 3,6 3,6

Zugkraft Kgf 2450 2646

Oberwagendrehungen, pro Minute rpm 9,5 9,5



Modell 803 PLUS/SUPER

Betriebsgewicht mit 1660mm löffelstiel kg 3044

Mit 1400mm löffelstiel kg - 12

Mit 1100mm löffelstiel kg - 18

Mit Stahlketten kg +80.5

Mit langem Planierschild kg +15

Note: Betriebsgewicht nach ISO 6016 inklusive Kabine, Gummiketten, Löffelstiel, kurzem Planierschild, 610mm Löffel, gefüllten Tanks und 
einem Fahrer (75kg ).

Modell 803 PLUS 803 SUPER

Pumpe Zahnradpumpe Verstellpumpe

Fördermenge  lpm 29/29/19 29/29/19

Fahrwerksdruck bar 190 207

Schwenkdruck bar 172 172

Zusatzhydraulikleistung 57 57

Fahrmotortyp Kolben Kolben

Hard Working
by Design

FÜLLMENGEN

Modell 803 PLUS/SUPER

Kühlsystem – Kabin Ltr 8

Kühlsystem – Schutzdach Ltr 48

Kraftstofftank Ltr 5

Motoröl Ltr 70

Hydrauliksystem Ltr 48

UNTERWAGEN

Modell 803 PLUS/SUPER

Laufrollen 4

Kettenbreite mm 350/300

Bodendruck kg/cm2 0,29

Bodenfreiheit mm 320

Kettenspanner Fett

EEC GERÄUSCHEMISSIONEN (95/27/EC DYNAMISCH)

Modell 803 PLUS 803 SUPER

Kabine innen dB (LpA) 78 82

Kabine außen dB (LwA) 96 96

Schutzdach innen dB (LpA) 79 77

Schutzdach außen dB (LwA) 96 96

HYDRAULIK

BETRIEBSGEWICHTE

3 Zylinder: 403-15, wassergekühlter Dieselmotor.

Modell 803 PLUS/SUPER

Modell 403-15

Bruttomotorleistung @ 2200rpm kW (PS) 20,7 (27,76)

Nettomotorleistung @ 2200rpm kW (PS) 19,8 (26,55)

Bruttodrehmoment @ 2000rpm Nm 96

Nettodrehmoment @ 2000rpm Nm 92

Hubraum 1496

Leistung des Anlassers Volt/kW 12/1,2

Batterie Volt/Ampere 12/75

Lichtmaschine Ampere 55

Bosch Einspritzsystem mit seperatem Abscheider und Filter. 

MOTOR 

JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Strasse 16, 51147 Köln. Tel. : (02203) 9262 – 0. Fax: (02203) 9262 – 118. Homepage: http://www.jcb.com

JCB behält sich das Recht vor, ohne Benachrichtigung seine Modelle und deren technische Daten, Ausstattung und Zubehör abzuändern. 
Die im Werbematerial enthaltenen Angaben gelten nur als Richtlinie und können in gewissen Märkten vom Lieferumfang abweichen.

Das JCB- Logo ist eingetragenes Warenzeichen von J C Bamford Excavators Ltd.

JCB setzt sich für den Schutz der Umwelt ein. 
Dieses Papier wurde ohne chlorhaltige
Chemikalien im Bleichprozess produziert. 9999/4844G 3/04


