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      Technische Daten Prosilva 810

Maße

  

Länge 5700 mm

Breite 2600 - 2800 mm

Höhe 3375/3440 mm

Bodenfreiheit 600 mm

Gewicht mind. 11000 kg

Volumen des Kraftstofftanks 215 l

Reifen 600/65 x 34 (Standard)

  
    

Hydrauliksystem

  

Elektronisch gesteuertes Lasterkennungssystems

Max. Ertrag der Hydraulik 305 l/min
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Arbeitsdruck max. 32 MPa

Maximales Volumen des Ölspeichers 215 l

  
    

Elektrosystem

  

Spannung 24 V

Akkus 2 x 125 Ah

Generator 100 A

  
    

Motor Deutz

  

Deutz BF6M2012C

6-Zylinder Turbolader mit Zwischenkühlung

Ertrag 151 kW (202 PS)

  
    

Cockpit
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Klimatisiertes gesichertes Cockpit

Sicherheitsverglasung

Zugelassen durch Rops und Fops

  
    

Kraftübertragung

  

Hydrostatisch

Chassissteuerung, Wenderadius 4,7 m

  
    

Bremsen

  

Räderspezifische, federbelastete Standbremsen

  
    

Lader

  

Logmer 10-90

Foresteri H1395
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Hackkopf

  

Foresteri

Keto

Lako

Waratah

  
    

Messgerät

  

Motomit
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