
Mobile Materialumschlagmaschine

Stu
fe V

19 m

231 kW (Stufe V)

227 kW (Stufe IIIa)

160/200 kW  (Elektro)

45,5  t
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Weitergedacht. Die E-Serie.

1962: Seilbetriebener S833 mit 
erhöhter Fahrerkabine

Ihre wichtigsten Vorteile

Moderne Kameras - Arbeitsbereich überblicken

Maximale Sicherheit

Komfortkabine Maxcab - entspanntes Arbeiten 
SENCON - einfache Auswahl der Arbeitsprogramme

Höchster Bedienkomfort

Dauerfeste Mechanik - beanspruchte Teile optimiert
Hohe Geschwindigkeiten - hohe Traglasten

Leistung auf höchstem Niveau

Ruhiges Arbeiten - Fahrer und Umwelt schonen

3 Produktionsstandorte - 2 Tochtergesellschaften
150 Vertriebspartner - über 350 Servicestützpunkte

Beratung und Betreuung in Ihrer Nähe

Leichte Wartung - eindeutige Kennzeichnung

Wartung und Service leicht gemacht

1

2

3

4

5

6

 Über 65 Jahre Erfahrung in der Konstruktion 

maschinen
 Kompromisslose Höchstleistung in allen 

 
nenten und Vermeidung von Over- Engineering

 

Was die E-Serie ausmacht
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Die E-Serie. Auf einen Blick.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.

Geräuscharmes Arbeiten

 

matten in den Türen
 Schallleistungspegel nach 2000/14/EG um bis 

Starke Kühlleistung

 

 Wasser- und Ölkühler mit bestem Wirkungsgrad durch 
Steuerung über Axialkolbenpumpe und -motor,  

 

3

4

2 3

2

min-1

1800  ECO
min-1

0 
min-1

1400 
min-1

800 

0 s 5 s 8 s 5 min 

Arbeiten Leerlauf Stopp

4 x Kraftstoff sparen
 
Mode mit reduzierter Drehzahl

 Leerlaufautomatik senkt die Drehzahl auf 

 Stopp-Automatik schaltet den Motor ab, 
wenn keine Leistung abgerufen wird

 

nachbehandlung

4
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Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Optionen auf Anfrage.
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5* optional

Leistungsstarke Hydraulik

 Starke Pumpen mit Leistungsreserven
 

 Sehr lange Wechselintervalle von 4.000 

 
 2 Kameras rechts und hinten
 
Kabinenschiebetür

 1

Maximale Sicherheit

4

5

5

Leistungsstarke Hydraulik

Starke Pumpen mit Leistungsreserven

Sehr lange Wechselintervalle von 4.000

1

4

5

5
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Die Premium-Kabine.

 
am Sitz befestigten Konsolen

 
ergonomische Formgebung

 Kurze Wege für direkte, feinfühlige 
Ansteuerung aller Funktionen

 
Gestaltung der Taster und Schalter

 optimales Raumklima mit Klima-Auto-
matik, partiell getönte Scheiben

 angenehme gleiche Temperaturvertei-
lung durch 9 Lüftungsdüsen

 Panorama Übersicht

 luftgefederter Klima-Komfortsitz*, 
Sitzheizung

 

 Sicherheit & Komfort durch Schiebetür, 

 ergon
mente

 buchsen, 

 zahlreiche Optionen: elektrische Kühl-
box hinter dem Fahrersitz, Schonbezüge, 
Sitzklimatisierung

Ausstattungsmerkmale

6

Die Premium-Kabine.

am Sitz befestigten Konsolen
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SENNEBOGEN
Hydro Clean*

 
draulikbauteile durch 

 

Wartung und Service leicht gemacht.

Zentrale Messpunkte

 
 Schnelle Überprüfung der 

Klare Kennzeichnung

 Kennzeichnung aller Teile mit 
eindeutiger Teilenummer

 Einfache und sichere Ersatz-
teilbestellung

 Leichte und schnelle Diagno-
semöglichkeit durch den über-
sichtlich und klar beschrifteten 
Elektroverteiler

 Leichter Zugang zu allen War-
tungspunkten der Maschine

 Automatische Zentralschmierung 
für die Arbeitsausrüstung und 
Drehkranzlaufbahn

Wartungsoptimiert 

* optional 7

NNEBOGEN
ro Clean*

likbauteile durch 

Wartung und Service leicht gemacht.

Zentrale Messpunkte

Schnelle Überprüfung der

Klare Kennzeichnung

Kennzeichnung aller Teile mit
eindeutiger Teilenummer
Einfache und sichere Ersatz-
teilbestellung

Leichte und schnelle Diagno-
semöglichkeit durch den über-
sichtlich und klar beschrifteten
Elektroverteiler
Leichter Zugang zu allen War-
tungspunkten der Maschine
Automatische Zentralschmierung
für die Arbeitsausrüstung und
Drehkranzlaufbahn

Wartungsoptimiert 

* optional
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K16 ULM

max.
2,5 m

max.
1,5 m

max.
4,5 m

B18K16 K18

max.
4,5 m

Mobil MHD Raupe spezial*Mobil M

Mehrschalengreifer

Zweischalengreifer

Magnetplatte

Schrottschere

Modularer Aufbau - vielseitige Lösungen

Diesel-hydraulischer Antrieb

Elektro-hydraulischer Antrieb

Motorleitungstrommel

Transformator

Optionen

4-Punkt-Untergestell

B19

Maxcab Industry

3,00 m

2,60 m

E270

Anbaugeräte Ausrüstungen (weitere auf Anfrage erhältlich)

Kabinen Kabinenerhöhungen

Oberwagen

Varianten Unterwagen
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des Arbeitsbereiches durch 
leistungsstarke LED-Schein-
werfer*

Bessere Ausleuchtung

auch bei maximaler Reichweite 
Große Traglasten

und rutschfeste Trittstufen

Sicherer Ein-und Ausstieg

Sicherer Ein-und Ausstieg

Stahlblech 

Robuste 
Seitenabdeckungen

durch das breite 
Abstützquadrat

Hohe Standsicherheit

für schnelles Arbeiten und hohe 
Umschlagleistung 

Robuste Drehgetriebe (2 Stück)

und sichere Arbeitshöhe dank 
stabiler Kabinenerhöhung

Bester Überblick

durch robuste und FEM-
optimierte Ausrüstung

Zuverlässiges Arbeiten

für bequemen
Ein-und Ausstieg

Schiebetür
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 MASCHINENTYP
835

 DREHANTRIEB
Getriebe

Feststellbremse Lamellenbremse, über Federn wirkend

Drehkranz
und Ritzelzahnschmierung

Drehgeschwin-
digkeit

0-8 min1, stufenlos

  OBERWAGEN
Konstruktion Verwindungssteife Kastenbauweise, 

Auslegerlagerung.

Zentral-
schmierung

Automatische Zentralschmierung für die 
Ausrüstung und Drehkranzlaufbahn

Elektro-Anlage

thermostatisch geregelter Lüfterantrieb für 
Öl- und Wasserkühler, Lüfterumkehrung zur 
Reinigung

Optionen  Drehwerksbremse über Pedal
 
 Lichtpakete mit LED
 Feuerlöscher
 
 

 HYDRAULIKSYSTEM

pilotgesteuerte Arbeitsfunktionen, Grenzlastregelung

Verstell-Kolbenpumpe in 

Volumensteuerung für gleichzeitige, 

Pumpen-
regelung - die Pumpen fördern nur so viel Öl, wie 

dung, Grenzlaststeuerung

Fördermenge max. 740 l/min
bis 350 bar

Filtration
Wechselintervallen

500 l
Steuerung

satzfunktionen über Schalter und Pedale

Sicherheit
gesicherte Notabsenkung der Ausrüstung bei 
Motorstillstand, Rohrbruchsicherheitsventile 

Optionen  
 ToolControl zur Programmierung von Druck/
Menge für bis zu 10 Werkzeuge

 
 Lastmomentwarnung mit Auslastungsanzeige
 Überlastsicherung mit Überlastabschaltung  
 60 
 

  MOTOR
Leistung Stufe V:

Nennleistung: 231 kW bei 2200 min-1

237 kW bei 2000 min-1 / 242 kW bei 1800 min-1 
Stufe IIIa:
Nennleistung: 227 kW bei 2000 min-1

254 kW bei 1800 min-1 

Modell Cummins L9
Direkteinspritzung, Turbolader, 
Ladeluftkühlung, emissionsreduziert, Eco-

Kühlung Wassergekühlt, Umschalten der Drehrichtung 
des Kühlerlüfters

Mit Wasserabscheider und Erhitzer

automatischem Staubaustrag, Haupt- und 
Sicherungselement, Verschmutzungsanzeige

625 l
75 l  

Elektr. Anlage 24 V
2 x 150 Ah

Optionen  

 

Änderungen vorbehalten.

Technische Daten, Ausstattung

Optionen  
  Tieftemperaturpakete
 
Magnetgenerator 15 kW / 20 kW
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Änderungen vorbehalten.

Technische Daten, Ausstattung

Optionen
Tieftemperaturpakete

Magnetgenerator 15 kW / 20 kW
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 ARBEITSAUSRÜSTUNG
Konstruktion Jahrzehntelange Erfahrung, hochmoderne 

und wartungsarme Lagerstellen, abge-

buchsen, Schnellkupplungen an den Verbin-

tungs- und Führungselementen, Endla-

Optionen

Schwimmstellung der Ausrüstung über 

Hubbegrenzung / Stielbegrenzung einstellbar 

 KABINE

Kabinenauss-
tattung

Schiebetür mit Schiebefenster, ausgezeichnete 
Ergonomie, Klimaautomatik, Sitzheizung, 
luftgefederter Komfortsitz, Frischluft- / 

Anschlüsse, SENCON

Optionen  
300 cm hoch- und 260 mm vorgefahren 
werden

 Starrkabinenerhöhung 1,00 m
 Standheizung mit Zeitschaltuhr
 

 Lenkung durch höhenverstellbares Lenkrad
 Frontscheibe aus Panzerglas, mehr Sicherheit
 Dachfenster aus Panzerglas, mehr Sicherheit
 Seitenfenster aus Sicherheitsglas
 
 Sonnenrollo für Dachfenster
 Dachschutzgitter
 FOPS-Dachschutzgitter, Schutz gegen 

 Frontschutzgitter
 Radio mit Lautsprechern
 
Frontscheibe aus Panzerglas

 UNTERWAGEN
Konstruktion Mobil-Unterwagen mit integrierter 4-Punkt-

Antrieb Allradantrieb über einen verstellbaren 

2-Stufen-Lastschaltgetriebe, Planetenachsen

Feststell-
bremse

Lamellenbremse, über Federn wirkend

12.00-20, 8-fach, optional: 12.00-24, 8-fach

Geschwindigkeit 0–5,4 km/h Stufe I, 0–20 km/h Stufe II

Optionen  Einzelsteuerung der Abstützungen für 
festen Stand auf unebenem Untergrund

 Schutz für Fahrantrieb
 Rangierkupplung

 ELEKTROANTRIEB 
Option  Leistung:  160 kW / 400 Volt / 50 Hz

Gesamtanschlussleistung 270 kVA, 
maschinenseitige Absicherung im 
Schaltkasten der Maschine 315A bei 400 V 

Dreieck-Schaltung.

 Leistung:  200 kW / 400 Volt / 50 Hz
Gesamtanschlussleistung 340 kVA, 
Absicherung im Schaltkasten der Maschine 
400 A bei 400 V / in Kombination mit 

Motoranlauf über Stern-Dreieck-Schaltung.

 

vibrationsfreies Arbeiten, lange 

 EINSATZGEWICHT
Masse

Hinweis

ca. 45.500 kg

Arbeitsausrüstung K18 und
600 l Mehrschalengreifer

Das Einsatzgewicht 
variiert je nach 
Ausführung und Ausstattung.

Änderungen vorbehalten.

Technische Daten, Ausstattung
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warneinrichtung ausgestattet sein.

Traglastwerte
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Traglastwerte
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Unterwagen MP41E Kabine  Maxcab E270, Kompaktausleger 9,1 m
Ladestiel        6,6 m ULM

K16 ULM
Kinematik Position Iia

warneinrichtung ausgestattet sein.

Traglastwerte
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Kinematik Position I
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Traglastwerte

14

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

133.23.3

14.24

14.94

11.711.711.711 7

7.4.

6.5.

6.5.

9.89

10.210 2

10.7

11.2

11.3

10.5

9.2

7.67 6

7 37.37.3

8.0

8.2

8.2

8.4

8.78 7

8.9

9.2

9.4

9.2

8.6

7.8

6.66 6

6.6

7.2

7.3

7.3

7.4

7.57 5

7.7

7.8

7.9

7.7

7.2

6.6

5.65 6

5.55

6.066.

6.5.

6.5

6.6.

6.6.6 6

6.7

6.8.

6.5.

6.1.

5.5.

4.74 7

5.35

5.75.75.7

5.9

5.9

5.95 9

5.9

5.9

5.9

5.5555

5.2

4.6

3.83 8

4.944.

5.3

5.35 3

5.2

5.2

5.1

4.94 9

4.744.

3.7

54.5554 5

4.6

4.5

4.4

4.24 2

3.9

3.43.

7.3 6.2

19.55.5

9.5

3.93.93.93 9

3.4

3.8

m

I.240720081015220

Unterwagen MP41E Kompaktausleger 10,1 m
Ladestiel       7,9 m
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Traglastwerte
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Unterwagen MP42E Kompaktausleger 10,1 m
Ladestiel        7,9 m

Kabine  Maxcab E270, 

Maschine spiegel-
bildlich abgebildet

K18
Kinematik Position I

warneinrichtung ausgestattet sein. 

Traglastwerte

15

7,0

12 ,8,8

7 ,1

7 ,999

9,7

10 ,0

10 ,5

7 ,8

6,6

7 ,

7 ,

8,

8,

8,

8,

8,

6,

6,0

6,4

6,5

6,5

6,6

5,5

4,7

5,5 7

5,8

5,8

5,8

5,8

4,6

3,9

4,4 9

5,2

5,

5,

5,0

3,

4,3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8
m

201404160724567

Unterwagen MP42E Kompaktausleger 10,1 m
Ladestiel       7,9 m

Kabine  Maxcab E270, 

Maschine spiegel-
bildlich abgebildet

K18
Kinematik Position IoK

warneinrichtung ausgestattet sein.

Traglastwerte
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Unterwagen MP41E Kompaktausleger 10,8 m Banana
Ladestiel         7,9 m

Kabine Maxcab E300/260, 
hydraulisch hoch- und vorfahrbar (optional)
 

I.25072008075300 1 

B18
Kinematik Position I

Maschine spiegel-
bildlich abgebildet

warneinrichtung ausgestattet sein. 

Traglastwerte
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Unterwagen MP41E Kompaktausleger 10,8 m Banana
Ladestiel        7,9 m

Kabine Maxcab E300/260, 
hydraulisch hoch- und vorfahrbar (optional)

I.25072008075300 18I

B18
Kinematik Position Iit

Maschine spiegel-
bildlich abgebildet

warneinrichtung ausgestattet sein.

Traglastwerte
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Unterwagen MP42E Kompaktausleger 10,8 m Banana
Ladestiel        7,9 m

Kabine  
hochfahrbar (optional)

B18
Kinematik Position I

Maschine spiegel-
bildlich abgebildet

warneinrichtung ausgestattet sein. 

Traglastwerte
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Unterwagen MP42E Kompaktausleger 10,8 m Banana
Ladestiel       7,9 m

Kabine  
hochfahrbar (optional)

B18
Kinematik Position Iatik Posit

Maschine spiegel-
bildlich abgebildet

warneinrichtung ausgestattet sein.

Traglastwerte
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Empfohlene Greifer

ab 1250 l Inhalt 500 mm breit

Mehrschalengreifer SGM (5 Schalen)

Bauart / Baugröße
Greiferinhalt

Gewicht1 Maximale 
Schüttdichte

SGZ l kg t / m³

1500.50 1500 1950
2,6

2000.50 2000 2200

2500.50 2500 2300
2,0

3000.50 3000 2490

4000.50 4000 2880 1,6

3000.50 L 3000 2140
1,0

3500.50 L 3500 2260

4000.50 L 4000 2480
0,8

4500.50 L 4500 2600

1500.50 HD 1500 2240
3,5

2000.50 HD 2000 2535

SGZ Zweischalengreifer

Typenreihe / Modell Leistung Gewicht Abreißkraft Tragfähigkeit
in kg

WOKO kW kg kN Bramme
(Sicherheitsfaktor 2)

S-RSL 15 12,2 1950 360 18000

S-RSL 17 17,0 2500 460 23000

S-RLB 13.5 10,0 1700 300 15000

S-RLB 15 11,7 2400 380 19000

S-RLB 17 17,8 3300 640 32000

Empfohlener Magnetgenerator: 15 kW/20 kW

Magnetplatten

Mehrschalengreifer SGM (4 Schalen)
Bauart / Baugröße Greiferinhalt

Gewicht1 Maximale 
SchüttdichteSchalenform

HO G

SGM l kg kg t / m³

400.40-4 400 1570 1720

2,0

600.40-4 600 1600 1790

800.40-4 800 1685 1930

1000.40-4 1000 1755 2085

1250.40-4 1250 1850 2200

Bauart / Baugröße Greiferinhalt
Gewicht1 Maximale 

SchüttdichteSchalenform2

HO G

SGM l kg kg t / m³

400.40 400 1820 1920

2,0

600.40 600 1910 2035

800.40 800 1960 2140

1000.40 1000 2040 2290

1250.40 1250 2180 2415

1400.40 1400 2250 2500
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Empfohlene Greifer

ab 1250 l Inhalt 500 mm breit

Mehrschalengreifer SGM (5 Schalen)

Bauart / Baugröße
Greiferinhalt

Gewicht1 Maximale 
Schüttdichte

SGZ l kg t / m³

1500.50 1500 1950
2,6

2000.50 2000 2200

2500.50 2500 2300
2,0

3000.50 3000 2490

4000.50 4000 2880 1,6

3000.50 L 3000 2140
1,0

3500.50 L 3500 2260

4000.50 L 4000 2480
0,8

4500.50 L 4500 2600

1500.50 HD 1500 2240
3,5

2000.50 HD 2000 2535

SGZ Zweischalengreifer

Typenreihe / Modell Leistung Gewicht Abreißkraft Tragfähigkeit
in kg

WOKO kW kg kN Bramme
(Sicherheitsfaktor 2)((

S-RSL 15 12,2 1950 360 18000

S-RSL 17 17,0 2500 460 23000

S-RLB 13.5 10,0 1700 300 15000

S-RLB 15 11,7 2400 380 19000

S-RLB 17 17,8 3300 640 32000

Empfohlener Magnetgenerator: 15 kW/20 kW

Magnetplatten

Mehrschalengreifer SGM (4 Schalen)
Bauart / Baugröße Greiferinhalt

Gewicht1 Maximale 
SchüttdichteSchalenform

HO G

SGM l kg kg t / m³

400.40-4 400 1570 1720

2,0

600.40-4 600 1600 1790

800.40-4 800 1685 1930

1000.40-4 1000 1755 2085

1250.40-4 1250 1850 2200

Bauart / Baugröße Greiferinhalt
Gewicht1 Maximale 

SchüttdichteSchalenform2

HO G

SGM l kg kg t / m³

400.40 400 1820 1920

2,0

600.40 600 1910 2035

800.40 800 1960 2140

1000.40 1000 2040 2290

1250.40 1250 2180 2415

1400.40 1400 2250 2500
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835 M mit Unterwagen MP41 und hydraulisch hochfahrbarer Kabine Typ E270 

835 M mit Unterwagen MP41 
und hydraulisch hoch- und vorfahrbarer Kabine Typ E300/260 

835 M mit Unterwagen MP42 
und hydraulisch hoch- und vorfahrbarer Kabine Typ E300/260

Maße

Transportbreite 
3000 mm
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835 M mit Unterwagen MP41 und hydraulisch hochfahrbarer Kabine Typ E270

835 M mit Unterwagen MP41
und hydraulisch hoch- und vorfahrbarer Kabine Typ E300/260

835 M mit Unterwagen MP42
und hydraulisch hoch- und vorfahrbarer Kabine Typ E300/260

Maße

Transportbreite
3000 mm
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Kompaktausleger Greiferstiel Transportlänge (L) Transporthöhe (H)

K16 9,1 m 6,9 m 13,5 m 3,45 m
K18 10,1 m 7,9 m 14,5 m 3,45 m
B18 7,9 m 15,0 m 3,45 m
K16 ULM 9,1 m 6,6 m 13,5 m 3,45 m

L

H

Transportmaße 835 M mit Unterwagen MP41E

werden, können Abweichungen von der Ausstattung und Toleranzen möglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung.

deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

und Weiterentwicklungen vorbehalten. 

Straubing/Deutschland.

www.sennebogen.com

Kompaktausleger Greiferstiel Transportlänge (L) Transporthöhe (H)

K16 9,1 m 6,9 m 13,5 m 3,45 m
K18 10,1 m 7,9 m 14,5 m 3,45 m
B18 7,9 m 15,0 m 3,45 m
K16 ULM 9,1 m 6,6 m 13,5 m 3,45 m

L

H

Transportmaße 835 M mit Unterwagen MP41E


