
Specifiche tecniche

Motore
Potenza nominale (kW/CV) (ECE R24)
Potenza massima (kW/CV) (ECE R24)
Potenza nominale (kW/CV) (CE 97/68) 4)

Potenza massima (kW/CV) (CE 97/68)
N. cilindri / raffreddamento
Alesaggio / corsa (mm)
Cilindrata (cm3) 
Regime nominale (g/min)
Regime a potenza massima (g/min)
Coppia max. (1450 g/min.)
Riserva di coppia (%)
Consumo di carburante ottimale (g/kWh)
Serbatoio carburante (l)
Serbatoio AdBlue® (l)
Intervallo sostituzione olio (ore di esercizio) 3)

Cambio e presa di forza
Tipo cambio
Velocità: 	 Gruppo I - campo (avanti / retromarcia)
	 Gruppo II - strada (avanti / retromarcia)
Velocità massima (km/h)
Presa di forza posteriore (g/min)
Presa di forza anteriore (giri/min) 1)

Impianto idraulico e sollevatore
Pressione pompa a portata variabile (200 + 10 bar) (l/min)
Gestione sollevatore posteriore
Distributori supplementari mass. (di serie)	Versione Power: 
	 Versione Profi:
	 Versione Profi Plus:
Capacità mass. sollevatore post. alla barra forata (daN)
Capacità mass. sollevatore anteriore (daN)
Peso attrezzature / sollevatore anteriore fino a (kg)
Dimensioni e pesi
Peso a vuoto secondo DIN 70020 (kg)
Peso mass. ammiss.(kg)
Carico verticale mass. sul gancio di traino con pneumatici di 
serie (kg)
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)
Altezza totale (mm)
Luce libera (mm) 2)

Passo (mm)
Carreggiata anteriore (mm)  2)

Carreggiata posteriore (mm) 2)

Raggio di svolta minimo (m) 5)

Impianto elettrico
Motorino di avviamento (kW)
Batteria (V/Ah)
Generatore (V/A)

265 / 360
287 / 390
276 / 376
291 / 396

7755
2200
1900
1547

31
195
600
60

500

40

160 oppure 216
EHR

11800
5550
4100

10830
18000

2500
5655
2750
3372
480

3050
2100
2050
6,58

4,7
12 / 170

14 / 2x150

154 / 210
177 / 240
183 / 249
189 / 258

7755
2200
1900
1049

36
195
600
60

500

40

160 oppure 216
EHR

11800
5550
4100

10700
18000

2500
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,08

4,7
12 / 170

14 / 2x150

177 / 240
199 / 270
194 / 264
202 / 275

7755
2200
1900
1116

36
195
600
60

500

40

160 oppure 216
EHR

11800
5550
4100

10760
18000

2500
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,45

4,7
12 / 170

14 / 2x150

199 / 270
221 / 300
217 / 295
224 / 305

7755
2200
1900
1234

34
195
600
60

500

40

160 oppure 216
EHR

11800
5550
4100

10760
18000

2500
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,45

4,7
12 / 170

14 / 2x150

243 / 330
265 / 360
261 / 356
269 / 366

7755
2200
1900
1498

34
195
600
60

500

40

160 oppure 216
EHR

11800
5550
4100

10830
18000

2500
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,58

4,7
12 / 170

14 / 2x150

221 / 300
243 / 330
238 / 324
245 / 333

7755
2200
1900
1326

31
195
600
60

500

40

160 oppure 216
EHR

11800
5550
4100

10760
18000

2500
5655
2750
3322
480

3050
2100
2050
6,45

4,7
12 / 170

14 / 2x150

Trasmissione a variazione continua Vario 
da 0,02 a 34 km/h / da 0,02 a 20 km/h
da 0,02 a 40 km/h / da 0,02 a 33 km/h

540E / 1000 o 1000 / 1000E
1000

6 / turbocomp. / acqua
110 / 136

4 (4) elettr. distributori 
8 (4) elettr.  / leva a croce 
8 (4) elettr.  / leva a croce

	 924	 927	 930	 933	 936	 939

Comandi Vario
Leva di guida con tempomat e memoria giri motore	 ■	 –	 –
Joystick multifunzione con tempomat, memoria giri 
motore, funzioni automatiche, gestione funzioni idrauliche	 –	 ■	 ■

Terminale Vario 7” con funzione Touch e tasti di gestione	 ■	 ■	 –	
Terminale Vario 10.4” con funzione Touch e tasti di gestione	 –	 ❑	 ■

Gestione attrezzi Variotronic per ISOBUS		  ❑1) 	 ❑	 ■

Variotronic TI - Sistema di gestione per capezzagna	 –	 ■	 ■

Vario TMS - Gestione motore/cambio		  ■	 ■	 ■

VarioDoc - Sistema di documentazione		  –	 ❑	 ■

VarioDoc Pro -Sistema di documentazione		  –	 ❑	 ❑

Predisposizione guida parallela			   –	 –	 ■2)

Sistema di guida parallela VarioGuide		  –	 –	 ❑

Immobilizzatore elettronico			   ■	 ■	 ■

Cabina
Molleggio cabina meccanico, 3 punti			  ■	 ■	 ■

Sospensioni pneumatiche cabina, 3 punti con 
autolivellamento integrato			   ■	 ■	 ■

Sistema sterzo Fendt-Reaction			   ■	 ■	 ■

Impianto inversione di marcia per impiego in guida retroversa	 ❑	 ❑	 ❑

Volante regolabile in altezza ed inclinazione		  ■	 ■	 ■

Sedile super comfort Fendt, pneumatico, a bassa frequenza	 ■	 ■	 ■

Sedile super comfort Evolution con climatizzazione	 ❑	 ❑	 ❑

Sedile super comfort Evolution con climatizzazione e 
sosp. attive					     ❑	 ❑	 ❑

Sedile per passeggero con cintura di sicurezza automatica	 ■	 ■	 ■

Sedile comfort per il passeggero		  	 ❑	 ❑	 ❑

Predisposizione radio con due altoparlanti		  ■	 ■	 ■

Predisposizione radio con due vani e quattro altoparlanti	 ❑	 ❑	 ❑

Radio CD MP3 Blaupunkt con Soundsystem		  ❑	 ❑	 ❑

Radio CD MP3 Blaupunkt con impianto vivavoce, 
Soundsystem				    ❑	 ❑	 ❑

Cronotachigrafo montato in fabbrica			  ❑	 ❑	 ❑

Climatizzatore automatico integrato			  ■	 ■	 ■

Filtro ai carboni attivi (Aerosol)			   ❑	 ❑	 ❑

Lavatergicristallo posteriore			   ❑	 ■	 ■

Specchi retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili	 ■	 ■	 ■

Specchi retrovisori regolabili meccanicamente		  ❑	 –	 –
Specchio grandangolare				   ❑	 ❑	 ❑

Specchio retrovisore interno			   ■	 ■	 ■

Fari di lavoro 4 posteriori nel tetto, 2 anteriori nel tetto	 ■	 ■	 ■

Fari di lavoro su montante A e parafanghi posteriori	 ■	 ■	 ■

Fari di lavoro Xenon su montante A, parafanghi posteriori, 
tettuccio anteriore				    ❑	 ❑	 ❑

Fanali LED					     ❑	 ❑	 ❑

Fari di lavoro LED sul montante A, parafanghi posteriori	 ❑	 ❑	 ❑

Supporto accessori	 	 	 	 ❑	 ❑	 ❑

Frigo-box				    	 ❑	 ❑	 ❑

Motore
Funzione automatica del limitatore calo giri motore	 ■	 ■	 ■

Prefiltro carburante				    ■	 ■	 ■

Prefiltro carburante riscaldato			   ❑	 ❑	 ❑

Kit preriscaldamento (olio motore, olio cambio, olio idraulico)	 ❑	 ❑	 ❑

Freno motore 	 	 	 	 ■	 ■	 ■

Trasmissione
Inversore di marcia, funzione stop and go		  ■	 ■	 ■

Avvisatore acustico per retromarcia			   ❑	 ❑	 ❑
Il configuratore Fendt su internet: qui è possibile comporre l'allestimento individuale secondo le proprie preferenze. Disponibile 
sul sito www.fendt.it.

1) = gestione tramite terminale Vario 2) = incluso tettuccio apribile per il VarioGuide, 3) = non possibile con sollevatore anteriore

Assali e sicurezza
Einzelradfederung Vorderachse, 300 mm Federweg	 ■	 ■	 ■

Freno a due circuiti e Fendt-Stability-Control (FSC)	 –	 ❑	 ❑

Freno ad un circuito 1 pedale			   ■	 ■	 ■

Freno ad un circuito e freno di sterzo			  ❑	 ❑	 ❑

Sistema antibloccaggio ABS, pneumatico		  –	 ❑	 ❑	
Impianto freni ad aria				    ■	 ■	 ■

Bloccaggio automatico asse autosterzante rimorchio	 ❑	 ❑	 ❑ 

Doppia trazione / bloccaggio differenziali
Gestione elettronica doppia trazione / bloccaggio differenziali	 ■	 ■	 ■

Differenziale anteriore e posteriore con bloccaggio al 100%	 ■	 ■	 ■

Prese di forza innestabili sotto carico
Posteriore: presa di forza flangiata 540E/1.000 giri/min	 ■	 ■	 ■

Posteriore: presa di forza flangiata 1.000/1.000E giri/min	 ❑	 ❑	 ❑

Anteriore: 1.000 giri/min			   ❑	 ❑	 ❑

Comandi esterni per presa di forza posteriore		  ■	 ■	 ■

Impianto idraulico
Impianto Load-Sensing pompa portata variabile (160 l/min)	 ■	 ■	 ■

Pompa a portata variabile 216 l/min di portata		  ❑	 ❑	 ❑

Sollevatore a gestione elettronica doppio effetto (EHR) 
con comandi esterni				    –	 ■	 ■

Sollevatore elettronico (EHR) a semplice effetto 
con comandi esterni				    ■	 –	 –
Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori		  ❑	 ❑	 ❑

Antislittamento con radar			   ❑	 ❑	 ❑

Terzo punto idraulico con attacchi rapidi		  ❑	 ❑	 ❑

Attacchi rapidi cat. 4 				    ❑	 ❑	 ❑

Presa idraulica diretta esterna (Load-Sensing)		  ❑	 ❑	 ❑

Gestione distributori idraulici mediante leva a croce e
joystick multifunzione				    –	 ■	 ■

Comando esterno per distributore idraulico posteriore	 ■	 ■	 ■

Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati	 ❑	 ❑	 ❑

Attacchi comfort per zavorra anteriore		  ❑3) 	 ❑3)	 ❑3)

Sollevatore ant. a semplice effetto con comando esterno	 ■	 ■	 ■

Sollevatore ant. a doppio effetto, controllo posizione 
e comando esterno				    –	 ❑	 ❑

Struttura
Gancio di traino 				    ■	 ■	 ■

Gancio di traino a sfera regolabile in altezza		  ❑	 ❑	 ❑

Gancio di traino a sfera incl. telaio			   ❑	 ❑	 ❑

Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati)	 ❑	 ❑	 ❑

Gancio di traino Hitch				    ❑	 ❑	 ❑

Tiro oscillante				    ❑	 ❑	 ❑

Piton-Fix					     ❑	 ❑	 ❑

Presa per freno ad aria				    ❑	 ❑	 ❑

Faro lampeggiante				    ■	 ■	 ■

Kit segnalazione macchina eccezionale		  ■	 ■	 ■

Parafanghi anteriori rientranti			   ■	 ■	 ■

Pneumatici gemellati posteriori			   ❑	 ❑	 ❑

Pneumatici gemellati anteriori			   ❑	 ❑	 ❑

Zavorre anteriori di varie dimensioni			  ❑	 ❑	 ❑

Zavorre per ruote posteriori			   ❑	 ❑	 ❑

Design Line					    ❑	 ❑ 	 ❑ 

Cassetta attrezzi aggiuntiva			   ❑	 ❑	 ❑

■  = di serie     ❑  = a richiesta     –  = non possibile

Equipaggiamento di serie ed a richiesta

1) = a richiesta, 2) = con pneumatici di serie, 3) = intervalli dimezzati con alimentazione a biodiesel, 4) = potenza di omologazione

	 Power	 Profi	 ProfiPlus 	 Power	 Profi	 ProfiPlus

	     		  anteriori	  posteriori	     anteriori	  posteriori	     anteriori	  posteriori	   anteriori	  posteriori	     anteriori	  posteriori	 anteriori	  posteriori
  Pneumatici di serie		  540/65 R34	 650/65 R42	 600/65 R34	 650/85 R38	 600/65 R34	 650/85 R38	 600/65 R34	 710/70 R42	 600/70 R34	 710/75 R42	 600/70 R34	 710/75 R42
 

  Pneumatici a richiesta		  600/65 R34	 710/70 R42	 600/65 R34	 710/70 R42	 600/65 R34	 710/70 R42	 600/65 R34	 800/70R38	 600/65 R34	 800/70R38	 600/65 R34	 800/70R38
			   600/70 R34	 710/75 R42	 600/70 R34	 710/75 R42	 600/70 R34	 710/75 R42	 600/70 R34	 710/75 R42	 710/60 R34	 900/60 R42	 710/60 R34	 900/60 R42

 	 924 Vario	 927 Vario	 930 Vario	 933 Vario	 936 Vario	 939 Vario

I vostri concessionari Fendt saranno lieti di informarvi su altre combinazioni di pneumatici possibili.


