
Multi-Tool
 Chargeuses compactes Wacker Neuson 
 901s •  901sp • 1101c  • 1101cp



LE CÔTÉ PRATIQUE CONTINUE DE GAGNER EN 
IMPORTANCE : UNE TECHNIQUE INNOVANTE 
AIDE À AMÉLIORER ENCORE LES PROCESSUS DE 
CONSTRUCTION.

Avec la nouvelle chargeuse compacte sur roues 901s 
et la chargeuse compacte sur chenilles 1101c, la com-
pétence de Wacker Neuson est désormais également 
représentée dans la classe Premium de cette catégo-
rie d’engins. La palette entière des chargeuses com-
pactes s’étend de 510 kg à 1.150 kg de charge utile. 

L’équipement de base des engins est déjà plus que 
complet. Il comprend non seulement deux vitesses 
de translation á commandes servo-assistées, mais 
aussi une position flottante, une régulation à limitation 
de charge, un guidage parallèle simple effet du godet 
et un accélérateur au pied.

La polyvalence ne 
s’acquiert pas du jour 
au lendemain :
expérience, pratique et 
puissance en un paquet.

Une fois qu’on l’a, on l’utilise  
de plus en plus souvent.



La nouvelle chargeuse compacte sur chenilles 1101c allie la 
polyvalence à une force de poussée énorme et une charge utile de 
1150 kg. C’est justement sur les sols souples et meubles que la che-
nille transfère la pleine puissance sur le sol. Cette stabilité statique 
extrêmement élevée est surtout importante pour les équipements 
adaptables lourds. Et bien entendu, une seconde vitesse de translati-
on est là aussi prévue de série (12 km/h maxi.).

Plus de rapidité, c’est mieux :
l’engin grande vitesse.

L’avantage de la stabilité statique : 
la pro du tout terrain.

4_5   VUE D’ENSEMBLE WACKER NEUSON 

La nouvelle chargeuse compacte 901s est prévue pour une charge 
utile de 907 kg et deux vitesses de translation au choix (18 km/h maxi.) : 
pour une vitesse élevée, avec la stabilité en plus grâce  au système anti 
tangage« PowerRide ». Deux motorisations sont au choix. La régulation à 
limitation de charge assure à chaque instant l’équilibre idéal entre la puis-
sance hydraulique nécessaire et la puissance moteur disponible.



Accès, cabine et sécurité maximale
pour les joueurs clés sur le chantier.

6_7   SÉCURITÉ WACKER NEUSON 

Cabine conforme à ROPS / FOPS niveau II de série :  
la sécurité rend productif

Un lieu de travail avec un « plus » de sécurité, comme seul 
Wacker Neuson sait le proposer : l’équipement de série com-
prend une cabine contrôlée ROPS / FOPS niveau II. Et en plus : 
une ceinture de sécurité à enroulement automatique et un  
arceau de sécurité divisé qui n’active les commandes qu’une  
fois refermé.

Ossature métallique et technique de  
la construction de catégorie Premium :  
qualité complète de série. 
•	� Ossature métallique à haute limite élastique et 

conçue pour une grande stabilité, pour une durée 
de vie supérieure.

•	 Paliers généreusement dimensionnés.
•	� Bagues acier échangeables sur tous les points 

montés sur paliers pivotants.

	 Un accès aisé, une cabine spacieuse et 
de la puissance en quantité : la chargeuse 
compacte devient une « driver’s machine ».

1	 Une construction monocoque pour une 
structure robuste : le châssis est la base.  
L’ensemble de la structure portante des 
chargeuses compactes de Wacker Neuson 
est réalisée en construction monocoque. Ce 
procédé est certes complexe, mais il apporte 
un avantage déterminant : le châssis devient 
particulièrement résistant au gauchissement.

2	 Accès facilité : l’emploi de deux vérins de 
cavage du godet et d’arceaux de sécuri-
té rabattables sur le côté permet de faciliter 
l’accès, même à des conducteurs de grande 
taille.

3	 Porte de la cabine avec effet « Cabriolet » :  
à l’ouverture de la cabine, la porte est simple-
ment repoussée sous le toit de la cabine. Elle est 
ainsi protégée des endommagements et il est 
possible de travailler la porte ouverte.

1 2

3



Avantages issus de la technologie :
plus de puissance et de vitesse,  
en toute fiabilité.

8_9   PUISSANCE WACKER NEUSON 

Maintenance et service réduits à un minimum :

-	� Tous les contrôles quotidiens de routine peuvent être rapidement effectués 
en ouvrant le capot moteur à l’arrière.

-	� Faire basculer la cabine vers l’avant, soulever le bras chargeur... et déjà, 
vous avez parfaitement accès à l’espace moteur et aux pompes.

-	� Les fusibles et le boîtier électrique sont facilement accessibles et se trouvent 
dans un boîtier protégé.

-	� Le capot moteur grande dimension et le couvercle de service dans le tail  
de la 901s/1101c permettent un accès direct à tous les points importants 
nécessitant un service.

-	 En dévissant de 2 côtés, le radiateur peut basculer jusqu’à 50° et l’accès  
	 en est donc tout à fait accessible.
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5	 Speedcontrol dans le cadre de l’option « 
Powerflow » : avance lente, sans fatigue et 
à vitesse constante. Vitesse de translation à 
réglage progressif par appui sur un bouton, lors 
de travaux avec des équipements adaptables 
lourds (pour le fraisage à froid, p.ex.). Des 
vitesses extrêmement lentes peuvent être main-
tenues constantes, sans fatigue, même sur des 
distances assez longues. Le travail conserve sa 
qualité élevée.

6	 Entraînement de translation avec régulation 
à limitation de charge : la régulation, intégrée 
à la pompe tandem, assure une puissance mo-
teur et hydraulique maximale, à chaque instant. 
Son utilité est claire : efficacité très élevée, tout 
en épargnant le moteur.

1	 La productivité en mouvement : deux 
vitesses de translation de série pour des 
trajets de transfert plus rapides. Pour la 
manipulation des matériaux et les changements 
de site, la vitesse (de translation) est un sujet 
toujours plus important. La 901s se déplace à 
18 km/h, et la 1101c à 12 km/h. L’entraînement 
des chenilles est conçu pour une durée de vie 
identique à celle de l’engin et ne nécessite donc 
aucun remplacement ni aucune maintenance 
coûteuse.

2	 Puissant et prévu pour durer, le moteur 
Diesel Deutz a fait ses preuves. Il est conforme 
aux normes anti-pollution les plus récentes.

3	 Pneus / chenilles étroites. Réduction des 
largeurs de passage grâce à des pneus étroits 
ou des chenilles étroites.

4	 Polyvalence intelligente : le système 
d´attache rapide universel. La polyvalence, 
tout simplement... En option, le système 
d´attache rapide existe également en version 
hydraulique.
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Un compagnon génial :
fiable, pratique, universel.
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10_11   CONFORT WACKER NEUSON 

1

1	 Dispositif de levage par  
un point. 
Déplacement, soulèvement et 
chargement rapides, simples et 
sûrs avec un simple crochet porte-
charge, grâce au dispositif de 
levage par un point.

2	 Transparence et pleine acces-
sibilité. La construction a été 
étudiée pour assurer une écono-
mie maximale sur la maintenance 
et le service.

3 Refroidissement :  
le garant de la puissance. 
Le refroidisseur surdimensionné 
est le meilleur garant de la perfor-
mance de la chargeuse compacte, 
même sous des températures 
élevées.

4 Fusibles 
Particulièrement faciles d’accès, 
ils se trouvent dans un boîtier de 
protection stable.

„PowerRide“ :

Le système anti tangage « PowerRide » permet d’effectuer des  
trajets de transport plus rapides et plus sûrs, sur de plus longues 
distances et sur des terrains accidentés, sans perdre le charge-
ment. La légère co-oscillation du bras de levage compense les 
déformations du terrain en toute fiabilité.
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De l’auxiliaire pratique 
à la plateforme polyvalente.

12_13   QUALITE DU PROCESSUS WACKER NEUSON 

Pour les interventions extérieures et intérieures exigeant 
un grand professionnalisme, les chargeuses compactes 
901s/1101c sont de parfaits porte-outils.

Que vous ayez besoin d’un porte-tarière ou d’outils lourds exigeant 
un fonctionnement à vitesse réduite ; que vous ayez besoin de 
vitesse pour la manipulation de matériaux, ou de précision pour le 
positionnement de marchandises dans un magasin grande hauteur : 
partout, les chargeuses compactes de Wacker Neuson dynamisent 
les processus productifs. Quant au système d´attache rapide uni- 
versel, il permet de passer sans problème du chasse-neige aux  
outils spéciaux pour les espaces verts et l’agriculture.

La chargeuse compacte comme  
porte-outils : puissance accrue dans tous  
les processus de construction et de travail.

•	�Une plus grande flexibilité d’application.
•	� Amortissement rapide.
•	� Rapidité de la maintenance et du service.
•	� Compatibilité élevée avec les outils (adaptables) 

de fabricants de premier plan.
•	� Facile à utiliser, conduire en toute sécurité.
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Godet de terrassement  
à dents

Godet universel

Godet 4-en-1
à dents

Godet avec mâchoire 

Fourche avec mâchoire

Godet pour matériaux légers 

Godet 4-en-1

Godet ramasseur 

Fourche à palettes

Votre porte-outils d’avenir. 
Programmé pour la diversité.

La chargeuse compacte comme  
porte-outils :

-	� Une plus grande flexibilité d’application 
augmente l’utilité.

-	� Amortissement rapide.
-	� Rapidité de la maintenance et du service.
-	� Compatibilité élevée avec les outils  

(adaptables) de fabricants de premier plan.
-	 Facile à utiliser, conduire en toute sécurité.

DIMENSIONS 	 901s • 901sp 		  1101c • 1101cp

A 	 Hauteur maxi. 	 3935 mm		  3945 mm

B 	 Hauteur á l´axe du godet 	 3110 mm		  3120 mm

C	 Hauteur de la cabine 	 2055 mm		  2065 mm

D 	 Garde au sol 	 240 mm		  250 mm

E 	 Déport arrière (à partir de l’essieu arrière) 	 1020 mm		  810 mm

F 	 Empattement 	 1150 mm		  1150 mm

G 	 Longueur totale sans outil ajouté  	 2860 mm		  2860 mm

H 	 Longueur totale avec godet standard 	 3535 mm		  3535 mm

I 	 Longueur maxi. De la machine 	 3925 mm		  3925 mm

K 	 Hauteur du godet en position haute  	 2880 mm		  2890 mm

L	 Hauteur de déversement maxi. 	 2370 mm		  2380 mm 

M	 Portée 	 610 mm		  625 mm

N	 Portée maxi. 	 1355 mm		  1370 mm

O	 Angle de remplissage au sol 	 31 °		  31 °	

P 	 Angle de déversement 	 42 °		  42 °

Q	 Angle de remplissage 	 86 °		  86 °

R	 Angle d‘inclinaison de talus 	 29 °	 	 29 °

S	 Largeur de la machine (pneus standard 12 x 16,5) 	 1815 mm		  –

S	 Largeur de la machine (chenilles standard l=450 mm)	 –		  1980 mm 
	 Largeur de la machine (chenilles étroites l=320 mm)	 –		  1850 mm

T	 Largeur du godet 	 1900 mm		  2030 mm

U	 Rayon de braquage – Arrière 	 1640 mm		  1540 mm

V 	 Rayon de braquage - Avant 	 2150 mm		  2250 mm



Sous réserve de modifications sans signification préalable. Informations données sans garantie. Seul l‘accord contractuel explicite est déterminant.* Godet standard, réservoir plein et conducteur (80 kg) incl.    ** 50% de la charge de basculement     *** 35% de la charge de basculement

			   1101c • 1101cp

MOTOR 
	� Moteur turbo Diesel Deutz refroidi à l’eau, 4 cylindres,  

EPA 3

SYSTÈME HYDRAULIQUE  
	� Entraînement de translation et circuit hydraulique de travail 

à commandes servo-assistées.

	 Système hydraulique auxiliaire

	 Régulation à limitation de charge de la pompe tandem

	 Frein de stationnement hydraulique

	 Radiateur mixte Side-by-Side

	 Position flottante du bras chargeur.

	� Guidage parallèle du godet (mise en circuit possible pour 
mouvement ascendant)

CABINE 
	� Cabine de sécurité conforme à ROPS/FOPS niveau II de  

série ; sectionneur de batterie, prise de courant 12V,  
repose-bagages et casier à documents verrouillable incl.

	 Arceau de sécurité divisé

	 Tableau de bord avec vaste choix d’instruments

	 Siège tout confort avec suspension réglable

	 Ceinture de sécurité à enrouleur

	 4 anneaux de chargement

	 Toit de protection en Lexan

ENTRAÎNEMENT DE TRANSLATION 
	� Moteurs à pistons axiaux avec 2 vitesses et frein à disques 

multiples intégré. Transmission finale par chaînes à rouleaux 
Heavy Duty dans bain d’huile. De série avec deux vitesses de 
translation de 11 et 18 km/h.

DIVERS 
	 Accélérateur au pied

	 Système d´attache rapide universel conforme à SAE J2513

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 	 901s • 901sp

MOTEUR 
	 Moteur turbo Diesel Deutz refroidi par eau  
	 4 cylindres, EPA 3

SYSTÈME HYDRAULIQUE  
	� Entraînement de translation et circuit hydraulique de travail 

à commandes servo-assistées.

	 Système hydraulique auxiliaire

	 Régulation à limitation de charge de la pompe tandem

	 Frein de stationnement hydraulique

	 Radiateur mixte Side-by-Side

	 Position flottante du bras chargeur.

	� Guidage parallèle du godet (mise en circuit possible pour 
mouvement ascendant)

CABINE 
	� Cabine de sécurité conforme à ROPS/FOPS niveau II de  

série ; sectionneur de batterie, prise de courant 12V,  
repose-bagages et casier à documents verrouillable incl.

	 Arceau de sécurité divisé

	 Tableau de bord avec vaste choix d’instruments

	 Siège tout confort avec suspension réglable

	 Ceinture de sécurité à enrouleur

	 4 anneaux de chargement

	 Toit de protection en Lexan

ENTRAÎNEMENT DE TRANSLATION 
	� Moteurs à pistons axiaux avec 2 vitesses et frein à disques 

multiples intégré. Transmission finale par chaînes à rouleaux 
Heavy Duty dans bain d’huile. De série avec deux vitesses de 
translation de 11 et 18 km/h.

DIVERS 
	 Accélérateur au pied

	 Système d´attache rapide universel conforme à SAE J2513

SP

CP

OPTIONEN 	 901s • 901sp

	 Pneus Airboss®

	� Guidage parallèle double effet du godet (mise en circuit  
possible pour mouvements ascendants et descendants)

	 Commande électrique des appareils adaptables
	 Projecteur de travail à l’arrière
	 Dispositif antivol
	 Gyrophare
	 Dispositif de levage par un point
	 Chauffage de la cabine
	 Cabine entièrement vitrée
	 Climatisation 
	           „powerflow“  
	� système hydraulique auxiliaire avec 137 l/mn pour 210 bars, 

pour des outils adaptables nécessitant une puissance hydrau-
lique élevée, comme les raboteuses à asphalte et les fraises à 
béton ou encore les déchiqueteuses (2 raccords hydrauliques 
auxiliaires + 3 raccords « powerflow »). De série avec Speed-
control = dispositif pour vitesse lente à réglage continu.

	 Antitangage powerride
	 Avertisseur de marche arrière
	 Pneus étroits (largeur avec godet étroit 1760 mm)
	 Sécurité 24 (2000 h) Prolongation de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures de travail
	 Sécurité 36 (3000 h)Prolongation de garantie à 36 mois  
	 ou 3000 heures de travail
	 Fenêtre latérale coulissante
	 Peinture spéciale RAL (pour parties jaunes uniquement)
	� Peinture spéciale non RAL (pour parties jaunes uniquement)
	 Jeu de rétroviseurs (rétroviseurs gauche et droite)
	 Homologation routière
	 Vaste palette d’outils adaptables
	 Contre-poids supplémentaire (130 kg)
	 Commande à deux mains (commande H)

		  1101c • 1101cp

	� Guidage parallèle double effet du godet (mise en circuit  
possible pour mouvements ascendants et descendants)

	 Commande électrique des appareils adaptables
	 Projecteur de travail à l’arrière
	 Dispositif antivol
	 Gyrophare
	 Dispositif de levage par un point
	 Chauffage de la cabine
	 Cabine entièrement vitrée
	 Climatisation 
	           „powerflow“  
	� système hydraulique auxiliaire avec 137 l/mn pour 210 bars, 

pour des outils adaptables nécessitant une puissance hydrau-
lique élevée, comme les raboteuses à asphalte et les fraises à 
béton ou encore les déchiqueteuses (2 raccords hydrauliques 
auxiliaires + 3 raccords « powerflow »). De série avec Speed-
control = dispositif pour vitesse lente à réglage continu.

	 Anti tangage powerride
	 Avertisseur de marche arrière
	 Chenille étroite (largeur avec godet étroit 1.900 mm)
	 Sécurité 24 (2000 h) Prolongation de garantie à 24 mois  
	 ou 2000 heures de travail
	 Sécurité 36 (3000 h)Prolongation de garantie à 36 mois  
	 ou 3000 heures de travail
	 Fenêtre latérale coulissante
	 Peinture spéciale RAL (pour parties jaunes uniquement)
	 Peinture spéciale non RAL (pour parties jaunes uniquement)
	 Jeu de rétroviseurs (rétroviseurs gauche et droite)
	 Homologation routière
	 Vaste palette d’outils adaptables
	 Contre-poids supplémentaire (130 kg)
	 Commande à deux mains (commande H)

DONNÉES DE SERVICE  	 901s • 901sp 		  1101c • 1101cp

Poids effectif* 	 3400 kg • 3450 kg		  4400 kg • 4450 kg

Charge utile 	 907** kg		  1150*** kg

Charge de basculement 	 1814 kg		  3285 kg

Contenance du godet, à ras 	 –		  –

Contenance du godet, en dôme 	 0,45 m3		  0,49 m3

MOTEUR

Marque/Modèle 	 Deutz D2011 Turbo EPA 3	 Deutz D2011 Turbo EPA 3 

Type 	 moteur Diesel 4 cylindres 	 moteur Diesel 4 cylindres  
	 refroidi par eau		  refroidi par eau

Puissance nette du moteur 	 63 kW (86 PS)		  63 kW (86 PS) 

Cylindrée 	 3619 cm3		  3619 cm3

Vitesse de régime 	 2500 min-1		  2500 min-1 

Batterie	 12 V, 100 Ah		  12 V, 100 Ah

Contenance du réservoir diesel 	 72 l		  72 l

SYSTÈME HYDRAULIQUE	

Pompe 	 Pompe à engrenage 		  Pompe à engrenage 

Pression de service Circuit de travail 	 210 bar		  210 bar

Débit Circuit hydraulique de travail 	 85 l/min		  85 l/min

« powerflow » 	 – • 137 l/min		  – • 137 l/min

Refroidisseur d’huile hydraulique 	 Radiateur mixte Side-by-Side  	 Radiateur mixte Side-by-Side   
	 de série 		  de série

Contenance du réservoir hydraulique 	 35 l		  35 l

ENTRAÎNEMENT DE TRANSLATION

Pompe	 Pompe à cylindrée variable avec pistons axiaux	 Pompe à cylindrée variable avec pistons axiaux

Vitesse de translation 	 11 und 18 km/h		  7 und 12 km/h

Pneus standard 	 12 x 16,5		  –

Chenille standard, large	 –		  450 mm

Compression du sol avec chenille standard 	 –		  0,31 km/cm2 • 0,32 km/cm2

Concept d’entraînement 	 Moteur à pistons axiaux  		 Moteur à pistons axiaux   
	 avec réducteur		  avec réducteur

Frein	 Frein de stationnement hydraulique	 Frein de stationnement hydraulique



www.wackerneuson.com
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Parfaitement équipées pour tout ce qui nécessite un plus  
de productivité :
-	 pour l’industrie du BTP.
-	 pour les espaces verts.
-	 pour l’agriculture.
-	 pour la logistique.
-	 pour la gestion des matières recyclables.

Partout où d’importantes réserves de puissance sont tout aussi 
nécessaires qu’un système hydraulique intelligent, un équipe-
ment de base professionnel et une sécurité maximale pour le 
conducteur. Compact Equipment au meilleur sens du terme.

Les chargeuses compactes Wacker 
Neuson 501s • 701s • 901s • 1101c : 
puissance classée pour chaque 
catégorie de poids. 


