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901s
Nokta Donislu Yikleyiciler

901s - Multi-Tool (coklu fonksiyonlu).

Nokta donuslu ylkleyici 901s veya 901sp, kapsamli standart donanimiyla hayran birakiyor: Hidrolik kumanda sistemi, 2 surts hizi, ROPS/FOPS
kademe Il kabini, kova paralel kaldirma, YUk limit kontrol sistemi, samandira pozisyonu ve ayak gaz pedali. 901sp (p = Powerflow), litre
kapasitesi 137 I/dak olan ek bir hidrolik kumanda devresi icerir.

- Daha uzun bir kullanim 6mri icin cok saglam ve 6zel saglamliga gore tasarlanmis celik yapi

- Genis ebattaki rulmanlar.

- Tim hareket noktalarinda degistirilebilir celik burclar.

- PowerRide: YUk slispansiyonu sistemi, engebeli arazide de uzun nakliyelerde malzeme kaybetmeksizin hizli ve glvenli bir sekilde
gerceklestirme imkani sunar.

- Sistem tasiyicisi olarak nokta dénusli yikleyici: Kullanimda daha fazla esneklik, hizli amortisman, kisa bakim ve servis sireleri, kolay kullanim,
guvenli stirds.
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Teknik bilgiler
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901s 901sp
Calisma verileri
isletme agirhg kg 3.400 3.450
Tasima yiuki kg 907 907
Devirme yukii kg 1.814 1.814
Kepge hacmi tepeleme m? 0,45 0,45
Kepce genisligi mm 1.900 1.900
Yiikseklik mm 2.055 2.055
Uzunluk kovali mm 3.535 3.535
Motor verileri
Motor lireticisi Deutz Deutz
Motor tiiri D2011 Turbo EPA 3 D2011 Turbo EPA 3
Motor Su sogutmali 4 silindirli dizel motoru Su sogutmali 4 silindirli dizel motoru

Motor giicii kW

63

63

Motor hacmi c¢m? 3.619 3.619
Devir sayisi isletme 1/dak 2.500 2.500
Akii Ah 100 100
Depo icerigi | 72 72
Hidrolik tesisat

isletme basinci Calisma hidroligi bar 210 210
Calisma hidroliginin basma kapasitesi |/dak 85 85
Powerflow |/dak 0 137
Hidrolik yag deposu | 35 35
Gli¢ aktarimi

Yurime hizi maks. km/h 18 18
Standart mesafe 12x 16,5 12x 16,5

Surus tahriki

Altlk dislisi olan eksenel piston motoru

Altlk dislisi olan eksenel piston motoru

isletme freni

Hidrolik park freni

Hidrolik park freni
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Uygun aksesuarlar hakkindaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sirekli gelisme kaydedebilmek amaciyla, degisiklik yapma hakki saklidir. Motor glici ile ilgili ayrintili bilgileri [Uitfen kullanma kilavuzundan okuyun.
Glicuin gercek cikisi, calisma kosullarina bagli olarak degisiklik gosterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkindaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor glcu ile ilgili ayrintili bilgileri litfen kullanma kilavuzundan okuyun;
gucln gergek cikisi, calisma kosullarina bagl olarak degisiklik gosterebilir. Degisiklik ve hatalar saklidir. Resimler benzerdir. Telif Hakki © 2013

Wacker Neuson SE.

wackerneuson.com - 23.02.2013 Sayfa: 3/3



