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MULDENKIPPER DP. 905

DP 905 SPEZIFIKATIONEN

Max Nutzlast: 95.000 kg @ Muldenkapazitdt: 61 m?

* Daten des Herstellers

MOTOR *
Modell ... Detroit Diesel MTU 16V - 2000 - TIER 2
TP e wassergekihiter 4 Takt
EiNIESS ..o Turboloader mit Intercooler
Anzahl ZYNder....................cocoooooe 16
Durchmesser x HUb.................c.cccccocoiiiiiiiiiiiiicc 130 x 150 mm
HUBP@UIMY ..o 31,86 liter
Hochstleistung SAE J 1895.... 783 kW (1050 HP) bei 2100 U/min
Max. DreRmoment ..................c...ccccoo..... 4630 Nm bei 1350 U/min
LUTEFI@r. ..o Trockenfilter mit Doppeleinsatz
Vorfilter und Verstopfungsanzeiger
Drehzahlregelung................................ Elektronisch mit DDEC IV system
ANTRIEBSACHSE

‘Heavy Duty”, original von Perlini, mit zentralem Kegeluntersetzungs-
getriebe, eingebautem Differential, schwimmenden Achswellen und
Planetenuntersetzungsgetrieben an denn R&dern.

Zentrale Untersetzung...................ccccocvoveeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 245:1
PlanetenunterSetzung................cccccoeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeee 9125 :1
GESAMEUNEErSEEZUNG ... 22,35 : 1
RAHMEN

Kastenprofil-Ldngstréager aus Stahl mit héher Streckgrenze, die mit
réhrenférmigen Guertrdgern durch besondere Verbindungen, wel-

che die Torsionbeanspruchungen vermindern, zusammen verbunden
sind.

REIFEN
Voorne einfach, hinten doppelt, mit austauschbaren Felgen.
TYID Radial E4
Abmessungen von Standard-Reifen......................... 27.00 x 49~
Abmessungen von Standard-Felgen........................ 189.50 x 49~
MULDE
netzartig mit doppelter Neigung und flachem Boden
Sonderstahl mit hoher Bruchgrenze (1250 N/mm?)
.................................................................................... 400 HB
Ladeschutz fir das Fahrerhaus gemafB ... ROPS/FOPS

ISO 3471 und ISO 34489

Stirnwand.......
Seitenwénde
Kapazitdt der Standard-Mulde

GESEPICREBN ... 42,4 m3
GEREUFE SAE 2: 7 oo 61,0 m3

MULDENHYDRAULIKSYSTEM

Rtickwartskippen durch zwei doppelwirkende zweistufige Kippzylinder
&ullerlich am Hauptrahmen montiert.

Férderleistung der Hydraulikpumpe.................................. 430 liter/min
Max Betriebsdruck ..., 200 bar
Einschaltung............. nur bei Ausladung
KIPPZEIL ..o 18 sek
KIPPWINKEI ... 52°
ELEKTRISCHE ANLAGE
SPENMUNG..........o.ooovivieeeeeeeeeeeee e 24V
Batterien

Lichtmaschine...................cocccooviieeiieeeeeeeeeee 24 V-100 A

GETRIEBE

Hydraulisches gesteuertes Automatikgetriebe betétigt durch
Mehrscheibenkupplungen und Planetenuntersetzungsgetriebe.

MO ... Allison H 8610
Drehmomentwandler 3 Elementen
Lock-up................. Automatisch Er schaltet in allen Vorwértsgéngen ein
ANOrdnuUNgG ..o getrennt vom Motor
Gangschaltregelung....................... Automatisch elektronisches System
Gange ..., 6 Vorwartsgénge und 1 Riuckwértsgang

Dauerbremse ..... Hydraulischer L&ufer betétigt zwischen zwei Statoren

LENKUNG - ISO 5010

Hydraulische Lenkung mit zwei doppelwirkenden Zylindern und
unabhéngigem Hydraulikkreis. Eine elektrische Notpumpe schaltet bei
Nichtbet&tigung oder Beschédigung der Hauptpumpe automatisch ein.

Férderleistung der Hauptpumpe ......................ccccccoco...... 350 liter/min
Max. Druck des KreiSes................cccccecuiceiiiiiiiiiiiiiiicce 150 bar
WeNAErradius ............ccocoiuiiiiiiiiiiiiiiiiiee 12,5 m

RADAUFHANGUNG

Vorne - original von Perlini, Gabeltyp, 6lpneumatisch und unabhéngig
mit eingebautem Stol3ddmpfer.

HUDB ..o 280 mm
Hinten - original von Perlini, 6lpneumatisch, mit eingebautem
StolBdampfer.

HUB o 290 mm

BREMSEN - ISO 3450

Betriebsbremsen - mit selbsteinstellenden und pneumo-hydrauli-
schen Sheibe, betétigt durch zwei unabhéngige Kreise.
Sheibenabmessungen ... 8991 x 31,8 mm
Parkbremse - Sheibenbremse, eingebaut am Eingang der
Antriebsacse, durch Federspeicher mechanisch betétigt und
lufthydraulisch gelést.

Sheibendurchmesser. ... 460 mm
Hilfbremse - Durch die zwei unabhéngigen Kreise wird die Bremsung
von mindestens einer Achse auch bei Besch&adigung eines Kreises
zugesichert.

Dauerbremse - mit hydraulischem Lé&ufer betétigt zwischen zwei
festen Statoren. Sie wird vom Fahrer im Fahrerhaus elektronisch
gesteuert. Bei Motor-Uberdrehzahl shaltet sie automatisch ein.
Bremsleistung .......................... 1055 kW (1415 HP) bei 2100 U/min
ABS - Anti-Radersperre beim Bremsen. Es leistet die Fahrzeugkon-
trolle beim Bremsen, sogar auf Niedrigreibungslauffldche.

ASR - Antriebsregelung. Automatisch aktif falls einer oder die beiden Treib-
réder schlitten sollten, gewéhrleistet es Fahrzeugstandsicherheit
selbst auf Steigungen und Niedrigreibungsabschnitten.

LEISTUNGEN (beladen)
Gang 1 2 3 4 5 6 R
Ratio 4,24 2,32 1,69 1,31 1,00 073 575

Geschwindigkeit 10,8 18,7 27,1 350 458 628 7.9



THE POLWER OF TECHNOLOGY

STANDARD AUSRUSTUNG

SONDERAUSRUSTUNG

e Elektrische Startanlage

e Elektronisch gesteuertes "‘Powershift” Automatikgetriebe.

® Hydraulik-Dauerbremse.

* Austauschbare Scheibenbremsen.

* Muldenabgasheizung.

® Scheibenparkbremse.

* Feststellbremsenanlage.

* [ enkanlage mit Notlenkpumpe.

* Trocken-Luftfifter mit Verstopfungsanzeiger.

® Zentralschmierung.

e Scheinwerfer mit Fern/Abblendlichtschalter.

e Rickfahrscheinwerfer-und Hupe.

e Fahrtrichtungsanzeiger, Schlu3-und Bremsleuchte.

e Typgepriifte Windschutzscheibe mit Scheibenwischer
und Waschanlage.

e Steinabstreifer und Zughaken.

e Schaltsperre fir gekippte Mulde.

e Wérme-und schallisoliertes Fahrerhaus.

e Gefederter und verstellbarer Fahrersitz.

e \erstellbares Lenkrad.

e [ufttrockner an der pneumatischen Anlage.

e Aschenbecher.

e [ichtmaschine 100 A.

* Radialreifen E4.

e Ruickspiegel links und rechts.

e Klimaanlage.

e Schlupfkontrolle ABS,/ASR System.

iehimerte FULLMENGEN (Liter)
GEWICHTESANGABEN * Ol V. MIOEOP ... 107
Ol v. Allison Getriebe..
Leergewicht (mit Standard-Mulde].................... 64.000 kg UIK A/;;?gbsaecllzgei
Nutzlast ..., 85.000 kg Ol V. Kippaniage.................ccooooooooooooooeeeeeeeeoeo.

Gesamtgewicht des vollbeladenen Fahrzeugs 159.000 kg

Abmessungem beim leeren fahrzeug - Alle abmessungen sind annahernd \

Gewichtsverteilung Beladen Leer Ktihiflissigkeit v. Motor..................
Vorderachse 33% 48% Kraftstofftank ..................cccocoovoooeiii.
Hinterachse 67% 52%

* Mulde in "Heavy-Duty™ Ausftihrung (Boden 25 mm,
Seitenwénde 12 mm, Stirnwand 15 mm).

e Elektronischer Motorventilatorflug.

e Seitlicher Uberlaufschutz des Fahrerhauses.

e Xenon Vorderlichte.

* Geheizte Riickspiegel.

* Riickfahrkamerasystem.

e Seitlicher Fahrerhausschutz montiert.
auf dem Ladeschutz.

* Kraftstoffsfillungssysteme.

e Tachograph.

* Nutzlastwaage.

* Nutzlastwaage.

® Radiovorbereitung.

FAHRERHAUS

Zwei Taren Muster, mit Armaturenanordnung und
Fahrplatz gemal3 EU-Vorschriften.

Es ist durch besondere Gummielernente auf dem Rah-
men elastisch gelagert.

Wérme-und schallisoliert, es ist mit einem bequemen
und nach dem Fahrergewicht héhenverstellbaren Sitz,
mit verstellbarem Lenkrad, vollsténdigem und leicht
lesbarem Instrumentenbrett ausgestattet.
SerienmaéBige automatische Klimaanlage.

Ol v. Lenkanlage...................ccccccccociciviiiinciiicc.
Ol v. Radaufhdngung (insgesamt]..
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Die merkmale, die Gewichte und die Abmessungen mit den entsprechenden Abweichungen kénnen jederzeit und ohne Voranzeige ge&ndert werden.

Das Fahrzeug richtet sich nach den 2006,/42 Sicherheitsstandard.

95 Messtonnen




Perlini Equipment S.p.a.

Via Villanova, 75 -5.R.11 - |- 37047 San Bonifacio (VR)

Tel. +39 045 7611333 - Fax: +39 045 7612221
sales@perlini.com - www.perlini.com
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