DANE TECHNICZNE PRODUKTU 908M

Moc maksymalna

Moc uzyteczna

Znamionowa moc uzyteczna
przy 2400 obr./min — SAE J1349

Model silnika

Normy emisji spalin

Maksymalna moc znamionowa
— 1SO 14396

Maksymalna moc znamionowa -
SAE J1995

Znamionowa moc uzyteczna
przy 2400 obr./min - 1SO 9249
(1977) / 80/1269/EWG

Notatka (6)

Uwaga (3)

Notatka (5)

Maksymalna moc znamionowa -
DIN ISO 14396

USA  Metryczne

54.6 kW

55.3 kW

53.6 kW

Cat® C3.3B DIT*

*Silnik Cat C3.3B DIT spelnia wymogi dotyczace emisji spalin
okreslone w normach Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA).

54.6 kW

55 kW

55.3 kW

Silnik zgodny z norma Stage V jest dostepny tylko w Europie.

Do wysokosci 3000 m (10 000 stép) n.p.m. nie ma koniecznosci
redukcji mocy silnika. Uktad automatycznej redukcji mocy
silnika chroni uktad hydrauliczny i napedowy.

Silnik Cat C3.3B DIT Tier 4 Final/Stage V jest wyposazony w
uktad regeneracji aktywnej niewymagajacy w normalnych
warunkach zadnych dzialan ze strony operatora.

55 kW



Uwaga (2) Podana moc uzyteczna jest moca zmierzong na kole
zamachowym silnika wyposazonego w alternator, filtr
powietrza, filtr czastek stalych i wentylator pracujacy z
minimalna predkoscia obrotowa.

Maksymalny uzyteczny moment 260 N'm
obrotowy - 1SO 9249 (1977) /
80/1269/EWG

Pojemnosc¢ skokowa 331

Maksymalny moment obrotowy 261 N'm

- 1SO 14396

Znamionowa moc uzyteczna — 53.6 kW

1SO 9249

Skok tloka 120 mm

Srednica cylindra 94 mm

Uwaga (4) Moc na kole zamachowym mierzona w warunkach okreslonych
norma SAE, gdy wentylator silnika pracuje z maksymalna
predkoscia obrotowa.

Uwaga (1) Znamionowa moc uzyteczna jest mierzona w warunkach
okreslonych przez podane normy.

Maksymalna moc znamionowa 74.2 HP

— 1SO 14396 (jednostki

metryczne)

Masa 6365 kg

eksploatacyjna



Uwaga Przedstawione specyfikacje dotycza maszyny wyposazonej w lyzke standardows,
przykrecane krawedzie tnace, z operatorem o masie ciata 75 kg (165 funtow),
oponami Dunlop 405/70 SPT9, pelnym zapasem paliwa, komfortowa kabing
ROPS, uktadem hydraulicznym o standardowym przeplywie i zlagczem do
tadowarki ze sterowaniem burtowym. Model 908M jest wyposazony w tyzke o

pojemnosci 1,1 m3 (1,44 jarda®) z przykrecana krawedzia tnaca.

Skrzynia korbowa silnika 11.21
Zbiornik paliwa 781

Uklad hydrauliczny - ze zbiornikiem 721

Uklad chlodzenia 16.51

Osie — przednia nie dotyczy
Osie — tylne nie dotyczy
Przekladnia — skrzynia biegéw 111
Zbiornik oleju hydraulicznego 46 |

Znamionowa pojemnosé¢ lyzki

Zasieg — maksymalna wysokos¢ podnoszenia i kat zrzutu 45°

Obciazenie destabilizujace przy peinym skrecie

Obciazenie destabilizujace - przy pelnym skrecie - 1ISO 14397-1

Wysokos¢ zrzutu - maksymalna wysokosé podnoszenia przy kacie zrzutu 45°

Kat skretu w obu kierunkach

1.1 m3

931 mm

3770 kg

3606 kg

2463 mm

39°



Obciazenie destabilizujace - przy ustawieniu na wprost, 1SO 14397-1

Maksymalny przeplyw — pompa ukladu hydraulicznego osprzetu

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego - tloczysko silownika przechyiu

Maks. natezenie przeplywu - pompa hydrauliczna osprzetu roboczego -
standardowy przeplyw dla funkcji dodatkowej

Cisnienie otwarcia zaworu hadmiarowego - glowica silownika przechylu

Maksymalne cisnienie robocze trzeciej funkcji

Maks. natezenie przeplywu - pompa hydrauliczna osprzetu roboczego -
wysoki przeplyw dla funkcji dodatkowej

Maksymalne cisnienie robocze — pompa osprzetu

Czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego - 1000 obr./min -
podnoszenie, od poziomu podloza do maksymalnej wysokosci podnoszenia

Silownik przechylu: dwustronnego dzialania — skok

Silownik podnoszenia: dwustronnego dzialania — srednica cylindra

Czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego - 1000 obr./min - zrzut
przy maksymalnej wysokosci podnoszenia

Silownik przechylu: dwustronnego dzialania — srednica tloczyska

Czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego - 1800 obr./min -
swobodne opuszczanie od maksymalnej wysokosci podnoszenia do
poziomu podloza

Silownik podnoszenia, podwdjnego dzialania — skok

4427 kg

82 I/min

19000 kPa

82 I/min

31000 kPa

23500 kPa

126 I/min

23500 kPa

9.6s

416 mm

85 mm

3s

55 mm

265

699 mm



Czas trwania cyklu pracy ukiladu hydraulicznego - 1800 obr./min - zrzut
przy maksymalnej wysokosci podnoszenia

Cisnienie maksymalne przeplywu zwiekszonego

Silownik podnoszenia: dwustronnego dzialania — srednica tloczyska

Czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego - 1000 obr./min -
swobodne opuszczanie od maksymalnej wysokosci podnoszenia do
poziomu podloza

Silownik przechylu: dwustronnego dzialania — srednica cylindra

Czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego - 1800 obr./min - laczny
czas trwania cyklu

Czas trwania cyklu pracy ukladu hydraulicznego - 1800 obr./min -
podnoszenie, od poziomu podloza do maksymalnej wysokosci podnoszenia

Dlugosé — rozstaw osi 2170 mm
Szerokos¢ — posrodku 1570 mm
két

Kat zejscia 238
Masa eksploatacyjna 6499 kg
Wysokos¢ — od poziomu 2650 mm

podloza do kabiny**

Zasieg - lyzka ustawiona 770 mm
pod katem 45°

Przeswit — lyzka 3215 mm
ustawiona poziomo**

15s

22000 kPa

50 mm

2.6s

100 mm

9.6s

55s



Dlugos¢ catkowita*

Szerokos¢ maszyny

Promien skretu - do
wewnetrznej Krawedzi
opon

Przeswit — lyika
ustawiona pod katem 45°

Szerokos¢ — lyzka

Uwaga (3)

Wysokos¢ — przeswit nad
podiozem**

Uwaga (1)

Kat zrzutu przy
maksymainej wysokosci

Wysokosé — sworzen
lyzki**

Uwaga (2)

Kat skretu w przegubie

Glebokosé kopania**

Promien skretu — na
zewnatrz lyiki

5630 mm

1985 mm

2080 mm

2620 mm

2080 mm

Podane wymiary dotycza maszyny wyposazonej w lyzke standardowsa,
przykrecane krawedzie tnace, z operatorem o wadze 75 kg (165
funtéw), bez ukladu klimatyzacji i z oponami Dunlop 405/70 SPTO.

340 mm

* W zaleznosci od rodzaju lyzki.

45°

3410 mm

** W zaleznosci od rodzaju opon.

39°

101 mm

4530 mm



Masa eksploatacyjna

Szerokos¢ maszyny

Dlugos¢ catkowita*

Wysokos¢ — przeswit nad
podlozem**

Szerokosé¢ — posrodku
ké1

Przeswit — lyzka
ustawiona poziomo**

Kat skretu w przegubie

Promien skretu - do
wewnetrznej krawedzi
opon

Dlugosé — rozstaw osi

Kat zejscia

Uwaga (1)

Przeswit — lyika
ustawiona pod katem 45°

Wysokos¢ — od poziomu
podioza do kabiny**

Zasieg - lyzka ustawiona
pod katem 45°

Uwaga (2)

6497 kg

1985 mm

5780 mm

340 mm

1570 mm

3215 mm

39°

2080 mm

2170 mm

33°

* W zaleznosci od rodzaju lyzki.

2505 mm

2650 mm

866 mm

** W zaleznosci od rodzaju opon.



Promien skretu — na
zewnatrz lyzki

Glebokosé kopania**

Kat zrzutu przy
maksymainej wysokosci

Uwaga (3)

Wysokosé — sworzen
lyzki**

Szerokos¢ — lyika

Pojemnosci lyzek

Uwaga

Pojemnosci lyzki — zlacze
osprzetu ISO

Ogélnego przeznaczenia

Chwytak

Wielozadaniowa

Do materialéw lekkich

4534 mm

109 mm

45°

Podane wymiary dotycza maszyny wyposazonej w lyzke standardowsa,
przykrecane krawedzie thace, z operatorem o wadze 75 kg (165
funtéw), bez ukladu klimatyzacji i z oponami Dunlop 405/70 SPTO.

3410 mm

2080 mm

0,75-1,5 m3 (1,0-2,0 jarda szesciennego)

Wszystkie pojemnosci dotycza kazdego modelu. Wyboru tyzki nalezy
dokonag, biorac pod uwageg masg wlasciwa materiatu oraz jego
zastosowanie, tak aby zapewni¢ maszynie stabilnos¢ w zakresie
obcigzenia destabilizujacego okreslonego dla kazdego modelu oraz
konfiguracji.

0,75-1,5m3

0,8 m3 (1 jard3), 0,9 m3 (1,2 jarda3), 1,0 m3 (1,3 jarda3), 1,1 m3(1,4
jarda3), 1,3 m3(1,7 jarda3)

pojemnos¢ nasypowa 0,9 m3 (1,2 jarda3)

0,75 m3 (1,0 jard3), 0,9 m3 (1,2 jarda3), 1,05 m3 (1,37 jarda3)

1,2 m3 (1,6 jarda3), 1,5 m3 (2,0 jardy3)



Pojemnosci lyzki — zlacze 1,0-2,0 jarda szesciennego
osprzetu ladowarki ze
sterowaniem burtowym

(SSL)

Konstrukcja

ROPS

Konstrukcja
FOPS

Uwaga (3)

ROPS: I1SO 3471:2008

FOPS: ISO 3449:2005 Level Il

*Pomiar przeprowadzono przy zamknigtych drzwiach i oknach kabiny.






908M WYPOSAZENIE STANDARDOWE
SKRZYNIA BIEGOW | HYDRAULIKA

Wychylenie ramy 18°, skret w przegubie 78°

Wentylator chlodzacy dzialajacy na podstawie zapotrzebowania

Naped hydrostatyczny

Funkcja ruchu swobodnego ramienia tadowarki

Ladowarka z ukladem réwnoleglego podnoszenia osprzetu typu ,Z"
Dodatkowy obwod hydrauliczny ze sterowaniem proporcjonalnym

Skrzynia biegéw, 20 km/godz. (12,4 mili/godz.) z osiami o duzej wytrzymatosci
Funkcja jazdy manewrowej

SILNIK

Silnik Cat C3.3B DIT zgodny z normami Stage V (UE) / EPA Tier 4 Final (USA)

Ciecz chtodzaca Cat o zwigkszonej trwatosci

Odpowietrznik w obiegu zamknigtym

Latwy w demontazu filtr paliwa/separator wody

Tryb ECO

Zawor spustowy oleju silnikowego (typu ECO, z zabezpieczeniem przed rozlaniem)
Zamykane przedzialy silnikowe

Dwustopniowy filtr powietrza ze wskaznikiem wizualnym

UKLAD ELEKTRYCZNY

Alternator 90A

Wylacznik akumulatora

Panel bezpiecznikéw montowany w kabinie

Uktad wspomagania rozruchu silnika w niskich temperaturach
Wysokowydajny akumulator, 12V

Z1acze serwisowe do diagnostyki elektronicznej (Cat Electronic Technician™)
Alarm cofania



UGOLNE

Podklad lakierniczy nanoszony metoda galwaniczna
Przytacza kontrolne do pomiaru cinienia

Zaczep awaryjny ze sworzniem

Porty do okresowego pobierania probek oleju S-:O-SSM

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Regulowane wewngtrzne lusterko wsteczne

Regulowana podpodrka pod nadgarstek

Dodatkowe gniazda zasilania

Wieszak na ubranie

Uchwyt na napoje

Cyfrowy licznik serwisowy

Fatwa w czyszczeniu podtoga kabiny

Wskazniki: temperatura paliwa i oleju hydraulicznego, temperatura cieczy chtodzacej, predkosciomierz
Joystick wielofunkcyjny stuzacy takze do wyboru kierunku jazdy

Tablica przyrzadow z wyswietlaczem cyfrowym

Stanowisko operatora na mocowaniach izolujacych

Zwijany pas bezpieczenstwa

Kabina/zadaszenie z certyfikatem ROPS i FOPS

Pakiet wyciszajacy

Ostona przeciwstoneczna

Amortyzowane pedaly hamulca/przyspieszenia

Fotel amortyzowany

Dwie pary drzwi (kabina zamknigta)

Dwa zewnetrzne lusterka wsteczne

Kontrolki ostrzegawcze najwazniejszych ukladow

Wycieraczka/spryskiwacz szyby przedniej i tylnej (kabina zamknigta)

Ostrzezenia: ogdlne, hamulec postojowy, ci$nienie oleju hydraulicznego, cisnienie oleju silnikowego,
temperatura cieczy chtodzacej, uklad elektryczny, obejscie filtra oleju hydraulicznego

908M WYPOSAZENIE DODATKOWE
SKRZYNIA BIEGOW | HYDRAULIKA

Pelna blokada mechanizmu réznicowego na obu osiach, uruchamiana w dowolnym momencie
Regulowana kontrola predkosci (sterowanie biegami pelzajacymi)

Regulowane wysokie ustawienia reakgji

Elektroniczna blokada predkosci obrotowej silnika

Uklad kontroli komfortu jazdy

Regulacja sity napedowej przenoszonej na kota

Skrzynia biegdw przystosowana do jazdy z predkoscig do 35 km/godz. (21,7 mili/godz.) i awaryjny uklad
kierowniczy

SILNIK

Podgrzewacz bloku silnika 120V
Filtr wstepny filtra powietrza silnika

UKLAD ELEKTRYCZNY



System zabezpieczenia maszyny (MSS)

Obrotowe swiatlo ostrzegawcze na podstawie magnetycznej
Swiatla robocze halogenowe - dwa przednie i dwa tylne
Swiatla robocze LED - dwa przednie i dwa tylne

Wiazka przewodow elektrycznych osprzetu roboczego

O0GOLNE

Kolor wedlug zamowienia
Ostony swiatet tylnych
Rézne rodzaje opon do wyboru, w tym opony o duzej wytrzymatosci

PLYNY EKSPLOATACYJNE

Ciecz chlodzgca o wydtuzonej trwatosci firmy Cat (-50°C/-58°F)

t ADOWARKA

Regulowane, modulowane sterowanie osprzgtem

Pomocniczy uktad hydrauliczny o wysokim przeplywie z kolektorem szybkiego rozitgczania obnizajacym
cisnienie

Zawory obcigzeniowe zwrotne

Funkcja ustawiania osprzetu roboczego w pozycji kopania

OSPRZET ROBOCZY

Informacje na temat osprze¢tu roboczego kazdego rodzaju s3 dostgpne u lokalnego dealera Cat

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Klimatyzacja

Oswietlenie w kabinie

Radio/FM/DAB+/Bluetooth/Aux/Mikrofon/Telefon/USB - Cat

Kabina komfortowa zawiera: fotel amortyzowany obity tkaning, ogrzewana szybe tylna, lewe okno
przesuwne i przygotowanie do montazu radia

Otwarte zadaszenie: nieregulowana kolumna kierownicy, wieszak na ubranie, ostona przeciwstoneczna
(tylko Ameryka Péinocna)

Kabina Deluxe zawiera: wyposazenie kabiny komfortowej oraz podgrzewany fotel amortyzowany pokryty
tkanina z podparciem odcinka ledzwiowego i prawe okno przesuwne

Ogrzewana tylna szyba (kabina zamknigta)

Uktad ogrzewania z nawiewem na szybg przednia, na boki kabiny i na stopy (kabina zamknigta)

Zestaw do montazu radia z gtosnikami (kabina zamknigta)

Roleta tylna



