
921E-921EXR
CHARGEUSE SUR PNEUS

921E 921EXR

Puissance moteur 221 kW/297 ch 221 kW/297 ch
Poids en ordre de marche (maxi) 22962 kg 24062 kg
Capacité de godet 4,00 - 4,60 m3 3,82 - 4,60 m3
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CABINE ERGONOMIQUE
La cabine série E plus longue et plus large montée sur silentblocs est entièrement vitrée pour une visibilité périphérique
maximum. La porte et la vitre droite peuvent être ouvertes à 180° pour obtenir une ventilation croisée, et de nombreux
diffuseurs d’air fournissent la chaleur ou la ventilation requise au sein de la cabine. Le siège totalement ajustable, la
colonne de direction et le levier unique de commande de chargement assurent un confort optimum à tous les opérateurs.
Simples d’utilisation, la boîte de vitesse et la console centrale ergonomiques fournissent des informations claires.
Confort exceptionnel de l’opérateur. Productivité maximum.

MACHINE ECONOMIQUE
La 921E est dotée d’un moteur 11 litres à commande électronique
conforme à la norme Euro III offrant plusieurs courbes de puissance
pour décupler la productivité et garantir une économie optimum.
Les modes Max/Standard/Economie et Auto permettent d’ajuster
plus précisément la machine en fonction de la tâche et de disposer
de la puissance adéquate pour le chargement et le creusement
tout en réduisant la consommation de carburant pour les tâches
d’empilage les plus légères. Le mode Auto ajuste automatiquement
la puissance du moteur pour déplacer la quantité maximum de
matières par litre de carburant.
Une puissance exceptionnelle pour des performances optimales.
Faibles émissions et consommation.

ENTRETIEN
SIMPLIFIE
Tous les contrôles quotidiens peuvent être
réalisés depuis le sol, des niveaux étant
montés sur tous les réservoirs. Le capot
moteur arrière monobloc à commande
électrique offre une facilité d’accès
inégalable à des fins d’entretien et de
maintenance. Le nouveau bloc de
refroidissement est doté d’un panneau
d’accès distinct et d’un condenseur de
climatisation pivotant pour un meilleur
nettoyage. L’espacement des intervalles
d’entretien et la simplicité de
maintenance permettent de réduire
les coûts d'exploitation et
d’améliorer la productivité.
Réduction de la durée
d’immobilisation.
Fonctionnement
économique.

COMMANDE ESSENTIELLE
La commande antitangage absorbe les chocs et le balancement de la machine lors des déplacements. Elle augmente
la vitesse de travail et réduit les cycles de chargement et de transport. Ce système dispose de  trois modes de
fonctionnement, activé, désactivé et Auto qui engage automatiquement la commande antitangage lorsque la machine
dépasse les 5 km/h pour garantir une rétention de charge maximum.
Travail accéléré. Performances totales.
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VISIBILITE AMELIOREE
La nouvelle conception des garde-boue avant, l’augmentation de la surface vitrée au niveau de la cabine et un capot
moteur monobloc façonné offrent une excellente visibilité périphérique sur la surface de travail et améliorent la
sécurité sur le site. Le préfiltre à air du moteur est désormais aligné avec le pot d’échappement pour une visibilité
maximum sur l’arrière. La surface vitrée totale à l’avant et sur les côtés assure une bonne visibilité sur les roues et
les coins du godet.
Travail sécurisé. Productivité supérieure.

ARRACHAGE
SUPERIEUR
La conception robuste de la cinématique en
Z et le circuit hydraulique load-sensing offrent
des forces d’arrachage et une capacité de
levage supérieures, tout en décuplant la
productivité et en réduisant les temps de cycle.
Le levier de commande unique regroupe des
boutons de rétrogradage et de marche avant
et arrière, un réel avantage aux bouts des
doigts de l’opérateur. 
Régime optimum. Contrôle total.

RECOMPENSEE
� Prix Potencia 2007, dans la catégorie Equipement sur pneus

� Le magazine Diesel Progress, en coopération avec ZF, a attribué à Case le premier prix d’Excellence
de la meilleure conception dans la catégorie chargeuse sur pneus pour son modèle 921E
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La 921E est équipée d’un moteur Cummins 11 litres respectant

la norme Tier III et dégageant une puissance maximum de 301

ch (221 kW) à 1800 tr/min. Plusieurs courbes de puissances

commandées par un système de sélection des modes de travail

offrent une puissance nominale nette standard de 278 ch (204

kW) et une puissance en mode Economie de 232 ch (171 kW)

pour un régime de 1400 tr/min uniquement. Le mode Auto

ajuste automatiquement le régime du moteur pour répondre

aux besoins de la machine quelles que soient les conditions de

travail. Le système d’injection électronique à haut débit offre une

combustion plus propre et plus efficace pour assurer un meilleur

régime et réduire les émissions polluantes et la consommation

de carburant.

MOTEUR

EXCELLENTE VISIBILITE A L’AVANT

COMME A L’ARRIERE

La 921E est équipée d’une nouvelle cabine ergonomique plus

grande que sur le modèle précédent. La surface vitrée sans

montants sur toute la hauteur à l’avant et sur les côtés de la

cabine offre une excellente visibilité sur le godet ou l’équipement.

Les ailes avant, totalement revues, assurent à l’opérateur une

bonne visibilité sur les roues avant, facilitent la conduite et la

précision des manœuvres et décuplent la productivité.  Les essuie-

glaces puissants nettoient le pare-brise par tous les temps et

les nouvelles ailes empêchent la boue provenant des roues d’être

projetée contre les vitres. La 921E intègre une console de

commande centrale facile à lire dont le format compact offre

une bonne visibilité sur les bras et le godet et offre une conduite

sécurisée quelles que soient les conditions du chantier.

Le préfiltre à air du moteur et le pot d’échappement sont

désormais alignés sur le capot moteur pour améliorer la visibilité

à l’arrière.  Le moteur de la 921E est protégé par un capot

monobloc profilé dont la forme arrondie permet à l’opérateur

de bénéficier d’une excellente visibilité à l’arrière de la machine.

Les montants fins de la cabine permettent de visualiser 75 %

de l’arrière de la machine. Cette condition est essentielle pour

un opérateur de chargeuse sur pneus lors de l’empilage et du

chargement et améliore la sécurité quelles que soient les

conditions de travail. Un essuie-glace est monté de série à l’arrière

pour une bonne visibilité par tous les temps.
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CABINE
Le modèle Case 921E intègre la toute dernière
cabine Série E, qui est plus longue et plus large par
rapport aux modèles précédents. L’espace de travail
est exceptionnel et le plancher plat facilite le
nettoyage. La colonne réglable et le siège totalement
ajustable permettent aux opérateurs des différents
équipes de se sentir parfaitement à leur aise. La
cabine, parmi les plus silencieuses du secteur, est
vitrée sur toute sa hauteur pour une visibilité
optimum autour de la machine. Les jauges
analogiques faciles à lire et l’affichage numérique
regroupés au niveau du tableau de bord affichent
les informations essentielles.  Une console profilée
à droite de l’opérateur abrite tous les interrupteurs
et commandes de chauffage et de ventilation.
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La chargeuse sur pneus Case ergonomique intègre une

commande antitangage, un système qui permet des

déplacements en charge en réduisant les pertes de matériaux

et en assurant un plus grand confort de conduite. Les chocs

ressentis par l’opérateur et la machine sont moindres, ce qui

réduit la fatigue et prolonge la durée de vie des composants. La

commande antitangage permet à l’opérateur de travailler plus

rapidement lors des opérations de chargement et de transport

et de bénéficier d’une rétention de charge exceptionnelle, ce qui

décuple sa productivité. Le système propose trois modes de

travail : les modes On et Off pour offrir une puissance hydraulique

optimum pendant le chargement et le creusement et un mode

Auto qui enclenche la commande antitangage lorsque la machine

dépasse les 5 km/h.

La 921E intègre une transmission autoshift à détecteur de

couple, à commande manuelle ou automatique. Les deux essieux

sont dotés de différentiels à glissement limité pour une traction

maximum lors du creusement et du chargement. Les essieux

sont équipés en option de refroidisseurs d’huile à flux et filtration

continus. La machine intègre des freins multidisques à bain d’huile

et est équipée d’un refroidisseur d’huile pour limiter

l’échauffement, ce qui prolonge la durée de vie des composants

et réduit les coûts d’exploitation. Le levier manipulateur souple

de la machine intègre une commande de changement rapide de

direction pendant le travail. 

CHAINE CINEMATIQUE

Un large capot monobloc à commande électrique offre une

facilité d’accès inégalée au moteur et au bloc de refroidissement.

Tous les contrôles quotidiens peuvent être réalisés depuis le sol

grâce aux niveaux équipant tous les réservoirs. Le sens de

rotation du ventilateur à entraînement hydraulique, doté d’une

grille de protection pivotable, peut être inversé pour enlever la

poussière et les débris du bloc de refroidissement . Grâce à un

condenseur de climatisation pivotant, tous les refroidisseurs

sont facilement accessibles à des fins de nettoyage et de contrôles

visuels. Les points de graissage centralisés sont facilement

accessibles et les joints des axes de godet empêchent toute

infiltration et prolongent la durée de vie des composants. Le

modèle Case 921E est totalement compatible avec l’outil

d’entretien électronique EST de Case qui permet de dépister

rapidement les pannes afin de minimiser la durée d’immobilisation.

Toutes les commandes électroniques sont centralisées dans la

cabine pour garantir leur propreté et la sécurité.

COMMANDE ANTITANGAGE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE



7



8



9



10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
Marque/modèle ________Cummins QSM 11, conforme à la

norme Tier III 

Type ______6 cyl., turbo et à refroidisseur d’admission air-air

Alésage - Course _______________________125 X 147 mm

Cylindrée ______________________________________10,8 l

Système d’injection ____________A commande électronique

Filtre à carburant _______Remplaçable, à cartouche vissable

Refroidisseur à carburant

Filtre à air_________Type à sec avec indicateur de colmatage

Angle de fonctionnement de la pompe

En latéral _______________________________________45°
Avant et arrière __________________________________45°
Filtre à huile _____________Cartouche vissable remplaçable

Régime moteur - Pleine charge ______________2100 tr/min

Puissance - Pic

Mode Max

Brute __________________325 ch (239 kW) à 1800 tr/min

Nette __________________301 ch (221 kW) à 1800 tr/min

Mode Standard

Brute __________________301 ch (221 kW) à 1800 tr/min

Nette __________________278 ch (204 kW) à 1800 tr/min

Mode Economie

Brute __________________244 ch (179 kW) à 1400 tr/min

Nette __________________232 ch (171 kW) à 1400 tr/min

REMARQUE : Puissance brute et couple selon SAE J1995.

Puissance nette et couple selon SAE J1349.

Couple - Pic

Mode Max

Brute_________________________1478 Nm à 1000 tr/min

Nette ________________________1446 Nm à 1000 tr/min

Mode Standard

Brute__________________________1373 Nm à 900 tr/min

Nette__________________________1349 Nm à 900 tr/min

Mode Economie

Brute_________________________1373 Nm à 1000 tr/min

Nette ________________________1349 Nm à 1000 tr/min

Montée de couple

Puissance standard ____________________________50,1 %

CHAINE CINEMATIQUE
Transmission

4AV/3AR proportionnel avec commande électronique

Transmission autoshift à détecteur de couple/manuelle et

modulation

Différentiel __A glissement limité sur essieux avant et arrière

Oscillation de l’essieu arrière_________________24° au total

Freins de manœuvre

Freins multidisques à bain d’huile et à commande hydraulique,

sans entretien, sur les quatre roues avec accumulateur sur

chaque essieu.

Freins de stationnement

Frein à disque hydraulique à ressort sur arbre secondaire de

transmission

Vitesses de translation en km/h avec des pneus 26.5R25XHA

AV AR

1ère 8,0  8,0

2ème 13,2 14,1

3ème 25,8 25,8

4ème 37,4 na

REMARQUE : Vitesses de translation avec accélération à plein

régime 

SYSTEME ELECTRIQUE
Tension _______________________24 Volts, masse négative

Alternateur ____________________________________95 A

Batteries _____________________(2) CCA 900 - 12V 750 A

CIRCUIT HYDRAULIQUE
Pompe (direction/chargeur)

Circuit à centre fermé/à régulation de débit

Cylindrée variable _____________324,2/min à 2000 tr/min

à 24 821 kPa

Pompe (équipement) Pression en centre fermé/à régulation

de débit

Filtration

10 micron, cartouches haut débit remplaçables sur conduite

de retour, voyant indicateur de condition pour f iltre

TEMPS DE CYCLE
Levage (charge nominale du godet) _______________6,2 sec

Déversement (charge nominale du godet) _________3,6 sec

Descente à vide _______________________________3,0 sec

Descente en position flottante ___________________1,2 sec

CAPACITES
Réservoir de carburant___________________________394 l

Circuit hydraulique

Total __________________________________________242 l

Réservoir ______________________________________130 l

Transmission avec filtre _________________________ 39,7 l

Essieu avant et arrière

Essieu avant ___________________________________47,3 l

Essieu arrière __________________________________47,3 l

Huile moteur avec filtre __________________________36,9 l

Système de refroidissement ______________________56,8 l

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Machine équipée d’une cabine certifiée ROPS avec chauffage

et climatisation, contrepoids, pneus 26.5R25XHA, godet 4,6

m3, plein, opérateur de 79 kg _________________23 042 kg
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DIMENSIONS GENERALES 921E

Capacité SAE du godet - chargé

Largeur du godet - extérieur

Poids du godet

Hauteur de travail - godet relevé

Hauteur sous axes - godet relevé

Longueur hors tout - godet au niveau du sol

Angle de déversement - godet relevé

Hauteur de déversement - godet relevé, déversement à 45°
Portée de godet - godet relevé, déversement à 45°
Portée du godet - hauteur de 2,13 m, déversement à 45°
Charge de travail - SAE

Densité maximale des matériaux - SAE

Limite de basculement - SAE

 - dans l’axe

 - braqué à 40°
Force d’arrachage - avec vérin d’inclinaison

Redressement maxi

 - Au sol

 - En position de transport

 - En portée maxi

 - A pleine hauteur

Profondeur de fouille

Angle de nivellement maxi avec godet - nivelage arrière

Diamètre de braquage de la chargeuse (coin avant du godet)

Poids en ordre de marche

PERFORMANCES EQUIPEMENTS

921E avec cinématique en Z*

Godet 4,0 m
3

avec lame
boulonnée

Godet 4,0 m
3

avec dents
et segments

Godet 4,60 m
3

avec lame
boulonnée

Godet 4,60 m
3

avec dents
et segments

DIMENSIONS

Hauteur jusqu’au toit de la cabine ROPS

Empattement

Garde au sol

Angle de départ

Largeur

 - hors tout* sans godet

 - Voie au sol

Rayon de braquage* - extérieur

Angle de braquage

 - du centre

 - angle total

Oscillation de l’essieu arrière (total)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

REMARQUE : *Dimensions mesurées avec des pneus 26.5-25XHAT.

REMARQUE : Performances de la machine équipée de pneus 26.5 - 25XHAT, d’une cabine ROPS avec chauffage et climatisation, contrepoids standard, batteries standard, larges ailes à

l’avant et à l’arrière, plein et opérateur de 79 kg. Spécifications pour SAE J732, J1234, J695, J742 et J818.

4,06 3,97 4,62 4,51

3021 3047 3071 2198

2146 2270 2270 2399

5833 5833 5893 5893

4278 4278 4278 4278

8756 8896 8815 8955

55° 55° 55° 55°
3110 3012 3067 2969

1264 1341 1286 1363

1900 1935 1904 1937

8436 8379 8325 8261

2,08 2,11 1,80 1,83

19604 19500 19368 19249

16871 16758 16649 16522

20773 18819 19910 18075

41° 41° 41° 41°
43° 43° 43° 43°
67° 67° 67° 67°
63° 63° 63° 63°
102 127 121 146

62° 62° 62° 62°
13570 13682 13653 13857

22918 23042 23042 23171



12



13



14

3700

3400

489

34°

3000

2225

6870

40°
80°
24°

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

m
3

mm

kg

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

kg/m
3

kg

kg

kg

mm

mm

kg

F

E

B
G

H

L

K

J

C

D

A

A

mm

mm

mm

mm

mm

mm

DIMENSIONS GENERALES 921EXR

DIMENSIONS

Hauteur jusqu'au toit de la cabine ROPS

Empattement

Garde au sol

Angle de départ

Largeur

- Hors tout* sans godet

- Voie au sol

Rayon de braquage* (extérieur)

Angle de braquage

- du centre

- angle total

Oscillation de l'essieu arrière (total)

REMARQUE : *Dimensions mesurées avec des pneus 26.5-25XHAT.

A claveter

Godet
4,0 m3

avec lame
boullonée

Godet
4,0 m3

avec dents
PERFORMANCES

921E/XR

Capacité SAE du godet (chargé)

Largeur du godet (extérieur)

Poids du godet

Hauteur de travail maxi

Hauteur sous axes (godet relevé)

Longueur hors tout (godet au niveau du sol)

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (hauteur maxi, déversement à 45°
Portée du godet (hauteur maxi, déversement à 45°)
Portée du godet (hauteur de 2,13 m, déversement à 45°)
Charge de travail (ISO)

Densité maximale des matériaux (ISO)

Limite de basculement (ISO)

- dans l'axe

- braqué à 40°
Force d'arrachage avec vérin d'inclinaison

Redressement maxi

- au sol

- en position de transport

- en portée maximale

- à pleine hauteur

Profondeur de fouille

Angle de nivellement maxi avec godet (nivelage arrière)

Diamètre de braquage de la chargeuse (coin avant du godet)

Poids en ordre de marche

4,04 4,04

3020 3057

2147 2262

6424 6424

4871 4870

9242 9467

49° 49°
3703 3552

1237 1394

2334 2435

6615 6539

1638 1619

15574 15422

13230 13078

20814 17745

40° 41°
45° 45°
65° 65°
66° 66°
103 117

62° 62°
14103 14294

23810 23926
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PERFORMANCES

921E/XR

Godet
3,82 m3

avec lame
boullonée

Godet
3,82 m3

avec dents
et segments

Capacité SAE du godet (chargé)

Largeur du godet (extérieur)

Poids du godet

Hauteur de travail maxi

Hauteur sous axes (godet relevé)

Longueur hors tout (godet au niveau du sol)

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (hauteur maxi, déversement à 45°)
Portée du godet (hauteur maxi, déversement à 45°)
Portée du godet (hauteur de 2,13 m, déversement à 45°)
Charge de travail (ISO)

Densité maximale des matériaux (ISO)

Limite de basculement (ISO)

- dans l'axe

- braqué à 40°
Force d'arrachage avec vérin d'inclinaison

Redressement maxi

- au sol

- en position de transport

- en portée maximale

- à pleine hauteur

Profondeur de fouille

Angle de nivellement maxi avec godet (nivelage arrière)

Diamètre de braquage de la chargeuse (coin avant du godet)

Poids en ordre de marche

PERFORMANCES

Godet
4,6 m3

avec lame
boullonée

Godet
4,6 m3

avec dents

Capacité SAE du godet (chargé)

Largeur du godet (extérieur)

Poids du godet

Hauteur de travail maxi

Hauteur sous axes (godet relevé)

Longueur hors tout (godet au niveau du sol)

Angle de déversement à hauteur maxi

Hauteur de déversement (hauteur maxi, déversement à 45°)
Portée du godet (hauteur maxi, déversement à 45°)
Portée du godet (hauteur de 2,13 m, déversement à 45°)
Charge de travail (ISO)

Densité maximale des matériaux (ISO)

Limite de basculement (ISO)

- dans l'axe

- braqué à 40°
Force d'arrachage avec vérin d'inclinaison

Redressement maxi

- au sol

- en position de transport

- en portée maximale

- à pleine hauteur

Profondeur de fouille

Angle de nivellement maxi avec godet (nivelage arrière)

Diamètre de braquage de la chargeuse (coin avant du godet)

Poids en ordre de marche

921E/XR

4,01 3,82

3048 3106

1965 1966

6444 6444

4871 4871

9248 9398

49° 49°
3712 3612

1280 1386

2380 2450

6688 6705

1666 1754

15715 15748

13376 13409

20537 22302

40° 40°
45° 45°
65° 65°
66° 66°
68 76

62° 62°
14123 14278

23628 23629

4,62 4,51

3071 3198

2270 2399

6485 6485

4870 4870

9299 9436

49° 49°
3659 3561

1260 1336

2341 2380

6496 6429

1406 1426

15316 15189

12992 12858

19997 18169

41° 41°
45° 45°
65° 65°
66° 66°
122 148

62° 62°
14191 14403

23934 24062
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ÉQUIPEMENT DE BASE & OPTIONS

Les équipements standards et optionnels peuvent varier en fonction des pays.

ÉQUIPEMENT
DE BASE
Environnement de l’opérateur

� Cabine ROPS avec chauffage

� Clé de contact

� Direction assistée avec colonne de

direction inclinable

� Siège à suspension totalement réglable

� Commande d’accélérateur au pied

� Monolevier de commande à 2 positions

avec repose-poignet

� Porte-gobelet

� Crochet pour vêtement

� Rétroviseur intérieur

� Ceinture de sécurité 51 mm rétractable

� Compartiment de stockage derrière

le siège

� Boîte repas réfrigérée

� Pédale de frein unique

� Levier de vitesse AV/N/AR

� Rétroviseurs extérieurs avec vue arrière

� Boîte verrouillable

� Filtrage de l’air pressurisé

� Bande anti-reflet sur vitre

� Dégivrage

� Vitre latérale, ouverture partielle/totale

� Plafonnier

� Essuie-glace, à l’arrière et intermittent

à l’avant

� Lave-glace, avant et arrière

� Tapis de cabine caoutchouc

� Pare-soleil

Moteur
� Cummins QSM 11

� Conforme à la norme Tier III

� Modes de travail sélectionnables

� Mode Max

� Mode Auto

� Mode Standard

� Mode Economie

� Turbo

� Echangeur d’air

� Refroidissement intégral de l’huile moteur

� Filtre à carburant avec décanteur

� Filtre à air à deux éléments

� Alternateur 95 A

� Deux batteries 12 Volts 900 CCA

� Radiateur à refroidissement par eau

� Silencieux d’échappement

� Rampe d’injection commune à

commande électronique

Chargeuse
� Cinématique en Z

� Commande de levage et d’inclinaison

unique

� Position flottante

� Retour automatique à la position de

creusement

� Commande automatique de hauteur

� Retour automatique en position de

transport

� Coupure de la transmission par pédale

de frein

� Indicateur de position du godet sur le

godet

Chaîne cinématique
� 4 roues motrices

� Refroidisseurs d’essieux

� Boîtier de transmission 4AVF/3AR

manuelle/autoshift sélectionnable

� Module de commande électronique -

Changement de vitesses proportionnel,

programmable et commandé par

ordinateur avec sélection programmable

des rapports

� Système de diagnostic embarqué

� Commande de changement de vitesse

électronique à un seul levier

� Bouton Av/N/Ar au niveau de la poignée

de commande de la chargeuse

� Bouton de rétrogradage

� Convertisseur de couple

� Réducteurs planétaires extérieurs

� Différentiels limités

� Refroidisseur d’huile de transmission

� Coupure de la transmission par pédale

de frein

� Freins hydrauliques à bains d’huile

� Système de freinage hydraulique à

ressort

� Mode Limp-Home

� Arbre d’entraînement lubrifié à vie

Circuit hydraulique
� 2 valves avec monolevier

� Direction souple

� Ventilateur hydraulique

� Prises hydrauliques de diagnostic

Autres
� Capot arrière électrique

� Ailes avant et arrière

� Eclairage :

Feux de route avant (phares et codes) (2)

Feu de travail avant (2)

Feux stop/arrière (2)

Phare arrière (2)

� Clignotant avant et arrière

� Barre d’attelage

� Barre de verrouillage de l’articulation

� Barre de verrouillage du bras

� Points d’arrimage et de levage -

avant/arrière

� Avertisseur de recul

�Plate-forme et marches à droite

OPTIONS
Poste de conduite

� Système de climatisation avec

chauffage

� Radio

� Pré-équipement radio (12 ou 24 volts)

� Pack de confort cabine

� Gyrophare

Moteur
� Pack de démarrage par temps froid

� Batteries grande capacité

Chargeuse
� Coupleur hydraulique pour

équipements

� Circuit hydraulique auxiliaire pour

équipements

� Godets

Circuit hydraulique
� Circuit hydraulique auxiliaire

� Commande antitangage

� Direction secondaire

� 3 ou 4 éléments distributeurs avec

2 ou 3 leviers de commande

� Ventilateur à entrainement hydraulique,

thermostatique et à inversion de

marche

Pneus
� 26.5 x 25 L3 Bias

� 26.5 R 25 L2 Radial

� 26.5 R 25 L3 Radial

NOTE : Les équipements standards et optionnels

peuvent varier en fonction des demandes et des

réglementations particulières à chaque pays.

Les illustrations peuvent montrer des

équipements non-standard ou non mentionnés

- consulter le concessionnaire CASE. Qui plus

est, CNH se réserve le droit de modifier sans

préavis les spécifications de ses machines et

ce, sans encourir d’obligation quelconque pouvant

découler de telles modifications.

Case Construction Equipment
CNH France, S.A.

Centre d’Affaires EGB

5, avenue Georges Bataille

BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville Cedex

FRANCE

Tél. +33 (0)3 44742100

Fax +33 (0)3 44742331

L’appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez

auprès de votre opérateur mobile si vous serez

facturé en appelant depuis votre portable.

Conforme  à  la directive 98/37/CE


