B Der Traktor ist zur Durchfiihrung von verschiedenen landwirtschaftlichen

OFFENE AKTIENGESELLSCHAFT MINSKER TRAKTORENWERK

Arbeiten mit den Anbau-, Aufsattel- und Anhdngemaschinen und
Geréten, sowie fiir Transportarbeiten bestimmt.

Dieselmotor erfillt die
Umweltanforderungen der Abgasstufe Stage IlIB.
Sintermetallkupplungsbeldge

Niedrigkabine, die es erméglicht den Traktor in den Viehzuchtfarmen
und Gefliigelanlagen zu benutzen.

Wunschausriistung:
Klimaanlage
Olbadbremsen
Belastungsgewichte der Hinterrader
Drucklufipumpe mit dem Ventil (ohne Druckluftsystem)
Abstandhalter fiir Doppelung der Hinterrdder
Satz der Hinterrdder

Hersteller: Minsker Traktorenwerk.

MOTOR
T Dieselmotor mit Turboaufladung und Innenkihlung, mit dem
p System der elektronischen Steuerung der Kraftstoffzufuhr
,Common Rail‘und SCR-System
Modell D-245.5S3B (Minsker Motorenwerk)
Leistung, kW (PS) 70,0 (95)
Nenndrehzahl der Kurbelwelle, U/min 1800
Zylinderzahl, St. 4
Hubraum, | 4,75
Maximales Drehmoment, N-m 464
Kraftstoffverbrauch bei der Nennleistung, g/kW-h 223

Drehmomentanstieg, % 25
Kraftstofftankinhalt, | 120

TRANSMISSION

Kupplung Einscheiben —Trockenkupplung
Kupplungssteuerung hydrostatisch
Getriebe mechanisches Synchrongetriebe
Gangzahl:

vorwérts / riickwérts 14/4
Geschwindigkeit, km/h:

vorwdrts / riickwérts 2,58-37,1/5,44- 12,20
Heckzapfwelle

Motorzapfwelle I, U/min 540
Motorzapfwelle II, U/min 1000
Wegzapfwelle, U/je Meter Fahrstrecke 3,31
Steuerung der Zapfwelle elektrohydraulisch

Differentialsperre der Hinterachse: mit elektrohydraulischer Steuerung, drei
Betriebsarten: (Sperre ausgeschaltet; Sperre eingeschaltet mit automatischer
Ausschaltung beim Einschlag der Vorderrader in einem Winkel von mehr als 13

Sperre ist zwangseingeschaltet).

www.belarus-tractor.com

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE ————

Lénge (ber alles, mm 4440
Breite, mm 1970
Héhe bis Oberkante Kabine, mm 2560
Achsabstand, mm 2440
Spurweite, mm

vorn 1420-1970
hinten 1400-1600; 1800-2100
Bodenfreiheit, mm 520
Min.Wenderadius, m 5,1
Wattiefe, m 0,85
Betriebsgewicht, kg 4700
Bereifung (Standard):

Vorderrader 360/70R24
Hinterréder 18,4R38

HYDRAULISCHE KRAFTHEBERANLAGE —

Kraftheberanlage mit den getrennt liegenden Baueinheiten, mit
hydraulischem Hubwerk, das Zugkraft-, Lage-, Héhenregelung
der Landwirtschaftsgeréte gewéhrleistet.

Hubkraft an der Aufhdngungsachse , kg 4000
Maximaldruck, MPa 20
Pumpenleistung, I/min 45
Hydrauliksysteminhalt, | 28



