DANE TECHNICZNE PRODUKTU MASZYNA 938M DO PRACY NA
WYSYPISKACH

USA  Metryczne

Moc maksymaina 140 kW
Srednica cylindra 105 mm
Skok tloka 135 mm
Pojemnos¢ skokowa 7.011

Znamionowa moc uzyteczna — 1800 136 kW

obr./min — SAE J1349 przy minimalnej
predkosci obrotowej (wydajny [HP+]
tryb mocy: zakres 1-4)

Maksymalna moc znamionowa — ISO 140 kW
14396 (wydajny [HP+] tryb mocy:

zakres 1-4)

Moc maksymalna — maksymalna 1800 r/min

predkos¢ obrotowa silnika (wydajny
tryb mocy: zakres 1-4)

Maksymalna moc calkowita — ISO 140 kW
14396 (DIN)
Uwaga (2) Znamionowa moc uzyteczna jest testowana w

warunkach referencyjnych dla okreslonej normy i
oznacza dostgpna moc na kole zamachowym, kiedy
silnik jest wyposazony w alternator, uklad oczyszczania
powietrza, komponenty kontroli emisji i wentylator o
okreslonej predkosci.

Maksymalny uzyteczny moment 880 N'm
obrotowy — SAE J1349 (wydajny [HP+]
tryb mocy: zakres 1-4)



Maksymalny uzyteczny moment
obrotowy — ISO 9249 (1977) /

80/1269/EWG (standardowy tryb mocy:

Zakres 1-3%)

Maksymalna moc znamionowa — ISO
14396 (DIN) (standardowy tryb mocy:
zakres 1-3%)

Moc maksymalna — maksymalna
predkos¢ obrotowa silnika
(standardowy tryb mocy: zakres 1-3*)

Znamionowa moc uzyteczna — 1800
obr./min — I1SO 9249 (1977) /
80/1269/EWG przy minimalnej
predkosci obrotowej wentylatora
(wydajny [HP+] tryb mocy: zakres 1-4)

Maksymalny moment obrotowy — ISO
14396 (wydajny tryb mocy: zakres 1-4)

Maksymalna moc znamionowa — ISO
14396 (standardowy tryb mocy: zakres
1-3%)

Moc maksymalna — maksymalna
predkos¢ obrotowa silnika
(standardowy tryb mocy: zakres 1-3*)

Maksymalna moc znamionowa — ISO
14396 (DIN) (wydajny [HP+] tryb mocy:
zakres 1-4)

Moc maksymalna — ISO 14396
(standardowy tryb mocy: zakres 1-3*)

852 N'm

129 kW

1600 r/min

137 kW

900 N'm

129 kW

1600 r/min

140 kW

129 kW



Znamionowa moc uzyteczna — 1800
obr./min — 1SO 9249 (DIN) przy
minimalnej predkosci obrotowe;j
wentylatora (wydajny [HP+] tryb
mocy: zakres 1-4)

Znamionowa moc uzyteczna — 1600
obr./min — IS0 9249 (1977) /
80/1269/EWG przy minimalnej
predkosci obrotowej wentylatora
(standardowy tryb mocy: zakres 1-3%)

Maksymalny moment obrotowy — ISO
14396 (standardowy tryb mocy: zakres
1-3%)

Maksymalna moc znamionowa — ISO
14396

Znamionowa moc uzyteczna — 1600
obr./min — ISO 9249 (DIN) przy
minimalnej predkosci obrotowej
wentylatora (standardowy tryb mocy:
zakres 1-3%)

Znamionowa moc uzyteczna — 1600
obr./min — SAE }J1349 (DIN) przy
minimalnej predkosci obrotowej
wentylatora (standardowy tryb mocy:
zakres 1-3%)

Model silnika

Maksymalny uzyteczny moment
obrotowy — SAE J1349 (standardowy
tryb mocy: zakres 1-3%)

Uwaga (4)

137 kW

126 kW

870 N'm

140 kW

126 kW

125 kW

Cat® C7.1

850 N'm

Chwytacz iskier w wyposazeniu standardowym - spelnia
wymagania wydajnosci opisane w normie EN
1834-1.2000 (sekcja 6.4.2 Kontrola wzrokowa).



Uwaga (3)

Moc maksymalna — ISO 14396
(wydajny tryb mocy: zakres 1-4)

Normy emisji spalin

Maksymalny uzyteczny moment
obrotowy — ISO 9249 (1977) /
80/1269/EWG (wydajny [HP+] tryb
mocy: zakres 1-4)

Moc maksymalna — maksymalna
predkos¢ obrotowa silnika (wydajny
[HP+] tryb mocy: zakres 1-4)

Maksymalny moment obrotowy — ISO
14396 (wydajny [HP+] tryb mocy:
zZakres 1-4)

Uwaga (1)

Maksymalny uzyteczny moment
obrotowy — I1SO 9249:2007 (wydajny
tryb mocy: zakres 1-4)

Maksymalny uzyteczny moment
obrotowy — I1SO 9249:2007
(standardowy tryb mocy: zakres
1=3*%)

Moc uzyteczna — ISO 9249 (jednostki
metryczne) przy minimalnej predkosci
obrotowej wentylatora (wydajny tryb
mocy: zakres 1-4)

Do wysokosci 3000 m (10 000 stép) n.p.m. nie ma
koniecznosci redukcji mocy silnika. Uktad automatycznej
redukcji mocy silnika chroni uktad hydrauliczny i

napedowy.

140 kW

Silnik spelnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final

(USA), Stage V (UE) i Tier 4 Final (Korea).

852 N'm

1800 r/min

879 N'm

*Moc i moment obrotowy w zakresie 4 jest réwny
trybowi wydajnosci w technologii Caterpillar Power by
Range.

882 N'm

852 N'm

137 kW



Moc silnika - I1SO 14396

Moc silnika — ISO 14396 — jednostKi
metryczne

Moc maksymalna — ISO 14396
(Jednostki metryczne) (wydajny tryb
mocy: zakres 1-4)

Moc uzyteczna — ISO 9249 przy
minimalnej predkosci obrotowe;j
wentylatora (wydajny tryb mocy:
zakres 1-4)

Moc uzyteczna — SAE J1349 przy
minimalnej predkosci obrotowe;j
wentylatora (wydajny tryb mocy:
zakres 1-4)

Moc uzyteczna (standardowy tryb
mocy: zakres 1-3*)

Moc uzyteczna (tryb maksymalnej
mocy: zakres 1-4)

Moc maksymalna — ISO 14396
(jednostki metryczne) (standardowy
tryb mocy: zakres 1-3%)

Moc uzyteczna — ISO 9249 przy
minimalnej predkosci obrotowej

wentylatora (standardowy tryb mocy:

zakres 1-3%)

Moc uzyteczna — SAE J1349 przy
minimalnej predkosci obrotowej

wentylatora (standardowy tryb mocy:

zakres 1-3%)

140 kW

140 kW

140 kW

137 kW

137 kW

1600 r/min

1800 r/min

129 kW

127 kW

127 kW



Moc uzyteczna — ISO 9249 (jednostki 127 kW
metryczne) przy minimalnej predkosci
obrotowej wentylatora (standardowy

tryb mocy: zakres 1-3%)

Pojemnosci lyzek

Obciazenie destabilizujace
przy pelnym skrecie

Uwaga (1)

Obciazenie destabilizujace
przy pelnym skrecie (1)

Uwaga (2)

Obciazenie destabilizujace
przy pelnym skrecie (2)

3,0-5,0m3 (3,9-6,5jarda3)

9843 kg

**Podane wymiary dotycza maszyny wyposazonej w opcjonalne
przeciwwagi i ostong kabiny, z operatorem o wadze 80 kg (176
funtéw) i oponami Michelin 20.5 R25 XMINE D2.

9795 kg (21 594 funty)**

APodane wymiary dotycza maszyny wyposazonej w standardowe
przeciwwagi, ostone kabiny i tylna klape upustowa, z operatorem o
wadze 80 kg (176 funtéw) i nowymi litymi oponami.

10 741 kg (23 679 funtow)™

Masa 18958 kg

eksploatacyjna

Masa 17 258 kg (38 046 funtow)**

eksploatacyjna (1)

Masa 18 958 kg (41 794 funty)?

eksploatacyjna (2)



Uwaga (2)

APodane wymiary dotycza maszyny wyposazonej w standardowe

przeciwwagi, ostone kabiny i tylng klape upustows, z operatorem o wadze 80
kg (176 funtéw) i nowymi litymi oponami.

Uwaga (1)

**Podane wymiary dotycza maszyny wyposazonej w opcjonalne przeciwwagi i

oslong kabiny, z operatorem o wadze 80 kg (176 funtéw) i oponami Michelin
20.5 R25 XMINE D2.

Konstrukcja ROPS

Konstrukcja FOPS

Deklarowane poziomy
halasu — poziom halasu na
zewnatrz (ISO 6395:2008)*

Uwaga (1)

Deklarowane poziomy
halasu — poziom cisnienia
akustycznego na
stanowisku operatora (ISO
6396:2008)*

Uwaga (2)

Klimatyzacja

SO 3471:2008

SO 3449:2005 LEVEL Il

101 dB(A)

* Pomiary przeprowadzono przy wentylatorze chtodzacym silnik
pracujacym z predkoscia obrotows réwng 70% predkosci
maksymalnej. Poziom hatasu moze zmienia¢ si¢ zaleznie od
predkosci obrotowej wentylatora chtodzacego silnik. Kabina zostala
prawidlowo zamontowana i byta witasciwie konserwowana. Pomiar
przeprowadzono przy zamknietych drzwiach i oknach kabiny.

— Etykieta srodowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne
oznakowanie tylko na obszarze Europy.

68 dB(A)

Etykieta srodowiskowa Blue Angel stanowi opcjonalne
oznakowanie tylko na obszarze Europy.

Uklad klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a

(potencjal tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). System zawiera 1,9 kg
czynnika chtodniczego, co stanowi 2,717 tony ekwiwalentu CO2.



Maks. natezenie przeplywu — pompa 160 I/min
osprzetu — maksymalny przeplyw dla 4.
funkcji*

Cisnienie otwarcia zaworu hadmiarowego 30000 kPa
— silownik przechylu — uwalnianie
cisnienia dla 3. i 4. funkcji

Sitownik podnoszenia: dwustronnego 65 mm
dzialania - srednica tloczyska

Silownik przechylu: dwustronnego 90 mm
dzialania - srednica tloczyska

Zawér nadmiarowy — silownik przechyltu 30000 kPa

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 28000 kPa
— silownik przechylu — maksymalne
cisnienie robocze dla 3. i 4. funkcji

Cisnienie otwarcia zaworu nadmiarowego 28000 kPa
— silownik przechylu — maksymalne
cisnienie robocze dla 3. funkgcji

Uwaga (1) Uklad osprzetu roboczego jest wyposazony w
niezalezng pompg o wydatku zaleznym od
obcigzenia, dwa sitowniki podnoszenia
dwustronnego dzialania i jeden sitownik przechyiu
dwustronnego dzialania.

Maksymalny przeplyw — pompa ukladu 190 I/min
hydraulicznego osprzetu

Cykle robocze: wydajnos¢ (HP+) przy 1800 5,5/6,2 s
obr./min/standardowy tryb mocy 1600

obr./min — Podnoszenie (od poziomu

podioza do maksymalnej wysokosci)

Maks. natezenie przeplywu — pompa 190 I/min
osprzetu — 3. funkcja*



Silownik podnoszenia, podwéjnego
dzialania — skok

Uwaga (2)

Silownik podnoszenia: dwustronnego
dzialania - srednica cylindra

Cykle robocze — wydajnosé (HP+) przy 1800
obr./min/standardowy tryb mocy 1600
obr./min — laczny czas trwania cyklu

Maksymalne cisnienie robocze — pompa
osprzetu

789 mm

Wartosci przeptywu dotycza maszyny pracujacej w

trybie maksymalnej wydajnosci (1800 obr./min).

120 mm

9,7/10,6 s

28000 kPa












MASZYNA 938M DO PRACY NA WYSYPISKACH WYPOSAZENIE
STANDARDOWE

ODLACZNIK AKUMULATORA W ZDERZAKU

Ostony uszczelniajace osi Duo-Cone™

Automatyczne wylaczanie silnika po okreslonym czasie pracy na biegu jalowym
Silnik Cat C7.1:

- Tryby mocy (standardowy i wydajny)

- Moc wedlug zakresu (wysoka moc w zakresie 4)

- Turbosprgzarka i chtodnica koncowa

- Filtr czastek statych (o wydtuzonej trwatosci)



Kodowanie rozruchu (wymaga dodatkowego wyswietlacza)

Blokada mechanizmu réznicowego przedniej osi

Zamkniete, mokre hamulce tarczowe z w pelni hydraulicznym sterowaniem

Wentylator z napgdem hydraulicznym sterowany temperaturowo

Przektadnia hydrostatyczna ze sterowaniem elektronicznym

- Tryby operatora (Default (Domysiny), TC (Przekladnia hydrokinetyczna), Hystat (Przekladnia
hydrostatyczna) i Ice (Oblodzenie))

- Wybor charakterystyki zmiany kierunku jazdy (szybka, srednia, wolna)

- Regulacja sily napedowej przenoszonej na kola, regulacja momentu obrotowego két

- Sterowanie biegami pelzajacymi, regulacja predkosci jazdy

Hamulec postojowy, elektryczny

Pakiet chlodzenia ustawiony w jednej ptaszczyznie, o upakowaniu szesciu zeberek na cal
Porty do pobierania prébek

Blokada przepustnicy i ogranicznik predkosci maksymalnej

HYDRAULIKA

Automatyczny powr6t ukladu podnoszenia, opuszczania i przechylu do zadanego polozenia, sterowany z
kabiny

Tryb tyzki i widel, regulacja w kabinie

Ttumienie ruchu sitownika przy powrocie osprzetu do zadanego potozenia oraz mechaniczne ograniczniki
koncowe

Regulacja trybu dokladnego (szybki, sredni, wolny)

Ustawianie reakcji uktadu hydraulicznego (szybka, srednia, wolna)

Uktad hydrauliczny i kierowniczy wykrywajacy obcigzenie

Joysticki sterujace hydraulika zamontowane w fotelu

UKLAD ELEKTRYCZNY

Alternator 115 A, o duzej wytrzymatosci

Akumulatory, 1000 CCA (2) 24 V, z odlacznikiem

Alarm cofania

Wylacznik awaryjny

Halogenowe swiatta robocze i do jazdy po drodze, swiatta tylne LED
System Product Link PRO z trzyletnig subskrypcja

Zewnetrzne zlgcze rozruchowe

Bezpieczniki automatyczne gtéwnych obwodoéw i najwazniejszych funkcji

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Zwijany pas bezpieczenstwa 75 mm (3 cale) o zwigkszonej widocznoéci, z alarmem dzwiekowym i
wskaznikiem

Automatyczna regulacja temperatury

Kabina hermetyczna

Kamera tylna

Zewngtrzne podgrzewane lusterka z dolng parabola
Klamka drzwi kabiny dostepna z poziomu podtoza
Blokada elementéw sterowania ukladem hydraulicznym
Pojedyncze lusterko

Schowek do przechowywania pojemnika na zywnos¢
Glosniki przygotowane do montazu radia



Odszranianie szyby tylnej, elektryczne

Wielofunkcyjna dzwignia sterujaca przy kolumnie kierownicy: swiatla, wycieraczki, kierunkowskazy
Kierownica z regulacja pochylenia i wysunigcia

Przyciemniana szyba przednia

Wycieraczka przednia ze zintegrowanym spryskiwaczem, 2 predkosci pracy i tryb przerywany, swiatla,
wycieraczki i kierunkowskazy

Fotel amortyzowany, pokryty tkaning

POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA STANDARDOWEGO

Duze drzwiczki serwisowe z regulacja sily otwierania/zamykania

Zoptymalizowany uktad zawieszenia osprzetu Cat z zetownikiem i funkcja rownoleglego podnoszenia
Zaczep awaryjny ze sworzniem

Punkty smarowania zgrupowane na zewnatrz maszyny

Blokowane przedzialy i drzwiczki

MASZYNA 938M DO PRACY NA WYSYPISKACH WYPOSAZENIE
DODATKOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Automatyczne smarowanie, dostgpne na dodatkowym wyswietlaczu
Przeptyw w obwodzie dodatkowym, funkcja trzecia i czwarta
Mechanizm réznicowy tylnej osi o ograniczonym poslizgu

Swiatlo ostrzegawcze, stroboskopowe

Kabina deluxe (standardowa w Europie)

- Kamera tylna wyswietlajaca obraz w zaawansowanym wyswietlaczu

- Electrically adjustable external heated mirrors (2)

- Wyswietlacz dodatkowy do wiaczania funkcji i regulacji ustawien

- Diodowe oéwietlenie wnetrza

- Oslona przeciwstoneczna z przodu i z tylu

- Dotykowy wyswietlacz pomocniczy

- Regulowana aktywacja predkosci uktadu kontroli komfortu jazdy

- Przypomnienia o konserwacji zapobiegawcze]

- Zintegrowana funkcja pomocy (26 jezykdw)

Kamera na dachu pokazujaca widok z przodu na osobnym wyswietlaczu
Pakiet utatwiajacy uruchamianie silnika w niskich temperaturach:

- Uktad wspomagania rozruchu za pomoca eteru, podgrzewacz bloku silnika i dodatkowe akumulatory,
1.000 CCA (facznie 4)

Przeciwwaga (dodatkowa opcja)

Zlacze osprzetu (Fusion i 1SO 23727)

Pakiet zatrzymujacy zanieczyszczenia (niski, sredni, wysoki)

Blotniki (przediuzone i pelne pokrycie)

Pakiety oston

Uktad zawieszenia osprzgtu o zwigkszonej wysokosci podnoszenia
Swiatla, dodatkowe, halogenowe lub LED, z oéwietleniem przedziatu silnikowego i zbiornika plynu DEF
Technologia Payload

- Uklad Cat Production Measurement (CPM)

- Drukarka CPM



System Product Link ELITE z funkcjami wypychania oprogramowania, rejestracji danych i mapowania
trendow

Pakiety radiowe

System wykrywania obiektéw z tylu

Uktad kontroli komfortu jazdy, regulacja za pomoca dodatkowego wyswietlacza

Fotele:

- Fotel Deluxe — z pelna regulacja i amortyzacja, ze srednim oparciem, pokryty tkanina

- Fotel Premium — z pelng regulacja, amortyzacja, wysokim oparciem i pneumatycznym podparciem
odcinka ledzwiowego, pokryty skorg i tkaning. Siedzisko i oparcie fotela sa podgrzewane i wentylowane.
Uktad kierowniczy

- Dwutrybowy i pomocniczy

System monitorowania cisnienia w oponach (TPM)



