
Volvo finitrice cingolata

ABG 2820
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La ABG 2820 - è unica nella sua classe. 

La ABG 2820 è una finitrice multiuso per l'impiego su piccole e medie superfici. 
Nonostante le dimensioni compatte, è dotata di molte caratteristiche d'avanguar-
dia che di solito si trovano nei modelli Volvo più grandi. Il potente gruppo propulsi-
vo permette alla finitrice di spingere qualsiasi autocarro di alimentazione e il qua-
dro di comando EPM offre all'operatore l'esclusivo comfort Volvo.

Mobilità ottimale
L'elevata velocità di traslazione di 6 
km/h e una straordinaria manovrabilità, 
facilitano gli spostamenti della finitrice 
all'interno del cantiere. Le tramogge, 
azionabili separatamente (dotazione 
opzionale) e i rulli respingenti rotanti 
contro l'autocarro, permettono di 
pavimentare proprio ai margini delle 
ostruzioni laterali.

Efficace sistema di convogliamento 
del materiale
La tramoggia ben dimensionata ha una 
capacità di 6 tonnellate e può essere 
caricata da un grosso autocarro senza 
alcun problema. Grazie agli azionamenti 
idrostatici individuali di ogni convogliatore 
e di ciascuna coclea, la distribuzione del 
materiale viene adattata di volta in volta 
ai requisiti particolari di ogni lato della 
traversa stenditrice.

Bassi costi operativi
La ABG 2820 è stata progettata per 
richiedere una manutenzione minima. Le 
maglie dei cingoli lubrificate a vita, con il 
sistema di tensionamento automatico e i 
cuscinetti privi di manutenzione, il 
compattatore della traversa stenditrice e 
il sistema vibrante, riducono i tempi di 
manutenzione e i costi a un livello 
minimo.  

Campi di applicazione
La ABG 2820 è la soluzione economica 
per asfaltare quanto segue
–	 Piste pedonali, piste ciclabili e strade 

rurali
–	 Parcheggi e strade di accesso
–	 Arene sportive e aree ricreative 
–	 Progetti di pianificazione di aree
–	 Strade urbane
–	 Lavori di rifacimento del manto stradale

Motore a basso impatto ambientale 
con ridotto consumo di carburante 
Il motore diesel COM III certificato, 
funziona silenziosamente e in modo 
rispettoso dell'ambiente. Il basso consumo 
di carburante, unitamente al grande 
volume del serbatoio del carburante, 
permette di pavimentare ininterrottamente, 
a seconda delle condizioni del terreno, 
anche per 12 ore senza doversi fermare a 
fare rifornimento.

Trasmissione di marcia con elevata 
forza di trazione
La trasmissione di marcia comandata 
elettronicamente assicura una propulsione 
uniforme, una marcia dritta in avanti, 
un'esatta traiettoria negli angoli e un 
avviamento morbido. Si tratta di requisiti 
essenziali per avere un manto stradale 
liscio e omogeneo. 

L'elevata frizione statica dei pattini 
sostituibili in gomma assicura 
un'eccezionale trazione.

F 	Traversa stenditrice 
			 Variomatic VB 30 
			 La traversa stenditrice dotata die 

tamper e vibranti con il sistema 
brevettato di guida della traversa, 
aumrnta del doppio la larghezza base 
(1,5 - 3,0 m). Con l’aggiunta di  
prolunghe della traversa stenditrice la 
larghezza di pavimentazione 
raggiunge 4,0 m. 

E 	Visuale eccellente del flusso di 
materiale

 		 Il sedile dell'operatore e relativo 
pannello a scorrimento trasversale e 
rotazione su se stessi, permettono di 
ottenere una posizione di seduta 
elevata e quindi un'eccellente visuale 
sul flusso di materiale di 
pavimentazione.

D 	L'ultima generazione di EPM
L'EPM (Electronic Paver 
Management) è un sistema di 
gestione elettronica a bus CAN, 
con un moderno quadro comandi 
che visualizza chiaramente tutte le 
funzioni della finitrice, le impostazioni 
e lo stato operativo. Nessun altro 
sistema sul mercato offre comandi 
così intuitivi e opzioni così ricche per 
la memorizzazione e l'analisi dei dati 
di funzionamento della macchina.

Eccellente comfort di lavoro
La piattaforma dell'operatore offre 
un'ottima visibilità circostante. Il pannello 
di comando e il sedile possono scorrere 
trasversalmente come un gruppo unico, 
su entrambi i lati della finitrice e ruotare di 
30° una volta giunti in posizione 
terminale.
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Equipaggiamento di serie / Equipaggiamento 
opzionale

dimensioni

Standard (di serie) (S)   Opzionale (O)

Motore Deutz Diesel, COM IIIA/EPA Tier III S

Electronic Paver Management (EPM2) S

Remote Diagnostic Service (RDS) O

Quadro comandi e sedile in un'unità integrata, scorrevole lateralmente e rotante S

Sedile Deluxe con riscaldamento O

GFK, tendalino ognitempo O

Comando elettronico della trazione S

Rulli dei cingoli lubrificati a vita S

Maglie dei cingoli in metallo forgiato e temprato S

Impianto sterzante con azionamenti individuali idrostatici S

Rulli respingenti rotanti individuali per il contatto con l'autocarro S

Supporto trasversale anteriore regolabile in senso longitudinale S

Sponde individuali della tramoggia O

Parete anteriore della tramoggia O

Azionamenti idrostatici per nastri trasportatori e coclee S

Nastro convogliatore singolo S

Due nastri convogliatori indipendenti O

Nastro convogliatore reversibile O

Cuscinetti del nastro convogliatore privi di manutenzione S

Controllo proporzionale USS della coclea, in base ai requisiti del materiale O

Direzione reversibile della rotazione della coclea O

Bloccaggio traversa stenditrice S

Blocco antisalita traversa stenditrice O

Dispositivo per il carico della traversa stenditrice O

Kit di pavimentazione mezza carreggiata O

Regolazione meccanica in altezza della coclea S

Regolazione idraulica in altezza della coclea O

Sistemi di livellamento (vedere listino prezzi) O

Quadro interruttore elettrico S

Quattro luci di lavoro S

Isolamento sonoro S

Kit antivandalismo S

Sezionatore batteria S

Due pannelli di comando esterni per la traversa stenditrice S

Cassetta degli attrezzi S

Filtro per il particolato (in base alle direttive BUVAL) O

Due fari supplementari posteriori O

Lampeggiatore di avvertenza O

Quadro di comando ausiliario O

Pistola di pulizia spray heavy-duty O

Pompa di trasferimento carburante O

Verniciatura speciale (in base al codice tinte RAL, escluso vernice metallizzata) O

Elenco parziale dell'equipaggiamento di serie e delle opzioni disponibili

Due nastri convogliatori indipendenti 
(dotazione opzionale)
Con due nastri convogliatori indipendenti 
il flusso di materiale può essere adeguato 
ai requisiti richiesti da ogni lato di pavi-
mentazione (p.es. quando si asfalta lungo 
un muro).

Ali della tramoggia azionabili separ-
atamente (dotazione opzionale) 
Le ali della tramoggia azionabili sepa-
ratamente facilitano l'alimentazione di 
lato da parte di pale gommate e altre 
macchine, quando si sta asfaltando vicino 
a un'ostruzione.

Parete anteriore della tramoggia 
(dotazione opzionale)
Se le condizioni del cantiere non permet-
tono l'alimentazione del materiale dal ret-
ro, cioè dall'autocarro che segue, la 
tramoggia può anche essere alimentata 
di lato (tramite nastro convogliatore, pala 
gommata, ecc.). La parete anteriore della 
tramoggia impedisce che il materiale 
vada a cadere sulla parte anteriore della 
finitrice.

Motore (diesel) Modello Deutz TD2011L04

Potenza kW/HP 63/86 a 2200 min1

Liquido refrigerante Liquido

Capacità serbatoio del carburante l 125

Emissioni allo scarico COM IIIA /EPA Tier III

Pavimentazione Potenza (teor.)1 t/h 330

Spessore materiale (max) mm 250

Velocità Pavimentazione m/min 29

Traslazione km/h 6

Unità cingoli Lunghezza mm 1680

Larghezza (pattini cingoli) mm 260

Sistema convogliatore mix Capacità tramoggia t 6,0

Convogliatori 1

- Velocità convogliatori m/min 21

Coclee 2

Velocità coclee g/min 81

Diametro coclea mm 300

Impianto elettrico V Sistema a 24 V

Dimensioni nastri trasportatori Largh x Lungh x Alt mm 1 650 x 5 028 x 2 445

Pesi2 Unità motrice kg 7 880

Traversa stenditrice VB 30 Larghezza base e gamma di regolazione m 1.50 - 3.00

Larghezza max di pavimentazione con prolunghe m 4.00

Pesi operativi2 con larghezza di pavimentazione 1,50-3,00 m kg 1 610 

con larghezza di pavimentazione 4,00 m kg  1 870
1   La potenza effettiva di pavimentazione dipende dallo spessore del manto d'asfalto, dalla larghezza e dalla velocità di pavimentazione e aria in base alle 

condizioni prevalenti in cantiere. Contattateci e saremo lieti di assistervi nel calcolo della potenza di pavimentazione necessaria per il vostro specifico progetto.
2  Tutti i pesi sono approssimativi e senza dotazioni opzionale.



Non tutti i prodotti sono disponibili su tutti i mercati. In linea con la politica di continuo sviluppo dei nostri prodotti ci riserviamo il diritto di modificare 
specifiche e dettagli costruttivi senza alcun preavviso. Le illustrazioni non si riferiscono necessariamente alla versione standard della macchina.

Volvo Construction Equipment è qualcosa di diverso. Le 
macchine vengono progettate e supportate in modo diverso.  
Tale differenza deriva da un’eredità ingegneristica di oltre  
175 anni. Per prima cosa un’eredità di pensiero nei confronti di 
coloro che usano le macchine. Su come aiutarli ad essere più 
sicuri, più comodi, più produttivi. Riguardo all’ambiente che tutti 
condividiamo. Il risultato di questo pensiero è una crescente 
gamma di macchine e una rete di supporto globale dedicata 
ad aiutarvi sempre di più. Gli operatori di tutto il mondo sono 
orgogliosi di utilizzare Volvo. E noi siamo orgogliosi di ciò che fa 
di Volvo qualcosa di diverso  More care. Built in.
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