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ABG 9820
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EIN FERTIGER DER SUPERLATIVE FÜR
EXTREME EINBAUVORHABEN

Der Volvo Straßenfertiger ABG 9820 ist für den Einbau aller Arten von Deck-, 

Binder- und Tragschichten bis 16 m Arbeitsbreite und Schichtdicken bis 500 mm 

konzipiert. Hohe Einbauleistung, große Kraftreserve, Robustheit und nicht zuletzt 

der sprichwörtliche Volvo Bedienkomfort zeichnen diesen Hochleistungsfertiger 

aus. 

1. Normalstellung 2. Die Bohle wird mittels 
Bohlentransportzylinder nach unten 
gedrückt und hebt den Fertiger im 
hinteren Bereich an.

3. Das Fahrwerk rutscht bei gelösten 
Feststellschrauben durch das eigene 
Gewicht nach unten. Die Schrauben 
werden anschließend wieder fest-
gezogen.

Einsatzgebiete
Der ABG9820 eignet sich besonders für 

große Bauvorhaben, wo hohe Einbauleis-

tung bei exzellenter Qualität gefordert ist:

– Autobahnbau

– Land-, Bundes- und Fernstraßenbau

– Flugplatzbau 

– Stadtstraßenbau

– Gleisbau (feste Fahrbahn und Gleis-

schotter)

A   Kraftvoller, umweltfreundlicher 
Motor

Der nach COM III zertifi zierte Dieselmotor  

bietet unter allen Einsatzbedingungen 

große Leistungsreserven, auch bei maxi-

maler Arbeitsbreite und unter hoher Last. 

B  Raupenfahrwerk mit patentierter 
 Höhenverstellung für extreme   
 Schichtdicken
Der Fertiger lässt sich ohne großen 

Umrüstaufwand schnell und effektiv auf 

den Einbau extremer Schichtdicken ein-

stellen.

C  Elektronisch geregelter   
 Fahrantrieb 
Der elektronisch geregelte hydrostatische 

Fahrantrieb sorgt für gleichmäßigen 

Vortrieb, exakte Geradeausfahrt, präzise 

Kurvenfahrt sowie weiches Anfahren.

D  Hochleistungs-   
 Materialfördersystem
Die Einbauleistung des ABG 9820 

beträgt bis zu 1 500 t/h. Dement-

sprechend groß ist mit 17.5 t das 

Kübelvolumen. Unabhängige Einzelan-

triebe für Förderbänder und Schnecken 

sorgen für eine individuelle, bedarfsge-

rechte Förderung je Seite.

E  Bohlentechnologie
 Sowohl die manuellen Bohlen als 

auch die Variobohlen sind als Standard- 

oder als Hochverdichtungsbohlen liefer-

bar.  Volvo offeriert mit den ABG Hoch-

verdichtungsbohlen eine herausragende 

Technologie. Die patentierten Doppel-

stampfer in Kombination mit der Vibration 

ermöglichen höchstmögliche Vorverdich-

tung durch den Straßenfertiger, so dass 

die nachfolgende Walzarbeit erheblich 

vermindert werden kann. 

F   Exzellenter Bedienkomfort 
 Wie alle Volvo ABG-Fertiger ist 

auch der ABG 9820 mit dem EPM der 

neuesten Generation ausgestattet. Kein 

anderes System auf dem Markt bietet 

eine derart intuitive Bedienung, einen 

so hohen Bedienkomfort und umfas-

sende Möglichkeiten zum Speichern 

und Auswerten von Maschinendaten. 

Die beiden Sitze des Fahrerstandes las-

sen sich seitlich über die Fertigerplattform 

hinaus ausziehen und bieten freie Sicht 

auf den Arbeitsbereich. Vielfältige 

Verstellmöglichkeiten von Fahrersitz und 

Bedienpult machen dem Fahrer das 

Arbeiten angenehm.

Vertikalführung mit 
Feststellschrauben

hydr. 
Bohlen-

transport-
zylinder

Drehpunkt
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G  Raupenfahrwerk mit hoher Zugkraft
   Sehr hohe Zugkraft durch die große Haftreibung der austauschbaren 

Gummiplatten. Die große Aufstandsfl äche des Fahrwerks in Verbindung mit 

Dreipunktlagerung und die optimale Gewichtsverteilung des Fertigers ermöglichen 

einen problemlosen Einbau auch auf wenig standfester und unebener Unterlage. 

H  EPM der neuesten Generation
Das auf dem bewährten seriellen 

CAN-Bussystem basierende 

Steuerungssystem EPM bietet 

ein modernes Bedienpult, das alle 

Funktionen, Einstellungen und 

Betriebszustände übersichtlich 

anzeigt. 
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ABMESSUNGEN

Arbeitsbreiten / Bohlen-Einsatzgewichte1

Bohlentyp Veränderung der 
Arbeitsbreite

Grundbreite /
Grundverstellbereich

Gewichte Max. Arbeitsbreite Gewichte 

VB 88 Hydraulisch 3,00 - 6,00 m 4 090 kg 9,00 m 6 680 kg

VB 89 Hydraulisch 3,00 - 6,00 m  4 460 kg  9,00 m  6 890 kg 

VDT-V 88 Hydraulisch 3,00 - 6,00 m 4 530 kg 9,00 m 7 300 kg

VDT-V 89 Hydraulisch 3,00 - 6,00 m 4 830 kg  9,0 m  7 560 kg  

VDT 120 Manuell 3,00 m 2 200 kg 13,00 m 9 700 kg

MB 120 Manuell 3,00 m 1 800 kg 16,00 m 9 730 kg

1   Alle Gewichte ca.-Angaben ohne Optionen.      
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TECHNISCHE DATEN 
STANDARDAUSRÜSTUNG / OPTIONEN

Technische Daten

Motor (Diesel) Typ Deutz TCD2015V06 4V

Leistung kW/PS 273/371 @ 1 800 min1

Kühlung Flüssigkeit

Tankinhalt l 400

Abgasklasse COM III /EPA Tier III

Einbau Leistung (theor.)2 t/h 1500

Schichtdicke (max.) mm 500

Geschwindigkeiten Einbau m/min 60

Transport km/h 3.6

Fahrwerk Länge mm 3200

Breite (Platten) mm 400

Materialförderung Kübelvolumen t 17,5

Förderbander 2

- Geschwindigkeit m/min 27,1

Schnecken 2

Schneckendrehzahl 1/min 117

Durchmesser mm 420

Elektrik Bordspannung V 24 V

Transportmaße Breite x Länge x Höhe mm 3 000 x 6 890 x 3 200

Gewichte3 Traktoreinheit kg 21 800

2   Die Einbaudicke, die Geschwindigkeit und die Arbeitsbreite bestimmen die tatsächliche Einbauleistung. Durch die unterschiedlichen Baustellenbedingungen 
variiert diese Leistung. Um die für Ihre Baustelle zutreffenden tatsächlichen Werte zu ermitteln, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

3   Alle Gewichte ca.-Angaben ohne Optionen.

Standard (S)   Option (O)

Deutz Dieselmotor, COM IIIA/EPA Tier III S Nivellierskala, Zoll O

Electronic Paver Management (EPM2) S Nivelliersysteme gem. Preisliste O

Datenferndiagnose-Service (RDS) O Elektronikschaltschrank S

Verstellbare und umsteckbare Bedienungseinheit S Vier Arbeitsscheinwerfer S

Zwei Sitze, seitlich verschiebbar S Schalldämmung S

Komfortsitze mit Heizung O Vandalismusschutz S

Geländer mit Sitzkonsole S Batterietrennschalter S

Wetterdach O Zwei Außensteuerstände für die Einbaubohle S

Frontscheibe O Werkzeugsatz S

Seitenplanen für Wetterdach S Absaugung für Bitumendämpfe O

Elektronisch geregelter Fahrantrieb S Zentralschmierung S

Raupenfahrwerksrollen mit life-time Schmierung S Xenon-Lichtanlage O

Ketten aus geschmiedeten und vergüteten Gliedern S Zwei Zusatzscheinwerfer (hinten) O

Automatischer Fahrwerkskettenspanner S Arbeitsbeleuchtung mit Magnetfuß O

Breite Schubrollen S Zwei zusätzliche seitliche Gasfl aschenhalter O

Vier hydrostatische Einzelantriebe für Förderbänder und Schnecken S Rundumkennleuchte O

Materialabhängige proportionale USS-Schneckendrehzahlregelung S Ersatzsteuerstand S

Drehrichtung der Förderschnecken reversierbar S Zusatzsteckdosen 230V O

Bohlenarretierung S Emulsionssprühanlage O

Bohlen-Aufsteigarretierung S Reinigungs-Hochleistungsspritze O

Bohlenspannvorrichtung O Kraftstoffbefüllpumpe O

Bohlenteilentlastung S Beschilderung USA O

Bohlenbelastung O Sonderlackierung (in RAL-Farben, keine Metallic-Farben) O 

Bohlenrückversetzung, 50 mm O Biologisch abbaubares Hydrauliköl O

Hydraulisch höhenverstellbare Schnecken S

Auszug der Standardausrüstungen und verfügbaren Optionen



Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich. Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen behalten wir uns das Recht vor, 
Spezifi kationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversion der Maschine.

Volvo- Baumaschinen sind einfach anders. Unsere Baumaschinen sind 

anders konstruiert und gebaut, und auch der Support ist anders. Diese 

Unterschiede sind in unserer über 175jährigen Ingenieurtradition 

begründet. Eine Tradition, die immer erst die Menschen berücksichtigt, 

welche die Maschinen benutzen. Die Berücksichtigung dessen, den 

Anwendern mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität zu bieten. 

Und der Umweltschutz ist uns allen ein Anliegen. Das Ergebnis 

dieses Denkens ist eine immer breiter werdende Produktpalette an 

Maschinen sowie ein globales Support-Netzwerk, um Ihnen als Kunden 

eine größere Produktivität zu ermöglichen. Menschen auf der ganzen 

Welt sind stolz, Maschinen von Volvo einzusetzen. Und wir sind stolz 

darauf, was Volvo von anderen unterscheidet – More care. Built in.
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