MCBT-3
Technische Daten des Gerits
F = 1.490 mm.
I = 1.880 mm.
M = 450 mm.
Gewichte und Ladekapazitat:*
Eigengewicht 700 Kg.
Hublange 740 mm.
Ladekapazitit: (E=1.750) 3.000/2.150 kg.

(C =2.355) 2.230/2.030 kg.

Maximale Container: DIN 30720 / 30730 4m?3

Hydrauliksystem:
Pumpenleistung: 20 cm3/ rev
Arbeitsdruck: 250 kg / cm?2

Hydraulikleistung: 11 CV a 250 kg / cm2

Kapazitaten:

Kapazitaten 351.

des Oltanks:

LKW:

Gesamtgewicht 3.500 a 5.000 kg.
D (Radstand ) = 2.350 a 2.850 mm.

MCBT-6
Technische Daten des Gerits
F

= 1.900 mm.
I = 2.300 mm.
M = 450 mm.
Gewichte und Ladekapazitat:*
Eigengewicht 1.350 Kg.
Hublange 740 mm.
Ladekapazitat: (E =1.750) 6.500 / 5.000 kg.

(C = 2.340) 5.000 / 3.500 kg.
Maximale Container: DIN 30720 / 30730 10m3

Hydrauliksystem:

Pumpenleistung: 40 cm?3 / rev
Arbeitsdruck: 250 kg / cm?2
Hydraulikleistung: 22 CV a 250 kg / ecm?
Kapazitaten:

Kapazitaten 501

des Oltanks:

LKW:

Gesamtgewicht 7.500 a 11.000 kg.

D (Radstand ) = 2.600 a 3.000 mm.
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