AGROFARM
410 - 420 - 430




La cahina a quattro montanti & uno dei punti di forza
dell‘Agrofarm: ampio spazio interno ed altrettanto ampia
visibilita in tutte le direzioni. Meno stress, a fronte di un
controllo preciso e sicuro sulle lavorazioni in corso.

Design moderno del cofano motore inclinato e sagomato
per garantire una perfetta visuale sulla zona frontale e
sugli attrezzi di lavoro.

Agrofarm é equipaggiato con i moderni motori DEUTZ Euro Il a

4 cilindri della serie 2012,

specificatamente sviluppati per 'uso agricolo e in grado di
abhinare rendimenti sempre elevati a ridotti consumi specifici.

Sollevatore anteriore
(capacita massima

1.800 kg) con P.1.0. da
1.000 giri/min. integrata,
ideale per le lavorazioni
in combinata.

100

Motore compatibile (mediante

apposito kit) con Biodiesel fino

al 100% (Biodiesel rispondente
alle specifiche EN 14214:2003).

Gli agricoltori di oggi hanno maggiori re-
sponsabilita rispetto al passato: le loro
competenze, infatti, devono spaziare
dall‘acquisto di macchinari, sementi, fer-
tilizzanti, fitofarmaci, alla responsabilita
della gestione del personale, dalla logisti-
ca allo stoccaggio dei materiali. Prendono
decisioni importanti e di ampia portata
che influiscono direttamente sul successo
economico e sul futuro della loro Azienda.

Queste decisioni sono spesso frutto di
un lungo processo di ricerca e di analisi
delle informazioni in cui vengono coinvolti
consulenti o associazioni di categoria. Le
variahili in gioco sono tante e individuare
la soluzione giusta, tra le tante proposte,
non & sempre facile. Alla fine pero, le scel-
te migliori vengono sempre prese in base
a criteri razionali e di buon senso, gli unici
in grado di garantire il successo. Pertan-

AGROI
IL TUTTOFARE PI

to, una scelta basata su un approccio ra-
zionale, che si concentri su una marca af-
fermata come DEUTZ-FAHR, rappresenta
sicuramente un aiuto concreto per trovare
la soluzione giusta alle proprie necessita.
Agrofarm, trattore polivalente e funzio-
nale, rappresenta certamente una scelta
saggia e di buon senso con cui iniziare o
continuare la strada verso il successo. Le
diverse dotazioni tecniche e le numerose
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tipologie di equipaggiamenti degli Agro-
farm, infatti, sono state concepite proprio
per rispondere alle diverse esigenze del
mercato e per trovare sempre la giusta
configurazione per ogni attivita.

Un’ampia disponibilita di modelli e
configurazioni.

Gli Agrofarm sono trattori versatili e
compatti, progettati per rispondere alle

a 5300 kg.

esigenze sia del campo aperto, che delle
applicazioni aziendali: dall'aratura ai lavori
di ripasso, dalla fienagione alle applicazio-
ni in combinata. Sono trattori “tuttofare”
che, proprio per le loro spiccate doti di
versatilita e polivalenza, possono esse-
re utilizzati sia come macchine di prima
meccanizzazione che a complemento di
trattrici di alta potenza. La disponibilita di
versioni a 2 e a 4 ruote motrici, con piat-

Potente impianto idraulico e robusto
sollevatore posteriore con capacita fino

P.1.0. idraulica a gquattro velocita
(540/540EC0/1000/ECO) e presa
di forza sincronizzata con albero
indipendente.

Tre le configurazioni possibili della
trasmissione: un camhio meccanico
15+15, a 5 marce per 3 gamme, un
pratico camhio a 5 marce per 4
gamme di lavoro con super-ridut-
tore, che offre 20 marce avanti

e 20 in retro. Oppure, Pesclusivo
cambio con HI-LO che consente di
raddoppiare le velocita (40AV +
40RM) e di viaggiare a 40 km/h a
regime economico motore grazie
all‘Overspeed.

Frenatura a dischi in bagno d’olio a
comando idrostatico sulle guattro
ruote e disponihilita dell‘innovativo
freno di stazionamento ,,Park-Brake*
che prowvede a bloccare il trattore
in modo sicuro ed efficiente.

taforma o con cabina, rendono gli Agro-
farm una gamma ideale per 'impiego nelle
piccole e medie aziende, sia nelle zone di
collina che di montagna, dove, grazie al
basso baricentro ed alla frenatura inte-
grale sulle 4 ruote, sono in grado di ope-
rare nella massima sicurezza.



UN AMBIENTE DI LAVORO
AMPIO E CONFORTEVOLE.

Il potenziometro a rotella presente sulla leva dell’inversore permette di
selezionare ed ottenere una risposta dell'inversore piii 0 meno reattiva.

Il cruscotto digitale dell‘Agrofarm e razionale e facilmente leggibile.

Gli Agrofarm offrono un poste di guida per-
fettamente adattabile alle caratteristiche
dell’operatore, assicurando comfort e he-
nessere di alto livello: sia le versioni piat-
taformate che quelle cahinate sono state
studiate per rendere il lavoro dell’opera-
tore comodo e piacevole.

La cabina a quattro montanti & uno dei punti
degli Agrofarm: ampio spazio interno ed al-
trettanto ampia visibilita in tutte le direzioni.
Meno stress, a fronte di un controllo preciso
e sicuro sulle lavorazioni in corso. Grazie ai
comandi ergonomici e all'eccellente impianto
di climatizzazione & possibile lavorare senza
stress e in modo comodo ed efficiente per

La consolle laterale dei comandi offre ergonomia e praticita d‘uso.



VANTAGGI

» Cahina ergonomica a 4 montanti, con
disponibilita di tettuccio ad alta
visibilita.

» lLeue di comando disposte in posizione
facilmente accessibile.

moltissime ore. Il volante e regolabile in al-
tezza ed inclinazione e si adatta cosi in modo
ottimale alle caratteristiche dell'operatore.
Un ulteriore livello di comfort viene offerto dal
sedile di guida con sospensioni pneumatiche
(disponibile come optional), che consente di
lavorare senza fatica e nella massima concen-
trazione. Sulle versioni con piattaforma, la so-
spensione su silent-block dell'intera struttura, i
pedali sospesi e il tettuccio parasole creano un
contesto operativo completo ed ergonomico.

Ben informati

Il cruscotto offre numerosi indicatori e spie
di segnalazione per assicurare un controllo
totale sul funzionamento del trattore: veloci-

Potente impianto di climatizzazione.

Dimensioni contenute, ideali per
muoversi con disinvoltura negli
stretti spazi aziendali.

ta, regime della presa di forza, ore di lavoro
e distanza percorsa sono facilmente leggibili
perché visualizzati in forma digitale.

Tutto sotto controllo

Il cofano motore sagomato ed inclinato, i
sottili montanti della cabina e la generosa
vetratura offrono un'ampia visuale in tutte le
direzioni. Inoltre, per le applicazioni con at-
trezzature frontali, la cabina puo essere dota-
ta anche di tetto ad “alta visibilita™: ideale per
avere una completa visibilita sull'attrezzatura
terminale del caricatore.

Tutto a portata di mano
Tutti i dispositivi di controllo e di comando

Ottima visuale sugli attrezzi frontali grazie
al cofano motore sagomato ed inclinato.

Disponihilita di versioni con piattaforma
dotata di tetto di protezione.

w AL

degli Agrofarm sono facilmente localizzabili
grazie alle varie forme e colori e sono posi-
zionati secondo criteri logici ed ergonomici
sulle consolle laterali. Inoltre, a seconda
della loro frequenza d'uso, sono stati rag-
gruppati per consentirne una pit facile indi-
viduazione e un pit rapido utilizzo.

Clima ottimale

[l potente impianto di condizionamento
dell'aria, dotato di ventilazione a 3 velocita
con numerose bocchette regolabili e par-
zializzabili, garantisce un clima di lavoro
confortevole a temperatura costante. | vetri
atermici e la tendina parasole sul parabrez-
za proteggono il conducente dai raggi solari.



ELEVATE PRESTAZIONI,
ANCHE CON BIODIESEL AL 100%.

Gli Agrofarm sono equipaggiati con i moder-
ni motori Deutz Euro 3, a 4 cilindri della serie
2012, in grado di abbinare rendimenti sempre
elevati a ridotti consumi specifici.

La generosa cilindrata di 4038 cc, linnovativo
sistema di iniezione ad alta pressione e il turbo-
compressore (su tutti i modelli) assicurano si-

gnificativi livelli di potenza e coppia per un am-
pio range di giri. Da 1.200 a 1.800 girvmin,
infatti, il valore di coppia massima rimane co-
stante, permettendo agli Agrofarm di lavorare
in modo continuativo e con grande elasticita, a
vantaggio di minori consumi di carburante, bas-
se emissioni acustiche e ridatte vibrazioni. Inal-

tre, la notevole capacita del serbatoio del ga-
solio, ben 160 litri, permette agli Agrofarm di
lavorare senza problemi per tutto il giorno. Tut-
ti i radiatori degli Agrofarm (liquido di raffred-
damento motore, gasolio e olio trasmissione)
sono stati intelligentemente integrati e raziona-
lizzati in un unico gruppo di raffreddamento. In



VANTAGGI
> Potenza e coppia costanti

» Motori Deutz, Euro 3, Serie 2012,
4 cilindri turbo da 4038 cc, potenti,
economici ed affidabili

particolare, il radiatore principale, puo essere
facilmente pulito grazie ad una griglia estraibile
che agevola le operazioni di soffiaggio.

Compatihilita con Biodiesel al 100%
Grazie a particolari caratteristiche progettua-
li e alla scelta di materiali costruttivi idonei, i

Elevati valori di coppia per minori cambi
marcia e partenze sicure anche
sotto carico

Iniezione ad alta pressione (1.400 har)
con pompe singole di iniezione

» Compatibilita con Biodiesel
al 100% (B100)

Motori DEUTZ Euro Il a 4 cilindri, serie 2012, compatibili al 100% con biodiesel.
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Motore compatibile (mediante
apposito kit) con Biodiesel fino
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motori degli Agrofarm sono in grado (median-
te apposito kit) di garantire una perfetta fun-
zionalita e una totale compatibilita con il bio-
diesel, fino ad una percentuale di utilizzo del
100%. (Biodiesel rispondente alle specifiche
EN 14214:2003). Il particolare sistema di inie-
zione dei motori Deutz, dotato di una pompa

immersa per ogni singolo iniettore e gli spe-
ciali materiali con cui e stato realizzato il circu-
ito di alimentazione, risultano infatti particolar-
mente adatti all'utilizzo di un combustibile come
il biodiesel, caratterizzato da maggiori valori di
viscosita e da una maggiore aggressivita dal
punto di vista chimico.



LA GIUSTA MARCIA
PER OGNI LAVORO.

La trasmissione degli Agrofarm, dotata
di lubrificazione forzata con radiatore
olio specifico, @ caratterizzata da un’am-
pia e completa scalarita di rapporti che
permette di affrontare senza prohlemi
numerose tipologie di lavorazioni: dalla
preparazione del terreno alla raccolta,
dai trapianti alla fienagione, dai lavori
aziendali, al trasporto.

—

La trasmissione si presenta in due
diverse configurazioni:

Cambhio Meccanico Sincronizzato

Un pratico cambio meccanico a 5 marce
per 4 gamme di lavoro e super-ridutto-
re, che offre 20 marce avanti e, grazie
all'inversore sincronizzato, 20 in retro.
Oppure, una versione pit semplice con
15 AV + 15 RM.

a regime
economico
\\_ motore

Cambhio con HI-LO

Una configurazione in cui, grazie a due
comodi pulsanti posti sulla leva del cam-
bio & possibile passare - in modo fluido
ed immediato - da una velocita normale
a una ridotta, sottocarico e senza l'uso
del pedale frizione. In questo caso, il
numero di rapporti raddoppia, portando
il numero totale delle marce a 40 (sia in
avanti che in retro).

[l modello ,430“ e equipaggiato con la




VANTAGGI

Cambio 5 marce per 4 gamme con super
riduttore e HI-LO

Massima facilita e fluidita d‘innesto delle
marce grazie ai nuovi sincronizzatori

Inversore idraulico sottocarico con leva
al volante e sensore di sicurezza

Inversore idraulico con frizioni in bagno
t’olio di tipo LonglLife esenti
da manutenzione

Frenatura a dischi in bagno d’olio a
comando idrostatico sulle quattro ruote

Dispositivo recupero giochi freni
posteriori ed anteriori

Sulla leva dellinversore elettroidraulico é stato integrato un comando con cui @ possibile selezionare Rgrofarm 430 e dotato di un freno di stazionamento denominato Park-Brake che

ed ottenere una risposta dell’inversore pili 0 meno reattiva.

prouvede a bloccare il trattore in modo sicuro ed efficiente.

Velocita in km/h - Cambio 20 + 20 (con pneumatici post. 540/65 R34)

Confortevole pre-selezione di quattro velocita PTO0.

nuova trasmissione T5100 che per-
mette alla trattrice di raggiungere la
velocita di 40 Km/h ad un regime di giri
ridotto del motore (2.100 giri/min) con-
sentendo cosi di ridurre sensibilmente
i consumi di carburante soprattutto
durante le fasi di trasporto.

Inversore idraulico sottocarico: pedale
frizione addio!

Entrambi i cambi possono essere
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equipaggiati con [linversore idraulico Frenare con sicurezza in tutte le situazioni

sottocarico. Grazie a questo dispositivo,
il conducente pud invertire il senso di
marcia senza dover premere la frizione.
Il sistema si avvale di 2 frizioni multidisco
“long life” in bagno d'olio (per una maggio-
re durata e affidabilita) ed & prowvisto di
un'unita elettronica di controllo che con-
sente l'inversione di marcia, sottocarico,
fino a 12,5 Km/h, salvaguardando l'inte-
grita degli organi meccanici coinvolti.

Tutti i modelli Agrofarm dispongono di
freni indipendenti a disco in bagno d‘olio
sia sull’asse anteriore che su quello po-
steriore. | freni, di tipo LongLife a lunga
durata ed esenti da manutenzione, of-
frono la necessaria sicurezza anche alle
velocita piu alte.



UNA GESTIONE RAZIONALE
ED EFFICIENTE DI TUTTE
LE ATTREZZATURE.

Limpianto idraulico degli Rgrofarm @ stato studiato e
realizzato per consentire I'applicazione di un grande
numero di attrezzature nella massima affidahilita e
semplicita d’utlizzo.

La polivalenza degli Agrofarm viene confermata anche
nelle lavorazioni in cui entrano in gioco sollevatore e
distributori idraulici: Iimpianto principale, alimentato
da una pompa indipendente da 56 I/min, garantisce
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prestazioni elevate ed un utilizzo sempre efficiente di
tutte le attrezzature ad azionamento idraulico. | di-
stributori ausiliari a 6 vie ottimizzano la gestione de-
gli attrezzi e l'efficienza operativa in campo. | comandi
di bordo del sollevatore prevedono la regolazione dei
controlli di posizione, sforzo e misto: bastano pochi
semplici gesti per avere una gestione facile e precisa
degli attrezzi portati.

Gli Agrofarm sono equipaggiati con tre differenti tipo-
logie di sollevatori meccanici in grado di offrire diffe-
renti capacita di sollevamento alle ratule grazie alle
nuove geometrie adottate: 4300 kg per I'Agrofarm
410, 5100 kg per il 420 e 5300 kg per il 430. Infine,
a ulteriore garanzia della durata e dell'affidabilita del
sistema idraulico principale, la guida idrostatica &
dotata di una pompa indipendente che garantisce



VANTAGGI

»  Nuova geometria del sollevatore
posteriore

» Leue di controllo laterali, ergonomiche e
in posizione rialzata

» Comandi da terra per sollevatore e P.T.0.
sui due parafanghi posteriori

leggerezza e fluidita dello sterzo, assicurando piena
funzionalita anche a bassi regimi del motore.

Prese di potenza: grande versatilita operativa

La gamma Agrofarm & estremamente versatile anche
nella presa di potenza, dotata di frizione multidisco
in bagno d'olio, velacita 540/540 ECO/1000/1000
ECO e PT.0. sincronizzata. Caratteristiche queste
che consentono agli Agrofarm di utilizzare qualsiasi

» Innesto e disinnesto P.T.0. a comando
elettroidraulico

» PI.0. idraulica a quattro velocita
(540/540EC0/1000/ECD)

Sollevatore posteriore con capacita di sollevamento fino a 5300 kg.

attrezzatura con la massima praticita di impiego e
massimo rendimento. In particolare, la presa di forza
economica consente di sfruttare solo la potenza
necessaria del motore, riducendone sensibilmente il
numero di giri, con conseguente risparmio di gasolio,
minor rumorosita e vibrazioni. Estremamente sempli-
ce e anche la gestione della P.T.0.: i comandi elgttroi-
draulici sono dotati di pulsanti di comando presenti

> Presa di forza sincronizzata con albero
indipendente

> Sollevatore anteriore integrato a effetto
semplice o a doppio effetto

Regolatore elettronico motore di serie
su tutti i modelli.

sia in cabina che su entrambi i parafanghi posteriori,
mentre appositi display a cristalli liquidi segnalano
il regime utilizzato sul cruscotto. Infine, grazie alla
PT.O. sincronizzata con albero indipendente, gli
Agrofarm sono in grado di svolgere al meglio anche
operazioni di trasporto che prevedono Iimpiego di
carri ad asse traente dotati di pick-up da raccolta o
di sistemi di distribuzione.




UNA RICCA SCELTA DI

ACCESSORI.

La dotazione di serie degli Agrofarm, gia
molto ricca, puo essere ulteriormente
valorizzata e personalizzata in funzione
dell‘attivita svolta. DEUTZ-FAHR, infatti,
offre un vasto assortimenti di equipag-
giamenti supplementari e accessori. Per
maggiori informazioni potete contattare
il vostro rivenditore DEUTZ-FAHR di fi-
ducia. Sara lieto di consigliarvi.

1. Sollevatore anteriore (capacita mas-
sima 1.800 kg) con P.T.0. da 1.000
giri/min. integrata, ideale per le lavora-
zioni in combinata.

2. Impianto di frenatura idraulica e
pneumatica: indispensabile per trasporti
su strada con rimorchio.

3. Aria condizionata: per garantire un
clima di lavoro confortevole e a tempe-
ratura costante.

4. Tetto ad alta visihilita: oltre ad am-
pliare la visibilita dell’'operatore, garan-
tisce una migliore gestione dei terminali
del caricatore frontale.

5. Lampeggiante (fissato al braccio pie-
ghevole sul tetto della cabina): un con-
tributo attivo alla sicurezza su strada.

6. P.T.0. sincronizzata: ideale per I'impie-
go di carri ad asse traente.




1. Inversore idraulico oppure elettro
idraulico: I'inversione di tutte le marce
senza l'uso del pedale frizione.

8. Piattaforma: la cahina non & sempre
necessaria per tutte le aziende. La ver-
sione di Agrofarm con piattaforma e tetto
di protezione pud rappresentare una so-
luzione semplice, conveniente e pratica.

9 Fari di lavero addizionali: i fari di la-
voro frontali permettono di illuminare in
modo ottimale I‘area di lavoro.

10 Zavorra anteriore: per una ripartizio-
ne ottimale dei pesi nei lavori di trazione.

11 Sedile con sospensioni pneumatiche:
per il massimo comfort e il minimo
stress durante le lunghe giornate di la-
voro.

12 Consolle laterale: raggruppa tutti i

principali controlli della trattrice.
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MANUTENZIONE RIDOTTA
AL MINIMO.

Manutenzione giornaliera veloce La manu-
tenzione giornaliera si esegue rapidamente
con poche operazioni manuali grazie anche
alla cofanatura monolitica completamente
sollevabile. Speciali ammortizzatori a gas
mantengono il cofano in posizione aperta.
Tutti i componenti e i gruppi pitl importanti
sono facilmente accessibili per le operazi-
oni di manutenzione ordinaria senza la ne-
cessita di usare attrezzi. Il livello dell'olio
motore puo essere facilmente controllato
senza dover aprire il cofano.

Lunghi intervalli di manutenzione

Gli intervalli di manutenzione del motore
sono molto lunghi: il cambio dell'olio mo-
tore va fatto ogni 500 ore d'esercizio,
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mentre la regolazione delle valvole si ese-
gue ogni 1.500 ore d‘esercizio. L'olio del
cambio e il relativo filtro si sostituiscono
ogni 1.200 ore d'esercizio.

1. Il radiatore del motore, dell‘olio del cam-
bio e del gasolio sono facilmente raggiun-
gibili e quindi facili da pulire.

2. Anche il serbatoio di compensazione del
liguido di raffreddamento & facilmente ac-
cessibile. Il livello del liguido puo essere
comodamente controllato attraverso la
trasparenza del serbatoio.

3. La cartuccia del filtro dell'impianto di
climatizzazione puo essere estratta fa-

cilmente sganciando le chiusure. Grazie
all'eiettore polveri, gli intervalli di manu-
tenzione del filtro aria motore sono molto
lunghi.

4. |l filtro del gasolio, con separatore
d'acqua e pompetta manuale di spurgo, e
accessibile lateralmente per rapide opera-
zioni di controllo e manutenzione.

5. Anche la batteria & facilmente acces-
sibile e smontabile senza la necessita di
alcun attrezzo.

6. La bocchetta per il rabbocco dell'olio
motore e ['astina indicatrice del livello
sono facilmente accessibili



VANTAGGI

> Tutti i pit importanti punti di > Bassi costi per i componenti soggetti > Regolazione delle valvole ogni 1.500 h
manutenzione sono facilmente accessibili a usura e manutenzione

. > Facile pulizia dell‘impianto di
senza necessita di alcun attrezzo >

Sostituzione dell‘clio motore ogni 500 h raffreddamento

» | lunghi intervalli di manutenzione per
gli oli e i filtri abbattono notevolmente i
costi d‘esercizio

\J

Sostituzione dell‘olio del cambio e
idraulico ogni 1.200 h




DATI TECNICI

AGROFARM 410 - 420 - 430

Motore
Motore diesel DEUTZ

Caratteristiche

kW/PS
giri/min.

Patenza omal. a regime nom. (2000/25/CE)
Regime di giri a potenza nom.
Cilindri/Cilindrata

Alesaggio/Corsa

n°/cm3
mm

Incremento di coppia %

Coppia max. Nm

Range di coppia costante

Range di potenza costante

Intervalli per cambio dell'olio

Capacita serbatoio gasolio

Compatibilita con Biodiesel

Posto guida

Impianto elettrico

Tensione V
Batteria V/Ah/A
Telaio, freni, sterzo

Bloccaggio differenziale anteriore
Bloccaggio differenziale posteriore
Innesto trazione anteriore
Frenatura

Guida idrostatica

Angolo di sterzata / raggio di volta
Impianto idraulico

Tipo

Portata della pompa |/min (bar)

Quantita d'olio prelevabile |

* con Biodiesel gli intervalli vengono dimezzati.

TD 2012 L 04

Raffreddati a liquido, turbo, con
iniezione ad alta pressione

63,5/85

TCD 2012 L 04

Raffreddati a liquido, turbo intercooler,
con iniezione ad alta pressione

73/99 80/109
2.100
4/4.038
101/126
32
320
1.400-1.600

380
1.400-1.700
1.800-2.300

500 h o una volta 'anno*

160

fino al 100% (Biodiesel rispondente alle specifiche EN 14214:2003).

400
1.400-1.800

originale insonorizzata e pressurizzata a 4 montanti, parabrezza apribile,
tergilunotto post., filtro aria, 4 fari di lavoro, tetto ad “alta visibilita”

12
12/180/800

1009%, a comando elettroidraulico
a comando elettroidraulico
a comando meccanico / elettroidraulico
integrale, a dischi in bagno d'olio sulle 4 ruote, a comando idrostatico
con pompa indipendente (37 I/min) e volante regolahile
55°/3,50 m

centro aperto
54 (190)
20




Sollevatore

Attacco a 3 punti posteriore
Capacita di sollevamento posteriore
Sollevatore anteriore, cat. Il
Capacita di sollevamento anteriore
Distributori idraulici

Distributori idraulici ausiliari
Funzioni

Tirante DX e terzo punto

Trasmissione

Categoria Il ad aggancio automatico
| 5.100 |
optional
1.800

4/6

a doppio effetto con posizione flottante, accoppiabile sotto pressione

a regolazione meccanica

15/15 0 20/20 sincronizzato,

Cambio 40/40 con Hi-Lo e Overspeed

15/15 o0 20/20 sincronizzato, 40/40 con Hi-Lo

Frizione
Inversore

Cambio 20 AV + 20 RM velocita in km/h con pneumatici p

Cambio 40 AV + 40 RM con pneumatici posteriori 480/78 R34

Cambio Overspeed 40 AV + 40 RM con pneumatici poster

P.1.0. anteriore
Comando
Velocita giri/min.
Frizione

P.T.0. posteriore

Frizione

Comando

Regime giri motore 540/1000

Regime giri motore 540/540E/1000/1000E giri/min.

* Limitata a 40 km/h per motivi di legge.

osteriori 480/70 R34

R W)

0,464/0,542
0,625/0,729
0,831/0,970
1,183/1,381
1,596/1,862

s\ ww
0,542/0,632
0,729/0,850
0,970/1,131
1,381/1,611
1,862/2,172

in bagno d'olio a comando isrostatico

idraulico sottocarico (escluse versioni Ecoline) / meccanizzato

. v

1,579/1,842
2,123/2,477
2,825/3,296
4,023/4,694
5,425/6,330

iori 480/78 R38 (Agrofarm 430)

. ww
1,842/2,149
2,477/2,890
3,296/3,846
4,694/5,477
6,330/7,385

B

3,410/3,978

4,586/5,351

6,102/7,119
8,689/10,138
11,717/13,671

B v
3,978/4,641
5,351/6,243
7.119/8,306

10,138/11,828
13,671/15,950

elettroidraulico a pulsante

1.000

a dischi multipli in bagno d'olio

a dischi multipli in bagno d'olio

elettroidraulico a pulsante
540/540E/1.000/1.000E
2.080/1.630/2.280/1.780

@
10,915
16,171
21,515
28,361
40,000

- )

10,152/11,844
13,655/15,931
18,167/21,196
25,872/30,185
34,888/40,703

@ L)
11,844/13,819
15,931/18,587
21,196/24,729
30,185/35,217
40,703/47,490*




DATI TECNICI

AGROFARM 410 - 420 - 430

a Passo
b Lunghezza
¢ Altezza alla cahina

Dimensioni in mm
a Passo 2.310 2.340

b Lunghezza max. con/senza stegoli 4.060/3.850 4.160/3.950
¢ Altezza totale con/senza aria condizionata 2.560/2.730 2.638/2.808
Larghezza minima 1957 mm con pneumatici 340 / 85 R 38
Luce libera da terra (con pneumatici standard) 500 500

Pesi in kg con cahina
Peso a vuoto

Anteriore

Posteriore

Totale

Peso totale ammissihile
Anteriore

Posteriore

Totale




Tipo pneumatici

Opt.
Opt.
Opt.
Standard
Opt.
Opt.
Opt.
Opt.
Opt.
Opt.

320/85R 24
360/70R 24
320/85R 28
480/65R 24
420/70 R 24
380/85R 24

420/85R 30
480/70R 30
340/85R 38
540/65R 34
480/70 R 34
420/85R 34

Le combinazioni di pneumatici disponibili sona rilevabili dal listino attualmente in vigore.

320/85R 28
480/65R 24
420/70R 24
380/85R 24
480/70R 24
420/85R 24
340/85R 28
440/B65R 28
380/70R 28

340/85R 38
540/65R 34
480/70 R 34
420/85R 34
520/70R 34
460/85R 34
420/85R 38
540/65R 38
480/70R 38

320/85R 28
480/65R 24
420/70R 24
380/85R 24
480/70R 24
420/85R 24
340/85 R 28
440/B5R 28
380/70 R 28

340/85R 38
540/65R 34
480/70R 34
420/85R 34
520/70R 34
460/85R 34
420/85R 38
540/65R 38
480/70R 38




CON LA SICUREZZA E LA QUALITA

DEI RICAMBI ORIGINALI DEUTZ-FAHR.

Assistenza originale: una scelta ragioneuole
Molti sono in grado di effettuare in proprio
quasi tutte le riparazioni. Ma solo il riven-
ditore specializzato DEUTZ-FAHR conosce
il vostro trattore perfettamente sin nel pit
piccolo dettaglio. Solo il rivenditore auto-
rizzato dispone di capi officina e meccanici
altamente qualificati, di strumenti profes-
sionali e apparecchiature diagnostiche
necessari per tutti glinterventi di manu-
tenzione, in totale sicurezza.

Ricambi originali: una scelta ragionevole
Anche per quanto riguarda il trattore,
fidatevi solo dei ricambi originali DEUTZ-
FAHR: questi infatti soddisfano un rigoro-
so programma di selezione ed un severo
controllo di qualita, assicurando I'efficenza
di tutti i dispositivi, a garanzia di una co-
stante funzionalita e durata del vostro
trattore.

Per maggiori informazioni contattare il
proprio rivenditore DEUTZ-FAHR:

Dafi tecnici & immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre piu aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare
aggionamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preawviso. Codice: 308.8357.1.4-2 - 02/09 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH

Deutz-Fahr-StraBBe 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de DEUTZ
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. - FAHR -

Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211
www.samedeutz-fahr.com EVOLVING AGRICULTURE.




