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640 630 620 610 540 530 520 510
Silnik
Producent DPS DPS DPS DPS DPS DPS DPS DPS
Liczba cylindrów / doładowanie 6/TI 6/TI 6/TI 6/TI 4/TI 4/TI 4/TI 4/TI
Pojemność skokowa cm3 6788 6788 6788 6788 4525 4525 4525 4525
Znamionowa liczba obrotów obr./min. 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Moc przy znam. l. obr. (ISO–TR14396) kW/KM 114/155 107/145 99/135 88/120 99/135 96/130 88/120 81/110
Moc maksymalna (ISO–TR14396) kW/KM 118/160 114/155 103/140 96/130 103/140 98/133 93/127 86/117
Moc maks. z CPM (ISO–TR14396) kW/KM 132/180 – – – 118/160 – – –
Moc przy znam. l. obr. (ECE R 24) kW/KM 110/150 103/140 96/130 85/115 96/130 92/125 85/115 77/105
Moc maksymalna (ECE-R24) kW/KM 114/155 110/150 99/135 92/125 99/135 94/128 90/122 82/112
Moc maks. z CPM (ECE-R24) kW/KM 129/175 – – – 114/155 – – –
Maks. moc przy liczbie obr. obr./min. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Zakres stałej mocy obr./min. 500 550 400 400 550 500 500 400
Liczba obr. przy maks. mom. obrot. obr./min. 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650
Max. mom. obr. (ISO–TR14396) Nm 657 633 580 534 585 541 526 477
Max. moment obr. z CPM (ISO TR 14396) Nm 718 – – – 619 – – –
Maks. moment obrotowy (ECE R 24) Nm 656 630 571 527 577 530 520 470
Maks. moment obrotowy z CPM (ECE R 24) Nm 710 – – – 610 – – –
Pompa wtryskowa z regulacją elektroniczną ● ● ● ● ● ● ● ●
Zgrubne oodzielanie zanieczyszczeń ● ● ● ● ● ● ● ●
Maks. zapas paliwa l 330 330 330 330 250 250 250 250
Okresy wymiany oleju h 500 500 500 500 500 500 500 500

Przekładnia
Liczba biegów Przód/Tył 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24 24/24
Prędkość minimalna km/h 1,6 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Prędkość maksymalna km/h 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40
REVERSHIFT przełączanie nawrotne ● ● ● ● ● ● ● ●
Stopnie przełączania mocy 6 6 6 6 6 6 6 6
Grupy sterowane elektr. 4 4 4 4 4 4 4 4
HEXACTIV ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Biegi pełzające km/h 0,41 0,38 0,42 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
Biegi super pełzające km/h 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Okresy wymiany oleju h 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tylna oś
Elektrohydrauliczna blokada mechan. różnic. ● ● ● ● ● ● ● ●
Automatyka blokady mech. różn. ● ● ● ● ● ● ● ●
Maksymalne ogumienie tylne 650/65 
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WOM
Sprzęgło wielotarczowe mokre ● ● ● ● ● ● ● ●
Zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa ● ● ● ● ● ● ● ●
540/1000 ● ● ● ● ● ● ● ●
540/540E/1000/1000E ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
WOM zależny ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wymienne końcówki WOM ● ● ● ● ● ● ● ●
Liczba rowków 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21 6/21
Automatyka WOM ● ● ● ● ● ● ● ●
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Dane techniczne
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Napęd przedniej osi
Uruchamiany elektrohydraulicznie ● ● ● ● ● ● ● ●
Automatyka napędu wszystkich kół ● ● ● ● ● ● ● ●
Maks. kąt skrętu Stopnie 55 55 55 55 55 55 55 55
Kąt wyprzedzenia zwrotnicy Stopnie 6 6 6 6 6 6 6 6
Kąt wychylenia osi Stopnie 10 10 10 10 10 10 10 10
Promień zawracania m 4,9 4,9 4,9 4,8 4,5 4,5 4,5 4,4
Rozstaw śladów mm 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1950
przy ogumieniu 16.9 R 28 16.9 R 28 16.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 13.6 R 28
Sprzęgło wielotarczowe mokre ● ● ● ● ● ● ● ●
Amortyzacja przedniej osi PROACTIV ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sztywne błotniki ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Błotniki uchylne ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Hydraulika
Układ o obiegu otwartym – – – – ● ● ● ●
Wydatek przy obr. znamionowych l/min – – – – 60 60 60 60
Maksymalne ciśnienie robocze Bar – – – – 200 200 200 200
Układ hydrauliczny Load Sensing ● ● ● ● ○ ○ ○ ○
Wydatek przy obr. znamionowych l/min 110 110 110 110 110 110 110 110
Maksymalne ciśnienie robocze Bar 200 200 200 200 200 200 200 200
Licza zesp. sterowania (min. - max.) 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6 2–6
Regulacja wydatku ● ● ● ● ● ● ● ●
Dźwignia krzyżowa ELECTROPILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Podnośnik tylny
Maksymalny udźwig w punktach łączenia kg 8000 6900 6500 6500 6500 6500
Udźwig w zakresie 610 mm kg 5100 4200 4100 4100 4100 4100 4100 4100
Skok podnośnika mm 812 748 745 745 745 745 745 745
Amortyzacja drgań ● ● ● ● ● ● ● ●
Aktywna kontrola poślizgu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Hydrauliczny hamulec przyczepy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Instalacja pneumatyczna ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gniazdo dla przyczepy ● ● ● ● ● ● ● ●
Gniazdo 25-Amperowe ● ● ● ● ● ● ● ●

Przedni podnośnik
Max. udźwig przy 610 mm t 3,2/4 3,2/4 3,2/4 3,2/4 3,2/4 3,2 3,2 3,2
Przedni WOM 1000 obr./min. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Obsługa z zewnątrz ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Przyłącza hydrauliczne ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gniazdo dla przyczepy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kabina
CIS z mechan. zesp. sterowania ● ● ● ● ● ● ● ●
CEBIS z elektron. zesp. sterowania ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4-punktowa amortyzacja ● ● ● ● ● ● ● ●
Wielofunkcyjny podłokietnik ● ● ● ● ● ● ● ●
Klimatyzacja ● ● ● ● ● ● ● ●
Klimatyzacja automatyczna ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Siedzisko pasażera ● ● ● ● ● ● ● ●
Chłodzony schowek ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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CLAAS ciągle stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania 
zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do 
wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. Odnośnie wyposażenia 
technicznego i cennika prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS Na zdjęciach zostały częściowo 
zdjęte osłony i elementy zabezpieczające. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania i ze względu na 
zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej 
instrukcji obsługi maszyny.

Dane techniczne
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Wymiary
Wysokość
Koła tylne 20.8 R 38 20.8 R 38 20.8 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 16.9 R 38
Koła przednie 16.9 R 28 16.9 R 28 16.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 13.6 R 28
Oś tylnego mostu – dach kabiny (a) mm 2180 2180 2180 2180 2156 2156 2156 2156
Wysokość całkowita (b) mm 3007 3007 3007 2985 2961 2961 2961 2916

Długość
Rozstaw osi (c) mm 2820 2820 2820 2820 2560 2560 2560 2560
Odstęp tylna oś - dźwign. dolne (d) mm 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198 1198
Długość (obciąż. przodu i zaczep) (e) mm 5155 5155 5155 5155 4889 4889 4889 4889

Prześwit
Przednia oś (f) mm 541 541 541 516 516 516 516 491
Tylna oś (g) mm 501 501 491 488 488 488 488 443

Masy (ogumienie standardowe, z olejem, paliwem i kierowcą)
Koła tylne 20.8 R 38 20.8 R 38 20.8 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 18.4 R 38 16.9 R 38
Koła przednie 16.9 R 28 16.9 R 28 16.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 14.9 R 28 13.6 R 28
Masa bez obciążników kg 6260 6220 5950 5720 5470 5470 5470 5380
Masa PROACTIV kg + 227 + 227 + 179 + 179 + 179 + 179 + 179 + 179
Max. obciąż. przodu bez przedn. podn. kg 1254 954 954 804 804 804 804 804
Rozkład masy z obciążnikami (tył/przód) % 45/55 47/53 46/54 47/53 46/54 46/54 46/54 46/54
Max. dop. masa całk. (wersja 40 km/h) kg 11000 11000 10250 8800 8800 8800 8800 8800
Max. dop. masa całk. (wersja 50 km/h) kg 9250 9250 8800 8800 8800 8800 8800 –

Ogumienie (oś przednia standardowa lub amortyzowana)
Opony tył Opony przód
16.9 R 38 (420/85 R 38) 13.6 R 28 (340/85 R 28) – – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
480/70 R 38 380/70 R 28 – – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
540/65 R 38 440/65 R 28 – – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
18.4 R 38 (460/85 R 38) 14.9 R 28 (380/85 R 28) – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
600/65 R 38 480/65 R 28 – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
520/70 R 38 420/70 R 28 – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
20.8 R38 (520/85 R 38) 16.9 R 28 (380/85 R 28) ▫ ▫ ▫ – – – – –
580/70 R 38 480/70 R 28 ▫ ▫ ▫ – – – – –
650/65 R 38 540/65 R 28 ▫ ▫ ▫ – – – – –
600/60 R 38* 480/60 R 28* – – – ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
650/60 R 38* 520/60 R 28* ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫
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