Motortyp

Leistung DIN 6270B
Max. Drehmoment
Zylinderzahl
Bohrung x Hub
Hubraum

Kuhlung
Kraftstotftank

Hydrauliksystem

Férderleistung der Pumpen
bei 2250 U/min Motorendrehzahl
Fullmenge

Antrieb

Max. Fahrgeschwindigkeit

Max. Steigfahigkeit

Stahl-oder Gummi-Raupenband
Statische Bodenbelastung
Bodenfreiheit

Schwenkantrieb
Schwenkgeschwindigkeit
Losbrechkraft am Léffel
Reisskraft des Loffelstiels
Schwenkradius des Hecks
Schwenkradius des Auslegers
Auslegerschwenkung
Planierschild

Arbeitsplatz

Gerauschdampfung

Serienlieferumfang

Zusatzausristung

AMM=NN - Y72\
Yanmar - Kompaktbagger B 12

Gewicht : 1.170 kg
mit Kabine : 1.270 kg

Beschriebene Ausfihrung : Gummilaufwerk
Mehrgewicht Ausfihrung Stahllaufwerk : 80 kg

YANMAR3TNA72-L-UB

10,7 kW (14,5 PS) bei 2250 U/min
5 kpm bei 1700 U/min

3

72mm x 72 mm
879cm3
Wasser2,51
251

2 Zahnradpumpen fiir die Arbeitsausriistung, bzw. je 1 Pumpe pro Fahrmotor
1 Zahnradpumpe zusatzlich fir Planierschild bzw échwenkmotor

2 x 15,8 I/min bei 155 bar

Zusétzliche Zahnradpumf)e 12,8 I/min bei 155 bar

Hydrauliksystem 42 [ total, Hydrauliktank 32 |

2 Axialkolbenmotore mit Bremsventilen und Planetenendantrieb im
Fahrwerksrahmen integriert

1,8 km/h

58 % (30°)

230 mm breit, Fettspannzylinder

mit kabine 237 g/em2, mit Schutzdach 218 g/lcm?2

220 mm

Orbit-Exzenter-Motor mit Sicherheits- und Nachsaugeventil, Schwenkbereich 360°
9,3 U/min

1100 kp

800 kp

1110 mm

1300 mm (Ausleger 90° geschwenkt=850 mm) (Kabine 1050)

45° links, 90° rechts schwenkbar

960 mm breit x 250 mm hoch

Geraumige Komfortkabine oder Fahrerschutzdach
Zweiteilige hochklappbare Frontscheibe, Heizung, Schwingsitz, abschlieBbare
FahrertUr oder Schutzdach mit 2-Punkt-Rohrbligel, Schwingsitz

Die schallisolierte Motorhaube senkt den Gerduschpegel. (Geforderte Grenzwerte
der EG-Typenprufung werden weit unterschritten)

- Planierschild
- 2-Wege-Umschalthahn fur hydraulischen Béschungsloffel/Greifer gder
Hammerbetrieb (staudruckloser Ricklauf)
Hydraulikkreis fiir Abbauhammer inkl. Ventil und Leitungen bis Ende Ausleger
Joy Sticks-Bedienhebel
“Ein-Schlussel-System"
Kaltstartvorrichtung
OK-Monitor
Drehstrom-Lichtmaschine 12V
12 V/45 Ah Batterie
Arbeitsbeleuchtung
Kranosen
Hub- und Schwenkzylinder mit Endlagendampfung
Hub- und Schwenkzylinder mit Kolbenstangenschutz
Motorhaubenschutz
Werkzeug
Betriebsanleitung und Ersatztellbuch

- Wahlweise Stahl- oder Gummilaufwerk

- Kabine

- Radio

- Tiefloffel mit Auswerfer 220-400 mm
Tiefloffel 220-600 mm
Béschungsloffel starr 850 mm + 1000 mm
Boschungsloftel hydraulisch 850 mm + 1000 mm
Greiferausriistung 250 mm + 350 mm
Hydraulischer Abbauhammer hand- oder maschinengefihrt
Lasthaken
Erdbohrer



B 12 Schutzdach B 12 Kabine

R 1300 (950_geschmenkt!
AR 1300 (950_geachmenk

a) bei Maschinen mit Kabine kdnnen 4%
Hubkraft- Standfestigkeits-Diag ramm Standfestigkeit hinzu addiert werden

| A b) bei Maschinen mit Stahllaufwerk kénnen 6%

Maschine mit Fahrarschinzdach, Standfestigkeit dazu addiert werden

Gummilaufwerk, 750 mm Loffelstiel
und Standardtiefloffel 400 mm
(Gewicht ca. 46 kg)

A: Ausladung von Mitte Drehachse
B: Hohe des Lasthakens m (Meter)
C: Max. zulassige Hubkraft in kg
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Die Tragfahigkeit des Baggers ist weniger durch die Kippsicherheit als durch die Hydraulikkraft begrenzt.

Die internationalen Normen werden bezlglich der Standsicherheit voll erfillt. Insbesondere werden 75% der statischen
Kipplast bei den Tabellenwerten nicht Gberschritten.

Wird der Bagger beim Kraneinsatz ohne Loffel, Loffelzylinder und Umlenkhebel eingesetzt, kénnen die Gewichte der
abgebauten Teile, abziglich des Gewichtes der verwendeten Anschlagmittel, zu den Tabellenwerten addiert werden.

Die mit * bezeichneten Werte sind durch die Hydraulikleistung begrenzt.
Die mit :* markierten Werte betreffen die Standfestigkeit mit angehobenem Planierschild.
Die nicht markierten Werte betreffen die Standfestigkeit mit abgesenktem Planierschild.
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