KNICKGELENKTER
MULDENKIPPER

-
Y

Leistung brutto : 350 kw (476 PS)
m Drehmoment brutto : 2 300 Nm
Nutzlast : 41 000 kg



Bavart
Aufladung
Kiihlsystem

Leistung brutto

Leistung netto
Drehmoment brutto
Drehmoment netto
Hubraum
Tankinhalt
Hilfshremse

Freigabe

Bavart
Auslegung

Ginge
Kupplung

Steverung
Drehmomentwandler

GETRIEBE
Bavart
Ausgangdifferenzial

Reifengrife
Typ

Endantrieb

Gehiiusetyp

ICTIC S Mercedes Benz OM502LA

V-8

Turbolader und Ladeluftkiihler
Wassergekiihlt mit Singlepass-Kiihler
und Ladeluftkithler

390 kW (530 PS) bei 1800 U/min
(SAE J1349)

382 kW (520 PS) bei 1800 U/min
2200 Nm bei 1 200 rpm (SAE J1349)
2 147 Nm bei 1200 rpm

15,93 Liter

640 Liter

Automatische Auspuff- und
Ventilbremse (EVB)

OM 502LA.E3A/1 entspricht EU-Norm,
Stufe 3 und TIER 3A

Vollautomatisches Planetengetriehe
mit integriertem Refarder
Motorgekoppelt mit Hinterabtrieb
Permanent greifender
Planetenantrieb, kupplungshetiitigt

6 vorwiirts, 1 riickwiirts

Hydraulische Lamellenschaltkupplung
Elektronisch

Hydrodynamisch mit
Wandleriiberbriickung in allen Géingen

AGR 17100

Dreireihig schriigverzahnt
Proportionales
33/671-Lwischenachsdifferenzial,
pneumatisch/feder-sperrbar im Stand
und wiihrend der Fahrt

29,5R25
EM-Bereifung

Hochfest geschweiBter Stahlachskarper
mit spiralverzahnten Kegelridern

im Traktionsregler (CTD) sowie
AuBenplanetenantrieb in Schwerlast-
Ausfiihrung

AuBenplanetenaniriebe in Schwerlast-
Ausfiihrung an allen Achsen

Stahl, geschweifit

BETRIEBSBREMSE

Max. Bremskraft
PARK- & NOTBREMSE

Max. Bremskraft

RETARDER-
SYSTEM
MOTORBREMSE

Max. Verzdgerung

GETRIEBERETARDER

Max.
Gesamtverzdgerung
ohne Betriehshremse

Vorne

Hinten

HYDRAULIK-
SYSTEM

Bauart

KNICKGELENKTER

MULDENKIPPER

Iweikreisbremsanlage, voll
hydraulische Olhad-
Lamellenbremsen an allen drei
Achsen

399 kN

Scheibenbremse mit
Federspeicherzylinder an der
Kardanwelle, pneumatisch loshar
440 kN - im Stand

105 kN - bei Fahrt

Automatische Auspuff- und
Ventilbremse (EVB)
340 kW (462 PS)

Integriertes hydrodynamisches
System, geschwindigkeitsabhiingig,
6 Vorwahlstufen

550 kW (748 PS)

Teilabhiingig mit 01/Stickstoff-
Federbeinen und Stabilisatoren an
A-Rahmen

Tandemschwingen gleichen die
Belastung jeder Achse iiber
Silentbldcke aus. Tri-Link-System an
jeder Achse aus drei
gummigelagerten Vertikallenkern
sowie einem Querlenker fiir hohe
Seitenstabilitiit

Bedarfsgesteuertes Loadsensing-
System mit vorrangiger
Versorgung der Lenkung,
Muldenbetitigung, Fahrwerks-
und Bremsfunktionen. Eine
fahrabhiingige,
bedarfssiromgesteuerte
Notlenkpumpe ist im System
integriert

Verstellpumpe, Loadsensing-
Steverblock

Versorgung

Fordermenge
Druck
Filter

DRUCKLUFT-
ANLAGE
Systemdruck

ELEKTRISCHE
ANLAGE
Spannung

Batterie
Batteriekapazitiit

Lichtmaschine

Winkel
Drehungen
Anschlag/Anschlag

Hubzeit
Senkzeit
Kippwinkel

FAHRGESCHWIN
DIGKEITEN

1.

iickwiirisgang

Lenkung, Muldenbetiitigung,
Bremsfunktionen, Fahrwerkhydraulik,
Kiihlerantrieb

350 I /min

25 Mpa

5 Micron

Lufttrockner mit Heizung und
integriertem Uberdruckventil fiir
Feststellbremse und Hilfsfunkfionen
750 kPa

ny

2, wartungsfrei, geschlossen
2x 105 Ah

(optional 2 Zusatzhatterien)
28V,100 A

Hydrostatisch mit zwei
doppeltwirkenden Zylindern und
fahrabhiingiger Notlenkpumpe
+/.42°

42

Iwei doppeliwirkende, einstufige
Kippzylinder

11,2 s (60° Kippwinkel)

9,9 5 (60° Kippwinkel)

70° Standard, kleinere Winkel
beliebig programmierbar

6,7 km/h
14,1 km/h
20,4 km/h
31,2 km/h
40,9 km/h
46,5 km/h

6,4 km/h




KNICKGELENKTER
MULDENKIPPER

LADEVOLUMEN UND BODENDRUCK

GEWICHTE BODENDRUCK LADEVOLUMEN
LEER kg LEER kPa kg/cm? | MULDENINHALT m3
Vorne 17,230 Vorne 266 2,71 Gestrichen 20
Mitte 7,890 Mitte 257 2,62 SAE 2:1 25,5
Hinten 7,860 Hinten 257 2,62 SAE 1:1 31
Gesamt 32,980 SAE 2:1 mit Heckklappe 26,5
BELADEN BELADEN
Vorne 21,190 Vorne 283 2,89 NUTZLAST 41.000 kg
Mitte 26,410 Mitte 348 3,55
Hinten 26,380 Hinten 347 3,54
Gesamt 73,980

LEER BELADEN
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KNICKGELENKTER
MULDENKIPPER

2415

4250 mit Steinschlagschutz

3601
Muldenbreite

A b

Rl

‘.‘g%g.!

778
bis Bodenplatte

3898
Breite tiber Heckklappe




KABINE

MDU-FUNKTIONEN

VERFUGBARE AUSRUSTUNG*

* ROPS/FOPS-zertifiziert

e Steinschlagschutz fir Heckscheibe

e Kabine fur Servicezugang kippbar

e Tlr gasfedergestitzt

e Getontes Sicherheitsglas

e Schiebefenster

® Rickspiegel - normal und Weitwinkel

e Elektrisch verstellbare Ruckspiegel -
einer pro Seite

e Sonnenblende

¢ Scheibenwisch-/Waschanlage mit
Intervallschaltung

¢ Héhen- und neigungsverstellbares
Lenkrad

e Einstellbarer, luftgefederter Sitz mit
Beckengurt

¢ \Wegklappbarer Trainer-Sitz mit
Beckengurt

¢ HVAC Klimaanlage mit Luftfilter

e Rundumleuchte

¢ 12-V-Anschluss/Zigarettenanziinder

® Aschenbecher

¢ Getrénkehalter

e Staufach mit Kihl-/Aufwarm-Funktion

e programmierbare ,,I-Tip“-
Muldenkippfunktion

e Schallisoliert bis 76 dB(A) gemaB
ISO 6394

¢ Radio/CD/Tape

e Memorymodul

e Drucklufthupe

e Externe Sonnenblende

e Arbeitsscheinwerfer

¢ Geschwindigkeitsregelung — durch
Fahrer oder Betriebsleiter einstellbar

¢ Kippzéahler

¢ Anzeige Betriebszeit

¢ Anzeige Tageskilometer

¢ On-Board-Waage (OBW)

¢ Anzeige des aktuellen Gangs

¢ Durchschnittsverbrauch

¢ Diagnosefunktionen

KNICKGELENKTER

MULDENKIPPER

ANALOGANZEIGEN

FAHRZEUG

SONSTIGES

¢ Scheibenwischerintervall

e Tachoanpassung fir unterschiedliche
Bereifung

e Auswahl metrische/imperiale
MaBeinheiten

e Warnleuchten mit akustischem Signal

e Kiihlwassertemperatur
e Motordldruck

¢ Getriebedltemperatur
¢ Kraftstoff

e Drehzahlmesser

¢ Batteriespannung

e Betriebsstundenzahler
¢ Kilometerzéhler

¢ Betriebsluftdruck

e Zentralschmieranlage Groeneveld

¢ Fahrabhéngige Notlenkpumpe

* Muldenstitze

e Gelenksperre

e Integrierter Getrieberetarder mit
sechsstufiger Einstellmdglichkeit

(installiert ab Werk oder vor Ort)
¢ Ausklappbare Sonnenblende
e Muldenheizung
e Automatische Heckklappe
* Muldenauskleidung
¢ Fleetm@tic-Fuhrparkmanagement
e Fahrer-ID und Wegfahrsperre
e Schwenkbare Rickscheinwerfer
e Kraftstoffvorwarmung
e Schutzgitter-Scheinwerfer vorne
* Heckscheibenwischer
¢ \orbereitung Antennenmontage
¢ Wiggins Schnellbetankungssystem
e Komplettsatz Schutzgeléander/
Handl&aufe )
¢ Reifendruck-Uberwachungssystem

*Standardausriistung kann nach Verkaufsgebieten abweichen




KNICKGELENKTER

MULDENKIPPER

Pluspunkte des Bell B4aD

Der Bell B45D bhietet die folgenden Vorteile der
Knicklenker-Technologie jetzt nev in der
45-Tonnen-Klasse.

e Geringere Anschaffungskosten

Hohe Produktivitét

e Geringere Instandhaltungs- und
Wartungskosien

 Bessere Steigfidhigkeit
e Bessere Fahreigenschafien

o Groflere Witterungsunabhéingigkeit und
vielseitigere Einsiitze gegeniiber
Starrrahmen-Kippern

o Forischrittliche Arbeitssicherheit

e Der Bell B45D eignet sich fir Gewinnung
und schweren Erdbav gleichermaf3ien

o Optionales “Comfort-Ride” -Fahrwerk mit
aktiver Frontaufhéiingung und doppelstufiger
Hinterachs-Avfhéingung

BELL INTERNATIONAL: Tel: +27 (0) 35-907 9431

BB tel: +33(0) 555892356 ™= Tel:+49 (0) 6631 /91 13-0
o Tel:+34918796019  BE= Tel:+27 (0) 11-928-9700

EES Tel: +44(0) 1283712862 gy Tel: +7 49577120 27

E-mail: sales@bellequipment.com ¢ www.bellequipment.com

e Abmessungen in Millimeter, sofern nicht anders in Klammer angegeben. Bedingt 8
Alle Ab Mil fern nicht anders in Ki ben. Bedi Starke Maschinen
durch unsere Philosophie der standigen Verbesserung behalten wir uns das Recht 3
vor, technische Daten und Ausflihrungen ohne vorherige Ankindigung zu andern. Die SIarker se“"ce'
Abbildungen in der Broschire kénnen Zusatzausriistungen zeigen. Garantiert
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