
HYDRAULIKBAGGER
Modellcode: ZX17U-2

Motornennleistung: 11,0 kW (15 PS)
Betriebsgewicht: 1.750 - 2.020 kg
Tiefl öffel: ISO gehäuft: 0,02 - 0,05 m3

ZAXIS-2 Serie
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Heckschwenkradius: 675 mm

Min. Breite: 980 mm

Maximale Spurbreite: 1.280 mm

Leistungsstarker Motor

Min. Breite: 980 mm

Heckschwenkradius: 675 mm

Vielseitiger Bagger mit verstellbarer Spurbreite für 
effi zienten Einsatz unter verschiedensten Bedingungen—
ruckfreie Bewegung bei beengten Platzverhältnissen und 
Leistungsstärke auf offenem Gelände

Kompakte Form mit Kurzheck
Das kompakte Kurzheck-Design ermöglicht selbst auf engstem Raum einen 
effi zienten Betrieb.

Verstellbare Spurbreite und Planierschild
Dank Spurverstellung kann das Raupenlaufwerk für Arbeiten auf engem Raum von 
1.280 mm auf 970 mm eingezogen werden. Ein mit Bolzen fi xiertes und abnehmbares 
Planierschild erleichtert die Spurverstellung.

Hinweis:  Einige Abbildungen in dieser Broschüre zeigen die unbemannte Maschine mit angehobenem Arbeitsgerät. 
Diese dienen jedoch ausschließlich zur Veranschaulichung und sind keine Beispiele für den normalen Einsatz 
der Maschine.
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D-Profi lrahmen 
schützt den Bagger 
vor Stoß und 
Schlag.
Das D-förmige 
Rahmenschutzpro-
fi l verläuft um die 
gesamte Kante des 
Oberwagenrahmens. Dieses Merkmal 
(zum Patent angemeldet) schützt den 
Oberwagen vor Schäden durch Stoß 
oder Kollision.

Verstärkte 
Auslegerzylinder-
Abdeckung
Die gerippte 
und verstärkte 
Auslegerzylinder-
Abdeckung 
sorgt für höheren 
Stoßwiderstand.

Leistungsstarker, 3-Zylindermotor 
mit großvolumigem und leisem 
Auspuffsystem
Zwei unterschiedliche Fahrstufen 
sind verfügbar: schnell (4,3 km/h) 
und langsam (2,4 km/h)—Fahren der 
Maschine am Einsatzort wird effi zienter 
und ruckfrei. Es kommt ein neues 
Gummikettenprofi l zur Anwendung, um 
die Vibrationen beim Laufwerkbetrieb 
zu vermindern.

•  Motornennleistung: 11 kW
•  Hubraum: 854 cm³

Hydraulische Vorsteuerhebel
Hydraulische Vorsteuerhebel sorgen 
für präzise Steuerung und ruckfreie 
Betätigung.

Zweistufi ger Fahrantrieb
Zwei unterschiedliche Fahrstufen sind 
verfügbar, die das Fahren der Maschine 
am Einsatzort effi zienter und ruckfrei 
gestalten.

Zusätzliches Gegengewicht (optional)
Ein zusätzliches Gegengewicht sorgt 
für größere Stabilität.

•  Zusätzliches Gegengewicht: 80 kg

*  Das zusätzliche Gegengewicht gehört bei 
Kabinenversionen zur Standardausstattung.

Verbessertes Gummikettenprofi l
Das neue Profi l der verstärkten 
Gummikette sorgt für größere 
Langlebigkeit.

Einzelner großer Schwenkbolzen für 
Auslegeranlenkstück
Der Ausleger ist an einem 
überdimensionierten Bolzen im 
Auslegeranlenkstück aufgehängt, um 
Spiel zu reduzieren.

Querschnitt

Stoß

Stoß

HN-Lagerbuchse
Zuverlässige, bewährte 
HN-Buchsen kommen 
an allen Trag- und 
Gelenkbuchsen des 
Frontanbaugeräts 
und Planierschilds 
zum Einsatz. Die 

Schmierintervalle wurden auf 
500 Stunden ausgedehnt. Dies trägt zur 
Verschleißreduzierung an den Bolzen 
und Buchsen bei.

Ölumlauf

HN-Buchse

Öl dringt in Spalten und 
Zwischenräumen ein

Luftporen

Buchse
(gesinterte Partikel)

Funktionsprinzip der HN-Buchse

*  In diesem Foto wird das Eindringen von Öl zur 
Veranschaulichung dargestellt.

Bolzen

Hohe Arbeitsleistung

Umfassende Langlebigkeitsmerkmale
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Zahlreiche praktische Designmerkmale

Vorsteuerkreis-Anlassersperrschaltung

Kraftstofftank-Füllmenge 19,5 l

Vollständig hochklappbare Seitenabdeckung

Vollständig hochklappbare 
Seitenabdeckung
Die vollständig hochklappbare 
Seitenabdeckung erleichtert die 
Wartung

Einfache und zeitsparende Wartung

Vertikale verschiebbare Motorhaube
Die vertikal nach oben gleitende 
Motorabdeckung erleichtert die Wartung 
auf engstem Raum. Geöffnet behindert 
die Motorabdeckung weder Wartung 
noch Betrieb und gewährt bequemen 
Zugriff auf alle Wartungspositionen. 
(zum Patent angemeldet)

Geteilte Hydraulikschläuche zur 
leichten Wartung
Der Hydraulikschlauch kann auf der 
Auslegerrückseite gelöst werden. 
Dadurch ist bei Schäden ein Austausch 
schnell und problemlos durchführbar.

Kraftstofftank mit großem 
Fassungsvermögen und breitem 
Einfüllstutzen
Die Betriebszeit zwischen dem 
Betanken ist länger.

Externe Kraftstoffvorratsanzeige
Zur leichteren Überprüfung des 
Kraftstoffstands befi ndet sich vorne 
eine Kraftstoffvorratsanzeige.

Löffelschlauch im Stiel integriert
Zum Verhindern von Schäden wurde der 
Löffelschlauch im Stiel untergebracht.
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Gut sichtbare Kontrollleuchten

Verbesserte Diebstahlsicherung
Zur höheren Sicherheit ist 
ein numerisches Schlüssel-
Verriegelungssystem erhältlich.

Vorsteuerkreis-Absperrhebel/
Motorstart-Sicherheitsschaltung
Durch den praktischen Absperrhebel 
können alle Maschinenfunktionen wie 
Fahren, Schwenken, Arbeitshydraulik 
und Planierschild gesperrt werden. 
Dies verhindert unbeabsichtigte 
Maschinenbewegungen.

Hinweis:  Die Funktion des Spurverstellhebels kann 
nicht verriegelt werden

Vorsteuerkreis-Anlassersperrschaltung
Die Motorstart-Sicherheitsschaltung 
erlaubt das Anlassen des Motors 
nur, wenn sich der Absperrhebel in 
Verriegelungsposition befi ndet.

ROPS/OPG (Schutzdach) Fahrerstand / 
ROPS Kabine
Der 3-Säulen-Fahrerstand mit 
Schutzdach und die Kabine 
entsprechen den Anforderungen aller 
weltweit gültigen Sicherheitsstandards. 
Sie entsprechen zudem den OPG- 
sowie den ROPS-Normen. Das TOPS 
2-Säulen-Schutzdach wird als Option 
angeboten.

ROPS: Überschlagschutz (ROPS) verhindert 
Verletzungen beim Umkippen
OPG (Schutzdach): Schützt vor herabfallenden 
Objekten
TOPS: Umkippschutzstruktur (Tip-Over Protection 
Structure)

Verschiedene Ausrüstungen

Sitzlehnenfach

Sitzgurt

Rutschfreie Stufe

Sperrsystem bei geöffneter Tür
(nur für Kabinenversion)
Das Sperrsystem bei geöffneter 
Tür verriegelt die Funktionen der 
Steuerhebel, damit die Maschine bei 
unbeabsichtigtem Kontakt mit den 
Steuerhebeln, z.B. beim Aussteigen 
oder Türöffnen, nicht betrieben wird.

Bedienkomfort / umfassende Sicherheitsmerkmale

Geräumiger Fahrerstand
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TIEFLÖFFEL-ARBEITSAUSRÜSTUNG

LÖFFEL

ISO 7451 Inhalt
Breite

Anzahl der Zähne Gewicht
Arbeitsausrüstung

Ohne Seitenschneiden Mit Seitenschneiden 0,93 m Stiel 1,13 m Stiel

0,020 m3 250 mm 300 mm 3 32,0 kg A A

0,035 m3 300 mm 350 mm 3 34,6 kg A A

0,040 m3 350 mm 400 mm 3 36,6 kg A A

0,044 m3 400 mm 450 mm 3 38,6 kg A B

0,050 m3 450 mm 500 mm 3 40,9 kg B C

Reißkraft 10,3 kN (1.050 kgf) 9,1 kN (930 kgf)

Losbrechkraft 16,0 kN (1.630 kgf) 16,0 kN (1.630 kgf)

A: Aushub allgemein          B: Leichte Aushubarbeiten          C: Laden

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Modell  ....................... Yanmar 3TNV70
Modell  ....................... Wassergekühlter 4-Takt 3-Zylinder-

Dieselmotor mit Wirbelkammer-Einspritzung
Nennleistung

ISO 9249, netto  ..... 11,0 kW (15 PS) bei 2.400 min-1 (U/min)
Maximales 
Drehmoment  ............. 50,2 Nm (5,1 kgf·m) bei 1.850 min-1 (U/min)
Hubraum  ................... 0,854 l (854 cm³)
Bohrung x Hub  .......... 70 mm x 74 mm
Batterien  .................... 1 x 12 V/36 Ah

HYDRAULIKSYSTEM
Das erprobte 3-Pumpensystem und die Stielregenerativschaltung wurden 
verbessert, um kombinierte Funktionen und die Feinkontrolle besser und 
weicher zu machen.

Hauptpumpen  ........... 2 Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge
Maximaler Ölstrom  .. 2 x 19,2 l/min

Dritte Pumpe  ............. 1 Zahnradpumpe
Maximaler Ölstrom  .. 12,5 l/min

Vorsteuerpumpe  ........ 1 Zahnradpumpe
Maximaler Ölstrom  .. 6,5 l/min

Entlastungsventileinstellungen
Hauptpumpenkreis  .... 20,6 MPa (210 kgf/cm2)
Dritte Pumpe  ............. 20,6 MPa (210 kgf/cm2)
Vorsteuerkreis  ........... 3,9 MPa (40 kgf/cm2)

Hydraulikzylinder
Hochfeste Kolbenstangen und Rohre. Endlagendämpfung im Hubkreis 
vermeidet Schockbelastungen am Zylinderhubende.

Abmessungen

Anzahl Bohrung
Stangen-

durchmesser
Hub

Auslegerzyl. (Schutzd.) 1 60 mm 35 mm 435 mm

Auslegerzyl. (Kab.) 1 60 mm 35 mm 423 mm

Stielzyl. 1 60 mm 35 mm 406 mm

Löffelzyl. 1 55 mm 30 mm 311 mm

Ausleger-Schwenkzyl. 1 60 mm 30 mm 391 mm

Planierschild 1 65 mm 35 mm 94 mm

BEDIENELEMENTE
Hydraulische Vorsteuerung für alle Funktionen.
Mechanische Steuerhebel nur für Abstützpratzen.

SCHWENKWERK

Orbitrol-Motor mit hohem Drehmoment. Großdimensioniertes, 
einreihiges Drehkranzkugellager in Verbindung mit innenverzahntem, 
induktionsgehärtetem Drehkranz. Die innenliegende Verzahnung und das 
Antriebsritzel laufen im Fettbad.

Schwenkgeschwindigkeit  ........ 8,9 min-1 (U/min)

UNTERWAGEN

Ketten
Verstärkter X-förmiger Unterwagen. Geschweißter Laufwerkrahmen 
aus ausgewählten Werkstoffen. Laufwerk mittels Spannweitenzylinder 
ausfahrbar.

Anzahl der Rollen je Seite
Laufrollen  ................................. 3

Fahrwerk
Separater Antrieb der Ketten über je einen drehmomentstarken 2-Stufen-
Axialkolbenmotor mit Planetengetriebe, gegenläufi g zu betreiben.

Fahrgeschwindigkeiten  ........... Schnellgang: 0 bis 4,3 km/h
(mit Gummiketten) Langsamgang: 0 bis 2,4 km/h
Steigfähigkeit  .......................... 58 % (30°) kontinuierlich

GEWICHTE UND BODENDRUCK

Ausgestattet mit 0,93 m Stiel und 0,044 m3 Löffel (ISO 7451 Inhalt) bei 
Schutzdachversionen.

Betriebsgewicht Bodendruck

3-Säulen-Schutzdachversion

230 mm Gummiketten 1.850 kg 29 kPa (0,30 kgf/cm2)

230 mm Kettenplatten 1.900 kg 30 kPa (0,31 kgf/cm2)

2-Säulen-Schutzdachversion

230 mm Gummiketten 1.830 kg 29 kPa (0,29 kgf/cm2)

230 mm Kettenplatten 1.880 kg 30 kPa (0,30 kgf/cm2)

Kabinenversion

230 mm Gummiketten 2.050 kg 31 kPa (0,31 kgf/cm2)

230 mm Kettenplatten 2.100 kg 32 kPa (0,32 kgf/cm2)

*  Das zusätzliche Gegengewicht gehört bei Kabinenversionen zur Standardausstattung.

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank  ................................................................................. 19,5 l
Motorkühlmittel  ................................................................................ 2,7 l
Motoröl  ............................................................................................ 3,1 l
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Standebene

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

ARBEITSBEREICHE

Hinweis:
Die Abbildung zeigt die Version ZX17U-2 mit 0,93 m Stiel und 230 mm Gummiketten.
Die Versionen mit 3-Säulen-Schutzdach und Kabine entsprechen den Anforderungen ROPS (ISO 3471) und OPS (Schutzdach) (ISO 10262, Klasse 1).
Die Version mit 2-Säulen-Schutzdach erfüllt die Anforderungen von TOPS (ISO 12117).

Einheit: mm 

ZX17U-2

3-Säulen-Schutzdach 2-Säulen-Schutzdach Kabine

A Gesamtbreite 980 980 1.010

B Gesamthöhe 2.400 2.380

C Heckschwenkradius (zusätzl. Gegengewicht) 675 (755) 675 (755) 755

D Mindestbodenfreiheit 165

E Horizontaler Planierschildabstand von Drehmitte 1.180

F Unterwagenlänge 1.570

G Unterwagenbreite (Planierschild) (Laufwerk ausgefahren/eingefahren) 1.280 / 970

H Mitte Turasrad bis Mitte Leitrad 1.210

I Kettenplattenbreite 230

J Max. Transportlänge (mit umgeklapptem Überrollbügel) 3.590

K Gesamthöhe des Auslegers 1.220

Größen in Klammern beziehen sich auf eingezogene Laufwerke und angehobenes Planierschild.
Das zusätzliche Gegengewicht gehört bei Kabinenversionen zur Standardausstattung.

Hinweis:
Die Abbildung zeigt die Version ZX17U-2 mit 0,044 m3 Löffel, 0,93 m Stiel und 230 mm Gummiketten.

Einheit: mm 

ZX17U-2

3-Säulen-Schutzdach 2-Säulen-Schutzdach Kabine

A Maximale Reichweite 3.900

B Maximale Grabtiefe 2.170

C Max. Schnitthöhe 3.560 3.560 3.410

D Maximale Schütthöhe 2.530 2.530 2.400

E Mindestschwenkradius (bei maximalem Auslegerversatz) 1.610 (1 320) 1.610 (1.320) 1.730 (1.420)

F Max. Planierschildhub über Boden 285

G Max. Planierschildeingriff 240

H Max. Vertikalwand 1.830

I / I' Auslegerversatz (Maximaler Auslegerversatzwinkel) 420/650

Größen in Klammern beziehen sich auf eingezogene Laufwerke und angehobenes Planierschild.
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Diese Spezifi kationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. 
Die Abbildungen und Fotografi en zeigen die Standardmodelle und können 
Sonderausrüstungen, Zubehör und alle Standardausrüstungen mit einigen Farb- 
und Eigenschaftsunterschieden enthalten oder auch nicht. Lesen und verstehen Sie 
das Bedienungshandbuch vor dem Gebrauch, um einen einwandfreien Betrieb zu 
gewährleisten.

KS-DE025EUQ

Metrische Abmessungen

A

B

C

ZX17U-2 PLANIERSCHILD ANGEHOBEN  Angabe über Front           Über die Ketten oder 360º          Einheit: 1.000 kg

Bedingungen Lastpunkthöhe

Ausladung
Bei max. Reichweite

1,0 m 2,0 m 3,0 m

Meter

Stiel 0,93 m

Gummiketten 230 mm

2,0 m 0,28 0,27 0,27 0,26 3,07
1,0 m 0,48 0,47 0,27 0,27 0,23 0,23 3,36

0 (Boden) 0,46 0,45 0,26 0,26 0,24 0,23 3,24
-1,0 m *1,30 *1,30 0,46 0,45 0,31 0,30 2,66

ZX17U-2 PLANIERSCHILD ABGESENKT Einheit: 1.000 kg

Bedingungen Lastpunkthöhe

Ausladung
Bei max. Reichweite

1,0 m 2,0 m 3,0 m

Meter

Stiel 0,93 m

Gummiketten 230 mm

2,0 m *0,40 0,27 *0,41 0,26 3,07
1,0 m *0,76 0,47 *0,45 0,27 *0,41 0,23 3,36

0 (Boden) *0,87 0,45 *0,48 0,26 *0,43 0,23 3,24
-1,0 m *1,30 *1,30 *0,67 0,45 *0,42 0,30 2,66

ZX17U-2 PLANIERSCHILD ANGEHOBEN, LANGER STIEL Einheit: 1.000 kg

Bedingungen Lastpunkthöhe

Ausladung
Bei max. Reichweite

1,0 m 2,0 m 3,0 m

Meter

Stiel 1,13 m

Gummiketten 230 mm

2,0 m 0,28 0,27 0,24 0,24 3,27
1,0 m 0,49 0,47 0,27 0,26 0,21 0,21 3,53

0 (Boden) 0,45 0,44 0,26 0,25 0,22 0,21 3,43
-1,0 m *1,08 *1,08 0,45 0,44 0,27 0,27 2,90

ZX17U-2 PLANIERSCHILD ABGESENKT, LANGER STIEL Einheit: 1.000 kg

Bedingungen Lastpunkthöhe

Ausladung
Bei max. Reichweite

1,0 m 2,0 m 3,0 m

Meter

Stiel 1,13 m

Gummiketten 230 mm

2,0 m *0,36 0,27 *0,37 0,24 3,27
1,0 m *0,69 0,47 *0,43 0,26 *0,38 0,21 3,53

0 (Boden) *0,87 0,44 *0,48 0,25 *0,39 0,21 3,43
-1,0 m *1,08 *1,08 *0,73 0,44 *0,41 0,27 2,90

TRAGLAST / AUSRÜSTUNG

Hinweise: 1. Angaben basieren auf ISO 10567.
2.  Hubvermögen entspricht max. 75 % der Kipplast, wenn die Maschine auf festem, 

ebenem Grund steht oder 87 % der vollen Hubkraft.
3. Der Lastpunkt ist die Mittellinie des Löffelbolzens am Stiel.
4. Ein (*) weist auf durch Hydraulikleistung begrenzte Hubkapazität hin.
5. 0 m = ebenerdig.

A:  Ausladung

B:  Lastpunkthöhe

C:  Hubkraft

STANDARDAUSSTATTUNG
Die Standardausstattung ist vom Bestimmungsland abhängig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hitachi-Händler.

SONDERAUSSTATTUNG
Die Sonderausstattung ist vom Bestimmungsland 
abhängig. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hitachi-Händler.

MOTOR

• Vorsteuerkreis-Anlassersperrschaltung 
(Motorstart-Sicherheitsschaltung)

HYDRAULIKSYSTEM

• Hydraulische Steuerhebel, vorgesteuert
• Vorsteuerkreis-Absperrhebel
• Zweistufi ger Fahrantrieb
• Hydraulischer Zusatzkreis

FAHRERSTAND

• ROPS 3-Säulen-Schutzdach
• Sicherheitsgurt, Automatik
• 12 V-Steckdose
• Arbeitsscheinwerfer
• Heizung (nur für Kabinenversionen)

UNTERWAGEN

• 230 mm Gummiketten
• Planierschild

ARBEITSAUSRÜSTUNG

• O-Ring-Gelenkabdichtung für Löffelanlenkung
• HN-Buchsen
• 1,82 m Ausleger
• 0,93 m Stiel

FAHRERSTAND

• TOPS 2-Säulen-Schutzdach
• Kabine
• Radio (nur für Kabinenversionen)

UNTERWAGEN

• 230 mm Stahlketten

ARBEITSAUSRÜSTUNG

• 1,13 m Stiel
• Tiefl öffel

GEGENGEWICHT

• Zusätzliches Gegengewicht: 80 kg
*  Das zusätzliche Gegengewicht gehört bei Kabinenversionen 

zur Standardausstattung


