
Les charrues semi portées VN ©plus 
Une performance parfaite pour votre succès 

Votre partenaire VN:

Suite de la gamme VN

F

VN TerraMix/TerraFlex - Déchaumeur universel à 2-/3 soliveaux
VN TerraCult - Cultivateur universel à 4 rangées
VN TerraDisc - Déchaumeur à disque
VN Arterra/SuperDrill - Herse rotative/semoir mécaniques
VN ArterraGrip/MasterDrill - 
Déchaumeur rotatif/semoir pneumatiques
VN MasterCut - Hacheur à maillet
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VN  ©plus
La formule qui garantit performance et rentabilité

Travailler rapidement de grandes surfaces: 
pour cela, c‘est le nombre élevé de socs 
et un fonctionnement fiable qui comptent
Cependant, il ne faut pas non plus oublier des durées d‘utilisation importantes grâce à 
des matériaux de qualité aux excellentes propriétés d‘usure.©plus est devenu ici une 
marque propre. Une charrue, qui porte le nom de son matériau. 

Charrues semi-portées ©plus
Aperçu des différentes variantes de modèles 

Tracteur classe CV	 jusqu‘à 240	 jusqu‘à 300	 jusqu‘à 240

Nombre de socs

  5-socs	 l	 	 l

  6-socs	 l	 	 l

  7-socs	 l	 l	 l

  8-socs	 (l)	 l	 l

  9-socs		  l

10-socs		  l

Largeur de coupe

mécanique	 l	 l	 l

hydraulique	 l	 	 l

Sécurité non stop

Boulon de cisaillement	 l	 l	 l

Ressort à lames (entièrement automat.)			   l

Hydraulique (entièrement automat.)	 l	 l	 l

Version Hors raie		  l

©plus Type	 Hektor	 Heros	 Gigant
	 Compact	 La puissante	 charrue semi-portée
	 Charrue semi-portée 	 Pour tracteurs	 en planche
	 Mono Roue	 de fortes Puissances	 pour grandes surfaces
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L‘acier éprouvé de la charrue 
Permanit a été perfectionné en 
„Permanit©“, grâce à l‘ajout 
supplémentaire de carbone.
„Plus Kohlenstoff“ signifie donc 
la base de la nouvelle généra-
tion de charrues, car „c“ ne veut 
rien dire d‘autre que carbone. 
Dans sa forme la plus brute c‘est 
un diamant, ce que la nature a 
créé de plus dur.

Ce qui est particulier à toutes les 
pièces d‘usure ©plus reste 
cependant la modification de la 
dureté.
Une dureté maximale à la surfa-
ce et une excellente élasticité 
grâce au verso plus malléable. 
Cela signifie une résistance plus 
importante à l‘usure et un risque 
de cassure moindre.

Il est clair que cet argument de 
poids rend VN ©plus unique. Un 
certificat est délivré avec chaque 
charrue, attestant de cette pro-
priété exceptionnelle. Perma-
nit© a été mis au point exclusi-
vement comme acier de résis-
tance pour Vogel & Noot et est 
de ce fait seulement 
disponible dans le monde 
entier sur les 
charrues VN ©plus.

autres

Acier au 
Bore

 VN

  Triplex

Versoirs à structure rigide
Recto Verso

Des instructions entre parenthèses ( l )  sont avec des restrictions!



VN ©plus Hektor

VN ©plus Hektor - la charrue semi 
portée flexible et maniable
Grâce à une roue semi-portée surdimensionnée (ø 980 mm et 500 mm de large), il se 
démarque avec une pénétration en profondeur exacte et une pression au sol réduite.  
Le positionnement de la roue s‘effectue au choix avant l‘avant dernier corps de charrue 
ou bien autour du dernier.

Le montage sur le 
tracteur s‘effectue avec 
un axe d‘attache rapide 
en une seule pièce. 
Le transfert idéal de poids, grâce 
au point de traction particulière-
ment bas, empêche le patinage 
des roues du tracteur.
De cette façon, vous amenez 
toute la puissance au sol et obte-
nez la performance maximale de 
votre charrue.

Le centre de réglage de 
l‘Hektor
C‘est ici la solution hydraulique 
complète, du réglage sans palier 
de la largeur de coupe (Vario) à 
l‘ajustement de la largeur du pre-
mier corps.

Réglage de la largeur de 
coupe 
Sur la version hydraulique repré-
sentée ici, vous jouissez du confort 
du réglage sans palier. Naturelle-
ment la largeur du premier corps 
est réglée en même temps. Même 
la version mécanique garantit une 
importante zone de réglage pour 
assurer une haute flexibilité à votre 
©plus Hektor.

Sécurité Non-stop
Bien entendu, nous livrons égale-
ment votre Hektor avec la sécurité 
boulon de cisaillement classique 
ou bien avec le système hydrauli-
que Non-Stop entièrement auto-
matique. Une solution qui se 
démarque par un dégagement 
particulièrement élevé et latéral. 
Le corps de charrue se remet en 
place sans interrompre le travail. 
L‘avantage essentiel de cette sécu-
rité hydraulique est le réglage 
confortable et sans palier du 
moment de dégagement pour dif-
férents  sols particulièrement diffi-
ciles - tout ceci dirigé directement 
du tracteur. La sécurité Non-stop 
est protégée contre un risque de 
surcharge par une sécurité supplé-
mentaire de rupture par cisaille-
ment.

Sur demande, nous équipons également 
votre ©plus Hektor d‘un graissage centralisé.

La roue semi-portée est équipée de série d‘une suspension hydro-pneumatique.

Vos avantages en un coup d‘oeil: 

Compact et facilement manœuvrable

Simplicité de réglage

Bon labour sur les bordures de champs

VN système de sécurité Non-stop 
fiable et confortable 



VN ©plus Heros

VN ©plus Heros - la charrue auto portée 
Équipée d‘un axe et de 10 socs au maximum
Le plus puissant de la série ©plus avec 7 à 10 socs. L‘axe semi-porté et l‘articulation du bâti 
commandée hydrauliquement garantissent encore la meilleure adaptation au sol et une sécurité 
sur route importante, même pour cette taille de charrue.

Le châssis est équipé 
de série d‘une 
suspension 
hydropneumatique.
Grâce au point de traction pla-
cée très bas, le patinage des 
roues du tracteur est moindre. 
En même temps le Heros offre 
une très grande garde au sol 
sous la flèche d‘attelage et per-
met ainsi un travail sans problè-
me même avec d‘importants 
résidus de récolte.
Le cadre central et le châssis 
nouvellement agencé confèrent 
à une machine de cette taille de 
très bonnes propriétés de char-
rue déportée. Le grand cadre 
principal de dimension 200 x 
200 cm garantit la stabilité dans 
toutes conditions de travail.

Le dispositif de 
retournement
Le cylindre de retournement 
surdimensionné garantit un 
retournement aisé même sur 
terrains inclinés. L‘ajustement du 
premier corps s‘effectue hydrau-
liquement.
Une bonne manœuvrabilité est 
obtenue grâce au nouveau corps 
auxiliaire, ainsi que grâce à la 
noix de joint. Ceci rend possi-
bles des angles de braquage de 
plus de 90 degrés et contribue 
ainsi fortement à des rayons de 
braquage plus étroits, ainsi qu‘à 
des temps de retournement plus 
courts. 

Heros Hors raie
Le Heros est également disponi-
ble au choix en version Hors 
raie.
Dans cette construction, le trac-
teur avance prés du sillion. Cela 
vous permet de mettre à profit 
la force de traction d‘engins à 
chenilles ou bien de tracteurs à 
pneus jumelés. Dans ce cas, la 
largeur maximale de l‘engin doit 
être de 4,2 m. Une paire de 
roues porteuses avant suit dans 
le sillon et garantit une pénétra-
tion en profondeur idéale ainsi 
qu‘un bon résultat de travail de 
la charrue. Même le retourne-
ment autour de l‘axe longitudi-
nal est ainsi empêché. 

Sécurité Non stop
Même pour le Heros vous pouvez 
choisir entre tous les systèmes de 
sécurité non stop. La solution 
hydraulique de sécurité Non-Stop 
est vivement conseillée pour les 
grandes surfaces, pour lesquelles 
la charrue ©plus Heros a été 
conçu.

Elle convainc de par son grand 
dégagement (ajustement facile par 
système hydraulique) ainsi que par 
son importante profondeur d‘en-
fouissement. Grâce à cela, le corps 
de charrue peut même éviter de 
façon fiable de très gros obsta-
cles. 

Vos avantages en un coup d‘œil: 

Sur demande, un dispositif de freinage hydraulique 
ou pneumatique est également disponible. 

Très bon ajustement au 
sol
Grâce à la commande Auto-Float 
de série, le cadre arrière est libre 
en mouvement pendant le travail 
de la charrue. Une valve couplée à 
la profondeur de travail du châssis 
enclenche l‘articulation automati-
que du cadre hydraulique en posi-
tion de flottante après le rabaisse-
ment de la charrue. Vous profitez 
ainsi d‘un très grand confort de 
commande, ainsi que d‘un excel-
lent ajustement à des terrains en 
pente. L‘articulation du cadre 
peut-être au choix commandée 
manuellement ( relevage ou bien 
rabaissement du cadre arrière en 
différé), afin de garder un rayon 
de braquage aussi étroit que pos-
sible.

Le management électronique du 
rayon de braquage „VN easytro-
nic“ complète ces propriétés à la 
perfection (voir page 11).

Grande performance de surface

La meilleure adaptation au sol 

Importante stabilité de transport 

Bon labour sur les bordures de champs

Bonne manœuvrabilité. 



VN ©plus Gigant

VN ©plus Gigant -
La charrue planche 

Des étroites manœuvres 
de retournement sont 
même possibles.
Le montage sur le tracteur s‘ef-
fectue avec un axe en une seule 
pièce réglable deux fois en hau-
teur. Avec un important nombre 
de socs, une tour de stabilisation 
supplémentaire est alors mon-
tée. Vous profitez ainsi de la plus 
grande sécurité lors de manœu-
vres de retournement étroites 
sur le rayon de braquage.

La ©plus Gigant est conçu pour le travail de grandes surfaces. En version 5-à 8-socs avec 
un réglage de la largeur de travail mécanique ou bien hydraulique, ainsi que différentes 
sécurités Non-stop, il répond à toutes les exigences.

Notre avance technologique : 

Grande productivité

Bonne manœuvrabilité 

Flexible dans toutes les conditions

Ajustement du premier corps hydrau-
lique de série, également disponible 
sur demande en version mécanique.

Equipé de série d‘une 
direction à roue 
porteuse hydraulique. 
Celle-ci fonctionne automatique-
ment grâce à un vérin hydrauli-
que placé entre les corps auxiliai-
res et la flèche d‘attelage, ou bien 
encore grâce au vérin de direc-
tion arrière. La charrue peut éga-
lement être dirigée manuellement 
par un élément de commande au 
tracteur. Ceci vous donne d‘im-
portants avantages en cas de 
manque de place et lors du trans-
port sur route.
Les machines à 5 et 6 socs à la 
largeur de coupe réglable manuel-
lement sont également disponi-
bles avec une direction mécani-
que (bielle de commande).
La roue semi-portée de 875 mm 
de diamètre, et d‘une largeur de 
400 mm garantit une profondeur 
de travail précise et un respect de 
la voie lors du travail.

Réglage de la largeur de 
coupe
Sur la version représentée ici (Vario) 
vous jouissez du confort du régla-
ge sans palier. Bien entendu, tous 
les pré-outils sont ajustés en même 
temps.
Même la version mécanique garan-
tit une importante zone de réglage 
et une manœuvre simple.

Sécurité Non-Stop
Bien entendu, nous livrons votre 
©plus Gigant équipé de la sécurité 
boulon de cisaillement classique, 
ou bien avec le système hydrauli-
que Non-Stop entièrement auto-
matique, au choix à ressort à lame, 
ou bien hydraulique. L‘avantage 
essentiel de cette sécurité hydrau-
lique Non-Stop est le réglage sans 
palier du moment de dégagement 
pour différents sols particulière-
ment difficiles. Ici aussi, le système 
se remet automatiquement en 
place et vous permet ainsi d‘éco-
nomiser du temps. Une solution 
qui se démarque de par son impor-
tante profondeur de travail, ainsi 
que par une sécurité de rupture 
par cisaillement supplémentaire.



Equipements VN ©plus 

Une charrue de base pour une multitude 
d‘outils et d‘équipements auxiliaires
Les différents corps de charrue garantissent un travail parfait sur vos conditions de sol. 
Les nouvelles formes mises au point élargissent les domaines d‘application des machines 
©plus. Le savoir faire concernant les corps de charrue est idéal, grâce à l‘acier 
Permanit©. 

VN easytronic:
Parfaite performance du VN ©plus Heros
La nouvelle charrue semi-portée VN ©plus Heros est disponible au choix avec la commande 
de charrue électronique VN easytronic. Pour celui qui travaille sur de grandes surfaces avec 
une charrue, le plus important une bonne manoeuvrabilité. 

Votre avance technique:
Utilisation simplifiée avec de grande 
possibilité. 

Profondeur de travail, retournement et 
repositionnement entièrement automatiques 
par commande hydraulique du tracteur.

Semi-automatique avec processus 
séquentiels ou bien manuels, à 
commander par Joystick.

Raccourcissement du rayon de 
braquage.

Adaptation automatique de la 
charrue hors raie.

Plus grande productivité
Vous pouvez jouir d‘un confort 
de commande entièrement auto-
matique sur demande, grâce à 
l‘équipement „easytronic”.

Vos avantages sautent aux yeux: 
le travail de l‘utilisateur est sim-
plifié et il se produit moins d‘er-
reurs de commande. Une perfor-
mance de travail plus élevée, 
ainsi qu‘une plus grande produc-
tivité en sont le résultat. L‘adap-
tation automatique de la charrue 
hors raie garantit un ajustement 
automatique de la largeur de 
coupe du premier corps et donne 
un travail fini impeccable, facili-
tant le travail du conducteur.

Grâce à la direction tout 
confort VN easytronic, le  
VN ©plus Heros atteint des 
performances de pointe tout 
en alliant une grande 
simplicité de d‘utilisation.

Les charrues semi-portées ©plus 
Aperçu des données techniques: 
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Hektor 1000	 100	 36/40/44/48	 76/82	 110 -170	 176/240	 2800	 3070	 3340	 3650

Hektor 1000 ST (hydr.)	 100	 36/40/44/48	 78	 110 -170	 176/240	 3150	 3480	 3810	 4160

Hektor 1000 Vario	 100	 32-52	 76/82	 110 -170	 176/240	 2920	 3210	 3500

Hektor 1000 ST Vario (hydr.)	 100	 32-52	 78	 110 -170	 176/240	 3270	 3620	 3970

Heros 1000	 100	 36/40/44/48	 76/82	 110 -170	 220/300			   4378	 4626	 4873	 5166

Heros 1000 ST (hydr.)	 100	 36/40/44/48	 78	 110 -170	 220/300			   4820	 5130	 5440	 5796

Heros 1000 OnLand	 100	 36/40/44/48	 76/82	 110 -170	 220/300			   4739	 4986	 5233	 5526

Heros 1000 ST OnLand (hydr.)	 100	 36/40/44/48	 78	 110 -170	 220/300			   5180	 5490	 5800	 6156

Gigant 1000	 100	 36/40/44/48	 72/80	 110-170	 176/240	 1565	 1720	 1880	 1960

Gigant 1000 ST (méc.)	 100	 36/40/44/48	 76/82	 110-170	 176/240	 1880	 2100	 2240	 2465

Gigant 1000 ST (hydr.)	 100	 36/40/44/48	 76/82	 110-170	 176/240	 1870	 2080	 2410	 2425

Gigant 1000 Vario	 100	 32-52	 72/80	 110-170	 176/240	 1685	 1860	 1960	 2140

Gigant 1000 ST Vario ((méc.)	 100	 32-52	 76/82	 110-170	 176/240	 2000	 2240	 2400	 2645	

Gigant 1000 ST Vario (hydr.)	 100	 32-52	 76/82	 110-170	 176/240	 1990	 2220	 2370	 2605

Type	 Distance	 largeur de	 Hauteur	 Distance des	 max.	 Poids
	 entre  	 coupe	 dégagement	 lumières	 KW/CV	 -socs
	 corps (cm)	 (cm)	 (cm)	 Pneus (cm)	 Domaine	 5-	 6-	 7-	 8-	 9-	 10-

Les outils listés ci-dessus sont également dispo-
nibles avec un réglage de l‘angle d‘éjection et 
de réglage de la muraille de labour en continu. 

1. Rasette universelle
Pour le travail de retournement 
de pré jusqu‘à la paille de mais.

2. Rasettes prairies 
Spécialement adapté au travail 
à plat lors du retournement de 
prairie.

3. Rasettes spécial
Travail idéal avec des résidus de 
récolte extrêmement impor-
tants.

4. Contre seps
Alternative bon marché pour 
l‘incorporation des résidus de 
récolte.

5. Coutre 
Variante bon marché, réduit 
également l‘usure du versoir de 
charrue.

6. Coutre à disques
Pour un bon nettoyage des 
sillons Ø 500 et 600 mm.

7. Sous-soleur
Correspond à la tendance d‘un 
labour moins profond et d‘ameu-
blissement. Réglable en profon-
deur en 3 points.

8. WY 400
Cylindrique, utilisable de maniè-
re universelle sur des sols 
moyens à lourds, retournement 
de sol dans prés et dans les ter-
rains en pente. Il est facilement 
maniable avec un bon nettoya-
ge des sillons.

9. WL 430
Cylindrique long, exceptionnel 
nettoyage des sillons sur larges 
bandes, excellent enfouisse-
ment des résidus de récolte.

10. WX 400
Nouveau corps de charrue mis 
au point pour les sols très diffici-
les. Semi cylindrique, demande 
peu de puissance de traction.

11. WXL 430
Egalement pour conditions de 
sols difficiles, demande peu de 
puissance de traction grâce à sa 
forme pointue. Excellent net-
toyage des sillons et enfouisse-
ment des résidus de récolte, 
également très performant sur 
terrains en pente.

12. WST 430 Claire voie
Particulièrement adapté aux sols 
collants, bon émiettement et 
bon nettoyage des sillons - Les 
bandes sont changeables à 
l‘unité. Très bon enfouissement 
des résidus de récolte.

13. Socs
Toutes les charrues ©plus sont 
équipées de nouveaux socs. La 
nouvelle forme garantit une 
résistance moindre, et un com-
portement de traction plus en 
douceur. La zone d‘affûtage a 
été réalisée de manière nette-
ment plus épaisse, augmentant 
ainsi la durée d‘utilisation. Uni-
que chez VN: lame de soc dis-
ponible sur demande: Un cou-
teau additionnel coupe les mot-
tes et garantit ainsi un émiette-
ment encore plus fin. Grâce à la 
lame de soc VN  vous économi-
sez à la fois temps et argent. 


