
CH260 Käsisyöttöiset mallit
Tehokas ja tuottava FARMI CH260 laikkahakkuri on yksi parhaista

koneista energiahakkeen valmistukseen. CH260 sopii erinomaisesti

myös maisemointihaketukseen ja erilaisten kierrätysmateriaalien

kuten muovin hienontamiseen.

 - CH260 tehokas ja tuottava bioenergia hakkuri.

 - FARMI kolmivaihehaketus.

 - Hydrauliset syöttölaiteet kuormain ja käsisyöttöön.

 - Helposti ja nopeasti asennettavat lisävarusteet.

                                                                                     

                                                                                                                                                                          

Tekniset tiedot CH260 HFEM CH260 HF231 CH260 F
Tuotos m3/h 10-40 10-30 10-30
Max.puun halkaisija,
syöttöaukko

260 / 260x320 250 / 250x260 250 / 250x260

Hakkeen paksuus, mm 3 - 25 3 - 25 3 - 25
Tehon tarve, kW 70 - 115 40 - 115 40 - 115
Laikan halkaisia, mm /
terien lu

1050 / 2 1050 / 2 1050 / 3

Työskentely kierrokset,
rpm

(540) / 1000 (540) / 1000 (540) / 1000

Puhallusputki vakio
(lisäva

(2,4) 3,0 (3,5) (2,4) 3,0 (3,5) (2,4) 3,0 (3,5)

Syöttölaite Hydr. käsisyöttölaite Hydr. käsisyöttölaite Käsisyöttösuppilo
Laikan paino, kg 240 240 240
Hakkurin paino, kg 860 830 690
No-Stress kierrosvahti Vakio Lisävaruste -
Risunmurskain Bioenergia / maisemointi Bioenergia / maisemointi Bioenergia / maisemointi
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