
CH380 Yhdistelmät
FARMI Hakkuri-Kuormain yhdistelmä on kustannustehokas ja

tuottoisa yksikkö kausittaiseen ja ympärivuotiseen haketukseen.

Ammattitason kuormainta voi käyttää erikseen myös esim. FARMI

metsäperävaunun kanssa.

 - FARMI tehokas ja tuottoisa bioenergia hakkuri yksikkö.

 - FARMI kolmivaihehaketus.

 - FARMI laadukas ja tasalaatuinen hake sopii pieniin stokereihin ja

suuriin lämpölaitoksiin.

 - CH380HFC teräksinen syöttökuljetin helpottaa lyhyen tavaran,

risujen ja hakkuutähteiden hakettamisessa.

Lue: 

                                                                                     

                                                                                                                                                                          

Tekniset tiedot CH380 HFC HK 6185

Tuotos m^3/h 30-100
Nostomomentti, brutto

kNm (180 /
61,5

Max.puun halkaisija, syött& 380 / 380x420 Max. ulottuvuus, m 8,5
Hakkeen paksuus, mm 10 - 30 Nostokyky, kg / 4 m 1145

Tehon tarve, kW 145 - 205
Nostokyky, kg / max

ulottuvuus.
460

Työskentely kierrokset, rpm 540 - 1000 Kääntölaite, kNm 17,4

Puhallusputki vakio (lisäva 4,1
Paino (sis. koura ja

rotaattori)
1240

Syöttölaite Syöttökuljetin
Suositeltava hydr. tuotto,

L/min
60-100

Hakkurin paino, kg 2300 Käyttöpaine, bar 195
No-stress kierrosvahti Vakio Suositeltu ohjausventtiili EHC
Risunmurskain Vakio kiinnitys JAKE800
Oma hydraulipumppuyksikkö Vakio Hakkurin kiinnitys 3-pistekiinnitys
Hydr. puhalluksen ohjaus Vakio
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