
HYDRAULIKBAGGER

Motorleistung 117 kW - 157 PS
Einsatzgewicht 23,6 t
Löffelinhalt 0,40 m3 bis 1,25 m3



FORTSCHRITTLICHE HYDRAULIK
CXB Raupenbagger bieten drei verschiedene hydraulische Betriebsarten, mit höheren Losbrechkräften,
schnelleren Schwenkgeschwindigkeiten und höherem Schwenkmoment, die im Einssatz schnellere Arbeitsspiele
erlauben und so eine rund 5% höhere Produktivität liefern. Im Betriebsmodus 'Auto' wird die Power-Boost-
Funktion automatisch zugeschaltet. Der CX 230B ist mit einem sparsamen Common-Rail-Motor der neuesten
Generation ausgerüstet und erfüllt die Vorgaben der EU Abgasnorm Tier III. Trotz höherer Leistungsausbeute
konnten die Verbrauchswerte nochmals gesenkt werden. Das elektronische Steuersystem für den Motor und
die weiterentwickelte Hydraulik erzielt dabei deutliche Vorteile hinsichtlich Verbrauch und Wirtschaftlichkeit.
Höhere Produktivität. Niedrigerer Kraftstoffverbrauch.

MODERNES
MASCHINENDESIGN
Eine noch weiter verbesserte Fahrerkabine und die Verstärkung
der Oberwagenkonstruktion verbessern den Fahrkomfort und bieten
im Einsatz das gute Gefühl von Leistungsfähigkeit und Sicherheit.
Durch die Verwendung von Technologien aus schwereren
Baggermodellen erreicht der 4-Zylinder-Tier III-Motor des CX230B
deutlich niedrigere Betriebskosten bei besserer Wirtschaftlichkeit.
Dabei tragen die besseren Verbrauchswerte und die gesenkten
Abgasemissionen zu einer geringeren Belastung der Umwelt bei.
Die Fahrerkabine des CX230B bietet noch mehr Platz und ein
Höchstmaß an Komfort. Damit sind alle Vorraussetzungen für ein
ermüdungsfreies, produktives Arbeiten vorhanden. Durch die
Leichtgängigen Bedienhebel zusammen mit der Möglichkeit des
Abrufens dreier verschiedener hydraulischer Betriebsarten wird
die optimale Anpassung von Motorleistung und Hydraulikkraft für
jeden möglichen Einsatz geboten.
Leistungsoptimiertes Design. Robuste Konstruktion.

FIRST-CLASS KABINE
Die Fahrerkabine der B-Serie hat jetzt noch größere Fensterflächen mit einer durchgehenden, einteiligen Scheibe
auf der rechten Fahrerseite und bietet eine hervorragende Rundumsicht auf die gesamte Maschine und den
Arbeitsbereich. Die Struktur der Kabine wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen um das Dreifache
verstärkt und bietet eine außergewöhnlich gute Vibrations- und Geräuschdämmung.
Niedrige Lärm- und Vibrationspegel. Hohe Leistung.



VOLLE LEISTUNG FÜR DEN EINSATZ
Ein 20% größerer Kraftstofftank und ein reduzierter Verbrauch erlauben eine Einsatzdauer von bis zu zwei Tagen ohne
Betankung. Für die schnelle Füllung des leeren Tanks sorgt eine elektrische Hochleistungspumpe mit automatischer
Abschaltfunktion. Bolzen und -Lagerbuchsen aus dem EMS- System (Extended Maintenance System) verlängern nötige
Abschmierintervalle auf bis zu 1000 Betriebsstunden und reduzieren so erheblich den Wartungsaufwand und unnötige
Standzeiten. Mit dem besten Wartungsindex in seiner Klasse und leicht vom Boden aus erreichbaren Servicepunkten bietet
der CX230B eine maximale Verfügbarkeit  bei deutlich gesenkten Betriebskosten.
Einfachster Service. Optimale Verfügbarkeit.

HART IM NEHMEN
Mit der höheren hydraulischen Leistung, die der CX230B bietet, wurde
konsequent das Oberwagendesign überarbeitet, um so der für Case
sprichwörtlichen Haltbarkeit und Zuverlässigkeit gerecht zu werden.
Sowohl Ausleger als Löffelstiel sind mit geschmiedeten Lagerböcken
ausgestattet, die kaum freies Spiel erlauben und damit erheblich zu einer
längeren Lebensdauer und hohen Verfügbarkeit der Komponenten
beitragen. Neue Kunstharz-Gleitplatten am Ausleger und Löffelstiel
reduzieren den Verschleiß und verlängern so die Service-Intervalle.
Hochleistungsfilter mit Synthetikeinsätzen schützen zuverlässig den
Hydraulikkreislauf vor Verschmutzung, verringern damit Wartungskosten
und sichern langfristig die Einsatzbereitschaft der Maschine.  Die robusten
Unterwagenkomponenten wurden auf lange Lebensdauer ausgelegt.
Minimale Standzeiten. Niedrigere Betriebskosten.

IM FOKUS: DER MASCHINENFÜHRER
Die neue Fahrerkabine bietet mit 60 mm mehr Fuß- und Beinfreiheit und  60% mehr Fensterfläche im
Vergleich zur alten Kabine ein ausgesprochen geräumiges und helles Arbeitsumfeld. Die kurzen,
leichtgängigen Steuerhebel im Joystick-Layout und die intuitiv  zu bedienende Kontrollen  garantieren
einen maximalen Komfort. Ein äußerst niedriger Geräuschpegel in der Kabine und die vibrationsdämmende
Lagerung auf Viskoseelementen erlauben ein entspanntes, stressfreies und damit produktives Arbeiten
auch an langen Arbeitstagen. Die Instrumenten-Konsolen lassen sich in vier Positionen arretieren und
die Konsole auf der linken Fahrerseite verfügt über eine Rückstellfunktion. Damit lässt sich der Arbeitsplatz
perfekt individuell anpassen.
Optimaler Komfort. Ergonomisches Design.



Die zentrale Anordnung aller wichtigen Schalter garantiert eine

gute Ablesbarkeit aller Instrumente. Ein Lichtsensor sorgt für eine

automatische Regelung der Helligkeit und passt sie den

Außenbedingungen an. Die voll einstellbaren Bedienkonsolen

enthalten kurze, leichtgängige Bedienhebel, die eine optimale

Kontrolle aller Steuerbewegungen erlauben. Im Programmspeicher

des CX230B können bis zu 10 verschiedene Voreinstellungen für

die Zusatzhydraulik abrufbereit gespeichert werden. Die

Hydraulikvoreinstellungen können dann in der Kabine per Knopfdruck

aktiviert werden. Standzeiten beim Werkzeugwechsel werden so

deutlich reduziert und die Einsatzflexibilität enorm gesteigert.  Die

weiterentwickelte Motorsteuerung verfügt über 3 verschiedene

Betriebsarten (Auto / Heavy / Superpower). Dabei ist eine Power

Boost-Schaltung wahlweise nur im Automodus oder auch

permanent verfügbar.

Der fortschrittliche 4-Zylinder-Reihenmotor ist auf niedrige

Drehzahlen ausgelegt und verfügt über modernste Common-Rail-

Technik mit 4-Ventilen pro Zylinder und Abgasrückführung. Er erfüllt

nicht nur problemlos die Vorgaben der EU-Abgasnorm Tier III

sondern ist auch bestens für zukünftige Anforderungen bei

der Reduzierung von Abgasemissionen vorbereitet. Der

extrem robuste Motor in Reihenbauweise hat fast die gleichen

Abmessungen wie der 6-Zylindermotor im Vorgängermodell

und garantiert eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.

Ein Lüfter mit niedriger Drehzahl und ein neuer Endschalldämpfer

reduzieren die Geräuschwerte um gut 5%. Lüfter und Kühler

sind jetzt nebeneinander angeordnet, um den Luftdurchsatz noch

weiter zu verbessern. Ein Kraftstoffkühler überwacht die

Kraftstofftemperatur im Einspritzsystem und sorgt so für noch

mehr Leistung.  Gleichzeitig kann der Fahrer  über eine automatische

und eine manuelle Leerlaufschaltung den effizienteren Einsatz der

Maschinenleistung noch besser steuern.

MOTOR

Der CX230B ist mit einem Hydrauliksystem ausgestattet, das

über eine drehmomentgesteuerte Verstellpumpe mit variablem

Förderstrom auch bei schwersten Ladeeinsätzen immer eine

optimale Motor-Drehzahl sicherstellt. Die Steuerung reagiert

nahezu verzögerungsfrei auf die vom Fahrer eingeleiteten

Bewegungen und spart so weitere 5% Kraftstoff. Die Verlustleistung

des Hydrauliksystems wurde durch verbesserte Kolbenpumpen

und niedrigere Fertigungstoleranzen weiter verringert, was im

Ergebnis noch einmal 2% Kraftstoffersparnis bedeutet. Weitere

2% Kraftstoffeinsparung konnten durch einen reduzierten

Förderstrom im Schwenkkreislauf erzielt werden. Die superfeinen

Synthetikfasern des Vollstrom-Hydraulikfilters sorgen mit ihrer

hohen Filterleistung dafür, dass auch beim Betrieb von

Anbaugeräten wie Hydraulikzangen keine zusätzlichen Filter nötig

wer den .  H in t er  den  Hubzy l i nder n  angebr acht e

Rohrbruchsicherheitsventile sorgen für zusätzliche Sicherheit.

HYDRAULIKSYSTEM

RECHTE BEDIENKONSOLE,
MOTORSTEUERUNG



FAHRERKABINE
Die neue Fahrerkabine zeichnet sich durch deutlich

schmalere Trägersäulen und rund 60% mehr

Fensterfläche aus. Auf der rechten Fahrerseite erlaubt

eine durchgehende einteilige Scheibe für unverstellte

Sicht. Um die Geräusch- und Vibrationsdämmung noch

weiter zu verbessern und optimale Arbeitsbedingungen

zu schaffen, wurde die Struktur der Kabine um 30%

verstärkt und auf Viskosedämpfern gelagert. Die

Bedienkonsolen lassen sich in vier Positionen arretieren

und verfügen über eine Rückstellfunktion in der linken

Bedienkonsole. Eine Klimaanlage mit 9 Auslassdüsen

gehört zur Standardausrüstung und sorgt mit

verlängerten Gleitschienen für den Fahrersitz, einer

komplett abklappbaren Rückenlehne und 60 mm mehr

Fußraum für einen äußerst komfortablen Arbeitsplatz.

Getränkehalter, eine Uhr, eine Halterung für das

Mobiltelefon, eine integrierte Kühlbox und zahlreiche

Ablagemöglichkeiten ermöglichen angenehmes,

stressfreies Arbeiten.



Alle Filter und Wartungspunkte sind zentral positioniert und einfach

vom Boden aus erreichbar. Das erhöht die Sicherheit bei

notwendigen Servicearbeiten und verkürzt Standzeiten.

Umweltgerechte Ablassventile verringern eine Belastung der

Unwelt. Elektrische Sicherungen und Schutzschalter sind in der

Kabine hinter dem Fahrersitz untergebracht und garantieren so

einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Der

vergrößerte Tank hat ein Ablassventil und eine zusätzliche

Wartungsklappe, die eine schnelle Reinigung im Falle einer

Verunreinigung erlauben. Die elektrische Hochleistungspumpe der

Betankungsanlage arbeitet doppelt so schnell wie bei den

Vorgängermodellen und verfügt über eine Autostop-Funktion, was

den Zeitaufwand für die Betankung deutlich verkürzt.

Die Komponenten des Unterwagens sind auf hohe Belastbarkeit

und lange Lebensdauer ausgelegt. Alle Kettenräder bestehen aus

gehärtetem Material und die Haltbarkeit der Kettenführungen und

Endverbinder wurde durch die neue Ausführung in M-Form und

härtere Bolzen noch weiter verbessert. Die Laufrollen wurden in

der Form überarbeitet und verfügen jetzt über verbesserte O-Ringe,

die die Wartungsintervalle deutlich verlängern und damit wieder

einmal den Ruf rechtfertigen, den sich Case hinsichtlich Haltbarkeit,

Zuverlässigkeit und Servicefreundlichkeit erworben hat.

UNTERWAGEN

Alle CXB Raupenbagger sind nun standardmäßig mit Bolzen und

Buchsen aus dem EMS-System (Extended Maintenance System)

ausgerüstet. (früher erst ab CX330) EMS-Bolzen und -

Lagerbuchsen verlängern Abschmierintervalle auf bis zu 1000

Betriebsstunden. Lediglich der Löffelbolzen muss aufgrund der

besonderen Beanspruchung auch weiterhin alle 250 Stunden

abgeschmiert werden. Auslegerfuß und –Kopf sind standardmäßig

mit speziellen Gleitscheiben ausgerüstet, die die Reibung deutlich

reduzieren und freies Spiel weitgehend verhindern. Die

Geräuschentwicklung im Einsatz wird dadurch weiter reduziert

und der Verschleiß verringert, was im Ergebnis eine höhere

Zuverlässigkeit und niedrigere Betriebskosten bedeutet.

WARTUNG

LÄNGERE LEBENSDAUER
FÜR BOLZEN UND BUCHSEN

Verchromte EMS Bolzen

mit Messingbuchsen

Reibungsreduzierende Distanzscheiben



ARBEITSAUSRÜSTUNG/GRABGEFÄßE
Beim CX230B können Case Kunden aus einer breiten Angebotspalette verschiedenster Ausleger und Löffelstiele die passende
Kombination für ihren Einsatz auswählen. Die dickwandigen Stahl-Komponenten sind in stabiler Kastenbauweise mit innen liegenden
Leitblechen gefertigt und garantieren höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit. Besonders belastbare Tiefnuten-Schweißnähte
stellen dabei sicher, dass Ausleger und Löffelstiele den Belastungen durch die hohen Losbrech- und Hubkräfte auch beim Einsatz mit
schweren Anbaugeräten wie Hydraulikhämmern und Abbruchscheren problemlos standhalten.
Aus dem breiten Angebot von Auslegern, Stielen und einer Palette von Tieflöffeln von 0,4 bis 1,15 m3 können Konfigurationen
zusammengestellt werden, die jedem Einsatz gerecht werden.



TECHNISCHE DATEN
MOTOR
Dieselmotor neuster Bauart gemäß EU-Abgasverordnung 97/68/EC

Hersteller ________________________________________Isuzu

Modell _______________________________________AI-4HK1X

Common-Rail-Motor mit Turbolader, Zwischenkühler, Kraftstoffkühler

und EGR Abgasrückführung

Einspritzung__________________________elektronisch geregelt

Anzahl Zylinder _______________________________________4

Bohrung/Hub ______________________________115 x 12 mm

Hubraum_____________________________________5193 cm3

Motorleistung gem. EEC80/1269 ____117 kW bei 1800 U/min

Max. Drehmoment ________________628 Nm bei 1500 U/min

HYDRAULIKSYSTEM
Max. Förderleistung ___________2 x 211 l/min bei 1800 U/min

2 Verstellpumpen mit Axialkolben

Betriebsdruck Ausrüstung / Power Boost_______343/368 bar

Betriebsdruck Schwenkkreislauf ____________________294 bar

Betriebsdruck Fahrantrieb ________________________343 bar

Filterleistung ___________________________________6 Mikron

Filtertyp______________Synthetikfilter mit hohem Wirkungsgrad

SCHWENKWERK
Max. Schwenkgeschwindigkeit, Oberwagen_________11,5 U/min

Max. Schwenkmoment__________________________6400 daN

FAHRANTRIEB
Typ ______________Axialkolbenmotor mit variabler Fördermenge

Max. Fahrgeschwindigkeit ________________________5,0 km/h

Steigfähigkeit _________________________________70% (35°)

Zugkraft_____________________________________1892  daN

ELEKTRIK
Betriebsspannung __________________________________24 V

Starterbatterien___________________________2 x 12 V, 92 Ah

Lichtmaschine_________________________________24V, 50 A

Bordnetz mit wasserdichten Steckverbindungen

UNTERWAGEN
Anzahl Stützrollen (pro Seite) ____________________________2

Anzahl Laufrollen (pro Seite)_____________________________8

Anzahl Bodenplatten__________________________________47

Typ Bodenplatten_____________________________3-Stegplatte

Bodenplattengröße (Standard NLC) ________________550 mm

Kettenführung_______________________1 x vorn und 1 x Mittel

FÜLLMENGEN
Kraftstofftank / NLC__________________________410 l/320 l

Hydrauliktank / NLC __________________________147 l/127 l

Hydrauliksystem ___________________________________240 l

Fahrantrieb (pro Seite)_______________________________4,5 l

Schwenkantrieb ____________________________________5,0 l

Motoröl inkl. Filterwechsel ___________________________23,1 l

Kühlsystem ______________________________________25,6 l

STANDARDLÖFFEL

TIEFLÖFFEL
Füllmenge SAE

Schnittbreite

Gewicht

HD-TIEFLÖFFEL

Füllmenge SAE

Schnittbreite

Gewicht

Bei Ihrem CASE Händler sind weitere Grabgefäße in anderen Größen erhältlich.



NHD NHD

GERÄTE ABMESSUNGEN
MIT 5,70 m STANDARD-MONOBLOCK AUSLEGER

EINSATZGEWICHTE
UND BODENDRUCK

550 mm Bodenplatten

mit 5,7 m Standard Monoblock,

2,40 m Löffelstiel, 1050 l

Tieflöffel, Maschinenführer und

gefülltem Kraftstofftank

GEWICHT (kg) BODENDRUCK
(bar)

CX230B NHD Mono

Gesamthöhe (mit Ausrüstung)

Kabinenhöhe

Gesamtlänge (mit Ausrüstung)

Gesamtlänge (ohne Ausrüstung)

Breite Oberwagen

Höhe bis Unterkante Oberwagen

Heckschwenkradius

Länge Unterwagen

Laufwerkslänge, Mitte Leitrad bis Mitte Turas

Spurweite

Bodenplattenbreite, Standard

Breite Unterwagen mit 550 mm Bodenplatte

Bodenfreiheit

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

mm

m

m

LÖFFELSTIEL

3,11 3,20 3,01

3,00 3,00 3,00

9,57 9,58 9,49

4,94 4,94 4,94

2,54 2,54 2,54

1,10 1,10 1,10

2,82 2,82 2,82

4,24 4,24 4,24

3,46 3,46 3,46

1,99 1,99 1,99

550 550 550

2,54 2,54 2,54

0,45 0,45 0,45

1,90 m 2,40 m 2,94 m

22,700 0,54



LEISTUNGSDATEN
MIT 5,70m STANDARD-MONOBLOCK AUSLEGER

Max. Reichweite

Max. Reichweite auf Bodenhöhe

Max. Grabtiefe

Max. Grabtiefe auf einer Länge von 2,44 m

Max. Schütthöhe

Max. Arbeitshöhe

Minimaler Schwenkradius

Max. Grabtiefe an senkrechter Wand

Grabkraft - mit Power Boost

Losbrechkraft - mit Power Boost

A

B

C

D

E

F

G

H

m

m

m

m

m

m

m

m

daN

daN

LÖFFELSTIEL

8,96 9,42 9,90

8,76 9,24 9,73

5,55 6,05 6,59

5,31 5,85 6,41

6,40 6,65 6,87

9,22 9,47 9,67

3,58 3,60 3,60

4,95 5,44 5,90

15,200 15,200 15,200

15,200 13,200 11,000

1,90 2,40 2,94



HUBKRÄFTE CX230B NHD
MIT 5,70 m STANDARD MONOBLOCK-AUSRÜSTUNG

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m max. Reichweite

REICHWEITE

Gerade

360°
m

NHD mit 2,94 m Löffelstiel, 550 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg
2716* 2716*

4629* 4629* 4386* 3160 2731* 2709

10818* 10818* 6925* 6925* 5478* 4394 4785* 3020 2872* 2415

8056* 8056* 8726* 6344 6394* 4095 4667 2867 3157* 2290

8701* 8701* 9885* 5958 6447 3869 4533 2745 3654* 2308

11921* 11532 10234 5808 6316 3753 4468 2686 4149 2497

14471* 11691 9844* 5829 6318 3755 4938 2973

12089* 12054 8432* 6014 6339* 4191

NHD mit 2,40 m Löffelstiel, 550 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg
4541* 4541* 4570* 3809

5035* 4590 4717* 3085 4045* 2952

7555* 6775 5838* 4305 4775 2965 4232 2612

9195* 6192 6626 4025 4627 2830 4062 2474

7790* 7790* 10091* 5880 6405 3830 4518 2730 4151 2508

12670* 11572 10188* 5795 6314 3750 4569 2751

13622* 11800 9512* 5873 6369 3798 5609 3375

10776* 10776* 7619* 6138 6625* 5154

NHD mit 1,90 m Löffelstiel, 550 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg
5079* 4733 5076* 4477

6515* 6515* 5510* 4563 5180* 3349

8243* 6664 6261* 4296 4789 2984 4720 2940

9705* 6144 6637 4044 4668 2874 4524 2784

10313* 5917 6456 3884 4652 2840

14179* 11801 10143* 5896 6410 3843 5206 3163

12694* 12065 9169* 6029 6668 4026

7028* 7007

NHD mit 2,94 m Löffelstiel, 500 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg
2804* 2804*

2671* 2671*

4599* 4037 4361* 2714 2695* 2313

10722* 10722* 6884* 5884 5453* 3749 4766* 2574 2844* 2047

8664* 8664* 8690* 5293 6373* 3459 4835 2423 3138* 1928

9097* 9097* 9858* 4929 6668 3241 4698 2303 3651* 1935

12181* 9107 10232* 4787 6536 3129 4633 2245 4316 2092

14492* 9247 9842* 4805 6537 3130 5138 2497

12127* 9569 8448* 4979 6421* 3539

NHD mit 2,40 m Löffelstiel, 500 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg
4101* 4101*

4495* 4141 3916* 3114

5000* 3945 4683* 2646 3973* 2517

12475* 10376 7504* 5705 5809* 3666 4950 2523 4221* 2211

9152* 5153 6649* 3394 4798 2388 4213 2082

8331* 8331* 10064* 4855 6627 3204 4685 2289 4308 2102

12985* 9137 10180* 4773 6534 3126 4742 2304

13674* 9338 9523* 4844 6588 3171 5822 2832

10853* 9744 7666* 5092 6727* 4335

NHD mit 1,90 m Löffelstiel, 500 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg
5028* 4099 4938* 3618

6461* 6228 5474* 3925 5069* 2867

8192* 5609 6233* 3663 4967 2547 4886 2503

9663* 5115 6865 3417 4841 2436 4689 2357

7688* 7688* 10295* 4897 6681 3261 4825 2395

14472* 9347 10146* 4874 6633 3220 5401 2666

12779* 9583 9196* 4997 6841* 3396

7184* 5897

�Gerät im Betriebsmodus 'Auto' �Angabe der Hubkräfte gem. SAE J1097/ISO 15019-2 �Hubkräfte sind begrenzt auf 87% der Hydraulikleistung �Angaben mit (*) sind hydraulisch begrenzt �Bei der Verwendung einer

Schnellwechselvorrichtung muss das Gewicht der Vorrichtung von den angegebenen Werten abgezogen werden, um die tatsächlichen Tragfähigkeit zu berechnen.

alle Angaben in kg

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

7,46

8,13

8,48

8,55

8,36

7,88

7,05

5,72

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

6,79

7,67

8,05

8,13

7,92

7,41

6,52

5,05

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

6,19

7,17

7,56

7,65

7,43

6,89

5,92

4,24

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

6,40

7,47

8,13

8,48

8,55

8,35

7,87

7,03

5,69

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

5,82

6,99

7,69

8,06

8,13

7,92

7,41

6,51

5,03

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

6,42

7,18

7,58

7,65

7,43

6,88

5,90

4,20





NHD NHD

GERÄTE ABMESSUNGEN
MIT 5,70 m VERSTELLAUSLEGER

CX230B NLC Art

Gesamthöhe (mit Ausrüstung)

Kabinenhöhe

Gesamtlänge (mit Ausrüstung)

Gesamtlänge (ohne Ausrüstung)

Breite Oberwagen

Höhe bis Unterkante Oberwagen

Heckschwenkradius

Länge Unterwagen

Laufwerkslänge, Mitte Leitrad bis Mitte Turas

Spurweite

Bodenplattenbreite, Standard

Breite Unterwagen mit 550 mm Bodenplatte

Bodenfreiheit

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

N

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

mm

m

m

LÖFFELSTIEL

mit 5,7 m Verstellausleger,

2,40 m Löffelstiel, 1050 l

Tieflöffel, Maschinenführer und

gefülltem Kraftstofftank

EINSATZGEWICHTE
UND BODENDRUCK

550 mm Bodenplatten

GEWICHT (kg) BODENDRUCK
(bar)

13

3,00 3,04 3,00

3,00 3,00 3,00

9,57 9,56 9,50

4,94 4,94 4,94

2,54 2,54 2,54

1,10 1,10 1,10

2,82 2,82 2,82

4,24 4,24 4,24

3,46 3,46 3,46

1,99 1,99 1,99

550 550 550

2,54 2,54 2,54

0,45 0,45 0,45

1,90 m 2,40 m 2,94 m

23 550 0,56



LEISTUNGSDATEN
MIT 5,70m VERSTELLAUSLEGER

Max. Reichweite

Max. Reichweite auf Bodenhöhe

Max. Grabtiefe

Max. Grabtiefe auf einer Länge von 2,44 m

Max. Schütthöhe

Max. Arbeitshöhe

Minimaler Schwenkradius

Max. Grabtiefe an senkrechter Wand

Grabkraft - mit Power Boost

Losbrechkraft - mit Power Boost

A

B

C

D

E

F

G

H

m

m

m

m

m

m

m

m

daN

daN

LÖFFELSTIEL

8,95 9,42 9,91

8,75 9,23 9,72

5,28 5,77 6,29

5,16 5,66 6,19

7,35 7,72 8,07

10,25 10,61 10,97

2,46 2,63 2,31

4,36 4,84 5,27

15,200 13,200 11,000

15,200 15,200 15,200

1,90 2,40 2,94



NHD mit 2,40 m Löffelstiel, 500 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg

NHD mit 2,94 m Löffelstiel, 500 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg

HUBKRÄFTE CX230B NHD
MIT 5,70 m VERSTELLAUSLEGER

1,5 m 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m max. Reichweite

REICHWEITE

Gerade

360°
m

3740* 3740* 2750* 2750*

4680* 4340 2610* 2610*

6320* 6320* 4940* 4300* 3980* 2710 2620* 2200

18350* 13280* 11540* 7820* 6360 5500* 4120 4320* 2620 2760* 1930

14340* 14650* 11190 9700* 6070 6350* 3920 4690* 2460 3030* 1800

12710* 15520* 10490 10030* 5640 6870* 3560 4740 2270 3520* 1800

14780* 15830* 9760 10070* 5210 6770 3230 4600 2140 4150* 1960

15940* 16040* 9540 10150* 4920 6560 3060 4480* 2360

16560* 12820* 9480 7380* 4860 4240* 3520

5740* 5740* 4050* 4050*

6040* 6040* 4950* 4240 3840* 3010

9940* 9940* 6810* 6550 5220* 4220 4110* 2570 3720* 2400

16000* 14350* 11380 8580* 6320 5810* 4060* 4550* 2490 3640* 2080

9970* 14740* 11180* 9910* 6000 6700* 3760 4840 2350 3750* 1950

13250* 15700* 10170 10020* 5490 6870 3420 4670 2200 4070* 1960

16760* 15930* 9640 10130* 5150 6680 3150 4660 2160

18650* 15800* 9580 9750* 4870 6030* 3050 4530* 2690

NHD mit 1,90 m Löffelstiel, 500 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 651 kg
6350* 6350* 5080* 5080*

6540* 6540* 5310* 4100 4650* 3510

11940* 11940* 7440* 6560 5600* 4090 4270* 2740

15420* 14160* 11390 9400* 6310 6230* 3920 4450* 2430 4180* 2370

15220* 11020 10120* 5970 7000 3650 4790 2320 4320* 2210

14830* 15900* 10020 10140* 5460 6920 3360 4730* 2250

18990* 16180* 9680 10340* 5120 6670 3160 5290* 2520

20450* 14910* 9620 8960* 4930 4670* 3250

NHD mit 2,40 m Löffelstiel, 550 mm Bodenplatten und 1 m3 Tieflöffel, 688 kg

NHD mit 1,90 m Löffelstiel, 550 mm Bodenplatten und 1 m3 Tieflöffel, 688 kg

6360* 6360* 5070* 5070*

6550* 6550* 5320* 4450 4640* 3800

12070* 12070* 7460* 6970* 5610* 4430 4270* 3010

14170* 12020 9430* 6720 6250* 4270 4490* 2690 4180* 2620

15230* 11880 10130* 6440 7010 3990 4830 2580 4330* 2470

14920* 14920* 15910* 10900 10140* 5950 6920 3700 4740* 2520

19050* 19050* 16180* 10570 10350* 5610 6690 3500 5280* 2820

20480* 20480* 14810* 10510 8890* 5430 4650* 3620

5740* 5740* 4040* 4040*

6050* 6050* 4950* 4570 3840* 3270

10030* 10030* 6830* 6830* 5220* 4520 4140* 2830 3720* 2650

15920* 15920* 14320* 12030 8630* 6710* 5830* 4350* 4550* 2750 3640* 2320

10000* 10000* 14790* 11840 9930* 6420 6720* 4100 4880 2610 3760* 2190

13320* 13320* 15740* 11050 10030* 5980 6880 3760 4710 2470 4080* 2220

16820* 16820* 15960* 10540 10150* 5650 6690 3500 4720* 2440

18650* 18650* 15780* 10470 9730* 5370 5990* 3410 4530* 3030

NHD mit 2,94 m Löffelstiel, 550 mm Bodenplatten und 0,90 m3 Tieflöffel, 641 kg

3780* 3780* 2750* 2750*

4680* 4650 2650* 2650* 2610* 2610*

6340* 6340* 4950* 4580 3990* 2970 2620* 2430

17660* 17660* 13350* 12190 7860* 6760 5510* 4420 4330* 2880 2760* 2150

14120* 14120* 14650* 11840* 9710* 6490 6370* 4210 4690* 2720 3040* 2030

12740* 12740* 15540* 11360 10030* 6130 6880* 3910 4780 2540 3530* 2040

14820* 14820* 15840* 10640 10070* 5710 6780 3580 4640 2400 4160* 2210

15930* 15930* 16030* 10430 10130* 5410 6580 3400 4480* 2660

16590* 16590* 12680* 10380 7280* 5360 4290* 3960

alle Angaben in kg

�Gerät im Betriebsmodus 'Auto' �Angabe der Hubkräfte gem. SAE J1097/ISO 15019-2 �Hubkräfte sind begrenzt auf 87% der Hydraulikleistung �Angaben mit (*) sind hydraulisch begrenzt �Bei der Verwendung einer

Schnellwechselvorrichtung muss das Gewicht der Vorrichtung von den angegebenen Werten abgezogen werden, um die tatsächlichen Tragfähigkeit zu berechnen.

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

6,42

7,50

8,16

8,50

8,57

8,37

7,89

7,,05

5,55

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

5,84

7,01

7,71

8,07

8,15

7,94

7,42

6,53

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

5,15

6,44

7,20

7,59

7,67

7,45

6,89

5,92

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

5,20

6,50

7,20

7,60

7,70

7,40

6,90

5,90

5,90

7,00

7,00

8,10

8,10

7,90

7,40

6,50

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

- 4,5 m

6,50

7,50

8,20

8,50

8,60

8,40

7,90

7,00

5,50



www.casece.com

Worldwide Case Construction

Equipment Contact Information

EUROPE/AFRICA/MIDDLE EAST:

Centre D’affaires EGB

5, Avenue Georges Bataille - BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville - FRANCE

NORTH AMERICA/MEXICO:

700 State Street

Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:

Av. General David Sarnoff 2237

32210 - 900 Contagem - MG

Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:

Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect

New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:

No. 29, Industrial Premises, No. 376.

De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong,

SHANGHAI, 200131, P.R.C.
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STANDARDAUSRÜSTUNG
Motorsteuerung

� Common-Rail-Motor gemäß EU-Norm Tier III

� Elektronisch geregeltes Einspritzsystem

� Automatische Motorvorwärmung

� Abgasrückführung

� Not-Ausschalter

� Elektrische Betankungsanlage

mit Abschalt-Automatik

� Kraftstoff-Filter mit Wasserabscheider

Hydrauliksteuerung

� 3 Betriebsarten: Auto / Heavy / Super Power

� Pumpensteuerung mit variablem Drehmoment

� Automatische Power-Boost-Funktion

� Kontrolleinrichtung für Schwenkbremse

� Hochleistungs-Hydraulikölfilter mit superfeinen

Synthetikfasern für höchste Filterleistung

� Rohrbruch-Sicherheitsventile an Ausleger

und Löffelstiel

� 2 Fahrgeschwindigkeiten mit automatischer

'Down-Shift'-Funktion

Fahrerkabine

� Fahrerkabine mit hervorragender Rundumsicht

und Sicherheitsverglasung

� Kippbare und voll einstellbare Armlehnen-Konsole

� Sicherheitshebel

� Klimaautomatik mit

� Heizung

� Getränkehalter

� Gut sichtbare Anzeigen auf seitlichem Monitor

mit automatischer Helligkeitsregelung

� Informationssystem mit Anzeige auf dem Display

(Betriebsarten, Temperaturen,

Sicherheitshinweise)

� Integriertes Diagnosesystem

� Regelung der Motordrehzahl über die

Betriebsarten Auto / Heavy / Superpower

� Diebstahlsicherung

� Betriebsstundenzähler

� Vorwähl- und Speicherfunktion für Zusatzhydraulik

� Rechte Frontkonsole mit Uhr und Halterung

für Mobiltelefon

� Hochleistung Stoßdämpfer mit 4-Punktbefestigung

� Regenschutz

� Aufstell-Frontscheibe mit Arretierung

� Scheibenwischer mit Waschanlage

� Unterteil der Frontscheibe herausnehmbar,

mit Staufach in der Kabine,

� Glasdachfenster mit verschiebbarem

Sonnenschutz

� Leichtgängige, kurze Bedienhebel mit ISO-Layout

� Verstellbarer Sonnenblendschutz

� Abwaschbare Fußmatten

� Rückspiegel und Sicherheitsspiegel

� Ablagen

� Integrierte Kühlbox

� 12 V und 24 V Geräteanschluss

� Umschaltung von Hammer-/Zangenbetrieb in

der Kabine

� Positionsverstellung von Fahrersitz und Konsole

Elektrische Anlage

� Wasserdichte Steckverbindungen

� Doppel-Signalhorn

� 2 Arbeitsscheinwerfer an der Kabine

� Arbeitsscheinwerfer am Kraftstofftank

� Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Arbeitsausrüstung

� EMS (Extended Maintenance System) Bolzen und

Lagerbuchsen serienmäßig mit

Abschmierintervallen von bis zu 1000 Std. außer

Löffelbolzen (250 Betriebstunden)

� Gekapselte Kettenglieder mit Dauer-Schmierung

� Kettenführung vorn und in der Laufwerksmitte,

� Große Werkzeugkiste

� Vorbereitung für den Anbau für optionale Kabinen

Schutzausrüstung

Fahrersitz (alle)

� Mechanisch gefederter, komplett einstellbarer

Fahrersitz mit doppelter hydraulischer Dämpfung

� Einstellbare Kopfstütze

� Verstellbare Rückenlehne mit Liegeposition

� Verstellbare Armauflagen

� Verstellbare Lordosenstütze

� Sitzhöhe, Position nach vorn und hinten verstellbar

� Sicherheitsgurt

SONDERAUSSTATTUNG
� Zusatzhydraulik für Tieflöffel-/Greiferbetrieb

� Zusatzhydraulik für Hammerbetrieb

� Zusatzhydraulik für Hammer-/Zangenbetrieb

� Zusätzliche Kettenführungen (3 x mittig & 1 x

vorn anstatt 1x mittig & 1 mal vorn)

� Bodenplatten (500 mm - 600 mm -700 mm -

800 mm, abhängig von der Version)

� Frontscheiben-Schutzgitter

� Kabinenschutzgitter

� GPS-System über Satellit

� Zentralschmieranlage mit elektrischer Pumpe

Die Standard- und Sonderausstattungen können je nach Land unterschiedlich sein.

STANDARDAUSRÜSTUNG
& SONDERAUSSTATTUNG

ANMERKUNG: Die Standard- und als Option

erhältlichen Ausrüstungen können je nach

Anfrage oder gesetzlichen Sonderbestimmungen

je nach Land variieren. Die Bilder können nicht

serienmäßig erhältliche oder nicht erwähnte

Geräte zeigen. Außerdem behält sich die Firma

CNH das Recht zur Änderung der Spezifikationen

ihrer Maschinen ohne Vorankündigung vor und

dies ohne jegliche Verpflichtung, die durch diese

Änderungen entstehen könnten.

CNH Deutschland GmbH

Case Baumaschinen

Benzstr.1-3

D-74076 Heilbronn

Tel.+49.(0)7131.6449-0

Fax +49.(0)7131.6449.181

Entspricht der geänderten Richtlinie 98/37/CE

Der Anruf ist gebührenfrei. Bei Anruf aus dem

Mobilnetz könnten einige europäische Netzbetreiber

Gebühren berechnen. Bitte erfragen Sie die Tarife

zuvor bei Ihrem Anbieter. Falls Sie Probleme bei der

Anwahl der Freecall-Nummer haben sollten, empfehlen

wir Ihnen den Anruf unter unserer kostenpflichtigen

Rufnummer 06951709325.


