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CXB HYDRAULIKBAGGER
CX470B

Der CX470B ME wurde speziell für den schweren Einsatz im Erdbau entwickelt und verfügt über außergewöhnlich hohe Grabkräfte. Mit 
seiner verstärkten HD-Arbeitsausrüstung und einer optimierten Kinematik bewegt der CX470B ME einen 60% größeren Tiefl öffel als die 
Standardversion. Seine extrem schnellen Ladespiele, die im Wettbewerbsvergleich Spitzenwerte erreichen, seine außergewöhnliche Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit machen den CX470B ME zur idealen Wahl beim Beladen von LKWs. Als Alternative zum LC-Unterwagen ist ein Verstell-
Unterwagen erhältlich, der ein schnelles Umsetzen der Maschine zum nächsten Einsatzort erleichtert.

Kraftvolle Leistung
Der CX470B verfügt über einen Common-Rail-Motor mit 
modernster, elektronisch geregelter Hochdruck-
Direkteinspritzung und EGR-Abgasrückführung 
(Exhaust gas recirculation) und erfüllt die Vorgaben 
der EU Abgasnorm Tier 3. Trotz höherer Leistung 
liegt der Verbrauch beim CX470B bis zu 20% 
niedriger als bei vergleichbaren Geräten des 
Wettbewerbs. Die fortschrittliche 
Hydrauliksteuerung mit ‚Superpower’ Modus 
führt zu einer deutlichen Kraftstoffeinsparung 
und einer noch höheren Produktivität, da 
Motorleistung und Geschwindigkeit jederzeit 
perfekt auf die jeweilige Einsatzbedingungen 
abgestimmt werden. Das bedeutet: Erstklassige 
Grableistungen bei extrem schnellen 
Arbeitsspielen und hohem Schwenkmoment 
für noch mehr Wirtschaftlichkeit bei jedem 
Einsatz. Saubere Leistung. 
Effi ziente Steuerung.
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Robuste Konstruktion
Die besonders widerstandsfähige Konstruktion des HD-Auslegers mit verstärkten Wänden und einem Auslegersockel aus Gussmaterial 
garantieren hohe Leistung und eine lange Lebensdauer. Für den schweren Erbau und den Einsatz in Gewinnungsbetrieben ist außerdem eine 
spezielle Ausrüstung mit zusätzlichen Verstärkungen und gehärteten Komponenten verfügbar. Optional ist eine Zusatzhydraulik mit bis zu 10 
Vorwählprogrammen für verschiedene Druck- und Förderstromeinstellungen erhältlich, die den Anbau von Zangen und Mehrzweckwerkzeugen 
erheblich erleichtert und die Standzeiten bei Werkzeugwechseln deutlich verkürzet. Zweckmäßige Konstruktion. Maximale Wirtschaftlichkeit.

Form und Funktion
Außergewöhnlich hohe Grabkräfte und erheblich gesteigerte Hubkräfte führen zu einer deutlich besseren Produktivität und einer ausgesprochen 
guten Bedienbarkeit. Wie in allen Hydraulikbaggern der B-Serie sorgt die Hydrauliksteuerung mit variablem Förderstrom dafür, dass die 
Motordrehzahl auch bei schweren Einsätzen konstant auf einer optimalen Drehzahl gehalten wird. Daraus ergibt sich eine bessere Arbeitsleistung  
auch bei schnelleren Arbeitsspielen und eine bessere Kraftstoffverwertung. Die fortschrittliche und einfach zu bedienende Motorsteuerung über  
 das Gaspedal und die Vorwählprogramme liefern eine deutlich höhere Gesamtleistung.
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Präzise Steuerung 
Die bewährte Fahrerkabine aus der B-Serie ist in der Stabilität um das Dreifache 
verstärkt worden. Die Profi le der Rahmenträger wurden gleichzeitig schmaler 
und die Glasfl äche deutlich vergrößert, was insgesamt eine noch bessere 
Rundumsicht garantiert. Die einteilige Scheibe auf der rechten Fahrerseite bietet 
einen ungestörten Blick über die Maschine auf das Laufwerk und erhöht damit die 
Betriebssicherheit und erleichtert ein produktives Arbeiten.

Einstellbare Bedienkonsolen mit kurzen Joystick-Hebeln garantieren ein 
ermüdungsfreies und produktives Arbeiten bei optimaler Feinsteuerbarkeit aller 
Arbeits- und Fahrfunktionen.
Perfekte Kontrolle. Stressfreies Arbeiten.

Das fortschrittliche Case Hydrauliksystem kann bis zu 10 verschiedene 
Voreinstellungen für die Ansteuerung des hydraulischen Zusatzkreislaufs 
speichern. Dadurch wird es möglich, bis zu 10 unterschiedliche Anbauwerkzeuge 
mit einer Maschine zu betreiben ohne auch nur eine manuelle Einstellung am 
Hydrauliksystem vorzunehmen.
Das verkürzt die Standzeiten beim Werkzeugwechsel erheblich und verbessert die 
Wirtschaftlichkeit.

Für Höchstleistung entwickelt
Die Fahrerkabine der B-Serie bietet nicht nur mehr Fußraum und Beinfreiheit 
sondern auch unglaubliche 60% mehr Glasfl äche, was insgesamt zu einem hellen, 
sehr großzügigen Raumeindruck beiträgt. Einfach zu reinigende Flächen, ein voll 
verstellbarer Fahrersitz, ein aufstellbares Dachfenster und eine Klimaanlage mit 
9 Verteilerdüsen gehören zur Standardausstattung und schaffen ein bequemes 
Arbeitumfeld, dass auch an einem langen Arbeitstag produktives Arbeiten 
sicherstellt.

Die Kabine ruht auf fl üssig gedämpften Lagern, die Vibrationen und Geräusche 
weitgehend reduzieren. Leichtgängige, intuitiv zu bedienende Kontrollelemente mit 
verbesserter Ergonomie erlauben ein entspanntes und konzentriertes Arbeiten. Zur 
Ausstattung der Kabine gehören zahlreiche Ablagen, eine Kühl- und Wärmebox für 
Getränke, ein Getränkehalter, eine Halterung für das Mobiltelefon und ein großes 
Staufach hinter dem Fahrersitz. Perfekter Komfort. Optimale Produktivität.
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Verantwortung für die Umwelt
Ein Abgasrückführungssystem (EGR) verringert den Ausstoß von 
Stickstoffoxyd (NOx) und sorgt durch die bessere Verbrennung 
zu einem niedrigeren Kraftstoffverbrauch. Der Ausleger und 
der Löffelstiel in HD-Ausführung verbessern Haltbarkeit und 
Lebensdauer der Arbeitsausrüstung. Alle elektronischen 
Komponenten haben wasserdichte Steckverbindungen und bieten 
eine absolute Zuverlässigkeit.
Robuste Konstruktion. Zuverlässige Haltbarkeit.
Die modular aufgebaute Kühlergruppe erlaubt eine einfache 
und schnelle Wartung und liefert bessere Kühlleistungen 
bei hohen Außentemperaturen. Automatische und manuelle 
Leerlaufschaltungen geben dem Maschinenführer die Möglichkeit, 
die Leistung seiner Maschine optimal und wirtschaftlich einzusetzen.
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Robuster Unterwagen
Der schwere Unterwagen in HD-Ausführung garantiert eine lange
Lebensdauer der Komponenten und niedrige Betriebskosten. Der 
CX470B wurde mit einem besonders widerstandsfähigen Unterwagen 
ausgestattet, der dem Bagger eine maximale Standsicherheit verleiht. 
Die schmale Bauweise des Laufwerksrahmens bietet einen optimalen 
Schutz für die Komponenten. Die seitlich verschraubten Aufstiege 
können für den Transport oder Reparaturarbeiten schnell entfernt 
werden. Alle Hydraulikleitungen liegen, vor Beschädigungen geschützt, 
innerhalb des Hauptrahmens und der Laufwerksträger. Für den CX470B 
ist sowohl eine LC-Version als auch ein Verstellunterwagen verfügbar.

Kraftvolle Hydraulik
Der CX470B ist mit äußerst leistungsstarken 
Kolbenpumpen ausgestattet, die auch 
unter schwersten Einsatzbedingungen 
maximalen Arbeitsdruck und Förderstrom 
liefern. Über ein Drehmoment 
gesteuertes Verstellpumpensystem 
wird die Motorleistung ständig an den 
Bedarf der Hydraulik angepasst. Das 
Ergebnis sind extrem schnelle Hub- und 
Schwenkbewegungen, die auch bei 
anspruchsvollen Ladeeinsätzen sehr 
schnelle Arbeitsspiele erlauben.

Haltbarkeit und Zuverlässigkeit
Bolzen und -Lagerbuchsen aus dem EMS- 
System (Extended Maintenance System) 
verlängern nötige Abschmierintervalle auf bis 
zu 1000 Betriebsstunden oder sechs Monate. 
Der tägliche Wartungsaufwand wird damit 
erheblich verringert. Lediglich der Löffelbolzen 
muss aufgrund der besonderen Beanspruchung 
auch weiterhin alle 250 Stunden abgeschmiert 
werden. Auslegerfuß und –Kopf sind 
standardmäßig mit speziellen Gleitscheiben 
ausgerüstet, die die Reibung deutlich reduzieren 
und freies Spiel weitgehend verhindern.

Perfekte Bedienung
Die rechte Instrumentenkonsole enthält 
die fortschrittliche Motorsteuerung 
mit einem Wahlschalter für die 
verschiedenen Betriebsarten. Die 
Helligkeit des Displays wird über einen 
Lichtsensor gesteuert, der sicherstellt, 
dass die Anzeige immer gut ablesbar 
ist. Die zentrale Anordnung aller 
Schalter erleichtert die Bedienung. 
Bedienhebel mit kurzen Hebelwegen 
verbessern die Feinsteuerbarkeit und 
erlauben ein ermüdungsfreies Arbeiten.
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Motor
Die Hochdruckeinspritzanlage des Common-Rail-Motors 
arbeitet mit einem Einspritzdruck von 1.600 psi und erfüllt 
die Vorgaben der EU Abgasnorm Tier3, ist aber bereits für 
die kommende Abgasnorm Euro IV bestens vorbereitet. 
Niedrige Drehzahlen und eine hohes Drehmoment liefern eine 
souveräne Leistungsentfaltung bei langer Lebensdauer und 
hoher Zuverlässigkeit. Die niedrigen Motordrehzahlen und 
der hydraulisch betätigte Lüfter ermöglichen ein niedriges 
Geräuschemissionslevel und sorgen gleichzeitig für eine bessere 
Kraftstoffverwertung.
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Ein optimaler Arbeitsplatz
Die verbesserte Kabine aus der B-Serie ist auf der 
rechten Fahrerseite mit einem Fenster ausgestattet, 
das ein um 60% größeres Sichtfeld auf Maschine und 
Arbeitsbereich bietet.
Gleichzeitig wurde die Stabilität der Kabine um das 
Dreifache erhöht.

Die vordere Windschutzscheibe verfügt über einen 
einstellbaren Sonnenschutz und kann komplett nach 
oben unter das Kabinendach verschoben werden, um 
so einen ungestörten Blick auf den Arbeitsbereich zu 
ermöglichen. Die verbesserte Stabilität, die fl üssig 
gedämpfte Lagerung der Kabine, der hydraulische 
Lüfter und ein vergrößerter Endschalldämpfer führen im 
Ergebnis zur besten Schall- und Vibrationsdämmung im 
gesamten Wettbewerb.

Der Fahrersitz hat jetzt noch längere Gleitschienen für 
die Positionierung und verstellbare Seitenkonsolen, 
was zu rund 60 mm mehr Fußraum führt. Der voll 
einstellbare Fahrersitz kann bis in die Liegeposition 
abgeklappt werden. Eine Klimaanlage mit neun 
Auslassdüsen ist bereits in der Standardausrüstung 
enthalten und sorgt auch bei einem langen Arbeitstag 
für ein angenehmes und produktives Arbeitsumfeld.

Für die Bequemlichkeit des Maschinenführers sorgt 
eine komplette Ausstattung mit Uhr, großer Ablage 
hinter dem Sitz, Flaschen- und Becherhalter, einer 
Halterung für das Mobiltelefon und einer integrierten 
Kühl-/Wärmebox.
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Qualität von Case
Der CX470B setzt die lange CASE Tradition fort, 
die auf robustem Design, widerstandsfähiger 
Konstruktion und hoher Fertigungsqualität gründet 
und damit einen hohen Nutzwert und hohe 
Verfügbarkeit bei langer Lebensdauer garantiert. Die 
Komponenten des schweren HD-Unterwagens liefern 
die notwendige Stabilität für maximale Grabkräfte.

Das schmale Design der Kettenlaufwerke bietet 
optimalen Schutz für die Komponenten und die 
verschraubten Aufstiege an den Seiten verringern 
Standzeiten. EMS-Bolzen und -Buchsen erhöhen 
die Haltbarkeit, senken die Betriebskosten und 
erlauben auch unter härtesten Bedingungen längere 
Einsatzzeiten. Ein Hochleistungs-Ölfi ltersystem mit 
Synthetikfi ltern bietet für 5000 Betriebsstunden 
zuverlässigen Schutz für die Komponenten des 
Hydrauliksystems.

Zur zusätzlichen Absicherung sind optional 
Überlastwarnventile für Ausleger und Löffelstiel 
erhältlich. Das schafft Vertrauen in die 
Leistungsfähigkeit und Verlässlichkeit der Maschine.

Motor- und Hydraulikölfi lter sind zentral an einem 
Wartungspunkt zusammengefasst und über große 
Klappen im Oberwagen schnell und bequem 
vom Boden aus zu erreichen. Das reduziert 
den Zeitaufwand für Service und regelmäßige 
Kontrollen. Case Bagger erreichen so im SAE 
Wartungsindex beste Wertungen, die minimale 
Standzeiten und optimale Kosteneinsparungen beim 
Betrieb der Maschine attestieren. Der vergrößerte 
Kraftstofftank verfügt über ein Ablassventil 
und eine Wartungsklappe, die im Falle einer 
Kraftstoffverschmutzung eine schnelle Reinigung 
erleichtern.

Umweltgerechte Ölablass-Ventile verringern 
die Umweltbelastung auf ein Minimum und 
Verhindern eine Verunreinigung des Bodens 
bei Wartungsarbeiten. Die elektrische 
Hochleistungspumpe der Betankungsanlage arbeitet 
doppelt so schnell wie bei den Vorgängermodellen 
und eine Autostop-Funktion erleichtert das Betanken. 
Wie bei allen Case Raupenbaggern ist optional eine 
zentrale Schmieranlage erhältlich.
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Technische Daten

Motor
Common-Rail-Dieselmotor neuster Bauart gemäß EU-Abgasverordnung 
97/69/EC 3A
Hersteller und Modell  ___________________ Isuzu AH-6UZ1XYSS
Common-Rail-Motor mit Turbolader, Zwischenkühler und Kraftstoffkühler
Einspritzung _________________________ elektronisch geregelt
Anzahl Zylinder ______________________________________6
Bohrung/Hub __________________________ 120 mm x 145 mm
Hubraum ____________________________________ 9839 cm3

Starterbatterien ________________________ 2 x 12/24 V, 128 Ah

Betriebdaten
Drehzahl ___________________________________ 1950 U/min
Leistung gem. EEC 80/1269 _________________ 270 kW (367 PS)
Füllmenge, Motoröl _________________________________36 l
Füllmenge, Kraftstofftank ____________________________ 650 l

Hydrauliksystem
Hauptpumpe, Max. Fördermenge ________________2 x 360 l/min
Steuerpumpe, Max. Fördermenge ___________________ 30 l/min
Arbeitsdruck, Ausrüstung/Power Boost ____________ 314/343 bar
Kippbarer Ölkühler mit Kühlstrom vom Motor
Hydrauliktank ____________________________________ 230 l
Hydrauliksystem, gesamt ____________________________ 460 l

Schwenkwerk
Kolbenpumpe mit konstanter Fördermenge, Automatische 
Scheibenbremse, Drehgeschwindigkeit Oberwagen _____ 9,0 U/min

Fahrantrieb
Hydraulische Axialkolbenmotoren mit 2 Fahrstufen, Reduktions-
Planetengetriebe,
1. Fahrstufe (low speed) ______________________ 0 bis 3,1 km/h
2. Fahrstufe (high speed) _____________________ 0 bis 5,3 km/h
Steigfähigkeit ____________________________________ 70%
Standardausrüstung (7,00 m Ausleger)
Reißkraft ___________________________________ 27.000 daN
Losbrechkraft (mit 2,53 m Löffelstiel) ______________ 28.100 daN
Losbrechkraft (mit 3,38 m Löffelstiel) ______________ 22.900 daN
Kurze Ausrüstung (6,55 m Ausleger)
Reißkraft ___________________________________ 31.300 daN
Losbrechkraft (mit 2,53 m Löffelstiel) ______________ 27.900 daN

Unterwagen
Diagonal-Unterwagen mit fester Breite (LC) oder verstellbarer Breite 
(RTC - die Unterwagenbreite kann für den Transport von 3,49 m auf 

2,99 m verringert werden)
Kettenspannsystem über Fettzylinder
Stahl-Bodenplatten  _____________600 mm, 750 mm und 900 mm
Bodendruck (mit 600 mm Bodenplatten)und Standardausrüstung
LC Unterwagen _________________________________ 0,80 bar
RTC Unterwagen ________________________________ 0,83 bar
Bodendruck (mit 600 mm Bodenplatten) und kurzer Ausrüstung
LC Unterwagen _________________________________ 0,81 bar
RTC Unterwagen ________________________________ 0,83 bar

Gewichte
Standardausrüstung
mit 7,00 m Ausleger, 3,38 m Löffelstiel, 1880 l Tiefl öffel, 600 mm 
Bodenplatten, Fahrer und gefülltem Kraftstofftank
LC Unterwagen _______________________________ 46.800 kg
RTC Unterwagen ______________________________ 48.300 kg
ME Ausrüstung (schwerer Erdbau)
mit 6,55 m Ausleger, 2,53 m Löffelstiel, 2580 l Tiefl öffel, 600 mm 
Bodenplatten, Fahrer und gefülltem Kraftstofftank
LC Unterwagen _______________________________ 47.100 kg
RTC Unterwagen ______________________________ 48.600 kg
Gegengewicht
Gewicht ______________________________________ 9.200 kg
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CXB HYDRAULIKBAGGER
CX470B

Geräteabmessungen
mit 7,00 m Standard-Ausleger

LC UNTERWAGEN RTC UNTERWAGEN

Gesamthöhe (mit Ausrüstung)

Kabinenhöhe

Gesamtlänge (mit Ausrüstung)

Gesamtlänge (ohne Ausrüstung)

Breite Oberwagen

Breite Oberwagen mit Laufsteg (Option)

Höhe Unterkante Oberwagen

Heckschwenkradius

Länge Unterwagen

Laufwerkslänge Mitte Leitrad bis Mitte Turas

Spurweite

Spurweite

Spurweite

Breite Bodenplatte (Standard)

Breite Unterwagen

- 600 mm Bodenplatten

- 750 mm Bodenplatten

- 900 mm Bodenplatten

Breite Unterwagen

- 600 mm Bodenplatten

- 750 mm Bodenplatten

- 900 mm Bodenplatten

Breite Unterwagen

- 600 mm Bodenplatten

- 750 mm Bodenplatten

- 900 mm Bodenplatten

Bodenfreiheit

* Unterwagen in Einsatzposition / ** Transportposition
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Leistungsdaten
mit 7,00 m Standard-Ausleger

Max. Reichweite

Max. Reichweite auf Bodenhöhe

Max. Grabtiefe

Max. Grabtiefe auf einer Länge von 2,44 m

Max. Ausschütthöhe

Max. Arbeitshöhe

Min. Schwenkradius

Max. Grabtiefe an senkrechter Wand

Max. Grablänge bei geradem Bodenniveau

LC UNTERWAGEN RTC UNTERWAGEN
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CXB HYDRAULIKBAGGER
CX470B

Geräteabmessungen
mit 6,55 m ME-Ausleger

Gesamthöhe (mit Ausrüstung)

Kabinenhöhe

Gesamtlänge (mit Ausrüstung)

Gesamtlänge (ohne Ausrüstung)

Breite Oberwagen

Breite Oberwagen mit Laufsteg (Option)

Höhe Unterkante Oberwagen

Heckschwenkradius

Länge Unterwagen

Laufwerkslänge Mitte Leitrad bis Mitte Turas

Spurweite

Spurweite

Spurweite

Breite Bodenplatte (Standard)

Breite Unterwagen

- 600 mm Bodenplatten

- 750 mm Bodenplatten

- 900 mm Bodenplatten

Breite Unterwagen

- 600 mm Bodenplatten

- 750 mm Bodenplatten

- 900 mm Bodenplatten

Breite Unterwagen

- 600 mm Bodenplatten

- 750 mm Bodenplatten

- 900 mm Bodenplatten

Bodenfreiheit

* Unterwagen in Einsatzposition / ** Transportposition

LC UNTERWAGEN RTC UNTERWAGEN
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Geräteabmessungen
mit 6,55 m ME-Ausleger

Max. Reichweite

Max. Reichweite auf Bodenhöhe

Max. Grabtiefe

Max. Grabtiefe auf einer Länge von 2,44 m

Max. Ausschütthöhe

Max. Arbeitshöhe

Min. Schwenkradius

Max. Grabtiefe an senkrechter Wand

Max. Grablänge bei geradem Bodenniveau

CHASSIS PORTEUR LC CHASSIS PORTEUR RTC
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1120 l 1380 l 1630 l 1880 l 2150 l 2410 l 2580 l

900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1750 mm

1880 l 

1350 mm

2580 l 

1750 mm

A

B

C

D

 D *

 D **

E

F

G

CXB HYDRAULIKBAGGER
CX470B

Standard-Tiefl öffel

Tiefl öffel für den schweren Erdbau

Mehrzwecklöffel und HD-Ausführungen

Besonders verstärkte Ausführung Ausführung für Gewinnungseinsätze

Löffelinhalt gem. SAE, gehäuft

Schnittbreite

Grabgefäße von 1,8 bis 3,0 m3.

Löffelinhalt gem. SAE, gehäuft

Schnittbreite

Löffelinhalt gem. SAE, gehäuft

Schnittbreite

Geräteabmessungen (Grundgerät)

Gesamtlänge

Länge Unterwagen

Höhe

Spurweite

Spurweite

Spurweite

Breite Oberwagen mit Laufsteg (Option)

Gesamtbreite

Bodenplattenbreite

* Unterwagen in Einsatzposition / ** Transportposition

LC UNTERWAGEN RTC UNTERWAGEN
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                     8837 * 7942

             9571 * 9044  8831 * 6358  6350 * 5560

         12556 * 12468  10499 * 8519  9260 * 6091  6559 * 4868

     20429 * 17756  14520 * 11378  11558 * 7933  9808 * 5767  6987 * 4475

     22959 * 16155  16092 * 10473  12475 * 7406  9868  5462  7690 * 4312

     23470 * 15493  16866 * 9907  12891  7027  9616  5234  8098  4366

 17100 * 17100 * 22587 * 15356  16729 * 96662  12669  6831  9500  5129  8682  4680

 24521 * 24521 * 20583 * 15526  15624 * 9679  12105 * 6833      9601 * 5385

 22543 * 22543 * 17234 * 15971  13268 * 9948  9917 * 7084      9532 * 6866

     11689 * 11689 *             8606 * 8606 *

                     10320 * 9570

             10647 * 8792      9695 * 6595

     18958 * 18910  13939 * 12006  11452 * 8305  10029 * 5971  9887 * 5701

     22555 * 16625  15662 * 10983  12341 * 7772  10130  5708  9318  5220

     18799 * 15629  16799 * 10233  13014 * 7325  9865  5468  9127  5042

     22847 * 15455  17031 * 9850  12899  7045  9702  5321  9396  5152

     21202 * 15571  16332 * 9769  12750 * 6960      10259  5621

 22548 * 22548 * 18551 * 15913  14591 * 9939  11237 * 7104      10505 * 6689

     14325 * 14325 * 11205 * 10410          9955 * 9172

                     10254 * 9902

         12404 * 12404 * 10715 * 9553      9723 * 7120

     19373 * 19373 * 14121 * 13023  11542 * 9049  10066 * 6561  9893 * 6229

     22794 * 18265  15812 * 12000  12424 * 8513  10447 * 6294  9626  5762

     19079 * 17374  16865 * 1175  13060 * 8075  10213  6059  9481  5613

     22719 * 17237  17003 * 10921  13207 * 7811  10065  5923  9815  5777

     20986 * 17379  16208 * 10866  12654 * 7746      10511 * 6343

 22116 * 22116 * 18212 * 17755  14343 * 11064  10992 * 7920      10486 * 7704

     13767 * 13767 * 10705 * 10705 *         9829 * 9829 *

                     8810 * 8260

             9652 * 9652 * 8864 * 6956  6361 * 6036

 27424 * 27424 * 16827 * 16827 * 12755 * 12755 * 10604 * 9262  9313 * 6677  6592 * 5346

     20777 * 19380  14705 * 12390  11661 * 8669  9863 * 6349  7044 * 4964

     23093 * 17850  16210 * 11502  12549 * 8149  10209  6046  7780 * 4823

     23435 * 17245  16894 * 10962  13026 * 7783  9968  5827  8459  4916

 17798 * 17798 * 22436 * 17142  16664 * 10743  12907 * 7604  9869  5736  9117  5297

 25348 * 25348 * 20315 * 17344  15452 * 10785  11961  7627      9609 * 6126

 21880 * 21880 * 16798 * 16798 * 12934 * 11088  9562 * 7916      9497 * 7876

     10930 * 10930 *             8387 * 8387 *  

m

Hubkräfte
REICHWEITE

 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m max. Reichweite

360°

Gerade

8.17

9.58

10.0

10.3

10.3

10.0

9.55

8.79

7.67

5.97

8.36

9.64

10.01

10.03

10.02

9.98

9.48

8.69

7.53

5.75

LC UNTERWAGEN - 3,38 m Ausleger, 600 mm Bodenplatten, Tiefl öffel 1,8 m3, HD 1830 kg
Max. Reichweite 10,28 m

LC UNTERWAGEN - 2,53 m Ausleger, 600 mm Bodenplatten, Tiefl öffel 2,0 m3, HD 1930 kg
Max. Reichweite 9,48 m

RTC UNTERWAGEN - 3,38 m Ausleger, 600 mm Bodenplatten, Tiefl öffel 1,8 m3, HD 1830 kg
Max. Reichweite 10,28 m 

RTC UNTERWAGEN - 2,53 m Ausleger, 600 mm Bodenplatten, Tiefl öffel 2,0 m3, HD 1930 kg
Max. Reichweite 9,48 m 

7.3

8.71

9.21

9.45

9.44

9.19

8.67

7.83

6.54

7.49

8.77

9.25

9.46

9.43

9.15

8.6

7.72

6.38

*Hydraulikleistung begrenzt auf 87%
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             10540 * 8427      10199 * 7285

     18008 * 18008 * 13559 * 11912  11254 * 8016      8413 * 5744

     21684 * 17197  15295 * 10948  12109 * 7528  9765  5353  9091 * 5213

     23452*  15896  16531 * 10177  12771 * 7095  9531  5141  9332  5025

     23128 * 15469  16852 * 9736  12666  6809      9655  5163

 22802 * 22802 * 21446 * 15483  16113 * 9607  12317 * 6719      10563 * 5717

 23460 * 23460 * 18425 * 15795  14078 * 9757          10473 * 6997

     13341 * 13341 * 9717 * 9717 *         9589 * 9589 *

             10540 * 9230      10199 * 8007

     18008 * 18008 * 13559 * 13041  11254 * 8814      8413 * 6371

     21684 * 19027  15295 * 12061  12109 * 8320  10140  5965  9091 * 5814

     23452 * 17695  16531 * 11278  12771 * 7882  9906  5752  9701  5625

     23128 * 17258  16852 * 10831  12940 * 7593      10039  5786

 22802 * 22802 * 21446 * 17272  16113 * 10699  12317 * 7502      10563 * 6369

 23460 * 23460 * 18425 * 17591  14078 * 10852          10473 * 7794

     13341 * 13341 * 9717 * 9717 *         9589 * 9589 * 

m

CXB HYDRAULIKBAGGER
CX470B

Hubkräfte
REICHWEITE

max. Reichweite

360°

Gerade

8.06

8.87

9.12

9.11

8.85

8.31

7.42

6.05

8.06

8.87

9.12

9.11

8.85

8.31

7.42

6.05

LC UNTERWAGEN - 2,53 m Ausleger, 600 mm Bodenplatten, Tiefl öffel 3,0 m3, 2400 kg. Max. Reichweite 9,15 m

RTC UNTERWAGEN - 2,53 m Ausleger, 600 mm Bodenplatten, Tiefl öffel 3,0 m3, 2400 kg. Max. Reichweite 9,15 m
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Auf Case können Sie sich verlassen
Verlassen Sie sich auf Case und Ihren Case Händler, wenn es um 
Komplettlösungen, produktive Maschinen, den Rat von Experten, fl exible 
Finanzierungen, original Case Ersatzteile und schnellen Kundendienst geht. Mit uns 
machen Sie nur gute Erfahrungen.

Case - darauf sind wir stolz
Auf den Namen Case auf Ihrer Maschine können Sie stolz sein. Dahinter steht eine 
über hundertjährige Geschichte der Produktivität und Leistung. Das Unternehmen 
Case und Ihr Case Händler sind für Sie da – und zwar nicht nur beim Kauf Ihrer 
Maschine, sondern auch noch nach 1.000 oder 10.000 Betriebsstunden.

Eine bewegte, bedeutende Geschichte
Die Geschichte von Case Baumaschinen erstreckt sich über mehr als 165 Jahre. 
Auf der Grundlage der Innovationen, die J. I. Case Ende des 19. Jahrhunderts 
mit seinen dampfbetriebenen Maschinen auf den Markt brachte, entwickelte 
Case Straßenbaumaschinen, mit deren Hilfe Anfang des 20. Jahrhunderts 
Straßen und Autobahnen in der ganzen Welt gebaut wurden. Im Jahre 1912 war 
Case bereits auf dem besten Wege, sich als Komplettanbieter für Maschinen zu 
etablieren. In den darauf folgenden 45 Jahren dehnte das Unternehmen sein 
Baumaschinengeschäft immer weiter aus.

Wir feiern eine Tradition der Innovationen
Im Jahr 1957 fertigte Case den weltweit ersten echten Baggerlader, dessen 
Produktion und Gewährleistung aus nur einer Hand erfolgte. In den folgenden 
Jahrzehnten, bis ins 21. Jahrhundert hinein, sollte es immer wieder das 
Unternehmen Case sein, das neue Maschinen auf den Markt brachte und eine 
Vorreiterrolle bei innovativen Produkten und Lösungen übernahm. Heute stellt Case 
15 Maschinenreihen und über 90 Modelle her, die auch härtesten Baubedingungen 
gerecht werden. Mit der Unterstützung seiner Werke und Händler in über 150 
Ländern deckt Case den Bedarf seiner Kunden weltweit.

Kundendienst
Case Maschinen werden von über 370 Händlern und 900 Verkaufsstellen auf 
der ganzen Welt verkauft und durch den Kundendienst unterstützt. Egal, wo Sie 
arbeiten, wir stehen zu Ihrer Verfügung und schützen Ihre Investition.

Sie suchen einen Case Händler oder wollen mehr über die Maschinen und den 
Kundendienst von Case in Erfahrung bringen? Dann besuchen Sie uns unter www.
casece.com. Zu fl exiblen Finanzierungsmöglichkeiten, zuverlässigen Ersatzteilen 
und schnellem Kundendienst berät Sie Ihr Case Händler gerne. 

Die Rechnung stimmt. Auf Case können Sie sich verlassen.

AUSRÜSTUNGEN

Case bietet Ihnen:

FINANZIERUNGEN ERSATZTEILE SERVICE



www.casece.com

Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE/AFRICA/MIDDLE EAST:
Centre D’affaires EGB 
5, Avenue Georges Bataille - BP 40401 
60671 Le Plessis-Belleville - FRANCE

NORTH AMERICA/MEXICO:
700 State Street
Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:
Av. General David Sarnoff 2237
32210 - 900 Contagem - MG
Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:
Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect
New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:
No. 29, Industrial Premises, No. 376.
De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong, 
SHANGHAI, 200131, P.R.C.

Standard Ausrüstung

Sonderausstattung

FAHRERKABINE

Frontscheibe mit Schiebefenster und Staufach

Instrumentenanzeige mit LCD-Monitor

Dachfenster

Isomount® Geräuschdämmung

Voll einstellbarer Komfort-Fahrersitz mit 

breitem Sicherheitsgurt

Sicherheitsverglasung

Klimaautomatik

Radio mit Auto-Tuner

Scheibenwischer mit Waschanlage

Diebstahlsicherung

Kabinenbeleuchtung

Gaspedal für Vorwärtsfahrt

MOTOR

Isuzu AH-6UZ1XYSS Diesel mit Turbolader

Zertifi zierung gemäß EU Abgasnorm Tier 3A

Motorvorwärmung

Vorwählbare Betriebsarten

Notausschalter

Automatische Drehzahlabsenkung

Automatische und manuelle 

Leerlaufschaltung

ELEKTRIK

2 Starter-Batterien

Elektronische Systemüberwachung

Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Arbeitsscheinwerfer am Oberwagene

HYDRAULIK

Bedienhebel nach ISO Standard

Vorwählbare Betriebsarten: Super Power, 

Heavy & Auto

Automatischer Power Boost

2 Kolbenpumpen mit variablem Förderstrom

Betriebsmodus für Zusatzhydraulik

Neutralstellung der Pumpen

Ventil für Zusatzhydraulik

Endlagendämpfung für Ausleger und Stiel

Filtersystem mit 100% Öl-Rückführung

Hydraulischer Lüfter mit Umkehrfunktion

UNTERWAGEN

Unterwagenlänge: 5,45 m

Unterwagenbreite: 2,75 m

Versiegelte, dauergeschmierte 

Kettenverbinder

FAHRANTRIEB

2 Stufen Hydrostatik-Antrieb mit Priorität für 

Geradeausfahrt

Scheibenbremsen als Feststellbremse

OBERWAGEN

Ausleger: 7,00 m Monoblock,

auf Hammerbetrieb vorbereitet,

Schwenkbremse

WEITERE AUSSTATTUNG

Batteriehauptschalter

OBERWAGEN

Löffelstiel: 

3,85 m oder 2,53 m

FOPS Schutzvorrichtung Stufe 2

Front-Monitor

Frontscheibe mit Schutzgitter

Sonnenschutzblende

Regenschutz

Durchsichtiges Dachfenster

HYDRAULIK

Ausleger und Löffelzylinder mit ‘Anti-Drift’ 

Ventilen

Zusatzhydraulik mit Einzel- oder 

Doppelbeaufschlagung und einer oder 

zwei Pumpen, (enthält verstärkte HD-

Löffelschwinge)

Zusätzliches Steuerventil mit 

Vorwahlfunktionen

WEITERE ZUSATZAUSRÜSTUNG

Luftgefederter Fahrersitz

Ladekontrollsystem am Zylinder

Hydraulischer Schnellwechsler Typ 

‘Esco-Slide-Loc’

Vorrichtung zum Abnehmen des 

Heckgewichtes

Abnehmbare Seitenrahmen
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Die Standard- und Sonderausstattungen können je nach Land unterschiedlich sein.
Fotos mit freundlicher Genehmigung des Magazins ‘Costruzioni’ - Italien

CNH Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr.1-3
D-74076 Heilbronn
Tel.+49.(0)7131.6449-0
Fax +49.(0)7131.6449.181

Der Anruf ist gebührenfrei. Bei Anruf 
aus dem Mobilnetz könnten einige 
europäische Netzbetreiber Gebühren 
berechnen. Bitte erfragen Sie die 
Tarife zuvor bei Ihrem Anbieter. Falls 
Sie Probleme bei der Anwahl der 
Freecall-Nummer haben sollten, 
empfehlen wir Ihnen den Anruf unter 
unserer kostenpfl ichtigen Rufnummer 
06951709325.

ANMERKUNG: Die Standard- und als Option erhältlichen Ausrüstungen 
können je nach Anfrage oder gesetzlichen Sonderbestimmungen je nach 
Land variieren. Die Bilder können nicht serienmäßig erhältliche oder nicht 
erwähnte Geräte zeigen. Außerdem behält sich die Firma CNH das Recht 
zur Änderung der Spezifi kationen ihrer Maschinen ohne Vorankündigung 
vor und dies ohne jegliche Verpfl ichtung, die durch diese Änderungen 
entstehen könnten.

Entspricht der geänderten Richtlinie 98/37/CE

Customer
Assistance

00800-2273-7373


