
CX700B

Motorleistung 345 kW - 463 PS
Einsatzgewicht (max.) 68900 kg
Löffelinhalt 1,7 m3 bis 4,55 m3

HYDRAULIKBAGGER
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EFFIZIENTE LEISTUNG
Der leistungsstarke Dieselmotor mit Common-Rail-Direkteinspritzung bietet eine hohe Leistungsausbeute bei
verringertem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionswerten. Der Motor ist bereits für die noch strengeren
Grenzwerte gem. Tier 4 vorbereitet. Die Kraftstoff-Voreinspritzung trägt zu geringeren Geräuschpegeln bei,
während der Superpower-Modus bei Bedarf ein deutliches Leistungsplus liefert.
Verantwortung für die Umwelt. Maximale Produktivität.

GUT
ZUGÄNGLICHE
WARTUNGS-
PUNKTE

VERBESSERTE KONTROLLE
Die noch größere Kabine der B-Serie bietet trotz schmalerer Säulen und
verbesserter Rundumsicht eine drei Mal höhere Festigkeit und eine weitere
Verbesserung der Arbeitsumgebung für den Fahrer. Das Hochleistungs-
Hydrauliksystem mit verschiedenen Arbeitsmodi stellt für jeden Einsatz die
perfekte Balance von Kraft und Leistung bereit.
Totale Kontrolle. Akzeptanz beim Fahrer.

MAXIMALE
PRODUKTIVITÄT
Der Superpower-Modus bietet bei Bedarf eine nochmalige
Leistungssteigerung. Der Modus für schwere
Einsatzbedingungen stellt eine optimale Balance in Bezug
auf Produktivität und Kraftstoffverbrauch dar. Dank
höchster Grabkräfte ist eine maximale Produktivität
sichergestellt. Der automatische Modus zum Auskippen
in der Höhe beschleunigt die Arbeitsspiele. Gleichzeitig
genießt der Fahrer dank modernster Drehzahlregelung
und Moduswahl die totale Kontrolle über die Maschine.
Höchste Präzision. Kraftvolle Leistung.

ZUFRIEDENHEIT BEIM FAHRER
Die Kabine der B-Serie bietet mehr Raum und mehr Komfort, beispielsweise bis zu 60 mm mehr Fußfreiheit. Der
Kabinenaufbau verfügt über eine drei Mal so hohe Festigkeit und trägt so zu einem niedrigeren Geräuschpegel und
geringeren Vibrationen bei. Die serienmäßige Klimaautomatik garantiert stets eine angenehme Umgebung. Die kurzen
Joysticks bieten eine ausgezeichnete Steuerung bei geringem Kraftaufwand. Ein ermüdungsfreier Arbeitstag mit
hoher Produktivität ist die Folge.
Überragender Komfort. Herausragende Leistung.

Breite Wartungsstege
ermöglichen den sicheren
Zugang zu allen
Wartungspunkten. Filter und
Einfüllstutzen sind dank breiter
Zugangsklappen gut
erreichbar. "Grüne"
Ablassschrauben mit
Tropfschutz und zentral
zusammengefasste
Motorölfilter verhindern eine
Verunreinigung des Bodens
bei den regelmäßigen
Wartungsarbeiten. Dank
synthetischer Hydraulikölfilter
können die Ölwechselintervalle
auf bis zu 5.000
Betriebsstunden verlängert
werden. Betankungspumpe
(100 l/min) mit Autostopp-
Funktion serienmäßig.
Planbare Wartungsarbeiten.
Minimale Stillstandszeiten.
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LANGLEBIGKEIT
Die aus der 80-Tonnen-Klasse entlehnten
Raupenkomponenten sorgen für
überragende Zuverlässigkeit. Der Ausleger
ist für besonders schwere
Einsatzbedingungen ausgelegt. Der
Auslegerfuß ist gegossen. Die besonders
beanspruchten Stellen sind durch
zusätzliche Platten verstärkt und bieten
maximale Haltbarkeit. Löffelstiele für den
Massenaushub sind aus besonders starkem
Material gefertigt und zusätzlich weiter
verstärkt. Das garantiert eine lange
Lebensdauer. Extra verstärkter Rahmen für
optimierte Kräfteverteilung.
Von CASE konzipiert  für höchste
Arbeitsleistung.

FINANZIELLER NUTZEN
Der synthetische Hydraulikölfilter bietet ein Ölwechselintervall von 5.000 Betriebsstunden. Dank der so verlängerten
Wartungsintervalle können deutlich längere Einsatzzeiten erzielt werden. EMS-Lagerbuchsen (Extended Maintenance
System) bei allen Gelenken außer dem Löffelgelenk verlängern das Abschmierintervall auf 1.000 Betriebsstunden.
Kunstharz-Distanzscheiben im Auslegerfuß und im Löffelgelenk verringern die Reibung, beugen Verschleiß vor
und verlängern letztlich die Lebensdauer. Der elektronisch geregelte Common-Rail-Dieselmotor sorgt für
geringstmöglichen Kraftstoffverbrauch.
Verlängerte Lebensdauer. Geringere Kosten.

SCHNELLE FAHRT
Hauptrahmen des Unterwagens mit besonders dicker Platte für höchste Belastungen. Dreiteiliger Unterwagenschutz zur
Abschirmung der Hydraulikleitungen. Alle Leitungen verlaufen durch den Hauptrahmen und die Seitenrahmen. Schmal ausgeführte
Raupenrahmen sorgen beim Betrieb für verbesserten Schutz der Abdeckungen.
Schnelle Standortwechsel. Beruhigende Stabilität.

ROBUSTE KOMPONENTEN
Verchromte EMS-Bolzen und Messingbuchsen garantierten beste
Langlebigkeit. Das Schmierintervall für alle Bolzen an Ausleger und
Löffelstiel (außer Löffelgelenk) wird auf 1.000 Stunden verlängert.
Unterwagen-Komponenten der 80-Tonnen-Klasse sorgen selbst bei
härtesten Bodenverhältnissen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Verringerte Stillstandszeiten. Schutz der Investitionen.
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CASE-Bagger bieten genügend Kraft und Leistung, um auch schwere

Grabeinsätze zu bewältigen. Dank des ICCC-Systems (Intelligent

Computer Command Control), bietet das Modell CX700B dem

Fahrer bei jedem Einsatz ein optimal ausgewogenes Verhältnis von

Drehzahl, Kraft und Sparsamkeit.

Das Modell CX700B bietet den Superpower-Modus, der bei Bedarf

zusätzliche Leistung zur Verfügung stellt. Der Arbeitsmodus für

schwere Einsätze ist hingegen auf Produktivität und Sparsamkeit

optimiert. Unübertroffen hohe Grabkräfte und schnellere

Arbeitsspiele tragen maßgeblich zu den Höchstleistungen bei, die

beim Einsatz dieser jüngsten CASE-Maschine erzielt werden können.

Das Hydrauliksystem ist dabei bestmöglich geschützt, denn ein

Hochleistungs-Synthetikfilter entfernt selbst geringste

Verunreinigungen. Dank dieser hochmodernen Filter kann das

Ölwechselintervall auf bis zu 5.000 Betriebsstunden verlängert

werden. Somit werden Stillstandszeiten und damit Kosten für den

Betreiber gesenkt.

Das Modell CASE CX700 ist mit einem elektronisch geregelten

Isuzu-Dieselmotor ausgestattet. Dank Common-Rail -

Hochdruckeinspritzung, Kraftstoffkühlung und Abgasrückführung

unterschreitet der Motor die Emissionsgrenzwerte der EU-Direktive

97/68/EC Tier 3A deutlich und ist bestens gerüstet für die

kommende Einführung von Tier 4.

 Die elektronische Steuerung, optimiert in Zusammenarbeit mit

dem Intelligent Computer Command Control System (ICCCS)

von CASE die Motorleistung kontinuierlich und passt sie an die

Belastung des Hydrauliksystems an. Daraus resultieren eine

besonders feinfühlige Steuerung und eine maximale Kontrolle für

den Fahrer, gepaart mit verringertem Verbrauch und niedrigeren

Emissionen. Zusätzlich ist der Motor mit automatischem Leerlauf

und Leerlauf auf Knopfdruck (auf dem Joystick) ausgerüstet, was

die Kraftstoffeffizienz weiter erhöht.

MOTOR

Mit dem Modell CX700B setzt CASE seine Tradition besonders

starker und langlebiger Bagger fort. Der besonders robuste und

innen verschweißte Unterwagen ist im Drehturm mit einem zusätzlich

verstärkten Rahmen versehen und garantiert maximale Langlebigkeit.

Damit ist die Maschine selbst für die härtesten Einsatzbedingungen

gerüstet. Die serienmäßig mit zwei Stufen ausgestatteten

Fahrmotoren ermöglichen problemlose Standortwechsel auf der

Baustelle. Bei Bedarf schalten die Motoren automatisch herunter.

Kompakte und äußerst drehmomentstarke Endantriebe sorgen

selbst an steilen Böschungen und im tiefen Schlamm für optimale

Traktion.

UNTERWAGEN / GETRIEBE

HYDRAULIKSYSTEM
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FAHRERKABINE
Wie die anderen Maschinen der Serie B profitiert auch das
Modell CX700B von einer neuen Kabine, die trotz schmalerer
Säulen und somit verbesserter Rundumsicht eine drei Mal
höhere Festigkeit aufweist. Diese Festigkeit führt in Verbindung
mit der Lagerung der Kabine auf Flüssigkeitsdämpfern zu deutlich
geringeren Schallpegeln und Vibrationen in der Kabine. Der
Fahrer genießt bis zu 60 mm mehr Fußfreiheit. Fußstützen und
Pedale wurden so positioniert, dass ein optimaler Komfort
erreicht wird. Die Klimaautomatik mit neun Luftdüsen sorgt
unter allen Bedingungen für eine optimale Beheizung und
Belüftung, so dass der Fahrer stets in einer angenehm
klimatisierten Umgebung arbeitet. Die weiter vergrößerten
Glasflächen und das ungeteilte Fenster auf der rechten Seite
bieten eine verbesserte Rundumsicht und erhöhen damit die
Sicherheit auf der Baustelle. Kurze Joysticks mit unabhängigen
Einstellmöglichkeiten bieten totale Kontrolle bei geringster
Anstrengung. Der Fahrer ermüdet weniger und kann produktiver
arbeiten.
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Das Modell CX700B ist besonders für schwere Einsatzbedingungen

beim Aushub optimiert und mit einer äußerst robusten Konstruktion

von Ausleger und Löffelstiel ausgestattet. Die besonders belasteten

Stellen sind durch zusätzliche Platten verstärkt. Der Fuß des

Auslegers wird gegossen, um maximale Stabilität und Haltbarkeit

zu erreichen. Die Standard- und Kurz-Löffelstiele verfügen über ein

verstärktes Zylindergelenk, das besonders hohe Zuverlässigkeit

garantiert. Löffelstiele für den Massenaushub sind aus besonders

starkem Material gefertigt und an den besonders belasteten Stellen

zusätzlich verstärkt. Alle Bolzen am Ausleger (mit Ausnahme der

Löffelbolzen) sind besonders gehärtete und verchromte EMS-Bolzen

(Extended Maintenance System). Ausleger und Löffelstiel sind

durchweg mit dauergeschmierten Messingbuchsen ausgerüstet.

Doppelte Staubdichtungen verhindern das Eindringen von Schmutz

und Staub auf der Baustelle. Dank dieser Kombination kann das

Abschmierintervall der Auslegerbolzen auf bis zu sechs

Monate/1.000 Betriebsstunden verlängert werden. Die Maschine

kann somit zwischen den Wartungsvorgängen länger produktiv

arbeiten.

An beiden Seiten der Maschine befinden sich große, weit öffnende

Wartungsklappen, die über 300 mm breite Wartungsstege

zugänglich sind. So können Techniker den Motor und die

Hydraulikkomponenten problemlos erreichen. Die Filter sind auf

sinnvolle Weise zusammengefasst. Beim Ölwechsel wird durch

"grüne" Ablassschrauben eine Verschmutzung der Umwelt

vermieden. Das Modell CX700B ist mit einem hydraulisch

angetriebenen Lüfter ausgestattet, der beim Motorstart über eine

Laufrichtungsumkehr auf Ausblasen geschaltet werden kann und

so Schmutz und Staub aus dem Kühlmodul entfernt. Der von einem

Thermostat gesteuerte Lüfter läuft mit maximal 1.600 U/min und

trägt so zum geringen Geräuschpegel der Maschine bei, der die 2.

Stufe der EU-Verordnung erfüllt. Dank der serienmäßigen elektrischen

Betankungspumpe mit einer Durchflussmenge von 100 l/min und

Autostopp-Funktion erfolgt der Betankungsvorgang schnell und mit

verursacht nur wenig Mehrarbeit für den Fahrer.

WARTUNG / ZUGANG

GERÄTE / LÖFFEL

RUNDUMSICHT Die schmalen und äußerst festen Säulen der Kabine erlauben

größere Glasflächen in der Kabine der Serie B. Das Fenster

auf der rechten Seite ist ungeteilt. Daraus ergibt sich eine

unübertroffene Sicht auf den Grab- und Ladebereich, auch über

die rechte Raupe. Die besonders tiefe rechte Konsole und die

kompakte Hauptmonitorkonsole erlauben in Kombination mit der

durchgängigen Verglasung eine uneingeschränkte Sicht aus der

Kabine, mit entsprechend höherer Sicherheit und Produktivität.
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TECHNISCHE DATEN
MOTOR
Modell _______ISUZU AH-6WG1XYSS, zertifiziert nach Tier III

Typ _______Wassergekühlter Turbodiesel mit Ladeluftkühlung

Zylinder ___________________________________________6

Bohrung / Hub _________________________147 x 154 mm

Hubraum ________________________________15.700 cm3

Kraftstoffeinspritzung elektronisch geregelte Direkteinspritzung

Kraftstoff _____________________________________Diesel

Kraftstofffilter ______________________________Inline-Filter

Kühlung _____________________________________Wasser

Motorleistung gem. SAE J1349

Netto ________________463 PS (345 kW) bei 1.800 U/min

Max. Drehmoment bei 1500 U/min

Netto ____________________________________1.980 Nm

HYDRAULIKSYSTEM
Pumpen ___________________(2) Axialkolben-Verstellpumpen

Max. Fördermenge _______________________2 x 440 l/min

Ansprechdruck der Druckentlastung

Standard __________________________________31,4 MPa

Power Boost _______________________________34,3 MPa

Steuerventile

Vier Segmente für Kettenantrieb rechts, Ausleger, Löffel und

Löffelstiel

Fünf Segmente für Kettenantrieb links, Ausleger, Zusatzkreislauf,

Schwenkung und Löffel

Lasthalteventile für Ausleger und Löffelstiel

Vorsteuerhydraulik

Pumpe (1) _____________________________Zahnradpumpe

Max. Fördermenge ___________________________27 l/min

Ansprechdruck der Druckentlastung ______________4,4 MPa

Schwenkwerk

Motor (1) _____________________Axialkolbenkonstantmotor

Drehzahl _______________________________0 – 6,5 U/min

Bremse __Mechanische Bremse mit hydraulischer Lösung mit

doppelter Pufferentlastung

Schwenkmoment _____________________________241 kNm

Fahrantrieb

Motor (2) ____________Axialkolbenmotor mit zwei Fahrstufen

Getriebe _________________________Planetenuntersetzung

Max. Zugkraft ________________________________462 kN

Fahrtstufen – Autom. Schaltung

Vorwärts/Rückwärts

Langsam___________________________________3,0 km/h

Schnell _____________________________________4,1 km/h

HYDRAULIKZYLINDER
Auslegerzylinder (2)

Bohrungsdurchmesser ________________________190 mm

Stangendurchmesser__________________________130 mm

Hub ______________________________________1805 mm

Löffelstielzylinder (1)

Bohrungsdurchmesser ________________________200 mm

Stangendurchmesser__________________________140 mm

Hub_______________________________________2025 mm

Löffelzylinder (1)

Bohrungsdurchmesser ________________________180 mm

Stangendurchmesser__________________________125 mm

Hub _______________________________________1465 mm

ELEKTRIK
Spannung ______________________24 Volt, Minus an Masse

Lichtmaschine___________________________________50 A

Batterien (2) ______________________wartungsarm, 140 Ah

UNTERWAGEN
Anzahl der Rollen

Oben, je Kette ______________________________________3

unten, je Kette _____________________________________8

Anzahl Bodenplatten

Typ Zweisteg, pro Seite _____________________________47

Abstand der Kettenglieder ___________________260,35 mm

Breite der Bodenplatten________________________650 mm

Steigvermögen _____________________________70% (35°)

Kettenführung ______________________________volle Länge

FÜLLMENGEN
Hydrauliktank

Nachfüllmenge __________________________________310 l

Gesamtsystem__________________________________650 l

Endantrieb (je Seite) _______________________________15 l

Schwenkantrieb _________________________________13,5 l

Motor

mit Ölfilterwechsel ________________________________52 l

Kraftstoff ______________________________________900 l

Kühlsystem _____________________________________108 l

EINSATZGEWICHT
Mit Löffelstiel 3,55 m, Ausleger 7,70 m, Bodenplatten 900 mm,

Löffel 3.000 kg, Fahrer 79 kg, vollem Kraftstofftank und Standard-

Ausrüstung ________________________________69.581 kg

Transportgewicht____________________________65.300 kg

Masse des Gegengewichts ____________________10.400 kg
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ABMESSUNGEN
STANDARD-AUSLEGER 7,70 m

LÄNGE DES LÖFFELSTIELS 3,55 m 3,02 m 4,11 m 5,00 m
Länge über alles (ohne Ausrüstung)

Länge über alles (mit Ausrüstung

Höhe über alles (mit Ausrüstung)

Höhe über alles (ohne Ausrüstung)

Kabinenhöhe

Oberwagenbreite über alles (ohne Wartungsstege)

Oberwagenbreite über alles (mit Wartungsstegen)

Heckschwenkradius

Bodenfreiheit unter dem Oberwagen

Min. Bodenfreiheit

Radstand (Radmitte zu Radmitte)

Gesamtlänge der Raupe

Spurbreite (Stellung breit)

Spurbreite (Stellung schmal)

Breite Unterwagen über alles (Stellung breit)

Bodenplatten 650mm

Breite Unterwagen über alles (Stellung schmal)

Bodenplatten 650mm

Höhe der Raupenketten
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mm
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mm
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LEISTUNGSDATEN
STANDARD-AUSLEGER 7,70 m

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kN

kN

kN

kN

Länge des Auslegers

Löffelradius

Löffeldrehwinkel

Max. Reichweite am Boden

Max. Reichweite

Max. Grabtiefe

Max. Einstechhöhe

Max. Ausschütthöhe

Reißkraft

Mit autom. Leistungssteigerung

Losbrechkraft

Mit autom. Leistungssteigerung

LÄNGE DES LÖFFELSTIELS 3,55 m 3,02 m 4,11 m 5,00 m
A

B

C

D

E

F

G

H



8764* 8764*

11099* 11099* 7787* 7787*

12315* 11330 8487* 8348 7973* 7973*

26726* 26726* 19216* 19216* 15456* 14810 13232* 10783 11278* 8063 8401* 7378

20712* 20712* 22208* 19700 17152* 13830 14215* 10205 12149 7733 9105* 6908

15324* 15324* 24316* 18381 18516* 13010 15042* 9694 11823 7429 10179* 6728

18296* 18296* 25161* 17641* 19265* 12449 14869 9317 11587 7209 11015 6835

14310* 14310* 24193* 24193* 24806* 17353 19236* 12163 14648 9114 11748 7285

21443* 21443* 30368* 28713 23307* 17397 18276* 12134 14492* 9116 13095* 8242

29860* 29860* 26112* 26112* 20458* 17735 16031* 12375 13273* 10141

19629* 19629* 15512* 15512* 12804* 12804*

12403* 11565 9865* 9865*

14617* 14617* 12951* 11184 8883* 8292

29018* 29018* 20332* 20332* 16187* 14580 13786* 10663 12093* 7988 9183* 7479

23102* 19281 17750* 13640 14667* 10118 12107 7697 9754* 7032

24819* 18117 18922* 12886 15227 9650 11826 7435 10663* 6886

13744* 13744* 25222* 17541 19431* 12406 14874 9326 11646 7268 11293 7040

21659* 21659* 24457* 17386 19124* 12203 14722 9187 12111 7557

20683* 20683* 28708* 28708* 22555* 17538 17816* 12261 13998* 9277 12787* 8620

29345* 29345* 23989* 23989* 19197* 17990 15001* 12618 12470* 10719

16694* 16694* 13270* 13270* 11008* 11008*

6735* 6735*

6459* 6459* 6406* 6406*

11705* 11631 8909* 8601 6534* 6534*

14702* 14702* 12702* 11057 10966* 8275 6852* 6852*

30614* 30614*210204* 20318 16532* 14189 13788* 10445 12011* 7909 7383* 6476

18997* 18997* 23705* 18834 18099* 13293 14755* 9885 11963 7564 8189* 6301

8177* 8177* 19278* 19278* 25026* 17908 19107* 12641 15008 9449 11673 7292 9399* 6371

13567* 13567* 23375* 23375* 25136* 17465 19380* 12260 14714 9178 11508 7139 10875 6731

19425* 19425* 29839* 28567 24097* 17383 18783* 12138 14626 9098 12073 7500

26394* 26394* 28348* 28348* 21790* 17602 17067* 12271 13271* 9252 12822* 8980

29558* 29558* 22699* 22699* 17715* 17715* 13522* 12726 12798* 12084

5669* 5669* 5222* 5222*

7052* 7052* 4659* 4659*

8144* 8144* 5232* 5232* 4684* 4684*

11042* 11042* 9516* 8459 6604* 6384 4837* 4837*

26738* 26738* 19066* 19066* 15122* 14617 12756* 10676 11199* 8035 7658* 6133 5125* 5125*

24635* 24635* 22101* 19412 16972* 13588 13915* 10031 11908* 7623 8410* 5883 5575* 5333

7747* 7747* 19610* 19610* 24118* 18174 18358* 12778 14820* 9496 11665 7274 8441* 5678 6242* 5364

11397* 11397* 21250* 21250* 24954* 17460 19081* 12239 14661 9117 11401 7029 7236* 5606

15873* 15873* 25644* 25644* 24641* 17162 19016* 11967 14444 8918 11286 6922 8779* 6129

21347* 21347* 30916* 28365 23145* 17193 18002* 11946 14262* 8920 11244* 7093

28442* 28442* 26497* 29497* 20196* 17533 15669* 12192 11884* 9187 11378* 8898

25897* 25897* 19573* 19573* 14995* 14995* 10944* 10944*

m
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Mit Löffelstiel 5,00 m und Löffel 2.434,3 kg

Mit Löffelstiel 4,11 m und Löffel 2.652,6 kg

Mit Löffelstiel 3,02 m und Löffel 2.919 kg

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m 10,5 m 12,0 m Bei max. Reichweite

REICHWEITE

HUBKRÄFTE
STANDARD-AUSLEGER

Mit Löffelstiel 3,55 m und Löffel 2.919 kg

Gerade

360°

* 87% der Hydraulikhubkraft

Angaben in kg

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

-7,5 m

10,68

11,61

12,14

12,48

12,62

12,58

12,36

11,94

11,31

10,42

9,20

7,47

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

-7,5 m

9,58

10,51

11,1

11,47

11,63

11,58

11,34

10,88

10,18

9,18

7,76

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

-7,5 m

9,68

10,46

10,84

11,01

1097

10,71

10,22

9,47

8,38

6,79

9,0 m

7,5 m

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

-6,0 m

-7,5 m

8,81

9,96

10,59

10,97

11,13

11,09

10,83

10,35

9,61

8,54

6,99
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mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

6910

12110

4760

3790

3480

3390

3990

4000

1510

825

4700

5880

3250

2740

4140

3630

1340

J

O

K
M

F

G

E

D

P

H

C

B

A

L

K

I

ABMESSUNGEN
MASSENAUSHUB-AUSLEGER 6,58 m  UND LÖFFELSTIEL 3,00 m

Länge über alles (ohne Ausrüstung)

Länge über alles (mit Ausrüstung)

Höhe über alles (mit Ausrüstung)

Höhe über alles (ohne Ausrüstung)

Kabinenhöhe

Oberwagenbreite über alles (ohne Wartungsstege)

Oberwagenbreite über alles (mit Wartungsstegen)

Heckschwenkradius

Bodenfreiheit unter Oberwagen

Min. Bodenfreiheit

Radstand (Radmitte zu Radmitte)

Gesamtlänge der Raupe

Spurbreite (Stellung breit)

Spurbreite (Stellung schmal)

Breite Unterwagen über alles (Stellung breit)

mit Bodenplatten 650 mm

Breite Unterwagen über alles (Stellung schmal)

mit Bodenplatten 650 mm

Höhe der Raupenketten

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

P

LÄNGE DES LÖFFELSTIELS 3,02 m
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6580

2200

170°
11460

11750

7180

11130

7040

237

259

334

365

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kN

kN

kN

kN

14796* 14796* 11032* 11032*

19588* 19588* 16397* 15254 12708* 10936 8339* 8339*

31887* 31887* 22639* 20883 18020* 14436 15305* 10508 9041* 9029

35187* 31245 25006* 19588 19380* 13702 15729 10102 10193* 8836

14012* 14012* 34642* 30230 26074* 18780 20068* 13181 15414 9812 12059* 9100

22555* 22555* 34747* 30010 25627* 18442 19719* 12934 15293* 9960

32872* 32872* 31099* 30307 23408* 18517 17747* 13013 16056* 11845

32441* 32441* 24637* 24637* 18448* 18448* 15868* 15868*

0 m12345678910111213

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 m

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8 m

G

H

F

E

D

LEISTUNGSDATEN
MASSENAUSHUB-AUSLEGER 6,58 m UND LÖFFELSTIEL 3,00 m

Mit Löffelstiel 3,02 m und Löffel 3.388,3 kg

HUBKRÄFTE

Länge des Auslegers

Löffelradius

Löffeldrehwinkel

Max. Reichweite am Boden

Max. Reichweite

Max. Grabtiefe

Max. Einstechhöhe

Max. Ausschütthöhe

Reißkraft

Mit autom. Leistungssteigerung

Losbrechkraft

Mit autom. Leistungssteigerung

A

B

C

D

E

F

G

H

3,02 m

3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m Bei max. Reichweite

REICHWEITE
Gerade

360°
m

6.0 m

4.5 m

3.0 m

1.5 m

0 m

-1.5 m

-3.0 m

-4,5 m

8.66

9.57

9.76

9.71

9.42

8.86

7.98

6.65

Angaben in kg

* 87% der Hydraulikhubkraft

LÄNGE DES LÖFFELSTIELS

6,0 m

4,5 m

3,0 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3,0 m

-4,5 m

8,66

9,57

9,76

9,71

9,42

8,86

7,98

6,65



www.casece.com

Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE/AFRICA/MIDDLE EAST:

Centre D’affaires EGB

5, Avenue Georges Bataille - BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville - FRANCE

NORTH AMERICA/MEXICO:

700 State Street

Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:

Av. General David Sarnoff 2237

32210 - 900 Contagem - MG

Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:

Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect

New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:

No. 29, Industrial Premises, No. 376.

De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong,

SHANGHAI, 200131, P.R.C.

CX700B

ANMERKUNG: Die Standard- und als Option

erhältlichen Ausrüstungen können je nach

Anfrage oder gesetzlichen Sonderbestimmungen

je nach Land variieren. Die Bilder können nicht

serienmäßig erhältliche oder nicht erwähnte

Geräte zeigen. Außerdem behält sich die Firma

CNH das Recht zur Änderung der Spezifikationen

ihrer Maschinen ohne Vorankündigung vor und

dies ohne jegliche Verpflichtung, die durch diese

Änderungen entstehen könnten.

CNH Deutschland GmbH
Case Baumaschinen

Benzstr.1-3

D-74076 Heilbronn

Tel.+49.(0)7131.6449-0

Fax +49.(0)7131.6449.181

Entspricht der geänderten Richtlinie 98/37/CE

Der Anruf ist gebührenfrei. Bei Anruf aus dem

Mobilnetz könnten einige europäische Netzbetreiber

Gebühren berechnen. Bitte erfragen Sie die Tarife

zuvor bei Ihrem Anbieter. Falls Sie Probleme bei der

Anwahl der Freecall-Nummer haben sollten, empfehlen

wir Ihnen den Anruf unter unserer kostenpflichtigen

Rufnummer 06951709325.

STANDARDAUSRÜSTUNG
Fahrerkabine

� Schiebefenster vorn – verstaubar

� LCD-Display

� Dachfenster

� Kabine mit Isomount®-System

� Einstellbarer Luxussitz mit

� Automatik-Sicherheitsgurt (76 mm breit)

� Sicherheitsverglasung bei allen Fenstern

� Klimaanlage

� AM/FM-Radio mit autom. Senderabstimmung

� Frontscheibenwischer mit Scheibenwaschanlage

� Diebstahlsicherung

� Sonnenblende

� Regenabweiser

Motor

� AH-6WG1XYSS-Turbodiesel

� gemäß Tier III

� Warmlauf-Betriebsstufe

� Auf einfachen Knopfdruck aktivierbare oder automatische

Motordrehzahlregelung

� Drehzahlsteuerung über Drehschalter

� Not-AUS

� Automatische Drehzahlreduzierung

� Leerlaufautomatik und Leerlauf auf Knopfdruck

Elektrische Anlage

� Batterien (2)

� Elektronische Systemüberwachung

� Arbeitsscheinwerfer auf dem Ausleger

� Schwenkbarer Arbeitsscheinwerfer

Hydrauliksystem

� Hydrauliksteuerung mit "Vorsteuerung" (ISO-konform)

� Arbeitsmodus-Wählschalter: SP, H, Auto

� autom. PowerBoost

� 2 Axialkolben-Verstellpumpen

� Betriebsart für Zusatzanbaugeräte

� Pumpenneutralstellung

� Ventil für Zusatzhydraulik

� Lasthalteventile für Ausleger und Löffelstiel

� Ausrüstungs-Dämpfungssteuerung für Ausleger und Löffelstiel

� 100% Rücklauf-Ölfiltration

� Auslegerpriorität

� Hydraulisch angetriebener Lüfter mit Laufrichtungsumkehr

Unterwagen

� Bodenplatten: 650 mm, Typ Zweisteg, 47 pro Seite

� Länge der Raupe auf dem Boden: 5,88 m

� Spurweite: 3,25 m

� Versiegelte, geschmierte Raupenketten

Fahrantrieb

� Hydrostatischer Fahrantrieb mit zwei Fahrstufen

� Prioritätssteuerung für Geradeausfahrt

� Scheibenfeststellbremse

Oberwagen

� Ausleger: 7,70 m einteilig/Monoblock

� für Hammer anpassbar

� Schwenkbremse

Sonstiges

� Gegengewicht: 10.400 kg

� Sicherung gegen Vandalismus mit nur einem Schlüssel

SONDERAUSSTATTUNG
Oberwagen

� Löffelstiele für normalen Aushub: 3,02 m, 3,55 m, 4,11 m, 5,00 m

� Löffelstiel für Massenaushub: 3,02 m

� FOPS-Stufe 2

� Steinschlagschutz vorn

� Schutzgitter vorn

� Dachfenster

Hydrauliksystem

� Zusatz-Hydraulikkreislauf

� einfachwirkend, eine Pumpe

� doppeltwirkend, eine oder zwei Pumpen (einschl. HD-Löffelgestänge)

� Doppeltwirkende Universalpumpe, bedienbar mit Daumenschalter

� Wahlventil für Steuerschema

Sonstiges

� Sitz mit Luftfederung

� Überlastwarneinrichtungen am Zylinder

� Esco-Loc*-Hydraulikwechsler

� Vorrichtung zur Entfernung des Gegengewichts

� Bodenplatten 750 mm und 900 mm

Die Standard- und Sonderausstattungen können je nach Land unterschiedlich sein.

STANDARDAUSRÜSTUNG
& SONDERAUSSTATTUNG
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