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Cenius – die neue Grubbergeneration im Anbau!

Ein Drittel aller Arbeitserledigungskosten in landwirt-

schaftlichen Betrieben entfallen auf die Bereiche Bo-

denbearbeitung und Bestellung. Gestiegene Preise für 

Betriebsmittel und die erneut niedrigen Erzeugerpreise 

verschärfen die Situation zunehmend. 

Die Notwendigkeit zur Reduzierung der Kosten wird 

deutlicher denn je – effi ziente Bodenbearbeitungsver-

fahren gewinnen mehr und mehr an Attraktivität. 

Kleinere und mittlere Betriebe suchen bei der Me-

chanisierungsfrage nach einem Gerät mit möglichst 

universellem Einsatzspektrum.  Die Lösung bietet der 

neue Mulchgrubber Cenius, der von der fl achen Stop-

pelbearbeitung bis zur krumentiefen Lockerung zum 

Einsatz kommt. Über verschiedene Ausstattungsva-

riationen kann das Gerät an nahezu alle Standortbe-

dingungen angepasst werden. In Verbindung mit einer 

aktiven oder passiven AMAZONE Bestellkombination 

bietet sich ein hervorragender Einstieg in konservie-

rende Bestellverfahren.

Mulchgrubber Cenius – 
das Allroundtalent für alle Betriebsstrukturen
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Einleitung

Mulchgrubber Cenius – ein Gerät, drei Funktionen

1.  Lockern und Mischen mit 

 dem dreibalkigen Zinkenfeld

2.  Einebnen über Federzu-  

 streicher oder Hohlscheiben

3.  Rückverfestigung und Tiefen- 

 führung mit vielfältigem 

 Walzenspektrum

Alle Funktionsbereiche auf einen Blick
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Nutzen Sie den Cenius für Ihren ackerbaulichen 

Erfolg – Einsatzspektrum XXL

 fl ache Stoppelbearbeitung direkt nach der Ernte

 mitteltiefe Bodenbearbeitung und intensive Einmischung der 

 Ernterückstände

  krumentiefe Bodenlockerung nach Hackfrüchten oder bei 

 dichtlagernden Böden

  Saatbettbereitung im Frühjahr zu Zuckerrüben und Mais

 Einarbeitung von Fest- und Flüssigmist
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Lockern und Mischen – Zinken mit 
Scherschrauben- oder 3D-Federüberlastsicherung
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Die dreireihige Anordnung der Arbeitswerkzeuge im 

Hauptrahmen gewährleistet eine gleichmäßige Einmi-

schung der Strohrückstände in den Oberboden. Bei 

einem Strichabstand von rund 270 mm werden selbst 

ausgetrocknete und harte Oberböden ganzfl ächig 

bearbeitet.

Zinkenabstände von 750 mm in und zwischen den 

Reihen sorgen für hohen Materialdurchgang und ge-

währleisten höchste Einsatzsicherheit. 

Abhängig von den Einsatzbedingungen vor Ort ste-

hen zwei Arten von Zinken zur Verfügung. Zinken mit 

Abschersicherung im Cenius Special eigenen sich 

für leichte bis mittlere Böden mit geringem Steinbe-

satz. Auf schweren und steinigen Böden stehen im 

Cenius Super  die aus dem Centaur bekannten und 

bestens bewährten 3D-Zinken mit integrierter Feder-

überlastsicherung zur Verfügung. 

Die einzigen Zinken im Markt mit 

dreidimensionalem Auslenkverhalten.

Cenius Special mit Scherschraubensicherung

Schnellwechselsystem Vario-Clip – werkzeuglos und genial einfach

Der Scharhalter ist fest am Zinken befestigt, der 

Scharkörper selbst kann werkzeuglos und einfach ge-

tauscht werden.

Schmalschar
50 mm

Unischar
110 mm

Stoppelschar
170 mm

Stoppelschar
220 mm

Bei variierenden Standortbedingungen mit häufi gem 

Scharwechsel empfi ehlt sich der Einsatz des Vario-

Clip Schnellwechselsystems.  

Stoppel-, Wendel- oder Schmalschare – 

für jedes Einsatzspektrum den richtigen Schartyp

Der Mulchgrubber Cenius kann mit unterschiedlichen 

Scharen ausgestattet werden. Abhängig von Einsatz-

spektrum und Arbeitstiefe sind Stoppelschare, Wen-

delschare und Schmalschare lieferbar. Die 170 mm 

bzw. 250 mm breiten Stoppelschare eignen sich be-

sonders für die fl ache Stoppelbearbeitung sowie für die 

Saatbettbereitung im Frühjahr. Für eine gleichmäßige 

und intensive Stroheinarbeitung in mittlere Boden-

schichten sollte das 75 mm breite Wendelschar zum 

Einsatz kommen. Für eine krumentiefe Lockerung z.B. 

nach der Ernte von Hackfrüchten steht ein 50 mm 

breites Schmalschar zur Verfügung.

Stoppelschar
170 mm

Wendelschar
75 mm

Schmalschar
75 mm
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Arbeitsschritte

Einebnen und Krümeln –
Einebnungsscheiben oder Federzustreicher

Erstklassige Einebnung des bearbeiteten Bodenhori-

zonts ist Grundvoraussetzung für eine gleichmäßige 

Rückverfestigung. Diese Aufgabe übernehmen die 

nachlaufenden Einebnungsscheiben. Durch die 

Lagerung über Gummi-Federelemente können sich 

die einzelnen Scheibenelemente den Bodenkonturen 

anpassen und verfügen gleichzeitig über eine inte-

grierte Überlastsicherung. Die Lager der Scheiben 

sind selbstverständlich wartungsfrei. Für den Ein-

satz auf leichteren Standorten mit geringerem Stroh-

besatz kann der Cenius auch mit nachlaufenden 

Federzustreichern ausgerüstet werden. 

Die Einebnungselemente können sehr schnell und 

einfach über Verstellspindeln eingestellt werden. 

Verstellbare Randelemente im Außenbereich ermög-

lichen saubere Anschlussfahrten. 

Einebnungsscheiben Federzustreicher

 Gleitringdichtung
eingebaut in konische 
Aufnahmen

 Getriebeölfüllung

 2 x Gußringe mit Gleitfl äche

 2 x Rollkörper (O-Ring)

 2-reihiges 
Schrägkugellager

Lager mit integrierter GleitringdichtungWartungsfreie Scheibenlager – 

zuverlässig und so schön komfortabel!

Durch Einsatz der wartungsfreien Scheibenlager ent-

fällt das tägliche Abschmieren. Die spezielle Konzep-

tion durch Integration einer Gleitringdichtung verleiht 

dem Lager absolute Robustheit und eine lange Lebens-

dauer – auch unter den widrigsten Einsatzbedingungen.
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Rückverfestigung und Tiefenführung

Nicht zuviel und nicht zu wenig – standortangepasste Rückverfestigung mit 

vielfältigem Walzenspektrum

Keilringwalzen sorgen für eine streifenweise Rückver-

festigung; dies sind die besten Voraussetzungen für 

einen gleichmäßigen Aufl auf des Ausfallgetreides. 

Die offenen und weniger rückverfestigten Zwischen-

bereiche gewährleisten den Gasaustausch und sind 

in der Lage, zusätzliches Regenwasser aufzunehmen. 

Somit wird einer Gefahr der Verschlämmung schon im 

Vorfeld vorgebeugt. Für viele Einsatzfälle sind sie da-

her die erste Wahl bei der Ausrüstung eines Grubbers. 

Neben der Keilringwalze werden mit der neuen Grub-

bergeneration weitere Walzen angeboten. Für leichtere 

Standorte steht eine Stützwalze zur Verfügung. 

Für mittlere Bodenverhältnisse bietet AMAZONE 

zusätzlich Tandem- und Zahnpackerwalze an.

Walze und Zinkenstriegel – 

eine starke Kombination fürs Frühjahr

Hinter den Walzen sorgt ein optional lieferbarer Zin-

kenstriegel für zusätzliche Krümelung und eine per-

fekte Einebnung der Bodenoberfl äche: Ideale Start-

bedingungen für die Zuckerrübe oder den Mais. 

Beim Einsatz wird der Zinkenstriegel in eine leicht 

rüttelnde Bewegung versetzt. Grobe Bodenteile 

verbleiben dann auf der Oberfl äche und verhindern 

Verschlämmung bei Starkregen. Die Feinerde wird in 

den Saatablagebereich verlagert. 

Keilringwalze

Stützwalzetützwalze

walze

Tandemwalze

Zahnpackerwalze
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Geräteeinstellung leicht gemacht!

Werkzeuglose Einstellung von Arbeitstiefe und Einebnungselementen

Eine einfache, komfortable und vor allen Dingen 

schnelle Geräteeinstellung stand im Vordergrund bei 

der Entwicklung der neuen Cenius-Baureihe.

Die Einstellung der Arbeitstiefe erfolgt schell und werk-

zeuglos über Ratschenoberlenker an den Schwingen 

des Heckrahmens. Übersichtliche Skalen dienen der 

Orientierung. Arbeitstiefen von 5 bis 30 cm werden 

abgedeckt. Wahlweise kann der Cenius auch mit einer 

hydraulischen Tiefenverstellung ausgerüstet werden.

Die Position der Scheibenreihen bzw. Federzu-

streicher zur Krümelung und Einebnung wird über 

Verstellspindeln zentral und ebenfalls werkzeuglos 

eingestellt.

7

Einstellung der ScheibentiefeEinstellung der Gesamtarbeitstiefe  

Rückverfestigung
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Technische Daten

MI 2665  (D) 10.09

Printed in Germany                             www.amazone.de           www.amazone.at          E-Mail: amazone@amazone.de

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG  •  Postfach 51  •  D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefon +49 (0)5405 501-0  •  Telefax +49 (0)5405 501-147

Technische Daten

Cenius

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich!

  Cenius 3002 Cenius 3502  Cenius 4002 Cenius 4002-2

 Arbeitsbreite 3,00 m 3,50 m  4,00 m 4,00 m

 Arbeitsgeschwindigkeit   10 - 15 km/h

 Anzahl Zinken 11 13  14 14

 Art der Zinken Scherschraubensicherung oder 3D Federüberlastsicherung 

 Einebnung Federzustreicher oder Hohlscheiben

 Nachläufer Stützwalze/Zahnpackerwalze/Tandemwalze/Keilringwalze KW 580

 Leistungsbedarf ab 125 PS 140 PS  170 PS 170 PS 

 Transportbreite 3,00 m 3,50 m  4,00 m 3,00 m

 Gewicht (Scherschraube,

 Scheiben, Stützwalze) ab 1.380 kg 1.600 kg  1.850 kg 2.390 kg

Cenius – in konservierenden und 
konventionellen Ackerbausystemen zu Hause

Stoppelbearbeitung Cenius

Konservierende Bestellverfahren von der Stoppelbearbeitung bis zur Saat

Bodenbearbeitung Cenius Saat z.B. KG mit AD-P Super

Stoppelbearbeitung Catros Bodenbearbeitung Cenius Saat z.B. KG mit AD-P Super

Konventionelle Bestellverfahren von der Stoppelbearbeitung bis zur Saat

Stoppelbearbeitung Cenius Bodenbearbeitung Pfl ug Saat z.B. KG mit AD-P Super



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


