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Applicazioni
La sponda tradizionale DH-LSU 1500-4000 kg è classifi cata per capacità di sollevamento da 2500 fi no a 4000 kg e mirata per la 
grande distribuzione. Per questo eff etto la DH-LSU è equipaggiata di perni con diametro superiore, di un piatto e di una traversa 
rinforzata e di cilindri adattati.

La sponda DH-LSU si monta senza problemi su tutti i camion e rimorchi ed è anche 
disponibile in versione "volume" per combinazioni di camion rimorchio con attacco 
corto (tipi DH-LSUV e DH-LV).

Dati Generali
PIANALE

• Pianale in acciaio rinforzato, sabbiato e verniciato allo zinco
 o pianale in alluminio (solo per 1500-3000 kg)
• Rotelle in tefl on per proteggere il pianale quando è a terra

FUNZIONI MECCANICHE

• Traversa rinforzata e perni di diametro superiore nei punti di articolazione
• Raccordo automatico del pianale a terra

• Inclinazione del pianale variabile a tutti i livelli

CARATTERISTISCHE IDRAULICHE

• 2 cilindri di sollevamento a semplice eff etto
 2 cilindri di chiusura con molla per l’apertura
• Elettrovalvola di sicurezza integrata dentro tutti i cilindri
• Comando manuale di sicurezza per tutte le valvole [3]
• Stelo del cilindro in acciaio inossidabile cromato (INOX)
• Gruppo idraulico compatto e silenzioso a copertura isolata [2]
• Cilindri con soffi  etti e lubrifi cazione

COMANDO ELETTRICO

• Blocco comando esterno in PVC [1]
• Comando senza componenti elettronici

• Relè motore con contatto argentato

MONTAGGIO

• Piastre di montaggio avvitate per rapido montaggio

FINITURA - MANUTENZIONE

• Materiale a norma CE
• Boccole di articolazione con manutenzione minima

• La struttura e i bracci di sollevamento sono verniciati a polvere epoxy e/o 
polyestere
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■ 500 kg
■ 750 kg
■ 1000 kg
■ 1500 kg
■ 2000 kg
■ 2500 kg

■ 3000 kg 
■ 3500 kg
■ 4000 kg
■ 5000 kg
■ 6000 kg
■ 7500 kg
■ 9000 kg

Dettagle delle caratteristiche

[3]

[2]

[1]

ALU platform

STEEL platform



Capacita' di sollevamento 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 - 4000 kg

Lunghezza standard pianale ACCIAIO : 1750 - 2000 mm
ALLU : 1800 - 2000 mm
Delle piattaforme piu' lunghe sono disponibili con punte ripieghevoli opzione - S239

Larghezza stand. pianale ACCIAIO : 2350 - 2480 - 2500 - 2520 mm
ALLU : variabile fi no a mm 2550 per multipli di 5 mm

Scelta dei bracci di sollevamento 1150 - 1300 - 1550 mm

Baricentro di carico 1000 mm

Dimensioni pianale e pesi (*) Pianale acciaio 1750 mm : dai 580 kg in su  
Pianale allu 1800 mm : dai 480 kg in su

(*) I pesi menzionati sono indicativi e possono variare secondo l'esecuzione. Dhollandia si riserva il diritto di modifi care le specifi che tecniche senza preavviso.

Accessori principali (altri disponibili su richiesta)

Dati Tecnici

S001 Comando a distanza con 
cavo a spirale

S201 Pianale in acciaio chiuso tra i 
rinforzi principali

S660...662 Bandierine di sicurezza

S203...204 Allungamento del pianale : 
10 cm - alluminio (S203) e 
10 cm - acciaio (S204)

S006 Comando a piede 4 pulsanti S040  Cassa per batterie 2x12 v -
 batterie non incluse

S090 Luci di sicurezza e bandierine 
laterali montate sul pianale

S202 Piattaforma in acciaio com-
pletamente chiusa
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S411.LM Staff a di ancoraggio 
regolabile x il quadro 
comandi
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S600...603 Diff erenti tipi di guar-
nizioni per la chiusura 
della sponda posteriore

S239.LSU Pianale ripiegabile con 
cerniere rinforzate

S215.M Ferma carrelli standard

S215.A Ferma carrelli automatici

S362 Barra para-incastro a norma 
CE fi ssa in 3 pezzi

S239 Pianale pieghevole in due 
parti

S215 M F lli d d l h l d

S610 Pianale in alluminio 

anodizzato

DH-LV 1500-3000 kg
Dati Generali
La sponda elevatrice DH-LV 1500-3000 kg è progettata specifi camente per autocarri 

accoppiati mediante barra di trazione montata sotto il telaio del veicolo per essere 
utilizzata in combinazione con un rimorchio ad asse centrale.
La sponda è dotata di una robusta barra paraincastro articolata che può essere 
abbassata all’altezza della barra paraincastro legalmente prevista, quando l'autocarro 
viene guidato da solo, e sollevata durante l’agganciamento del rimorchio.
Tale struttura permette di caricare e scaricare l’autocarro senza sganciare il rimor-
chio.

SPECIALE TRAVERSA COMPATTA

• massimizza lo spazio libero tra il gancio per il rimorchio e la parte inferiore della 
traversa della sponda

• rende superfl ui i tagli del telaio nella maggior parte 
delle situazioni di montaggio

BARRA PARAINCASTRO ARTICOLATA IN 3 PEZZI, 

MONTATA SULLA TRAVERSA DELLA SPONDA

• robusta e facile da azionare per mezzo di una semplice 
e veloce azione manuale, assistita da una solida molla 
di torsione

• pertanto non soggetta a guasti tecnici e meno suscetti-
bile a eventuali danni

SOLO +TRAILER 


