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Wirtschaftliche Sicherheit
mit DENKA LIFT:

Die robuste und kraftvolle D12 MK ist mit Ihren
Leistungsdaten ein Weltmeister dieser Klasse: Biszu 8 m
seiflicher Reichweite werden mit 200 kg ermreicht. Selbst
in @iner H3ha von 10,00 m stehean Immer noch 8,00 m
Reichwaite zur Verfligung!

Unsere Konstrukteure haben hier dit besten Eigenschaften
von Teleskop und Gelenkt miteinander koembiniart, Der untere
Hubrnechanismus funktionlert als zwelarmiger Hebel welcher
sich bei der Hubbewegung chne zusatziches Ansteuarn
selbstandig mit aufrichtet und far hohe tabilitét bel groBer
Reichwaite sorgt. Sie kénnen dadurch Hindernisse durch den
hohen Dberreifwinkel optimal Oberwinden,

Die maximale Arbeitshohe befragt 12,3 m. Die maximalea
Korbbelastung von 200 kg steht im gesamten Arbeitsbersich
zur Verfagung. Somit kénnen mit einer Aufstellung 2.B. Gber 15
rm Dachrinne, 200 gm Deckenfidche oder 160 gm Fassade
abgedeckt werden! Der 360° endlose Schwenkberelch,
soeiw eln auf Wunsch beldseltig drehbarer Arbeitskort mit
Winkelarm bisten dabei optimalas Handling.

Jeder DENEA LIFT erfallt die sirengsten Sicherheitsnormen.
alektrik und Hydraulik sind dberall doppelt gesichert,

Der Teleskopausieger aus Stahlprofilen in 5T 52.3 ergibt hohe
Stabilitat und Sicherheit bei geringem Gewichi. Nylongleiter
varhindern einen direkten Verschleld am Teleskop. Selbst die
ersten DENKA LIFT sind heute noch im Einsafz und beweisen
rmit Gber 20 Betriebsjahren die Langlebighkeit und
Robustheit dieser Konstrukfion.
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Technische Daten

&
o
i

Y
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STANDARDAUSSTATTUNG:
«Drehbarer Aluminiumskorb 1200 mm
*Hydraulische Stafzbeine
Hydrauwlische Antriebsrollen
sFahlerstrom-Schutzschalter 30 mmA
*Beftriebssiundenzdhler
sladeschi(ssel

24V Bafferieantrieb
*Proporfionalsteusrung

+Anschiuss im Korb fdr 230V

Kapazitat:

Max. Arbeitzhdhe A
Max. Reichweite
Max. Korblast

Drehbereich

Transportmessungen:

Lange L1
Lange L2
H&he H
Brelte B
Abstand F

Gesamtgewicht standard

¥

.

123 m
8.0m
200 kg
endl. 3607

&950 mim
3900 mm
2050 mm
1750 mm
890 mm
1800 kg

SONDERAUSSTATTUNG:
+Drehbarer Glasfaserkorb 1200 mm*

sZanarator (Benzin)*

+Galbe Rundum-Wamleuchie

+«Sonderfarben

*zelbe Warnleuchte ouf Stdfzbeine
*Hydraulikdl. Biclogisch und zersefziich

*Gawlchiazunohme

ROLNIENNeEs,

m Arbeitsbihnens s &

Zentrale D-84323 Massing - Muhlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 - Fax -12
info@rothlehner.de - www.rothlehner.com

Besuchen Sie uns auf www.wl-industries.com
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