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Technische Daten / Technical Data
2010/06

Gelenk-Biihnen / Compact Boom Lifts DINO

ARBEITSBUHNEN

10.90 -11.20 m / Typ PB DINO 11211 112D
Einsatzbereich / Operational area indoor+outdoor indoor+outdoor
Arbeitshdhe / Working height 11.20 m 10.90 m
Plattformhéhe / Platform height 9.20m 8.90m
Fahren in voller Héhe / Drive in full height JalYes JalYes
Tragkraft / Platform capacity 225 kg 200 kg
Korbmalte aussen / Platform size 142x0.77 m 1.42x0.77m
Seitliche Reichweite / Horizontal reach 502m 54T m
Schwenkbereich / Turntable rotation 2 x 190° 2 x190°
Korbarm vertikal / Jib rotation 130° 130°
Arbeitskorb drehbar / Rotation Platform -- 2 x85°
Gesamtbreite / Overall width 1,55 m 1,55 m
Gesamtlénge / Overall length 422 m 433 m
Gesamtlange ohne Korb / |. without platform 3.82m 346 m
Gesamtlange Korb seitl. / . platform rotated - 397m
Wendekreis aulen / Turning circle outs. 283 m 283 m
Transporthéhe / Overall height lowered 1.95m 1.95m
Bodenfreiheit / Ground clearance center 150 mm 150 mm
Gesamtgewicht / Gross vehicle weight 2,790 kg 2.880 kg
Max. Stltzkraft pro Rad / vertical wheelforce 23 kN 25 kN
Motorleistung Fahren / Motor driving 2x 2kW [ 24V 2x 2kW / 24V
Batteriekapazitat / Battery capacity 200 / optional 400Ah/5

Steigfahigkeit / Gradeability 25% 25%
Differentialsperre / Differential lock Serie Serie

Gebaut im Rahmen der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, gepriift nach EN 280. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
Manufactured on base of EG directive. Tested and accepted to EN 280. Subject to change without notice.

[m]

i DINO 112D lI] | \ | | \

3 4 5 6[m]



	Seite1
	PB DINO 0909_DE.pdf
	Seite1




