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EQUIPEMENTS STANDARD

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SUR DEMANDE

• Predisposition hydraulique supplementaire HF (High
Flow) pour utilisation fraise coupe-asphalte ou
turbine à neige (90 lt/min à 180 bar) 

• Système de ralentissement avec fiche électrique
Rexroth pour la réduction de la vitesse d'avancement 
de 0 à 500 mètres à l'heure

• Fraise coupe-asphalte largeur mm 400 prof. mm 150

• Turbine à neige

• Godet avant mordant (4 en 1)

• Godet balayeur hydraulique 

• Remplissage 4 pneus en matériel anti-perçage 
homologué

• Godet mélangeur béton

• Fourches palettes avec plaque et grille de protection
(lissoir mm 1000)

• Lest arrière avec attache rapide mechanique 
(à appliquer à la place du retroescavateur)

• Marteau démolisseur hydraulique kg. 90 sur
retroescavateur

• Foreuse hydraulique sur retroescavateur

• Hacheuse l = 800 pur retroescavateur

• Lame à neige hydraulique avec ressort L = 2600 

• Lame supplementaire avant (à appliquer à la place des
dents)

• Lame couvre-dents godet avant à aplanir
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Moteur KUBOTA V 2203 V 2203
Puissance max Hp 45 Hp 50
Poids Kg 2900 Kg 3800
Capacité godet std. lt 350 lt 450

Capacité nominale Kg 1300 Kg 1600
Largeur godet mm 1350 mm 1450
Hauteur max mm 2520 mm 2560

E.235 K E.245 K E.235 K E.245 K

TRACTOPELLES ARTICULEE
• Cabine ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 3449) avec

chauffage et ventilation, essuie-glace et deux portes 
(droite et gauche) avec ouverture a 180° et bloc de
sûreté, feux de travail antérieurs (E-245 K)

• Canopy ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 3449) avec 
feux de travail antérieurs ( E-235 K)

• Siège reglable avec ceinture

• Godet avant standard L = 1350 mm (E-235 K) et 
L=1450 mm (E-245 K) avec dents

• Attache rapide mechanique godet et outillages 
antérieurs

• Attache rapide mechanique group retroescavateur

• Retroescavateur standard avec godet mm 300

• Accelerateur manuel ou a pedal

• Compte-tours, commandements auxiliaires 
électriques, voyants et interrupteurs de circulation  
routier sur console antérieure

• Filtre aire a sec avec indicateur d’engorgement
electrique

• Cage porte-utils

• Lame couvre-dents pour circulation routière

• Bouchon gasoil avec clé

• Bouchon oil anti-vandalisme

• Prise de courant 12 V

• Retroviseurs

DIMENSIONS
E.235 K E.245 K

DIMENSIONS (mm)
A Hauteur maxi 3470 3500
B Hauteur à l’axe 2830 2860
C Hauteur maxi de déversement 2240 2280
D Profondeur cavage (godet horiz.) 53 53
E Angle de rappel au sol 41° 41°
F Angle de déversement 40° 40°
G Angle de chargement godet 46° 46°
H Débattement à la hauteur maxi

godet en déversement 824 830

I Encombrement maxi de l’essieu avant 1450 1450
L Empattement 1680 1680
M Encombrement maxi. de l’essieu arrière 965 965
N Longueur maxi 4265 4265
O Encombrement maxi de l’essieu

avant avec godet au sol 1540 1540

P Distance de l’essieu arrière
à l’axe rotation rétrocaveuse 1135 1135

Q Garde au sol 340 360
R Angle de sortie 25° 26°
S Débattement de l’axe de rotation 3474 3600
T Profondeur maxi 2850 3000
U Hauteur maxi d’excavation 2620 2740
V Hauteur maxi de travail 3670 3790
Z Hauteur maxi sans gyróphare 2520 2560
Y Hauteur maxi feuclignotant 2680 2720
X Voie 1095 1095
K Largeur maximum 1350 1450

PORTE-PALETTE (mm) 
a Hauteur maxi levage 2710 2730
b Hauteur avec bras horizontaux 1320 1340
c Profondeur au sol 40 40
d Extension à la hauteur maximum 470 470
e Extension maximale centre de charge 1620 1620
f Extension avec bras horizontaux 1100 1100
g Extension au sol 500 500

Angle maximum de rappel au sol 20° 20°
Largeur support porte-palette 1200 1200
Longueur fourches 1100 1100
Capacité nominale 1300 1600

DONNÉES DE BRAQUAGE (mm) 
X1 Rayon maxi encombrement godet 1720 1720
X2 Rayon à la roue extérieure 3090 3120
X3 Rayon à la roue intérieure 3290 3340
J Angle de braquage 40° 40°

Multi-fonctionnalité Manueuvrabilité



Le nouveau tractopelles articulée E.235 K e E.245 K 
synthétise toutes les meilleures technologies 
pour satisfaire tous les besoins du chantier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
E.235 K E.245 K

MOTEUR
Type KUBOTA V 2203 V 2203
Puissance E.235 K                   (2800 g) Kw 33,7 - Cv 45
Puissance E.245 K                  (3000 g) Kw 36,76 - Cv 50 
Cylindrée cm3 2197 2197
Cylindre n° 4 4
Iniezione indirect indirect
Refroidissement par eau par eau
Consommation Lt./h 3 3
Capacité reservoir gasoile Lt. 50 50
Alternateur Ah 80 80
Batterie 12 volts - Ah 300

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Type: Hydrostatique avec pompe et moteur variable,
couplée a levier de selection a 2 rapports commande par
dispositif electro-hydraulique.
Vitesse travail km/h 0-8 0-10
Vitesse transfer km/h 0-21 0-23,5

CHASSIS ET DIRECTION
Chassis:Articulé et oscillant par crapaudine centrale
Articulation: 80°
Oscillation: 20°
Direction: Commande par systeme “LOAD SENSING”

ESSIEUX ET PNEUS
Essieux: Rigides à reduction epicycloidale
Pneus: 10/75-15.3 12/16.5

FREINS
De service: a disques a bain d’huile dans les essieux 
De stationnement: par actionnement mecanique sur la
transmission par commande manuelle

INSTALLATION HYDRAULIQUE
Pompe: Nr. 1 a engrenages
Portée: max Lt/min 46,5
Pression utilisation: Bar 175 180
Distributeur: Nouveau distributeur FLOW-SENSING
Portée d’huile supplementaire pour équipement type
fraise max huile 100 litres

OPTIONAL
Predisposition hydraulique supplementaire HF (High Flow)
pour utilisation fraise coupe-asphalte ou turbine à neige
(90 lt/min à 180 bar) 
Système de ralentissement avec fiche électrique Rexroth
pour la réduction de la vitesse d'avancement de 0 à 500
mètres à l'heure 

RAVITAILLEMENTS
Huile moteur: lt 9,5 9,5
Liquide refroidissement: lt 10 10
Combustible: lt 50 50
Cyrcuit Hydraulique: lt 47 47

CHARGEUSE
Capacité godet avant: lt 350 450
Largeur godet: mm 1350 1450
Capacité performante: kg 1300 1600
Effort a la dent: kg 3400 3600
Poids avec pelle retro: kg 2900 3800

PELLE RETRO
Effort a la dent: kg 2600 2750

TRACTOPELLES ARTICULEE

ENTRETIEN
Grâce à sa structure supérieure à panneaux, le démontage de la
cabine est facilité, et devient rapide.

MOTRICITÉ
Hors de comparaisons, grâce à la articulation, au poids réduit et
aux pneus de large dimension, on obtient une machine des plus
performances.

VITESSE
Supérieure 21 km/h (E.235 K) e 23 Km/h (E.245 K) pour le
transfert rapide, de plus le rapport poids/puissance permet de
très bonnes performances en côte notamment.

PUISSANCE
Une cylindrée importante, ainsi qu’une puissance supérieure à
45 Hp (E.235 K) et 50 Hp (E.245 K), donnent au E-245 K des
performances supérieures par rapport à sa catégorie.

STABILITÉ
En toutes circonstances grâce à l’articulation centrale, au centre
de charge surbaissé et à la largeur des pneus.

CONFORT - ERGONOMIE
La cabine certifié Rops-Fops et le poste de conduite ont été
conçus pour satisfaire le confort de l’opérateur.

MULTI FONCTIONS
Grâce à plusieurs accessoires hydrauliques et à l’attache rapide
des équipements, la machine devient un porte outils universel.
L’utilisation des fraises pour l’asphalte est maintenant possible
avec des portées hydrauliques de plus en plus élevées.

MANOEUVRE
Les manoeuvres sont facilités par l’articulation centrale, donc
par un rayon de braquage réduit, permettant de travailler dans
des espaces étroits à une vitesse de cycle maximale.

Le nouveau tractopelles articulée E.235 K e E.245 K 
synthétise toutes les meilleures technologies 
pour satisfaire tous les besoins du chantier.

Fourches pallet Fraise coupe-asphalte Pince a fumier Godet 4 en 1 Turbine à neige

Comfort
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EQUIPEMENTS STANDARD

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SUR DEMANDE

• Predisposition hydraulique supplementaire HF (High
Flow) pour utilisation fraise coupe-asphalte ou
turbine à neige (90 lt/min à 180 bar) 

• Système de ralentissement avec fiche électrique
Rexroth pour la réduction de la vitesse d'avancement 
de 0 à 500 mètres à l'heure

• Fraise coupe-asphalte largeur mm 400 prof. mm 150

• Turbine à neige

• Godet avant mordant (4 en 1)

• Godet balayeur hydraulique 

• Remplissage 4 pneus en matériel anti-perçage 
homologué

• Godet mélangeur béton

• Fourches palettes avec plaque et grille de protection
(lissoir mm 1000)

• Lest arrière avec attache rapide mechanique 
(à appliquer à la place du retroescavateur)

• Marteau démolisseur hydraulique kg. 90 sur
retroescavateur

• Foreuse hydraulique sur retroescavateur

• Hacheuse l = 800 pur retroescavateur

• Lame à neige hydraulique avec ressort L = 2600 

• Lame supplementaire avant (à appliquer à la place des
dents)

• Lame couvre-dents godet avant à aplanir
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Moteur KUBOTA V 2203 V 2203
Puissance max Hp 45 Hp 50
Poids Kg 2900 Kg 3800
Capacité godet std. lt 350 lt 450

Capacité nominale Kg 1300 Kg 1600
Largeur godet mm 1350 mm 1450
Hauteur max mm 2520 mm 2560

E.235 K E.245 K E.235 K E.245 K

TRACTOPELLES ARTICULEE
• Cabine ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 3449) avec

chauffage et ventilation, essuie-glace et deux portes 
(droite et gauche) avec ouverture a 180° et bloc de
sûreté, feux de travail antérieurs (E-245 K)

• Canopy ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 3449) avec 
feux de travail antérieurs ( E-235 K)

• Siège reglable avec ceinture

• Godet avant standard L = 1350 mm (E-235 K) et 
L=1450 mm (E-245 K) avec dents

• Attache rapide mechanique godet et outillages 
antérieurs

• Attache rapide mechanique group retroescavateur

• Retroescavateur standard avec godet mm 300

• Accelerateur manuel ou a pedal

• Compte-tours, commandements auxiliaires 
électriques, voyants et interrupteurs de circulation  
routier sur console antérieure

• Filtre aire a sec avec indicateur d’engorgement
electrique

• Cage porte-utils

• Lame couvre-dents pour circulation routière

• Bouchon gasoil avec clé

• Bouchon oil anti-vandalisme

• Prise de courant 12 V

• Retroviseurs

DIMENSIONS
E.235 K E.245 K

DIMENSIONS (mm)
A Hauteur maxi 3470 3500
B Hauteur à l’axe 2830 2860
C Hauteur maxi de déversement 2240 2280
D Profondeur cavage (godet horiz.) 53 53
E Angle de rappel au sol 41° 41°
F Angle de déversement 40° 40°
G Angle de chargement godet 46° 46°
H Débattement à la hauteur maxi

godet en déversement 824 830

I Encombrement maxi de l’essieu avant 1450 1450
L Empattement 1680 1680
M Encombrement maxi. de l’essieu arrière 965 965
N Longueur maxi 4265 4265
O Encombrement maxi de l’essieu

avant avec godet au sol 1540 1540

P Distance de l’essieu arrière
à l’axe rotation rétrocaveuse 1135 1135

Q Garde au sol 340 360
R Angle de sortie 25° 26°
S Débattement de l’axe de rotation 3474 3600
T Profondeur maxi 2850 3000
U Hauteur maxi d’excavation 2620 2740
V Hauteur maxi de travail 3670 3790
Z Hauteur maxi sans gyróphare 2520 2560
Y Hauteur maxi feuclignotant 2680 2720
X Voie 1095 1095
K Largeur maximum 1350 1450

PORTE-PALETTE (mm) 
a Hauteur maxi levage 2710 2730
b Hauteur avec bras horizontaux 1320 1340
c Profondeur au sol 40 40
d Extension à la hauteur maximum 470 470
e Extension maximale centre de charge 1620 1620
f Extension avec bras horizontaux 1100 1100
g Extension au sol 500 500

Angle maximum de rappel au sol 20° 20°
Largeur support porte-palette 1200 1200
Longueur fourches 1100 1100
Capacité nominale 1300 1600

DONNÉES DE BRAQUAGE (mm) 
X1 Rayon maxi encombrement godet 1720 1720
X2 Rayon à la roue extérieure 3090 3120
X3 Rayon à la roue intérieure 3290 3340
J Angle de braquage 40° 40°

Multi-fonctionnalité Manueuvrabilité
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EQUIPEMENTS STANDARD

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES SUR DEMANDE

• Predisposition hydraulique supplementaire HF (High
Flow) pour utilisation fraise coupe-asphalte ou
turbine à neige (90 lt/min à 180 bar) 

• Système de ralentissement avec fiche électrique
Rexroth pour la réduction de la vitesse d'avancement 
de 0 à 500 mètres à l'heure

• Fraise coupe-asphalte largeur mm 400 prof. mm 150

• Turbine à neige

• Godet avant mordant (4 en 1)

• Godet balayeur hydraulique 

• Remplissage 4 pneus en matériel anti-perçage 
homologué

• Godet mélangeur béton

• Fourches palettes avec plaque et grille de protection
(lissoir mm 1000)

• Lest arrière avec attache rapide mechanique 
(à appliquer à la place du retroescavateur)

• Marteau démolisseur hydraulique kg. 90 sur
retroescavateur

• Foreuse hydraulique sur retroescavateur

• Hacheuse l = 800 pur retroescavateur

• Lame à neige hydraulique avec ressort L = 2600 

• Lame supplementaire avant (à appliquer à la place des
dents)

• Lame couvre-dents godet avant à aplanir
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Moteur KUBOTA V 2203 V 2203
Puissance max Hp 45 Hp 50
Poids Kg 2900 Kg 3800
Capacité godet std. lt 350 lt 450

Capacité nominale Kg 1300 Kg 1600
Largeur godet mm 1350 mm 1450
Hauteur max mm 2520 mm 2560

E.235 K E.245 K E.235 K E.245 K

TRACTOPELLES ARTICULEE
• Cabine ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 3449) avec

chauffage et ventilation, essuie-glace et deux portes 
(droite et gauche) avec ouverture a 180° et bloc de
sûreté, feux de travail antérieurs (E-245 K)

• Canopy ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 3449) avec 
feux de travail antérieurs ( E-235 K)

• Siège reglable avec ceinture

• Godet avant standard L = 1350 mm (E-235 K) et 
L=1450 mm (E-245 K) avec dents

• Attache rapide mechanique godet et outillages 
antérieurs

• Attache rapide mechanique group retroescavateur

• Retroescavateur standard avec godet mm 300

• Accelerateur manuel ou a pedal

• Compte-tours, commandements auxiliaires 
électriques, voyants et interrupteurs de circulation  
routier sur console antérieure

• Filtre aire a sec avec indicateur d’engorgement
electrique

• Cage porte-utils

• Lame couvre-dents pour circulation routière

• Bouchon gasoil avec clé

• Bouchon oil anti-vandalisme

• Prise de courant 12 V

• Retroviseurs

DIMENSIONS
E.235 K E.245 K

DIMENSIONS (mm)
A Hauteur maxi 3470 3500
B Hauteur à l’axe 2830 2860
C Hauteur maxi de déversement 2240 2280
D Profondeur cavage (godet horiz.) 53 53
E Angle de rappel au sol 41° 41°
F Angle de déversement 40° 40°
G Angle de chargement godet 46° 46°
H Débattement à la hauteur maxi

godet en déversement 824 830

I Encombrement maxi de l’essieu avant 1450 1450
L Empattement 1680 1680
M Encombrement maxi. de l’essieu arrière 965 965
N Longueur maxi 4265 4265
O Encombrement maxi de l’essieu

avant avec godet au sol 1540 1540

P Distance de l’essieu arrière
à l’axe rotation rétrocaveuse 1135 1135

Q Garde au sol 340 360
R Angle de sortie 25° 26°
S Débattement de l’axe de rotation 3474 3600
T Profondeur maxi 2850 3000
U Hauteur maxi d’excavation 2620 2740
V Hauteur maxi de travail 3670 3790
Z Hauteur maxi sans gyróphare 2520 2560
Y Hauteur maxi feuclignotant 2680 2720
X Voie 1095 1095
K Largeur maximum 1350 1450

PORTE-PALETTE (mm) 
a Hauteur maxi levage 2710 2730
b Hauteur avec bras horizontaux 1320 1340
c Profondeur au sol 40 40
d Extension à la hauteur maximum 470 470
e Extension maximale centre de charge 1620 1620
f Extension avec bras horizontaux 1100 1100
g Extension au sol 500 500

Angle maximum de rappel au sol 20° 20°
Largeur support porte-palette 1200 1200
Longueur fourches 1100 1100
Capacité nominale 1300 1600

DONNÉES DE BRAQUAGE (mm) 
X1 Rayon maxi encombrement godet 1720 1720
X2 Rayon à la roue extérieure 3090 3120
X3 Rayon à la roue intérieure 3290 3340
J Angle de braquage 40° 40°

Multi-fonctionnalité Manueuvrabilité


