
EVOLVING TECHNOLOGY

Nennleistung 18 kW – 24 PS

Einsatzgewicht (max.) 3730 kg

Heckschwenkradius 850 mm

Löffelinhalt von 0,05 bis 0,12 m3
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Technische eigenschaften
Haupteigenschaften

Nennleistung (ISO14396) ..................................18 kW/24 PS
Einsatzgewicht mit Stahlketten:
                             Schutzdach..................................3620 kg
                             Kabine .........................................3730 kg
Max. Grabtiefe ........................................................3380 mm
Reißkraft:              Tieflöffel .......................................26,9 kN
                             Löffelstiel  (1320 mm)....................19,2 kN
Transportlänge........................................................4740 mm
Transportbreite........................................................1700 mm
Transporthöhe.........................................................2530 mm
Motor

Hersteller .................................................................YANMAR
Modell.....................................................................3TNE82A
Typ ..................................................................Viertakt-Diesel
Zylinderanzahl .....................................................................3
Hubraum...............................................................1,330 Liter
Ansaugung .................................................Selbstansaugung
Nenndrehzahl ......................................................2400 U/min
Elektrische Anlage

Betriebsspannung...........................................................12 V
Batterie ...................................................................1 x 38 Ah
Hydraulikanlage
Hydraulikanlage T.F.S. (Total Flow System) mit zwei
Axialkolbenpumpen für vollkommene Gleichzeitigkeit aller
Bewegungen, einschließlich der des Schildes und des
Schwenkens. Die zwei Hauptpumpen mit verstellbarem
Durchsatz gewährleisten sowohl in den einzelnen als auch in
den kombinierten Bewegungen eine komplette Ausnutzung
der gesamten, installierten Hydraulikleistung. Vorgesteuerte
Bedienhebel.
Haupthydraulikpumpen ..............................Axialkolbenpumpen
Fördermenge........................................................2x 35 l/min
Max. Betriebsdruck....................................................230 bar
Vorsteuerpumpe ............................................Zahnradpumpe

Oberwagen

Hydraulikmotor............................................Axialkolbenmotor
Schwenkgeschwindigkeit .......................................8,6 U/min
Schwenkwerksbremse .........................................hydraulisch
Schwenkwinkel des Auslegers: - links:   Kabine .............70°

Schutzdach......80°
- rechts .........................60°

Äußerst kleiner, hinterer Schwenkradius (850 mm), um mit dem
Oberwagen innerhalb der seitlichen Abmessungen der
Raupenketten zu bleiben. Anwendung in engsten Bereichen
und bei höchster Arbeitssicherheit möglich.
Zusätzliches Kontergewicht (auf Anfrage)
Heckschwenkradius mit Zusatzkontergewicht .....................945 mm

Laufwerk

Spurweite ...............................................................1400 mm
Aufstandslänge .......................................................1700 mm
Breite Gummikette/ Stahlkette ..................................300 mm
Bodendruck .......................................................0,31 Kg/cm2

Stütz-/Laufrollen (pro Seite)...............................................1/4
Anzahl der Fahrgeschwindigkeiten .......................................2
Fahrgeschwindigkeiten ......................................2,5/4,5 km/h
Max. kontinuierliche Steigfähigkeit .........................58% (30°)

Schild

Breite x Höhe ................................................1700 x 320 mm
Hubhöhe...................................................................330 mm
Einstechtiefe .............................................................390 mm

Füllmengen

Kraftstofftank...........................................................38,0 Liter
Kühlflüssigkeit ...........................................................1,8 Liter
Motoröl .....................................................................4,0 Liter
Hydraulikanlage (Tank).............................................38,0 Liter

Abmessungen (mm)

Technische Daten
und Abmessungen

      Lšffelstiele mm 1320 1590 (Standard)

A mm 2310 (1980) 2360 (2010)
B mm 5060 5330
C mm 5180 5440
D mm 3220 (3550) 3350 (3710)
E mm 2320 2480
F mm 4530 (4900) 4660 (5060)
G mm 3100 3380

Rei§kraft
- Tieflšffel kN 26,9 26,9
- Lšffelstiel kN 19,2 16,9

( ) Version mit Schutzdach

Technische Daten und Abbildungen unverbindlich. Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Art und Umfang der Standard- und Sonderausrüstung siehe Preisliste.
Fragen Sie Ihren Händler.

Published by FIAT KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY S.p.A. - http://www.fiatkobelco.com - LEADER Firenze - Printed in Italy - SatizMSX (Torino - Italia) -
Cod. 20036 - DOO Printed 02/03


