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•	 Moteur Volvo puissant et efficace.

•	 Stabilité et équilibre constamment sous contrôle.

•	 �Nouveau type d’axe de fixation Volvo pour le	
porte-outil à accouplement rapide.

•	 Avec le godet pince Volvo, pas de problème.

AU SERVICE DE LA PERFORMANCE.  
JOUR APRÈS JOUR.

Mettez-vous aux commandes de la pelle Volvo EC35 
et prenez totalement possession de votre chantier. Une 
puissance et une efficacité qui se traduisent par une 
économie de temps et d’argent. Une totale visibilité.
Des commandes et des instruments exactement placés 
là où vous attendez qu’ils soient. Le même confort 
de conduite du début à la fin de la journée de travail. 
Voilà comment vous dominerez votre chantier. Aux 
commandes de la Volvo EC35C. 

Puissance et performance 
Disposez pour creuser d’une force de 
cavage encore plus élevée. Soulevez, 
chargez et hissez avec autant de facilité 
que de précision. Tout cela avec la Volvo 
EC35C, grâce à son moteur et son 
système hydraulique à la pointe de la 
technologie. Le puissant moteur Volvo 
nouvelle génération a déjà fait la preuve 
de ses performances. Ses caractéristiques 
: une puissance fiable, une longue durée 
de vie et un rendement énergétique 
inégalé qui vous permettra d’économiser 
le carburant. Conforme aux normes 
environnementales Niveau 3/Phase 
IIIA, il est aussi plus silencieux et moins 
polluant. Le puissant système hydraulique 
à détection de charge utilise pour sa part 
la formule Volvo brevetée de la pompe 
unique. Facile à utiliser, il est en outre 
particulièrement efficace, souple et précis 
du fait qu’il utilise un système unique pour 
l’ensemble des fonctions hydrauliques.

Travailler rapidement c’est en même 
temps gagner plus
Prenez en charge une large palette de 
travaux - chacun d’eux avec la même 
facilité et la même rapidité. Les fonctions 
d’orientation et de déport latéral sont 
désormais combinables selon un schéma 
de mouvement naturel. La lame flottante 
permet de remblayer, aplanir et préparer le 
sol pour le nivellement de finition. Il vous 
suffit de repousser le levier de commande 
en avant juste ce qu’il faut pour exercer sur 
la lame la pression  désirée. Le passage 
entre les 2 vitesses de translation, rapide 
et lente, est automatique en fonction de 
la résistance rencontrée. Un  point de 
moins dont vous avez à vous soucier - en 
même temps qu’un détail supplémentaire 
en mesure d’augmenter votre productivité. 
La vitesse de translation a par ailleurs été 
accrue pour accélérer les cycles.

Souplesse et stabilité
La Volvo EC35C est équipée de chenilles 
dont le pas est plus court et munies 
de protections latérales contre les 
coupures. Ces chenilles ne permettent 
pas seulement de rouler jusqu’à 10% plus 
vite, elles contribuent en outre à réduire 
les vibrations et à apporter un confort de 
conduite inégalé.
Côté stabilité, le moteur situé du côté droit 
et le contrepoids de grande dimension 
contribuent ensemble à optimiser 
l’équilibre et la répartition du poids - ce 
dont bénéficient les performances lorsque 
sont utilisés des outils/accessoires lourds 
ou de grande longueur.

Des options qui facilitent la tâche du 
conducteur
Le porte-outil à accouplement rapide à 
montage par axe proposé en option allie 
la sécurité à une conception évoluée. 
Augmentez ainsi la polyvalence et la 
rentabilité de votre équipement tout en 
conservant un maximum de force de 
cavage.
Vous pouvez aussi utiliser indifféremment 
un godet butte ou rétro. Parmi les autres 
options, mentionnons le réglage angulaire 
de la lame par l’intermédiaire du levier de 
commande et le godet pince Volvo pour 
la reprise d’objets volumineux avec un 
maximum de facilité.
Un second circuit à double effet, 
également proposé en option et 
manœuvré du bout des doigts avec un 
levier de commande électroproportionnelle, 
permet d’utiliser commodément des 
équipements hydrauliques tels qu’un 
rotateur basculant par exemple.
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•	 La vitesse de translation s’adapte à la charge.

•	 Le levier permet de modifier l’angle de la lame.

•	 �Une excellente manœuvrabilité dans les 
espaces restreints.
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FAITES-EN PLUS, DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS DE CONFORT.

Moins vous êtes fatigué, plus vous êtes productif.
La Volvo EC35C veille à vous maintenir en pleine forme 
dans une cabine à la fois la plus confortable sur le marché, 
avec une visibilité panoramique, spacieuse, équipée de 
commandes ergonomiquement conçues et dotée d’un 
système hautement efficace de chauffage, de ventilation 
et de climatisation. Faites-en plus tout en bénéficiant du 
confort Volvo.

La meilleure cabine qui existe, la voici
Faites l’expérience de la cabine Volvo 
Comfort Cab et profitez-en pour en faire 
encore plus.
La cabine de la EC35C est l’une des plus 
spacieuses dans sa catégorie, avec un 
espace largement calculé à la fois pour la 
tête et les pieds.
Le plancher de grande surface, d’un seul 
tenant, est facile à nettoyer de la boue, de 
l’eau ou autres.
Les nombreuses possibilités de réglage du 
siège et son dossier rehaussé concourent 
à assurer un parfait maintien à votre dos, 
votre nuque et votre tête. La console de 
leviers, les leviers et le siège partagent la 
même suspension, afin que les secousses 
et les chocs ne soient pas cause de 
perturbations. De plus, la structure de la 
cabine est montée sur des plots isolants 
en caoutchouc aux 4 angles, pour une 
meilleure souplesse encore, jointe à de 
moindres vibrations et un niveau de bruit 
plus faible.

Vous êtes aux commandes
Appréciez la précision que vous permet le 
levier de commande électroproportionnelle 
qu’il vous suffit de manœuvrer du bout 
des doigts. Ce système à molette 
commande le circuit de l’outil/accessoire 
et du déport latéral de flèche, dont il 
règle avec précision et le débit et le sens 
d’écoulement de l’huile hydraulique. 
Pour vous faciliter encore la tâche et 
augmenter l’efficacité des commandes, 
un sélecteur dans la cabine vous permet 
de choisir commodément la grille ISO ou SAE.

La productivité est là, à votre portée
Il est plus facile de travailler vite lorsque 
chaque chose se trouve exactement là 
où vous attendez qu’elle soit. Surveillez 
l’ensemble des fonctions critiques grâce à 
la parfaite lisibilité du tableau de bord. 
Une information claire, d’un seul coup d’œ
il, complétée par des témoins lumineux 
et des signaux sonores, représente une 
sécurité accrue. Et pour ce qui est de la 
sécurité extérieure autour de la machine, 
les formes arrondies de la cabine et ses 
larges surfaces vitrées contribuent à 
fournir une visibilité panoramique optimale.
La configuration compacte de l’arrière 
de la cabine, avec un seul pilier, améliore 
également cette visibilité.

Travaillez dans une ambiance 
confortable
Peut importe le temps qu’il fait dehors, 
la Volvo EC35C vous offre le confort 
indispensable pour demeurer productif 
d’un bout à l’autre de l’année. 2 bouches 
de chauffage assurent votre confort, en 
même temps que le dégivrage des vitres.
La climatisation proposée en option vous 
apporte une agréable fraîcheur par temps 
chaud ou humide.
Les vitres latérales s’ouvrent en outre en 
coulissant pour permettre une ventilation 
naturelle.
La moitié supérieure du pare-brise s’ouvre 
de même en grand, avec l’assistance d’un 
vérin à gaz, et s’escamote en toute sécurité 
au niveau du pavillon.
Quant à la moitié inférieure, elle est 
amovible et un espace est prévu pour la 
ranger en toute sécurité.

•	 Commande précise du bout des doigts.

•	 �Chauffage et refroidissement commandés par la 
température ambiante.

•	 �Pare-brise facile à ouvrir et escamoter en toute 
sécurité.
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•	 Cabine Volvo spacieuse et confortable.

•	 �Plancher de grande surface, d’un seul 
tenant pour en faciliter le nettoyage.

•	 Visibilité panoramique.
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DURE AU TRAVAIL, FACILE À ENTRETENIR.

Un maximum de disponibilité. Pour Volvo, cela signifie 
qualité, fiabilité et facilité d’entretien. Et pour les 
utilisateurs de la Volvo E35C, plus de travail accompli 
et donc gain de rentabilité. Commencez la journée par 
quelques rapides contrôles. Et faites ensuite confiance 
à une qualité sur laquelle vous savez pouvoir tabler. Sans 
compter la sécurité inhérente à un investissement dont 
vous êtes sûr qu’il met entre vos mains une machine 
dont la valeur de revente sera ensuite élevée.

Une facilité d’entretien qui bénéficie 
au temps d’utilisation effectif
L’emplacement latéral du capot du moteur 
et sa facilité d’ouverture simplifie les 
interventions d’entretien et de contrôle.
L’accessibilité est totale depuis le niveau 
du sol. Les points d’entretien sont 
commodément groupés. Vous pouvez 
ainsi facilement contrôler le niveau d’huile 
moteur et de liquide de refroidissement, le 
circuit de carburant et le filtre à air.
Le nettoyage du refroidisseur d’huile et 
radiateur est la simplicité même. Un orifice 
de grande dimension permet de procéder 
au remplissage du carburant à partir d’une 
pompe ou avec un bidon.

La qualité Volvo est la meilleure sécurité
La longévité est intrinsèque à la structure 
soudée du châssis porteur en X. La 
conception adoptée, la même que sur de 
nombreuses pelles de plus grand tonnage, 
garantit robustesse, performance et 
répartition optimale du poids.
La porte de la cabine demeure protégée 
en position ouverte grâce à un système de 
verrouillage fiable. Elle ne déborde pas non 
plus au-delà des chenilles.
Et pour protéger les projecteurs installés 
sur la flèche sur les chantiers difficiles, 
des boucliers en métal sont proposés en 
option.

Volvo, c’est la garantie de travailler en 
toute sécurité
La cabine de la Volvo EC35C, qu’elle 
soit fermée ou ouverte, est équipée en 
standard de structures de protection FOPS 
1, ROPS et TOPS. Autrement dit une totale 
tranquillité d’esprit quant aux risques de 
chutes d’objet, de renversement ou de 

basculement. A l’intérieur de sa cabine, le 
conducteur est totalement en sécurité sur 
son siège, où il est efficacement maintenu 
par une ceinture de sécurité à enrouleur 
s’adaptant à toutes les statures. Une 
alarme visuelle se déclenche par ailleurs 
s’il oublie de boucler sa ceinture. Des 
valves de sécurité peuvent être installées 
en option sur les vérins de flèche et de 
balancier pour empêcher la charge de 
s’affaisser en cas de rupture de flexible. 
Et pour réduire efficacement le niveau de 
bruit, les émissions et la consommation 
de carburant, un système de retour 
automatique au ralenti intervient dès 
qu’aucune commande n’est plus actionnée 
pendant plus de 5 secondes. II suffit alors 
d’effleurer n’importe quelle commande 
pour que le moteur revienne au régime 
rapide.

Une valeur de revente élevée
La valeur de revente est un important 
facteur au niveau du choix d’une machine. 
La Volvo EC35C a tout ce qu’il faut à 
cet égard pour que sa valeur de revente 
demeure élevée dans le long terme. 
Mentionnons entre autres le nouveau profil 
arrondi de la cabine, la courte distance 
derrière le siège conducteur et la vue 
plongeante sur la zone de travail. Le tout 
concourt à une excellente visibilité, jointe 
à une esthétique moderne dont bénéficie 
la valeur de revente. La haute qualité des 
points d’articulation (tourillons, paliers et 
alésages) limite les risques de jeu pendant 
toute la durée de vie de la machine.
Et pour la protéger contre le vandalisme, 
un panneau verrouillable avec la clé de 
contact interdit l’accès au réservoir de 
carburant et au coffre d’outillage.

•	 �Remplissage commode du carburant à partir d’une 
pompe ou avec un bidon.

•	 �Robuste châssis porteur en X pour un maximum de 
rigidité.

•	 Connecteurs totalement étanches à l’eau.

•	 Points d’entretien commodément groupés.
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•	 �Gamme complète de pièces de rechange 
Volvo d’origine.

•	 �Totale accessibilité pour faciliter 
l’entretien.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Moteur diesel 4 cylindres Volvo à faibles émissions, 
refroidissement par eau et injection directe, conforme aux 
réglementations environnementales Niveau 3/Phase IIIA, équipé 
d’un système de retour automatique au ralenti.

Modèle 	 D2.2DCAE2 

Puissance brute nominale 

(ISO 9249) 	 27,1 kW (36,3 ch) à 2 200 tr/min

Puissance installée (ISO 9249) 	 26 kW (34,9 ch) à 2 200 tr/min

Cylindrée totale 	 2 190 cm3

Couple maxi 	 138 Nm à 1 320 tr/min

Alésage x course 	 88 x 90 mm

Rejets d’échappement 	 �Particules solides : 0,3 g/kWh
NOx + HC : 7,5 g/kWh	
CO : 5,5 g/kWh

Système électrique

Capacité des batteries 	 12 V - 65 Ah

Alternateur 	 12 V / 55 A

Puissance du démarreur 	 12 V - 2,3 kW

Système hydraulique

Système à centre fermé à détection de charge permettant une 
totale indépendance de chacun des mouvements.

Système hydraulique 	 à commande assistée

Pompe à détection de charge à cylindrée variable pour 
l’ensemble des circuits de commande d’outil et de translation :
Débit maxi 	 100 l/min

Pression de service maxi 	 24 MPa (240 bars)

Circuit hydraulique à double effet pour la commande du bout 
des doigts de l’outil/accessoire :
Débit maxi réglable 	 60 l/min

Pression de service maxi 	 24 MPa (240 bars)

Butées de fin de course :
Sur le vérin de flèche 	 à la sortie de la tige

Sur le vérin de balancier	 à la sortie et rentrée de la tige

Performances du godet

Force de cavage 	 3 094 daN

Force d’arrachage 	 2 239 daN

Système d’orientation

La rotation est commandée par un moteur à pistons radiaux 
qui entraîne directement (sans réducteur) une couronne 
d’orientation montée sur billes, graissée par l’intermédiaire d’un 
système centralisé :
Vitesse de rotation 	 9,5 tr/min

Freinage de la rotation 	 Frein multidisques automatique

Amortissement 
des coups de bélier hydrauliques 	 Valve antichoc

Châssis porteur 

Le châssis porteur est constitué en son centre d’une structure 
caissonnée en X pour un  maximum de rigidité, et de longerons 
inclinés pour un meilleur dégagement des matériaux. Les galets 
et les roues AV sont graissés à vie.
Nombre de galets inférieurs/supérieurs 
de chaque côté 	 4 / 1

Largeur des chenilles 	 300 mm

Tension des chenilles 	 par piston actionné par 	 	
	 injection de graisse

Lame (largeur x hauteur) 	 1 650 x 366 mm

Ligne motrice

Chacune des chenilles est entraînée par un moteur hydraulique 
à pistons axiaux à 2 vitesses et un réducteur épicycloïdal.
Vitesse maxi (lente/rapide) 	 2,8 / 4,8 km/h

Force de traction maxi 	 2 950 daN

La commande de translation est automatiquement verrouillée 
lorsque le conducteur relève la console de leviers située du côté 
gauche.

Contenances à la vidange 
Réservoir de carburant 	 60 l

Réservoir hydraulique 	 20 l

Système hydraulique, total 	 50 l

Huile moteur 	 8,6 l

Système de refroidissement 	  6 l

Poids

Poids et pression au sol avec chenilles en caoutchouc de 300 
mm de largeur et godet standard :
	 Poids	 Pression au sol

Version avec cabine ouverte	 3435 Kg	 0,31 kg/cm2

Version avec cabine fermée	 3565 Kg	 0,33 kg/cm2 
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Balancier A B C* C D E F

1400 mm 4800 3529 3426 3169 2290 5068 5187

1700 mm 4974 3705 3708 3469 2580 5357 5470

* Profondeur de fouille avec lame abaissée.

G H I J K L M N O

368 521 1602 2057 1647 1620 4591 1563 257

P Q R S T* U V W X

366 300 590 2040 1603 2477 2427 1580 1259

mm

Godets

Largeur Poids Volume

Rétro

300 mm 6,8 kg 49,7 l

450 mm 76,8 kg 79,4 l

600 mm 96,5 kg 110 l

750 mm 111,5 kg 153 l

Curage 1300 mm 125 kg 175 l

Capacité de levage
Les capacités de levage sont indiquées pour une machine sans godet ou porte-outil à 
accouplement rapide et équipée de chenilles en caoutchouc et concernent le pivotement à 
360° de la charge soulevée.
La capacité effective est de 75% de la charge de basculement ou 87% de la limite 
hydraulique. Attention : Conformément à la norme EN 474-5, la machine doit être équipée 
d’une valve de sécurité sur le bâti de la flèche et d’un indicateur de surcharge (options) si elle 
est utilisée en manutention.

Outreach (kg) 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m 4,50 m Max Xmax

1400 mm
Z2 - - - - 768 654 529 - 495 415

Z1 1497* 1709* 1168 924 717 583 488 - 430 445

Z3 2131*   2136   1193 926 717 583 - - - -

1700 mm
Z2 - - - - - 623 534 - - -

Z1 - 1032* 1272 914 709 575 480 412 390 4.75

Z3 - 2136 1275 911 705 572 479 - - -

* Limite hydraulique

* Canopy

* �rayon de braquage AV en position de déport latéral 
maxi
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EQUIPEMENTS EN OPTION

Equipements de manutention et de 
terrassement
Balancier long (1 700 mm)
Le balancier long n’est recommandé que 
pour certaines applications spéciales 
exigeant une longue portée et concernant 
des matériaux de faible densité.
Valve de sécurité pilotée par le circuit servo 
des vérins de flèche et de balancier avec 
indicateur de surcharge.
Godet pince.
Nouveau porte-outil à accouplement rapide 
à commande mécanique (du type à fixation 
par axe).
Circuit hydraulique à simple ou double 
effet pour la commande du porte-outil à 
accouplement rapide.

Circuits hydrauliques pour outils/
accessoires
Circuit hydraulique pour benne preneuse 
(ouverture/fermeture et rotation).

2 ou 4 raccords hydrauliques FLAT FACE.
Molette de réglage supplémentaire du débit 
maxi dans le circuit de commande de l’outil/
accessoire.
Circuit auxiliaire outil/accessoire jusqu’à 
l’extrémité du balancier (avec commande 
proportionnelle et réglage du débit maxi).

Châssis porteur
Chenilles en acier : largeur 300 mm.
Lame orientable.

Éclairage
Projecteur de travail supplémentaire sur la 
flèche.
Projecteur de travail supplémentaire AR et 
gyrophare.

Préservation de l’environnement.
Huile hydraulique biodégradable VG46.
Huile hydraulique pour climats chauds VG68.
Huile hydraulique biodégradable pour climats 
froids VG32.

Confort de conduite
Climatisation + vitres teintées.
Autoradio-lecteur de CD/MP3.
Canopy.
Siège «Deluxe» suspendu avec habillage vinyle.
Sélecteur de grille ISO / SAE.

Sécurité
Rétroviseur, côté gauche.
Système de protection antivol (2 codes 
programmables).
Protection AV (FOG).
Ceinture de sécurité à enrouleur.

Entretien et maintenance
Trousse d’outillage.
Filtre à air bi-étagé.

Divers
Peinture spéciale personnalisée
(Caractéristiques RAL).

Cabine
Cabine montée sur silentblocs.
Réglage du chauffage et de la ventilation 
depuis la cabine même.
Pare-brise à ouverture assistée par un vérin à gaz.
Installation préparée pour autoradio 
(emplacements prévus pour un autoradio et 
2 haut-parleurs, avec antenne et faisceau de 
câbles déjà en place).
Protection anticorrosion de la cabine par 
électrophorèse.
Essuie-glace et lave-glace (pare-brise).

Instruments et témoins
Témoins d’alarme en cas de colmatage du filtre 
hydraulique et du filtre à air.
Indicateurs : température de l’eau de 
refroidissement, niveau de carburant.
Compteur horaire.
Témoins d’alarme doublés d’un répétiteur 
acoustique en cas de surchauffe ou de baisse 
de la pression d’huile.

Equipement excavateur
Flèche monobloc de 2 450 mm de longueur.
Balancier de 1 400 mm.
Lame flottante.

Sécurité
Les deux versions cabine et canopy ont les 
homologations suivantes :
Niveau 1 FOPS (Falling Object Protective 
Structure/Structure de protection contre les 
chutes d’objets).

TOPS (Tip-Over Protective Structure/Structure 
de protection antibasculement).
ROPS I (Roll-Over Protective Structure/
Structure de protection antirenversement).
Visibilité panoramique.
Dispositif de verrouillage des commandes de 
l’équipement excavateur lorsque la console 
de leviers du côté gauche est relevée pour 
permettre d’accéder à la cabine.
Sécurité antidémarrage : la console de leviers 
du côté gauche doit être relevée pour que le 
démarreur fonctionne.
Accumulateur de pression permettant de 
redescendre l’outil/accessoire jusqu’au sol en 
cas d’arrêt du moteur.
Ceinture de sécurité avec indicateur de rappel si 
elle n’est pas bouclée.
Rétroviseur, côté droit.

Homologation officielle
Conformité avec la directive européenne
98/37/CE.
Niveau de bruit extérieur conforme à la directive 
2000/14/CE.
Equipement de manutention conforme aux 
normes EN 474-5, FOPS 1, selon ISO 3449.
TOPS, selon ISO 12117 et EN 13531.
Compatibilité électromagnétique (EMC) selon 
la directive européenne 89/336/CE et ses 
amendements.

EQUIPEMENTS STANDARD

Moteur 
Moteur diesel Volvo à faibles émissions.
Filtre à air du type sec.
Réchauffeur électrique.
Filtre à carburant + décanteur d’eau.
Bouchon de vidange sous le réservoir de gazole.
Tôle de protection du carter d’huile.
Retour automatique au ralenti.

Système électrique
Connecteurs électriques résistant à l’eau (IP67).
2 projecteurs de travail sur la version avec 
cabine.
Projecteur de travail sur la structure de la 
canopy.

Système hydraulique
Système hydraulique à détection de charge.
Commandes hydrauliques assistées ISO.
Commande de l’outil/accessoire et du 
déport latéral de flèche avec une molette 
électroproportionnelle située sur le levier du 
côté droit.
Commande de la marche AV et de la marche 
AR au moyen de 2 leviers doublés de pédales.
Circuit hydraulique à double effet pour la 
commande de l’outil/accessoire.

Siège
“Siège suspendu superconfort avec possibilités 
de réglage multiples, habillage textile «Deluxe» 
ou vinyle, dossier rehaussé et consoles de 
leviers entièrement suspendues.
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Volvo Construction Equipment est différent. La conception, la fabrication et l’entretien de nos machines sont uniques.  
Notre différence est héritée d’une tradition de construction mécanique vieille de plus de 175 ans, qui nous a habitués à penser 

d’abord et avant tout aux utilisateurs de nos machines. Nous recherchons toujours des moyens d’améliorer leur sécurité,  
leur confort et leur productivité. Et le souci de l’environnement est une valeur que nous partageons tous. Le fruit de notre philosophie 

est une gamme de machines en pleine expansion et un réseau mondial dont la mission est de vous aider à faire toujours mieux.  
Aux quatre coins de la planète, nos clients sont fiers d’utiliser Volvo.  

Et notre fierté à nous, chez Volvo, c’est tout ce qui fait que nous sommes différents. C’est notre philosophie.

Tous nos produits ne sont pas disponibles sur tous nos marchés. Conformément à notre stratégie d’amélioration permanente, nous nous réservons le droit de modifier 
les spécifications et la conception sans avis préalable. Les illustrations ne représentent pas forcément la version standard de la machine.


