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Antonio Carraro spa

Via Caltana, 24

35011 Campodarsego Padova

Tel +39 049 9219921

Fax +39 049 9219933

E-mail info@antoniocarraro.it

TGF 7800 TGF 9400 TGF 10400

A 665 ÷ 865 665 ÷ 865 665 ÷ 865

B 1530 1530 1530

C 1145 1190 1190

D 3340 ÷ 3540 3385 ÷ 3585 3385 ÷ 3585

E 2200 2200 2200

F 1650 1650 1650

G 1900 1900 1900
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Fahrzeugrahmen

Motor

Vorschriften Emissionen

Anz. Zylinder

Hubraum cm3

Leistung kW/PS (97/68/CE)

Motordrehzahl

Max. Drehmoment (Nm/U)

Kühlung

Tankinhalt (Liter)

Schaltgetriebe

Zapfwelle

Welle

Schaltgetriebekupplung

Trennen des Antriebstrangs

Hydraulischer Kraftheber

Betriebsdruck (bar)

Lenkung

Bremsen

Plattform

Reifen: Vorne

Hinten

Min Außenbreite (mm)

Bodenfreiheit (mm)

Gewicht bei Betriebsbereitschaft:

Mit Überrollbügel (kg)

Mit Kabinenaufbau (kg)

Serienausstattung

Extras

TGF 7800 TGF 9400 TGF 10400

Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Lenkräder • Allradantrieb mit vier unterschiedlich großen Rädern

Dieselmotor mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen

Stufe 3A Stufe 3A Stufe 3A

4 - 16 Ventile 4 Turbo Intercooler 4 Turbo Intercooler

3319 2970 2970

52/71 64/87 70/95

2500 2600 2600

236/160 265/120 420/1000

Wasser Wasser Wasser

60 60 60

32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe

Heckzapfwelle, unabhängig 540/540E U/min, hydraulische Stufenkupplung, mit allen Gängen synchronisiert

Profil 1”3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung

Hydraulisch gesteuert

Vorne, durch elektrohydraulische Steuerung.

Gesteuerte Position und Hebekraft, mit 3-Punkt-Anschluss - Hebeleistung (Kgf): 2300

160

Hydraulisch, mit 2 Lenkzylindern

Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydraulischer gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad, hinten hydraulischer

gesteuerte Lenkbremsen. Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe

Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd

8.25-16 250/80-16 280/70 R18 11.5/80-15.3 11.2 R20 320/70 R20

11.2 R20 320/70 R20 360/70 R20 360/70 R20 320/85 R24 360/70 R24

1245 1360 1455 1455 1415 1475

255 255 275 275 330 330

2000÷2180 2020÷2220 2040÷2240

2150÷2330 2170÷2370 2190÷2390

Hydraulisch betätigte Differentialsperre hinten oder an beiden Achsen • Hydraulikanlage mit zwei getrennten

Hydraulikpumpen • Verstellbares Lenkrad • Feste Hebestangen mit Kugelgelenken in Gruppe 1 und 2 • Fahrersitz gefedert

und verstellbar • Vorderer Überrollbügel, klappbar • Kotflügel hinten höhenverstellbar • Sekundäre 2-Hebel-Hydraulikanlage

hinten • Höhenverstellbarer Zughaken • Vorderer Zughaken • Analoges Multifunktionsgerät • Batterie • Steckdose

• Sicherheitsanlasser am Wendegetriebe und an der Zapfwelle • großdimensionierte Hubzylinder

HI-LO: unter Last zuschaltbare elektrohydraulische Steuerung für eine 20%ige Verringerung aller Gänge (64 Gänge, 32

VG + 32 RG) (nur für Modelle ohne Kabine) • Protector-Kabine und Protector Cougar-Kabine auf Silentblock • Komponenten

für die Druckbeaufschlagung der Kabine • Verstellbare Hubstangen und Schnellkupplungen • Vollständiger Träger mit sechs

Gegengewichten, vorne • Flanschen aus Gusseisen für Räder 20” und 24’’ hinten • Digitales multifunktionales

Armaturenbrett • Vorderer Kraftheber • Oberlenker und senkrechte Zugstange elektrohydraulisch, hinten

• 5 Hydraulikanschlüsse vorne • Zughaken Typ Slider


