
Telaio
Motore Tipo	

Trasmissione	
Presa di forza	
Albero
Frizione trasmissione
Disinnesto trazione
Sollevatore idraulico
Pressione di esercizio (bar)
Sterzo	
Freni	

Piattaforma
Pneumatici: Anteriori
Posteriori
Larghezza esterna min. (mm)
Luce al suolo (mm)
Peso in ordine di marcia (Kg)

Dotazione di serie 
 

           

 
 
Optional

Integrale Oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant./post.
Diesel a iniezione diretta con masse controrotanti 
Normativa Emissioni: Fase 3A	 N. cilindri: 4 - 16 Valvole
Cilindrata cc: 3319	 Potenza kW/CV (97/68/CE): 52/71
Giri motore max: 2500	 Coppia max (Nm/giri): 236/1600	
Raffreddamento: Acqua	 Capacità serbatoio (l.): 60

Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato
Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto idraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce
Profilo 1” 3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato
A comando idraulico
Anteriore a comando idraulico
A posizione e sforzo controllato misto con attacco a 3 punti - Capacità (Kg): 2300
160
Idraulico con 2 pistoni
Di servizio: sulle 4 ruote, a disco in bagno d’olio con comando idraulico - Sterzanti 
Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione
Sospesa su Silent Block
8.25-16	 250/80-16	 300/80-15.3 	 280/70-18	 320/65-18	 280/85 R20*	 400/55-22.5 Twin*
11.2 R20	 320/70 R20	 360/70 R20	 360/70 R20	 420/65 R20	 320/85 R24*	 500/60-22.5 Twin*
1330	 1385	 1470	 1420	 1550	 1415	 1660
255	 255	 275	 275	 275	 330	 330	
Con arco: 2070÷2250             	 Con cabina Star Light: 2180÷2360

• Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a comando idraulico • Impianto idraulico a due pompe 
idrauliche separate • Volante inclinabile • Barre di sollevamento fisse con rotule gruppo 1 e 2 • Sedile molleggiato 
e regolabile con cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile • Dischi ruote registrabili • 
Impianto idraulico ausiliario posteriore a 2 leve • Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio traino 
anteriore • Strumento multifunzionale digitale Km/h e PTO • Batteria • Presa di corrente • Avviamento di sicurezza 
sull’invertitore e sulla PTO.

• Cabina "STARLIGHT" montata su Silent Block con riscaldamento, insonorizzazione, aria climatizzata e tettuccio 
con lucernale • Autoradio • Supporto a 6 contrappesi anteriori • Terzo punto e tirante verticale idraulico • 5 prese 
idrauliche anteriori • Sollevamento idraulico anteriore • Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi 
• Molleggio sedile pneumatico • Gancio traino tipo Slider • Coppia zavorre ruote anteriori/posteriori • Flange in 
ghisa per ruote 20” e 24" posteriori

DATI TECNICI:  TGF 7800 / 7800LE  
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GE*

*Altezza con operature seduto di media statura (cm 175)

	 TGF 7800	 TGF 7800LE

A	 665÷865 730÷930
B	 1530 1465
C	 1190 1190
D	 3385÷3585 3385÷3585
E*	 2030÷2105 2030÷2105
F	 2185÷2285 2185÷2230
G	 2055÷2145 2055÷2090
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*Combinazioni pneumatici non disponibili per TGF 7800LE
Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.



AGILITY
COMFORT
PROTECTION

L'evoluzione del superribassato

TGF è un trattore nato per lavorare fra le colture a filare, nei vigneti 
a tendone, su terreni scoscesi, tra terrazzi, strettoie e forti pendii. 
Il design superribassato e compatto e il Telaio Integrale Oscillante 
ACTIOTM, brevetto esclusivo Antonio Carraro, determinano un assetto 
ideale in qualsiasi condizione. 
Il raggio di sterzata è molto contenuto grazie alle ruote differenziate, 
disponibili in numerose combinazioni di misure e grip differenti. TGF è 
un trattore che ogni acquirente può costruirsi “su misura”, secondo le 
proprie esigenze.

MOTORE POTENTE E SILENZIOSOERGONOMIA E COMFORT
Il design affusolato ha la funzione di agevolare il disimpegno del 
trattore nelle colture a filare. Il posto guida, comodo e protettivo, offre 
un ampio spazio vivibile. La piattaforma di guida è sospesa su silent-
block che assorbono vibrazioni e attenuano la rumorosità. Grazie al 
Telaio ACTIO™ il posto guida coincide con il centro di oscillazione del 
trattore: scuotimenti e sollecitazioni trasversali sono quindi contenuti 
e anche dopo diverse ore di lavoro l’operatore non avverte stanchezza. 
La strumentazione di bordo è funzionale ed intuitiva. I potenti fari 
offrono un ampio campo di illuminazione. L’apertura totale del cofano 
consente interventi di manutenzione pratici e veloci.     

CABINA "STARLIGHT"
Prodotto originale e omologato AC, offre un design a profilo a 
curvatura sferica, sobrio ed essenziale. Le guarnizioni a tenuta stagna 
e le cerniere integrate, consentono di penetrare con agilità nei filari 
più stretti senza danneggiare le piante. Gli oblò anteriori e posteriori 
offrono visibilità sull’attrezzatura e sulla carreggiata. 
Il sistema di aerazione è dotato di impianto di sbrinamento rapido 
del parabrezza anteriore. A bordo di “Starlight” il comfort acustico è 
di tipo automobilistico grazie al rivestimento interno di materiale 
fono-assorbente. “Starlight” è predisposta per autoradio, porta-targa 
abbattibile e specchi retrovisori orientabili.

SOLLEVAMENTO / IMPIANTO IDRAULICO / PTO: 
la forza della tecnologia ERGITTM

Il sistema integrato sollevamento /impianto idraulico / PTO consente 
di utilizzare un gran numero di attrezzi frontali, posteriori o combinati, 
mantenendo intatti assetto, tenuta e stabilità del trattore. La presa di 
forza, completamente indipendente, è disponibile a due velocità: 540 
giri/min, 540 E (750 giri/min) e sincronizzata.
L’impianto di sollevamento è un monogruppo a cilindri verticali con 
attacco a 3 punti ad agganci rapidi, pompa e impianto idraulico 
autonomo. Il sollevatore posteriore con posizione e sforzo controllati 
gestisce la posizione dell’attrezzatura e il carico al motore, permettendo 
di seguire le sinuosità del terreno senza perdere mai aderenza.

+ Affidabilità: qualità dei componenti
+ Performance: massima resa
+ Comfort: vibrazioni, rumorosità ed emissioni ridotti al minimo 
+ Risparmio: 	 • minore numero di interventi di manutenzione
	 • ammortamento in tempi rapidi 
	 • minori consumi di carburante


