
FB16NT
FB18NT
FB20NT

Достойный преемник предыдущей

призовой модели  FBKT, новая серия

FBNT унаследовала от неё всё лучшее и

добавила преимущества привода

переменного тока. Сила и скорость в

сочетании с эргономическим

совершенством и компактностью

обеспечивают новому погрузчику

высокую производительность в

любых условиях как внутри так и вне

помещений... в тесноте и на просторе.

Рама и кузов 

● Компактность – в сочетании с
чувствительным рулевым управлением и
высокой устойчивостью обеспечивает
отличную маневренность и высокую
производительность даже в стеснённых
условиях и при неровных полах.

● Низкий центр тяжести 
обеспечивает устойчивую безопасную
работу.

● Округлая защитная крыша – со
специальным сечением стоек,
обеспечивает высокую прочность и
защиту, а также  позволяет быстро, легко
и надёжно монтировать панели кабины.

Фронтальное оборудование

● Исключительная обзорность – через
высокопрочную широкообзорную 
мачту – повышает безопасность и
производительность.

● Квадратный профиль каретки 
минимально заслоняет обзор.

● Уникальная конструкция поперечного
элемента сочетает высокую прочность 
на кручение на всех высотах с хорошим
обзором.

● Стандартная защитная решётка
повышает устойчивость груза

Новый привод имеет более плавный ход,

меньший шум и лучшую  управляемость.

Современный контроллер этой машины

позволяет легко программировать

параметры, приспосабливая их под

потребности каждого оператора и

конкретной задачи, что повышает

гибкость  работы. Эксплуатационные

расходы существенно снижены за счёт

высокого коэффициента полезного

действия, низких требований по

обслуживанию и удлинённых до 500 мч

интервалов обслуживания.

Непревзойдённое сочетание скорости, мощи и универсальности

Серия FBNT 
Электропогрузчик • 3-Опорный с приводом АС

48Вольт • 1.6 - 2.0 тонн
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Характеристики

Производитель

Модель

Привод: (электро, дизель, газ, бензин)

Оператор (сопровождающий, стоя, сидя)

Номинальная грузоподъёмность

Номинальный центр тяжести груза

Расстояние от передней оси до спинки вил

Колёсная база

Вес
Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с наименьшей мачтой симплекс)

Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс)

Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс)

Колёса и Шины

Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик - пер./задн.

Размеры шин, передние

Размеры шин, задние

Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие)

Колея (по центрам шин), передние

Колея (по центрам шин), задние

Размеры

Наклон мачты, вперёд/назад

Высота опущенной мачты (см. таблицы)

Свободный ход (см. таблицы)

Высота подъёма вил (см. таблицы)

Рабочая высота с выдвинутой мачтой

Высота защитной крыши

Высота сиденья

Высота буксировочного узла

Габаритная длина

Длина до спинки вил (включая толщину вил)

Габаритная ширина

Размеры вил (толщина, ширина, длина)

Каретка по DIN 15 173 A/B/нет

Ширина каретки

Дорожный просвет под мачтой, с грузом

Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены)

Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперёк

Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, поперёк

Радиус поворота

Минимальное расстояние между центрами вращения

Рабочие характеристики

Скорость хода, с/без груза

Скорость подъёма, с/без груза

Скорость опускания, с/без груза

Номинальная тяга буксирования, с/без груза

Максимальная тяга буксирования, с/без груза (5мин режим)

Преодолеваемый наклон, с/без груза

Максимальный преодолеваемый наклон, с/без груза

Время разгона (10 метров), с/без груза

Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо)

Электродвигатели

Мощность тягового двигателя (60 мин. режим)

Выходная мощность насосного двигателя при 15% режиме

Батарея по DIN 43 531/35/36 А/В/С/нет

Напряжение/ёмкость батареи при 5ч разряде

Вес батареи

Потребление энергии по циклу VDI, 60 циклов

Прочее

Тип управления

Максимальное рабочее давление для навесного оборудования

Поток масла для навесного оборудования

Уровень шума, среднее значение на уровне уха оператора (EN 12053)

Конструкция буксировочного узла / тип DIN, ссылка

Импульсное/АС Импульсное/АС Импульсное/АС

Мех./ Гидрав.Мех./ Гидрав.Мех./ Гидрав.

Электро

Сидя

Электро

Сидя

Электро

Сидя
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Триплекс  h3 = 3’710 мм

Аккумуляторный отсeк

Длина (мин) мм

Ширина (мин) мм

Высота (мин) мм

Минимальный вес (48В) кг

(Получить информацию о максимально допустимом значении обратного наклона 
для достижения указанной грузоподъемности можно у вашего дилера.)

FB16NT • FB18NT • FB20NT FB16NT FB18NT FB20NT
h3 h1 h4 h2 / h5 Q @ Q @ Q @

c=500 мм c=500 мм c=500 мм

мм мм мм мм кг кг кг

Триплекс

Дуплекс

Симплекс

Тип мачты

Характеристики и Грузоподъёмность Мачт

h1 Высота опущенной мачты

h2 Свободный ход

h3 Высота подъёма вил

h4 Рабочая высота

h5 Специальный свободный ход

Q Номинальная грузоподъёмность

c Центр тяжести (смещение)

Диаграмма грузоподъёмности

Грузоподъёмность

(кг)

Центр тяжести (мм)

Грузоподъёмность

(кг)

Центр тяжести (мм)

Ast = Ширина рабочего коридора
Wa = Радиус поворота
a = Запас безопасности = 2 x 100 мм
R = √(l6 + x)2 + ( b12 / 2)2

l6 = Длина поддона (800 или 1000 мм)
b12 = Ширина поддона (1200 мм)   

Симплекс  h3 = 3700 мм



mitforklift@mcfe.nl

www.mitforklift.com
ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации изделий могут меняться в зависимости от
пределов допусков изготовления, состояния изделия, типа шин, состояния
полов и покрытий, вида и условий работы. Машины могут быть показаны
в нестандартной комплектации. Специальные требования и наличие
желаемых конфигураций  необходимо обсудить с дистрибьютором
Mitsubishi. Mitsubishi следует политике постоянного совершенствования
своей техники, поэтому некоторые материалы, опции или характеристики
могут быть изменены без уведомления.

Модельный ряд вилочных погрузчиков и складского оборудования
Mitsubishi, являющийся многократным призёром многих
конкурсов*, разработан в соответствии с самыми высокими
техническими требованиями, чтобы обеспечить максимальную 
производительность и высочайшую надежность в любых 
условиях работы.

Это именно то, что можно ожидать от одной из
крупнейших в мире корпораций, чьи компании
находятся на переднем крае разработки новых
технологий, в которой высокие эксплуатационные
характеристики, качество сборки и надежность в
работе никогда не являются предметом
компромисса.

Это означает, что из единого надежного
источника, мы сможем удовлетворить до 98% всех
ваших потребностей в погрузочно-складской
технике, которая может быть поставлена по
разнообразным финансовым схемам – от прямых
продаж до аренды или лизинга. Поэтому ваш
локальный дилер всегда сможет предложить вам
именно ту машину, которая наилучшим образом
соответствует требованиям вашей конкретной
задачи... и вашему бюджету.

Более того, осознавая вашу зависимость от
безупречной работы погрузочной техники
Mitsubishi, мы предлагаем высочайший уровень
технической поддержки потребителей.

Посредством сети тщательно отобранных
дилеров, мы организовали программы
качественного технического обслуживания и
поддержки потребителей, а также предлагаем на
выбор различные программы гарантии, что
обеспечивает клиенту полное душевное
спокойствие. У каждого дилера компании имеется
обширный склад оригинальных запчастей, который
поддерживается огромным центральным складом,
постоянно хранящим буквально миллионы
наименований и способным поставить до 97%
деталей по первому же требованию. Результатом
является максимальная работоспособность и
исключительная производительность Ваших
погрузчиков.

когда
надёжность
это главное

* Mitsubishi Forklift Trucks удостоена четырёх различных ежегодных
наград Ассоциации пользователей вилочных погрузчиков за
выдающиеся достижения в области Эргономики, Экологии и
Инноваций.

Ходовая система

● Мощный  АС привод хода
имеет высокий крутящий
момент даже на больших
скоростях, что обеспечивает
быстрый разгон, плавность и
бесшумность хода, а также
уверенную работу на рампе.

● Система противоотката
и прекрасные характеристики
работы на рампе позволяют
надёжно и эффективно работать
на наклонных поверхностях.

● Высокий КПД двигателей АС
в сочетании с эффективной
регенерацией энергии при
торможении позволил удлинить
продолжительность рабочих
смен и реже заряжать батарею.

Рулевая система

● Гидростатический
усилитель обеспечивает
плавное, точное рулевое
управление с минимальными
усилиями на любых скоростях
хода.

● Постоянное включение
приводов обоих ведущих колёс
обеспечивает оптимальное
сцепление и резкие но точные
повороты без неприятных
неожиданностей.

Тормоза

● Высококачественный
материал колодки и
конструкция тормоза
позволяет снизить шум, износ и
падение характеристик.

● Высокоэффективное
регенеративное
торможение
повышает КПД управления  и
снижает износ тормозов.

Гидравлика

● Мощный  АС привод
гидронасоса
имеет высокий крутящий момент,

что обеспечивает быстрый но

плавный  ход подъёма и опускания

груза.

Электрическая система

● Система управления
нового поколения
позволяет задавать  параметры

ускорения, скоростей  хода,

подъёма/ опускания, торможения

приспосабливаясь к грузу, условиям

работы и потребностям оператора.

● Программируемый
контроллер
включает стандартные варианты

наборов параметров управления и

обеспечивает возможность

программирования без

специального оборудования.

● Возможность подключения
компьютера
расширяет возможности

программирования и анализа

данных.

● Бортовая диагностика и
журнал записи ошибок
Осведомлённость оператора и

сервисного инженера обо всех

сбоях ускоряет обслуживание и

помогает предотвратить поломки.

● Интегрированная система
присутствия
повышает безопасность,

сигнализируя о незадействованном

стояночном тормозе, непристёгнутом

ремне безопасности и блокировании

хода и гидравлической системы.

Отсек оператора и

органы управления

● Эргономичный отсек
оператора
оборудованный рулевой колонкой с

регулируемым наклоном,

опционным пальчиковым

управлением гидравликой и другими

удобно расположенными органами

управления снижает утомляемость

оператора и повышает точность

манипулирования.

● Динамическое сиденье со
всеми регулировками
с боковыми опорами и ремнём

безопасности обеспечивает

безопасность и комфорт оператора

даже  при самых длительных

рабочих сменах.

Другие преимущества

● Длинные интервалы
обслуживания
до 500 моточасов а также более

низкие требования к техническому

обслуживанию двигателей

переменного тока, тормозов и

электросистемы с шиной обмена

данных CANbus снижают простои и

эксплуатационные расходы.

● Облегчённый доступ
в том числе к электросистеме и

контроллерам обеспечивает

быстроту и лёгкость визуального

контроля и технического

обслуживания всех элементов.

Опции

● Пальчиковое
гидроуправление нового
поколения с регулируемым
подлокотником

● Проблесковый маячок

● Интегрированный
сайдшифтер

● Боковая замена батареи

● Разнообразие выбора шин
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