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Sauber und leise.....mit Strom sparen

FB Serie
Elektro-Vierrad-Gabelstapler • Superelastik-Bereifung
80 Volt AC-Power (Drehstrom) • 4.0 - 5.0 Tonnen

Wenn Sie für Ihre schweren Jobs
einen elektrischen Gabelstapler mit
extra Power brauchen, ist diese
Baureihe der Drehstrom-
Hochleistungsstapler die Lösung.

Ideal für den Innen- und Außeneinsatz,
vereinen die Stapler ein
außergewöhnliches Leistungsniveau
mit höchster Ergonomie,
ausgezeichneter Sicherheit und
niedrigen Betriebskosten.

Rahmen und Chassis
● Robuster Rahmen für eine

außergewöhnliche Strapazierfähigkeit
bei allen Arbeiten.

● Niedriger Schwerpunkt für dauerhaft
sicheres Arbeiten.

● Geschwungenes Fahrerschutzdach -
für mehr Stabilität und mehr Schutz -
erlaubt schnelles, leichtes und sicheres
Anbringen der Kabinenteile.

Mast- und Gabelkonstruktion
● Außergewöhnliches Sichtfeld durch

den revolutionären und besonders
stabilen Clear-View-Mast, der
gleichzeitig die Sicherheit und die
Produktivität des Fahrers erhöht

● Standard Lastschutzgitter stabilisiert
zusätzlich die Ladung.

Antrieb
● Kräftiger AC-Fahrmotor verlängert,

zusammen mit der effizienten
Energierückgewinnung durch die
zuverlässige Nutzstrombremse, die
Schichteinsätze und verringert die Zahl
der Batterieladungen.

● Automatische
Geschwindigkeitsverminderung
reduziert die Gefahr mit beladenem
Gabelstapler in Kurven zu kippen.



Mitsubishi
FB50

4990
500
510
2000

7300
11200 / 1100
3700 / 3600

SE / SE
28 x 12.5-15

21 x 8-9
2x /2
1150
950

6 / 8
2405
150
3000
4248
2320
1165

390 / 550
3980
2830
1450

60x150x1150
3A

1260
120
160
4160
2450
670

15 / 16
0.31 / 0.45
0.55 / 0.50

5000 / 5800
15100 / 15500

6.5 / 12
12 / 21
5.8 / 5.2

18
23.5

43536 A
80 / 840

2178
11.5

200
30
75

DIN 15170-H

Mitsubishi
FB45

4500
500
510
2000

6950
10400 / 1050
3700 / 3250

SE / SE
250-15
21 x 8-9

2x /2
1120
950

6 / 8
2405
150
3000
4398
2320
1165

390 / 550
3980
2830
1340

60x150x1150
3A

1260
120
160
4160
2450
670

15 / 16.5
0.33 / 0.45
0.55 / 0.50

4900 / 5500
14500 / 14800

7 / 12
12.5 / 21.5
5.5 / 4.8

18
23.5

43536 A
80 / 840

2178
11

200
30
75

DIN 15170-H

Mitsubishi
FB40
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2000

6600
9700 / 900
3700 / 2900

SE / SE
250-15
21 x 8-9

2x /2
1120
950

6 / 8
2405
150
3000
4398
2320
1165

390 / 550
3980
2830
1340

50x125x1150
3A

1260
120
160
4160
2450
670

15 / 17
0.35 / 0.47
0.55 / 0.50

5100 / 5600
14600 / 14900

8 / 13.5
14 / 23.5
5.0 / 4.4

18
23.5

43536 A
80 / 840

2178
10.5

200
30
75

DIN 15170-H
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
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4.8

4.12
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.31
4.32
4.33
4.35
4.36

5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Elektro
Sitz

Elektro
Sitz

Elektro
Sitz

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg
kg

b10 (mm)
b11 (mm)

�/� °
h1 (mm)
h2 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h6 (mm)
h7 (mm)
h10 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1/b2 (mm)
s / e / l (mm)

b3 (mm)
m1 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
b13 (mm)

km/h
m/s
m/s

N
N
%
%
s

kW
kW
kW

V /Ah
kg

kWh/h

bar
l/min
dB(A)

Kennzeichen
Hersteller (Kurzbezeichnung)
Typenbezeichnung des Herstellers
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin
Bedienung: Hand, Geh-, Stand-, Sitz-Lenkung
Tragfähigkeit
Lastschwerpunktsabstand
Lastabstand, von Mitte Vorderachse
Radabstand
Gewicht
Eigengewicht ohne Last (inklusive Batterie, Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast mit Maximallast (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast ohne Last (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Räder, Fahrwerk
Bereifung: V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastik - vorne/hinten
Reifengröße vorne
Reifengröße hinten
Anzahl der Räder - vorne/hinten (x = angetrieben)
Spurweite vorne
Spurweite hinten
Abmessungen
Neigung Hubgerüst (vor/zurück)
Höhe Hubgerüst eingefahren (Siehe Tabellen)
Freihub (Siehe Tabellen)
Hubhöhe (Siehe Tabellen)
Höhe Hubgerüst ausgefahren
Höhe über Fahrerschutzdach
Sitzhöhe
Kupplungshöhe
Gesamtlänge
Länge einschließlich Gabelrücken
Gesamtbreite
Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)
Gabelträger nach DIN 15173 Klasse / Form A, B
Gabelträgerbreite
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst
Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand (Gabeln abgesenkt)
Arbeitsgangbreite mit Palette 1000 x 1200 mm quer
Wenderadius
Kleinster Drehpunktabstand
Leistungen
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Zugkraft (mit/ohne Last)
Maximale Zugkraft mit/ohne Last (5 min)
Steigfähigkeit mit/ohne Last
Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last
Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m
Betriebsbremse (mechanisch/hydraulisch/elektrisch/pneumatisch)
E-Motor
Fahrmotor, Leistung (60 min.)
Hubmotor, Leistung (15%)
Batterie nach DIN 43 531/35/36 A/B/C/nein
Batteriespannung, Nennkapazität nach 5 Std. Entladung
Batteriegewicht
Energieverbrauch nach VDI- 60 Zyklus
Sonstiges
Art der Fahrsteuerung
Maximaler Arbeitsdruck für Anbaugeräte
Ölmenge für Anbaugeräte
Schallpegel am Fahrerohr (EN 12053)
Anhängekupplung, Art/Typ DIN

Hydraulisch

Impulse AC Impulse AC Impulse AC

Hydraulisch Hydraulisch

FB Serie
Elektro-Vierrad-Gabelstapler • Superelastik-Bereifung
80 Volt AC-Power (Drehstrom) • 4.0 - 5.0 Tonnen
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FB40-FB45 FB40 FB45

2750 2280* 4148 150 4000 4500
3000 2405 4398 150 4000 4500
3500 2655 4898 150 4000 4500
4000 2905 5398 150 4000 4500
4500 3155 5898 150 4000 4500
5000 3405 6398 150 4000 4500
5500 3655 6898 150 3650 4100
6000 3905 7398 150
6500 4155 7898 150
2950 2205* 4222 1500 4000 4500
3450 2455 4722 1750 4000 4500
3950 2705 5222 2000 4000 4500
4450 2955 5722 2250 4000 4500
3800 2080* 5072 1375 4000 4500
4175 2205* 5447 1500 4000 4500
4925 2455 6197 1750 3920 4420
5300 2580 6572 1875 3890 4300
5675 2705 6947 2000 3750 4200
6425 2955 7697 2250 3580 3800
7175 3205 8447 2500 2850 3200

FB50

2750 2280* 3998 150 4990
3000 2405 4248 150 4990
3500 2655 4748 150 4990
4000 2905 5248 150 4990
4500 3155 5748 150 4990
5000 3405 6248 150 4750
5500 3655 6748 150 4400
6000 3905 7248 150
6500 4155 7748 150
2950 2205* 4222 1350 4990
3450 2455 4722 1600 4990
3950 2705 5222 1850 4990
4450 2955 5722 2100 4990
3800 2080* 5072 1225 4990
4175 2205* 5447 1350 4800
4925 2455 6197 1600 4750
5300 2580 6572 1725 4700
5675 2705 6947 1850 4610
6425 2955 7697 2100 4100
7175 3205 8447 2350 3500

FB40 FB45 FB50

1012 1012 1012
1038 1038 1038
840 840 840

2069 2069 2069

h1 Höhe Hubgerüst eingefahren
h2 Standard-Freihub
h3 Standard-Hubhöhe
h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren
h5 Vollfreihub
Q Tragfähigkeit, Nennlast
c Lastschwerpunkt (Abstand)

Ast = Wa + x + l6 + a
Ast = Arbeitsgangbreite mit Last
Wa = Wenderadius
a = Sicherheitsabstand = 2 x 100 mm
l6 = Palettenlänge (800 bzw. 1000 mm)
b12 = Palettenbreite (1200 mm)

Triplex

Duplex

h3 h1 h4 h2/h5 Q @ 
(mm) (mm) (mm) (mm) c-500mmHubgerüst

Simplex

Hubgerüstleistung und Tragfähigkeit

h3 h1 h4 h2/h5 Q @ Q @
(mm) (mm) (mm) (mm) c-500mm c=500mmHubgerüst

Triplex

Duplex

Simplex

Länge (min)
Breite (min)
Höhe (min)
Mindestgewicht (80V)

Batterietrog

* niedriger als Fahrerschutzdach



mitforklift@mcfe.nl   www.mitforklift.com

HINWEIS: Leistungsspezifikationen können abhängig von den
Standardfertigungstoleranzen, dem Zustand des Fahrzeugs, dem
Reifenzustand, den Bodenbedingungen, der Anwendung oder der
Betriebsumgebung variieren. Gabelstapler sind unter Umständen mit nicht
serienmäßigen Optionen abgebildet. Besondere Leistungsanforderungen und
lokal verfügbare Konfigurationen sollten Sie mit Ihrem Cat Lift Trucks Händler
besprechen. Cat Lift Trucks verfolgt eine Politik der ständigen
Produktverbesserung. Aus diesem Grund können bestimmte Materialien,
Optionen und technische Daten ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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Wie jedes Produkt, das das Mitsubishi Logo trägt, profitieren auch
unsere Flurförderzeuge von den riesigen Ressourcen und der
innovativen Technologie eines der größten Unternehmen in der Welt.
Wenn wir Ihnen Qualität, Zuverlässigkeit und Value for Money
versprechen, können Sie sicher sein, dass wir auch in der Lage sind,
dies zu garantieren.

Jedes Modell in unserer umfassenden,
preisgekrönten Auswahl an Gabelstaplern und
Lagertechnik ist für höchste Ansprüche gebaut
und entwickelt worden, um für Sie zu arbeiten…
Tag für Tag… Jahr für Jahr… egal was es zu tun
gibt... egal unter welchen Bedingungen.

Damit Ihr Gabelstapler immer produktiv und
einsatzbereit bleibt, verfügen wir über ein
Netzwerk von lokalen Händlern, – handverlesen
mit großem Engagement in der Kunden-
betreuung… und unterstützt durch die Mitsubishi
Gabelstapler-Organisation. Egal wo Sie sind, wir
haben einen Händler in der Nähe – bereit und
willens, Sie tatkräftig zu unterstützen.

Dieser freundliche lokale Service-Dienstleister
deckt alles ab, von der Auswahl der perfekten
Maschine in der richtigen Ausstattung für Ihre
Anwendung, über konkurrenzfähige, flexible
Finanzierungs- und Serviceverträge, bis hin zu
unschlagbaren Garantien. Dazu kommen Lang-
und Kurzzeitmieten, ein reaktionsschneller
Kundendienst… sowie eine der schnellsten und
zuverlässigsten Ersatzteilversorgungen in der
Industrie.

Nur Mitsubishi bietet Ihnen diese Kombinationen
aus globaler Spitzentechnologie und
hervorragendem lokalen Service… und nur
Mitsubishi bietet Ihnen solch ein Qualitätsprodukt
zu solch einem günstigen Preis … und nur
Mitsubishi setzt die Zuverlässigkeit ebenso hoch
an wie Sie es tun. Treten Sie jetzt mit Ihrem
lokalen Händler in Verbindung und lassen Sie sich
zeigen, was Mitsubishi für Sie tun kann.

Ihren nächsten Händler finden Sie hier

www.mitforklift.com

Weitere Vorteile
● Lange Inspektionsintervalle

reduzieren die Betriebskosten
und erhöhen die Produktivität.

● Wartungsfreie Ölbad-
Lamellenbremsen und AC-
Motoren reduzieren die
Servicekosten.

● Rapid Access für einen
schnellen und leichten Zugang
zu allen Wartungs- und
Servicepunkten.

Zubehör
● Auswahl an verschiedenen

Kabinen

● Integrierter Seitenschieber

● Beleuchtungssatz

● Spannungswandler

● Non-Marking und Bandagen-
Bereifung

● Fingertipp Hydraulik-
steuerung

Fahrerplatz und
Bedienung

● Niedriger Einstieg
erleichtert - zusammen mit
rutschsicheren Oberflächen
und Griffen - den Ein- und
Ausstieg von beiden Seiten.

● Voll gefederter und
komplett einstellbarer Sitz
mit Lendenwirbelstütze und
Sicherheitsgurt sorgt für
einen sicheren und
komfortablen
Fahrerarbeitsplatz und für
ermüdungsfreies Arbeiten auch
während längerer Schichten.

● Ergonomische Kabine mit
verstellbarer Lenksäule und
einer fortschrittlichen Joystick
Hydraulik Steuereinheit, die in
die Armlehne integriert und
voll einstellbarer ist. Dies
reduziert die Ermüdung des
Fahrers und erhöht die
Präzision.

● Notausschalter schaltet den
Stapler in einer Notsituation
sofort aus.

● Autopedale sind für eine
optimale Kontrolle leicht zu
bedienen und verursachen
keine Beinbeschwerden.

● Klares Display informiert
Fahrer und
Kundendiensttechniker
rechtzeitig über potenzielle
Probleme - und hilft dadurch
Schäden zu vermeiden und die
Wartung nicht zu
vernachlässigen.

Lenkung
● Hydrostatische Lenkung für

präzise Kontrolle bei
minimalem Kraftaufwand.

● Bürstenloser Gleichstrom-
Steuermotor sorgt als
effizienteste Einheit in diesem
System für die richtige
Balance zwischen Leistung
und Wirtschaftlichkeit.

● Ausgezeichnete Handlichkeit
und Stabilität sowie
minimale Emissionen machen
diese Stapler zu idealen
Allroundern für Innen- und
Außeneinsätze.

Bremsen
● Automatische

Feststellbremse und Anti-
Rollback-System erhöhen die
Sicherheit auf Rampen und
Steigungen.

● Ölbad-Lamellenbremsen -
und die effiziente
Nutzstrombremsung - bringen
mehr Kontrolle und weniger
Bremsenverschleiß.

Hydraulik
● Kräftiger AC-Hydraulikmotor

mit hohem Drehmoment für
ruhiges, aber schnelles Heben
und Senken.

Elektrik- und
Steuerungssysteme

● Fortschrittliche MOSFET-
Steuerung bringt mehr
Flexibilität: Beschleunigung,
Fahrgeschwindigkeit, Heben,
Senken und Bremsen
können je nach Last,
Anwendung und Fahrer
individuell eingestellt werden.

● Borddiagnose  und
Fehlerspeicher informieren
die Fahrer und
Kundendiensttechniker
sofort über jegliche
Probleme und beschleunigen
dadurch die Fehlerbehebung
und beugen Schäden vor.


