
Frontkehrmaschine FFK 1810 / 1610Frontkehrmaschine FFK 1810 / 1610
mit intelligenter Anfahr- und Parkmechanik des Seitenbesens

mit automatischem Nachstellen des Abstandes von Behälteröffnung zur Kehrwalze

INNOVATIVE TECHNIK für jede JAHRESZEIT



Vorteile und Besonderheiten

Das Beregnungssystem
FBS 1000 mit Elektrowasser-
pumpe garantiert die sichere
Wasserzufuhr zur Wasser-
sprühleiste.

In Transportstellung wird
der Seitenbesen in eine
Halterung eingerastet.

Der Verschleiß des Seiten-
besens wird über ein Loch-
bild nachgestellt.

Eine geschlossene
Gummileiste garantiert
eine saubere Auf-
nahme ohne Streifen
zu bilden.

Ein Torsi-
onselement
garantiert
die Anfahr-
sicherung
nach innen
und außen.

± 17° Pendeln in Querneigung
ermöglicht eine optimale
Oberflächenanpassung.

Ein Mengenteiler ermöglic
die Drehzahleinstellung de
Seitenbesens.

Beim Freikehren kann die Sprühleiste
leicht und schnell auf die Grundmaschine
montiert werden.

Der Seitenbesen kann in allen 3 Achsen
entsprechend den Einsatzbedingungen
eingestellt werden.

Der langgestreckte Auffangbe-
hälter von 235 l garantiert die Auf-
nahme von 110 l Kehrgut. Zwei
Verschleißkufen schützen den
Behälter vor Beschädigungen.

Eine Wassersprühleis
ein gleichmäßiges Be
Kehrmaschine und u
schutz an den Düsen
Tanks bei abgeschalt



Die Kehrmaschine kann rechts/links
um 32° geschwenkt werden ohne
Umbau des Hydraulikzylinders.

4 Hydraulikkupplungen dienen
zum schnellen Trennen der
Hydraulikleitungen des Seiten-
besens und Kippzylinders
beim Umbau zur freikehrenden
Kehrmaschine.

ht
es

Das abschmierbare Polyurethan-
schwerlastrad am Sammelbehälter
ragt im Kehrbetrieb nicht über die
Vorderkante des Behälters heraus.

Eine selbst-
sichernde Hand-
kurbel und ab-
schmierbare
Schwerlasträder
garantieren die
zuverlässige
Höheneinstellung.

Stützfüße dienen zum Abstellen ohne Kehr-
behälter.

Durch den innenliegenden
Motor ist eine schmale Bau-
weise gesichert, keine Beschä-
digungen an Antriebsteilen, ein
dichtes Heranfahren an Hin-
dernisse ist möglich.

Mit Hilfe von zwei Schrauben
rechts/links wird der Sammel-
behälter mit dem Seitenbesen
demontiert.

ste mit 4 Sprühdüsen garantiert
efeuchten der Oberfläche vor der
m den Seitenbesen. Der Tropf-
n verhindert ein Auslaufen des
teter Wasserpumpe.



Schmaler und Kompakter Tragrahmen

Die intelligente Anfahr- und Parkmechanik
des Seitenbesens garantiert kein Überstehen
des Seitenbesens in Transportstellung.

Das automatische Nachstellen des Abstandes von Behälteröffnung
zur Kehrwalze garantiert beim Abnutzen der Kehrwalze immer ein
sauberes Kehrergebnis.

Ein kompakter Tragrahmen in Blechleichtbauweise garantiert hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht. Er ermöglicht
ein dichtes Heranfahren rechts und links an Hindernisse.

intelligente Anfahr- und
Parkmechanik des Seitenbesens

automatisches Nachstellen des Abstandes
von Behälteröffnung zur Kehrwalze



Frontkehrmaschine FFK 1610 – Kehrbreite 1600 mm (ohne Seitenbesen)

Die Variante FFK 1610 wurde auf Basis der Kehrmaschine FFK 1810 entwickelt und ist geeignet zum Frontanbau an
schmale Fahrzeuge mit eigenem Hydrauliksystem.

Mit dem Kehrwalzendurchmesser von 600 mm und einem Mischbesatz (Stahl/Kunststoff) ist die Maschine bestens
für alle Reinigungsarbeiten auf Straßen, Wegen und Plätzen geeignet. Für Sonderanwendungen können auch andere
Kehrwalzenbestückungen geliefert werden.
Durch die Antriebsleistung von 8 KW können auch stark verschmutzte Oberflächen mühelos gereinigt werden.

Robuster, langlebiger Besenantrieb

Die Kehrwalze besteht aus zwei Bürstenkörpern,
welche auf einer Bürstenwelle aufgesteckt
sind.
Der innenliegende, wartungsfreie Hydraulik-
motor dient zum Antrieb und zur Lagerung auf
einer Seite und ein abschmierbares, robustes
Flanschlager übernimmt die Lagerung und den
Winkelausgleich auf der anderen Seite der
Bürstenwelle.



Dresdner Straße 76 c · 01877 Schmölln-Putzkau, Germany
� +49 (0) 3594 - 74 58 00 · Fax +49 (0) 3594 - 74 58 0 44

e-mail: info@fiedler-gmbh.com · www.fiedler-maschinenbau.de

Der Hersteller behält sich die Möglichkeit, jederzeit technische, gestalterische und funktionelle Verände-
rungen ohne Vorankündigung durchzuführen, ausdrücklich vor. Illustrationen, Daten und Kennzeichnungen
in der vorliegenden Unterlage tragen hinweisenden, nicht verbindlichen Charakter.
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Frontkehrmaschine FFK 1810/1610 im Wintereinsatz

Die Frontkehrmaschine FFK 1810/1610 bestückt mit einemWinterbesatz ist bestens geeignet zum Schneekehren bei
Schneehöhen bis zu 12 cm.

Technische Daten

Schwenkwinkel rechts/links 32° 32°

Querneigung ± 17º ± 17º

Bürstendurchmesser 600 mm 600 mm

Arbeitsbreite der Kehrwalze 1800 mm 1600 mm

Antriebsmotor innenliegend ja ja

Bürstendurchmesser Seitenbesen 640 mm 640 mm

Volumen Kehrgutbehälter 235 Liter 210 Liter

max. aufgenommenes Kehrgut 110 Liter 98 Liter

Gewicht Kehrmaschine freikehrend 230 Kg 200 Kg

Gewicht mit Aufnahme und Seitenbesen 356 Kg 315 Kg

Antriebsleistung 8 KW 8 KW

Höhenverstellbare Schwerlasträder ja ja

Ölstrom 25 - 30 Liter 25 - 30 Liter

FFK 1810 FFK1610

Alle Blechteile werden gestrahlt, mit zwei Schichten 2K-Grundlack sowie mit einer 2K-Decklackschicht versehen und
schichtweise bei 68º C getrocknet. Die Gesamtschichtdicke beträgt 120 μm. Der Auffangbehälter wird gestrahlt,
phosphatiert und pulverbeschichtet. Alle Drehgelenke und Lagerstellen sind abschmierbar.
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