
Lars Chr. Brix GmbH • D-24405 Mohrkirch • Kreis Schleswig-Flensburg • Telefon +49(0)4646-322 und 323 • Telefax +49(0)4646-1022

Internet: www.brix-international.de • E-mail: brix-gmbh@brix-scheibeneggen.de

Ihr Partner in allen Bodenbearbeitungsfragen

international

Lars Chr. Brix GmbH • D-24405 Mohrkirch • Kreis Schleswig-Flensburg • Telefon +49(0)4646-322 und 323 • Telefax +49(0)4646-1022

Internet: www.brix-international.de • E-mail: brix-gmbh@brix-scheibeneggen.de

Untergrundpacker/Frontpacker

Doppelpacker als Volldrehpflugnachläufer

Arbeitsbreiten von 1,15 bis 6,0 m

Einreihiger Packer als Beetpflugnachläufer

Einreihiger Untergrundpacker

Nockenwalzenwendepacker

Doppelpacker DV

Frontpacker
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B 14/90 F mit Crossplanierer

Typ Arbeitsbreite Lager Ringe Gewicht in kg

B 9/90 F 1,50 m 2 9 910

B 12/90 F* 3,00 m 4 12 1268

B 14/90 F 3,00 m 4 14 1420

B 16/90 F* 4,00 m 4 16 1770

B 18/90 F 4,00 m 4 18 1927

B 17/90 F-H* 4,00 m 6 17 2083

B 19/90 F-H* 5,00 m 6 19 2263

B 21/90 F-H* 6,00 m 6 21 2443

Technische Daten annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

* in Schlepperspur keine Ringe
Arbeitsbreite = Transportbreite
Modell H: hydraulisch klappbar = Transportbreite 2,90 Meter

Frontpacker zur wir tschaftl ichen Nutzung der

Fronthydraulik.

Durch die lenkbare, pendelnd aufgehängte Front-

schubeinrichtung passt sich der Frontpacker den

Bodengegebenheiten besonders gut an.

Der optional montierte Crossplanierer bricht die Kluten

und ebnet den gepflügten Boden perfekt ein. Eine gute

Krümelung wird erzielt.

B 17/90 F-H

Frontpacker ab Arbeitsbreite 3,0 Meter werden zur Stabilitätsverbesserung grundsätzlich mit 4 schmierbaren Kugellagern

geliefert, wobei die Ø 60 mm Welle geteilt ist! – Somit sitzt außen nur maximal ein Ring frei! Reinigungsketten werden

serienmäßig montiert.

Die Modelle - H sind hydraulisch auf unter 3,0 Meter Transportbreite klappbar. Durch den auf dem Zylinder montierten

Sperrblock entfällt eine Verriegelung in Arbeitsposition!  – Starke Rahmen mit schmierbaren Drehgelenken sorgen für

einen störungsfreien Betrieb.

Optionen: Ringe aus Kugelgraphitguss

Crossplanierer spindel- oder 

hydraulisch verstellbar

NEU Ringe auch in Ø 800 mm lieferbar


