Selbstfahrende
Teleskopgelenk-
Arbeitsbiithne
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¢ Dieselmotor oder
Gas/Propangasantrieb
fur den Innen-

und Auflenbetrieb.

Genie.Industries



z Standardausfiihrung Z-45/25 Z-45/25)

3 o » Uber 15,8 m Arbeitshshe

E - » Uber 7,3 m horizontale Auslegung

- » Ubergreifende Hohe von iiber 6,7 m

C > * 45 Sekunden Hebedauer bis zur vollen Héhe

4 » 227 kg Tragfihigkeit

(3 2 = 1,52 m Wendekreis

. = Gelenkkorbausleger mit einem

I 1 Arbeitsbereich von 135¢

N N = Variabler Antrieb mit Gas/Propangas

NG oder Dieselmotor

N 1n = Absolut proportionale Steuerpule

?.. :Q.' = Hydraulisch drehbare Arbeitsbiihne

o = Keine Drehung der Riickseite Technische Daten

= 12V Gleichstrom Hilfsstromversorgung Z-45/25 Z-45/25)
= Antriebsakrivierungssystem

» Komplett montierte Arbeitsbithne bei Z-45/25] Modellen Arbeitshohe 15,8 m 158 m

= VerschlieRbare Abdeckungen Hahe Arbeitsbiihne 13.8m 138m
des Drehtisches " Beweggggsshereich (A Hahe - eingefahren 2m 2m

= Ausschwenkbare Lange - eingefahren 55m 6,8 m
Motorlagerung ' ] © Breite 1.75m 1,75m

» Schaumgefiillte Reifen © Radstand 203m 203m

* Wechselstromanschluff an Bodenfreiheit - Minimal 18 cm 18 cm
der‘ Plattform (® Lange Plattform 76 cm 76 cm

* Neigungsalarm ® Breite Plattform 1,83 m 1.83 m

5 Hu?‘: Horizontale Auslegung - Max. 7.5m 7.7m

* Betriebsstundenzihler Ubergreifende Hohe 69m 71m

Ausstattungs- Tragfahigkeit 227 kg 227 kg

optionen und Wenderadius - innen 1,52 m 152 m

Zubehor Drehung des Drehtisches 359° 359°

= Alarmeinrichtung Drehung der Riickseite Null Null

= Kaltstarteinrichtung )33 0) Y _ Drehung Plattform 180° 160°

= 2000, 2500 oder 3000 Watt e Antrieb Ford LRG 425 EFI Gas/Propangas 61 kW
Wechselstromgenerator On iam Im dim Sim Tee Deutz Diesel F3L 1011 27 kW

* 1,2 moder 1,5m e Fahrgeschwindigkeit - eingefahren 7.7 km/h 7.7 km/h
Stahlarbeitsbithnen - Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren 1 km/h 1 km/h

» Plactform mit Schwingtiir w0 Hebedauer bis zur vollen Hohe 455 455

= Druckluftleitung zur i Steuerung 12V Gleichstrom, 12V Gleichstrom,
Plattform =4 proportional proportional

» Plattform mit Klemmschutz o= Zusatzstromversorgung 12V Gleichstrom 12V Gleichstrom

= Arbeitsscheinwerfer an der 31 Reifen 9-14.5 9-145
Biihne A Steigfahigkeit - eingefahren 30% 30%

» Verschliefbare Abdeckung ., Volumen des Hydrauliktanks 95 Liter 95 Liter
fiir Steuerpult ! Volumen des Kraftstofftanks 65 Liter 65 Liter

* Einrichtung fir den Betrieb  **~ Gawicht 7756 kg 7756 ke
unter schweren Bedingungen 37

= GS/LPS Einstufung fiir mic 2,
Ford-Motoren betriebene o
Maxhinen an SR 0OR R J0R e

= Nichtmarkierende Reifen L LT T

Entspricht den Normen

= ANSI/SIA A92.5 = CE Zertifikar

= CSA CAN3-B354.4-M82 = AS 1418.10
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Wienold GmbH
Industriegebiet Waldstr. 35a
D-48488 Emsburen

Telefon (05903) 9394-0
Telefax (05903) 1707
email: Wienold@t-online.de
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