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Variable letzte Runge in Position „Kurz“

Variable letzte Runge in Position „Mitte“

Variable letzte Runge in Position „Lang“

Zwillingsrunge schnellwechselbar für
2 x 2 oder 2 x 2,5 m Holz (nicht bei 805F Kurzversion)

Höhenverstellbare Seilrollen auf bis zu 2 m

Seilrückung möglich ohne Umbau der Zwillingsrunge

Langholzrückung mit schnellwechselbarer Klemmbank

Seilrückung möglich ohne Umbau
der Klemmbank



HSM 805F Kurzchassis

HSM 904F Kurzchassis

Motor: Kraftübertragung: Achsen: Bereifung:
Mercedes Benz 4 Zyl. Walterscheid Fahrantrieb NAF Planetenachse vorne Vorne: Galaxy 23,1 x 26
Turbo Diesel ICVD-MO mit 100% Differentialsperre Hinten: Nokian 710/40-22,5 TRS L2
Leistung: 129 kW (175PS) mit 2 Fahrbereichsstufen NAF Tandemachse hinten Außenbreite: 2550 mm
max. Drehmoment: mit 100% Differentialsperre
675 Nm bei 1200-1600 U/min
Hubraum: 4250 ccm

Kran (Serie): Seilwinde: Rungenaufbau:
Epsilon M70 F80 Adler Doppeltrommelwinde Stirngitter inkl. erste Runge abnehmbar
Reichweite: 8,0 m HY 16 / 2x 8 to Zwillingsrunge auf Schnellwechselplatte (optional nur Version „Lang“)
Hubmoment: brutto 102 kNm hydrostatisch angetrieben hintere Runge abnehmbar und versetzbar
Schwenkmoment: 26 kNm höhenverstellbarer Version „Kurz“ auf 1,85 m, 2,65 m und 3,25 m
Greifer: FG36 Rollenbock Version „Lang“ auf 2,40 m, 3,20 m und 3,70 m
(Andere auf Anfrage) Nutzlast: 9 to

HSM 805F Kurzchassis

HSM - Kombinationsrückemaschinen gibt es in verschiedenen
Leistungsklassen und Ausführungsvarianten. Die Bandbreite der
Einsatzbereiche zeichnet unsere „Kombimaschinen“ aus.
Der HSM 805F Kurzchassis ist in dieser Konstruktionslinie der
Kompakteste und zeichnet sich durch einen leistungsstarken 4 Zyl.
Motor, innovatives Antriebskonzept und intelligenten Rungenaufbau
aus.
Die vergleichsweise leichte Maschine bietet mit dem 6-Rad-Konzept
hohe Pfleglichkeit für Boden und Bestand. Sie ist stabil, auch bei
große Kranreichweiten und enorm geländegängig. Holzernte-
maßnahmen mit unterschiedlichem Sortimentsanfall oder Einsätze
mit verstreuten Hiebsorten können hoch effizient und mit höchster
Arbeitqualität durchgeführt werden.

HSM 904F Kurzchassis

Durch die konsequente Weiterentwicklung der Produkte ist HSM
heute der Inbegriff für leistungsstarke, boden- und bestandschonende
Forstmaschinen. Böden schonen heißt Befahrbarkeit auf Rückegassen
erhalten. HSM fühlt sich hierzu besonders verpflichtet.
Mit dem 904F Kurzchassis zeigt HSM, dass das Ziel die technische
Befahrbarkeit auf den Rückegassen zu erhalten auch mit schweren
und leistungsstarken Maschinen realisierbar ist. Ein durchdachtes
Antriebskonzept, breite Bereifung mit Option für Traktionsbänder
und flexible Konstruktion sind entscheidend für den nachhaltigen
Einsatz von Forstmaschinen. Der Erfolg unserer Kunden basiert so
auch darauf eine Rückequalität anzubieten, die Folgeaufträge sicher
stellt.

Diesen Erfolg zu unterstützen bleibt zentrales Ziel von HSM

Motor: Kraftübertragung: Achsen: Bereifung:
IVECO 6 Zyl. Common Rail ZF WG 190 6/3 Gang- NAF Planetenachse vorne Vorne: Galaxy 23,1 x 26
Turbo Diesel Lastschalt-Wandlergetriebe mit 100% Differentialsperre Hinten: Trelleborg 710/45-26,5 T422 SB
Leistung je nach Art der Kraftübertragung oder NAF Tandemachse hinten Außenbreite: 2650 mm
136 kW (186 PS) - 175 kW (238 PS) 1-Motoren-Hydrostat oder mit 100% Differentialsperre
max. Drehmoment: 2-Motoren-Hydrostat
1020 Nm bei 1600 U/min
Hubraum: 6700 ccm

Kran (Serie): Seilwinde: Rungenaufbau:
Epsilon M70 F80 Adler Doppeltrommelwinde Stirngitter inkl. erste Runge abnehmbar
Reichweite: 8,0 m HY 20 / 2x 10 to Zwillingsrunge auf Schnellwechselplatte (optional)
Hubmoment: brutto 102 kNm hydrostatisch angetrieben hintere Runge abnehmbar und versetzbar
Schwenkmoment: 26 kNm höhenverstellbarer Version „Kurz“ auf 2,40 m, 3,17 m und 3,80 m
Greifer: FG36 Rollenbock Version „Lang“ auf 2,90 m, 3,67 m und 4,20 m
(Andere auf Anfrage) Nutzlast: 12 to


