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PRODUKTE » HOLZHÄCKSLER » H 5

Technische Spezifikationen zum Produkt: H 5

Technische Ausstattung:

Messerscheibendurchmess:
600 mm

Messerscheibendicke:
25 mm

Anzahl der Messer:
2 Stück

Einzugsöffnung:
220 mm x 180 mm

Einzugstisch /. Trichter:
1330 mm x 730 mm

Materialverarbeitung:
bis ca. 160 mm

Gewicht Mobil:
1250 kg

Gewicht Zapfwellenantrieb:
854 kg

Ausführungen:
Antrieb über Zugmaschine mit p = 25 kW (540 U/min)

Antrieb über Dieselmotor Kubota M 1703 mit 25,7 kW – 35 PS

Grundgerät (Zapfwellenantrieb):
Hackergehäuse

Hydraulik Ölversorgung

Ausblasrohr 270° drehbar

Auswurfschwenkklappe

einzeln angetriebene Einzugswalzen

Sicherheitsbügel für Einzugssteuerung

Not-Aus

hydr. Einzugssteuerung

Messerscheibe mit 2 Messern

Grundgerät (Mobil):
Hackergehäuse

Grundrahmen für Achsaufbau

Ausblasrohr 270° drehbar

Starrer Hackeraufbau

Einachsfahrgestell

Betriebsstundenzähler

Elektrostart

Batterie

Sicherheitsbügel

Not-Aus

Beleuchtung lt. StVO

Zugvorrichtung

Stützrad
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