
• Korbarm mit
positiv und negativ
senkrechter
Bewegung 140°
(+70°/-70°)

• Maximale
Tragfähigkeit
250 kg

• Seitliche
Reichweite 9,1 m

• Breite 1,83 m

Selbstfahrende
Gelenk-

teleskopbühne

HA16PEHA16PE



V E R T R I E B E N  D U R C H

H25TP

TECHNISCHE DATEN 
Arbeitshöhe 16,0 m
Plattformhöhe 14,0 m
Maximale seitliche Reichweite 9,10 m
Gelenkpunkt 6,5 m
Maximale Tragfähigkeit 250 kg
Korbarm 140° (+70° / -70°)

� Länge in eingefahrenem Zustand 6,65 m

� Breite 1,83 m

� Höhe in eingefahrenem Zustand 2,20 m

� Radstand 2 m

� Bodenfreiheit 26,5 cm

� x � Korbabmessungen 1,8 m x 0,8 m

� Transportlänge 5,50 m
Überhang 2,15 m
Fahrgeschwindigkeit 1,5 – 6 km/h
Äußerer Wendekreis 3,47 m
Schwenkbereich 360° (endlos)
Hydraulische Korbdrehung 180°
Mot or Deutz Diesel F3L 1011F - 38 CV – 28 KW
Batterien 48V (6 x 8V  375 AH)
Maximale Steigfähigkeit 25%
Schaumgefüllte Reifen  245/80 – R 19,5
Hydrauliköl 100 l
Dieseltank 65 l 
Gesamtgewicht 7 885 kg

STANDARDAUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG
& ZUBEHÖR

• Rundumkennleuchte 
• Warnsignal beim Fahren
• Druckluftleitung 

• 2  Antriebsräder und
Allradlenkung

• Hydraulische Bremse
• Ladegerät 45 A – 48 V
• Überlastabschaltung 
• 220-V-Steckdose im Korb
• Neigungsmesser 5°
• Stromkreis 12 V
• Antriebsbatterien 12 V
• Freischaltung der

Antriebsmotoren 
• M anuelle Notpumpe
• Betriebstundenzähler
• Schwenksperrspindel
• Abschlepp- und Kranösen

SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOPBÜH

Die Pluspunkte
der Haulotte-

Gelenkteleskopbühne
HA 16 PE

• Optimaler Einsatzbereich
dank Korbarm mit positiv
und negativ senkrechter
Bewegung 140°
(-70°/+70°)

• Hybridantrieb (Diesel /
Elektro) ermöglicht Einsatz
innen und im Freien

• Die hydraulische
Differentialsperre und eine
Bodenfreiheit von 26,5 cm
ermöglichen eine optimale
Geländegängigkeit

• Gleichzeitige proportionale
Steuerung für mehr
Beweglichkeit

• Schwenkbereich 360° endlos
ohne Überhang

• Hydraulische
Arbeitskorbdrehung 180°

• Geringe Standmaße
• Stabil, zuverlässig und

einfach zu warten
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Zentrale D-84323 Massing · Mühlenweg 1
Tel. 00 49 (0) 87 24 / 96 01-0 · Fax -12

info@rothlehner.de · www.rothlehner.com

Deutschland: Österreich: Polen: Tschechien: Slowakei:
www.rothlehner.de www.rothlehner.at www.rothlehner.pl www.rothlehner.cz www.rothlehner.sk


