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T E C H N I S C H E    D A T E N :

Fahrgestell:
Fahrgestell mit Knicklenkung, Kräftiger roboterge-
schweißter Konstruktion mit Starrachsen. Knickgelenk 
mit Pendel-stange und hydraulischem Stabilisator mit 
hydraulischer Verriegelungsmöglichkeit der Pendel-
bewegung. Knickgelenk mit großen sphärischen Gelenk-
lagern. 
Max. Pendelausschlag ............................................ ± 11°

Lenkung:
Hydrostatische Lenkung mit »Load Sensing« Hydraulik 
und zwei doppelt wirkenden Zylindern. 
Prioritätsventil und integrierte Notlenkung.Steuerzylinder 
mit Endlagendämpfung.
Max. Lenkausschlag: .............................................. ± 35°

Achsen:
Starrachsen mit Planetenuntersetzungsgetriebe in den 
Radnaben. Automatische Friktions-Differentialsperre in 
der Vorderachse. 100% elektrohydraulische Differential-
sperre in der Hinterachse (ESD). Separate Ölkammern für 
Differential und Nabe.

Fahrgetriebe:
Vollautomatisches, elektronisch gesteuertes Clark Getrie-
be. Anzahl Gänge: 6 vorwärts/3 rückwärts, doppelte 
»Kickdown« funktion. Drehmomentwandler mit Drehmo-
mentenerhöhung und Freilauf. Konstanter Allradantrieb.

Bremsen:
Hydraulisches Zweikreis-Servosystem mit Lamellenbrem-
sen im Ölbad an allen Rädern. Selbstjustierend und wart-
ungsfrei. Wartungsfreie »FAIL SAFE« Feststellbremse mit 
elektrohydraulischer Wirkung auf die feuchten Lamellen-
bremsen der Vorderachse.

Hydrauliksystem:
Bedarfsgesteuertes »Load Sensing« System mit 150 l/Min
bei 2000 U/Min. Hydraulikdruck 225 bar. Variable Kolben-
pumpe und closed-center Steuerventile mit druckkom-
pensierter Flowregulierung für die Hauptfunktionen und 
eine Funktion für zusätzlichen Abtrieb. Die ESD-Modelle 
haben Doppelkommando, Electronic Mode Control und 
servo-elektronische Steuerung aller Hydraulikfunktionen 
- auch für die Stützbeine. 

Motor: 
Perkins 1104D-E44T Stufe 3a. 4,4 Liter Turbo-Dieselmotor, 
16 Ventile und common-rail Einspritzung. 75 kW/102 PS 
bei 2200 U/Min. Max. Drehmoment: 420 Nm bei 
1400 U/Min. Modernste Motortechnologie lt. EU-Richt-
linie EEC Stufe 3a für Abgasemission.
130 Liter Kraftstofftank im Vorderrahmen. 

Lärmpegel:
LwA: (außerhalb der Kabine) 102 dB(A) 2000/14/EC
LpA: (in der Kabine) 69 dB(A) ISO 6396

Die gesamte 
Innenausstattung ist 

pflegeleicht mit 
Softtouch-Materialien 

ausgekleidet.

Stecker (12V & 24V) in 
der Kabine, für elektrische 

Werkzeuge o. Ä. 

Ergonomische, mehrfach 
einstellbare Armlehnen für 

besten Komfort in allen 
Arbeitsstellungen (ESD).

Alle Bedienelemente sind rechts 
angeordnet, wodurch logische, 
leichte Bedienabläufe gewähr-

leistet sind und man sich auf die 
Arbeit konzentrieren kann.

Mehrfach verstellbares 
Lenkrad mit 

automatischer 
Rückführung. Eine 

einzigartige Lösung!

Multifunktionshebel, 
El-Servolenkung und 

automatisches Handgas 
zur einfachen Bedienung 

der Maschine (ESD).

Benutzerfreundliches 
TFT-Display (6,4") 

mit optionaler 
Rückfahranzeige.

Ergonomisch geformter 
Sitz für besten
Sitzkomfort – 

Luftfederung auf Wunsch 
erhältlich.

Leicht zu bedienendes 
Radio mit CD- und 

MP3-Spieler.

Elektrisch beheizte 
Spiegel für guten 

Überblick im 
Sicherheitsinteresse.

Automatische Ein-
stiegsbeleuchtung, die 

durch Kontakte an der Tür 
eingeschaltet wird.

Die elektrisch zu
 bedienende Sitzvorrich-
tung (Sitz auf Kugellager) 
ermöglicht problemlosen 

Positionswechsel.

Die Klimaanlage mit 
Luftdüsen ist optimal 

platziert und lässt sich 
auf die Bedürfnisse des 

Fahrers abstimmen.

Geräumige Kabine durch 
größeren Abstand zwischen 
den Profilen und Winkeln.

Kühlbox zur Aufbewahrung 
von Speisen und 

Getränken in der Kabine.
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Z U S A T Z A U S R Ü S T U N G :

¿ Hydraulischer Schnellwechsler f. Lader BM
¿ Schaufelschutz Lader 
¿ Teleskoparm Bagger
¿ Kurzer Löffelstiel f. Rotortilt
¿ Extra Rohrleitung
¿ Gummiplatten Stützbeine
¿ Hydraulischer Schnellwechsler, Bagger
¿ Motorvorwärmer 
¿ Hydraulisches Bio-Öl
¿ Reifenoption: 
    600x55-26,5 TWIN - 17.5Rx25 EM - Nokia 520/65x24
¿ Bauchschutzplatte vorn
¿ Schmutzfänger Kotflügel vorn
¿ Luftgefederter Sitz
¿ Fernbedienung für Radio
¿ Xenon-Arbeitsscheinwerfer
¿ Arbeitsscheinwerfer am Löffelstiel 
¿ Rückfahrkamera
¿ Extra Rundumleuchte
¿ Lenkradknopf
¿ Seitenspiegel elektrisch einstellbar
¿ Sonnenschutz - hinten

S T A N D A R D A U S R Ü S T U N G :

¿ 500/70–24 Michelin Reifen

¿ Friktionsdifferentialsperre vorn 
¿ 100% Differentialsperre - hinten (ESD)
¿ Arretierung der Pendelbewegung (ESD)
¿ Baggerbremse (ESD)
¿ Laststabilisator (ESD)
¿ Hydraulische Rohrleitung am Lader (ESD)
¿ Hydraulischer Schnellwechsler Lader (ESD)/Bagg.
¿ Rohrleitung am Bagger (ESD)
¿ Klimaanlage, automatisch 
¿ Nackenstütze
¿ Rundumleuchte
¿ Warndreieck
¿ Radio mit CD/MP3
¿ Return-to-dig am Lader (ESD)
¿ Bauchschutzplatte hinten (908D)
¿ Beheizte Seitenspiegel 
¿ Beheizter Sitz
¿ Tempomat
¿ Automatisches Fahrlicht
¿ 8 Mega Beam Arbeitsscheinwerfer
¿ Elektro-gesteuerte Sitz- u. Lenkradautomatik
¿ Drehzahlautomatik
¿ Kühlbox
¿ 12V/24V Anschluss in der Kabine
¿ Seitenspiegel für Doppelkommando (ESD)
¿ Intervallwischer – vorn/hinten
¿ Sonnenschutz - vorn
¿ Handleuchte
¿ Kabinenachtbeleuchtung, rot
¿ Innenspiegel

8 Arbeitslampen, günstig 
platziert, um optimale 
Beleuchtung bei allen 
Arbeiten zu erzielen. 

Xenon-Lampen als Option.

HYDREMA BAUMASCHINEN GmbH
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar/Thüringen
Tel.: +49 36 43 / 461-0
Fax: +49 36 43 / 461-402
e-mail: hydrema@hydrema.com

VERKAUF UND SERVICE:

NIEDERLASSUNG ERFURT
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar/Thüringen
Tel.: +49 36 43 / 461-421
Fax: +49 36 43 / 461-422

NIEDERLASSUNG FEHRBELLIN
Gewerbepark 5
D-16833 Fehrbellin
Tel.: +49 33932 / 581 0
Fax: +49 33932 / 581 20

NIEDERLASSUNG ESSEN
Alte Bottroper Strasse 20
D-45356 Essen
Tel.: +49 201 / 320 158 60
Fax: +49 201 / 320 158 61

NIEDERLASSUNG STUTTGART
Alfred-Kingele Straße 92
D-73630 Remshalden
Tel.: +49 7151 / 945 0266
Fax: +49 7151 / 945 0267
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Mit der Hydrema D-Serie wurde noch eine weitere 
Generation an hervorragenden Kombinationsmaschinen 
geschaffen, die man nur mit spezialisierten Radladern 
und Mobilbaggern vergleichen kann. Hydrema steht 
für eine lange Reihe von speziellen Charakteristika, 
Topqualität über die ganze Linie und ein Finish bis zum 
kleinsten Detail. Diese Eigenschaften machen 
Hydremas Kombinationsmaschinen für Kunden mit 
höchsten Ansprüchen an Komfort und Produktivität zu 
den Effektivsten und Flexibelsten auf dem Markt.  

Knickgelenk und 
Fahreigenschaften
Kern der Hydrema-Erfolgsgeschichte bildet 
das Knickgelenksystem mit seinem pen-
delnden Knickgelenk und hydraulischem 
Stabilisator, der sein Gewicht automatisch 
auf die Räder überträgt, die mit dem Boden 
Kontakt haben. Durch das Knickgelenk 
ergeben sich souveräne Fahreigenschaften 
im Gelände, und die Maschine kann selbst 
under schwierigsten Verhältnissen - wie 
weichem Boden oder steilen Hängen - noch 
arbeiten. Der neue Tempomat macht das 
Fahren über längere Strecken sicherer und 
bequemer.

Maximal Fahrerkomfort  
Die D-Serie hat eine komplett neu entwick-
elte Kabine mit mehr Platz und verbesserter 
Sicht erhalten. Wenn der Sitz aus der Fahr-
trichtung in Baggerstellung gedreht wird,  
bewegt sich das Lenkrad automatisch 
nach oben und, wenn der Sitz wieder in 
Fahrtrichtung gedreht wird, wieder nach 
unten in die Ausgangsstellung.
    Das Kabineninnere ist mit soft-touch 
Material ausgekleidet, und alle Funktionen 
sind nach genauen Studien der täglichen 
Arbeitssituationen und optimalen Arbeits-
stellung des Fahrers angebracht.
    Das Lärmniveau in der Kabine ist auß-
ergewöhnlich niedrig – nur 69 dB(A). Dies 
trägt zu einer guten Arbeitsumwelt bei, die 
sowohl für den Fahrzeugführer als auch 
für die Produktivität über einen langen Tag 
hinweg wichtig ist. Die Klimaanlage mit 
10 Luftdüsen ist Standardausstattung. 
Die Vibrationen sind durch neue Kabinen-
aufhängung sowie eine viskoelastische 
Motoraufhängung maximal gedämpft. 
Die generelle Sicherheit, z. B. durch auto-
matische Beleuchtung beim Ein- und 
Aussteigen, ist optimal.

Bagger
Ausleger und Löffelstiel bestehen aus ge-
schlossenen Profilen aus hochfestem Stahl, 
der maximale Stärke und Steife bietet. 
Große Gleitlager in sämtlichen Gelenken, 
mit Hydremas gekanntem doppelten Dicht-
ungssystem garantieren eine lange Lebens-
dauer und niedrige Betriebskosten.
    Das abgerundete Design macht es 
leicht, über die Seite hinweg einen LKW 
zu beladen, außerdem wird beim Arbeiten 
dicht an der Maschine mehr Flexibilität 
erreicht. Der Bagger kann mit einem Tele-
skoparm ausgerüstet werden, der Reich-
weite und Grabtiefe um 120 cm erhöht. 
    Die elektronische Geschwindigkeitsregu-
lierung (mode control) des Baggers ermög-
licht es, die Geschwindigkeit der Hydraulik 
der aktuellen Arbeitsaufgabe anzupassen. 
Zum Beispiel ergibt eine sehr niedrige 
Geschwindigkeit bei Hubarbeiten optimale 
Sicherheit.

Lader
Knickgelenk, massive Konstruktion in hoch-
festem Stahl, kräftiger momentstarker Mo-
tor sowie automatisches und flexibles Fahr-
getriebe geben dem 906D/908D eine enor-
me Reißkraft und damit als Lader gute 
Eigenschaften. Parallelführung, und Hydre-
mas spezielle Z-Kinematik machen das 
Füllen der Schaufel leichter. Die return-to-
dig Funktion sorgt für eine weitere Steiger-
ung der Produktivität. 
    Laststabilisatoren und ESD-System 
sichern leichte Bedienung und reibungsfrei-
es Fahren mit gefüllter Schaufel. Das Sy-
stem ist bei der D-Serie noch weiter ausge-
baut worden.
    Auch das Ausladen der Schaufel ist, 
durch die Steuerung mit dem Funktionshe-
bel, einfach – kraft des Doppelkommandos, 
das die Benutzung des Lenkrades erübrigt 
(ESD).
    Hydrema 906D/908D erbringt dieselbe 
Leistung wie ein 1,3 m3 Radlader, sowohl 
von der Reiß- und Hubkraft als auch von der 
Produktivität her.

Motor
Die Maschinen sind mit einem common-rail 
Perkins-Motor der Stufe 3a ausgerüstet, der 
ein hohes Drehmoment in großem Intervall 
hat. Das bedeutet höhere Spitzenleistung 
– aber in hohem Grad auch stärkere Kräfte 
bei niedrigerer Umdrehungszahl. Das ist 
gleichzusetzen mit niedrigerem Lärmpegel 
und Kraftstoffverbrauch. Besonders beim 
Arbeiten in Stadtgebieten ist der Lärmpegel 
ein wichtiger Faktor, und auch der 
reduzierte Kraftstoffverbrauch ist ebenso 
wichtig in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und 
Effektivität des Einsatzes.

Neue Funktionshebel
Die neu entwickelten Armlehnen haben 
Funktionshebel mit 4 Proportionalfunktion-
en, womit die Hydraulik präzis gesteuert 
werden kann. Das ist entscheidend bei An-
wendung von hydraulischen Werkzeugen 
(z.B. Rototilt) wo eine präzise Steuerung 
für die Produktivität ausschlaggebend ist. 
Die Armlehnen können vom Fahrzeugführer 
individuell angepasst werden.

Nutzerfreundlicher 
Computer
Hydrema 906D/908D hat ein 
auf Windows basierendes In-
strumentendisplay – einen 6,4“ 
Flachbildschirm, der dem Fahrer 
eine Menge Informationen sig-
nalisiert. Er dient z. B. auch als 
Monitor für die Rückfahrkamera. 
Das Computerprogramm um-
fasst Datenerfassung, Verleih- 
und Diagnosemenü. Die Menüs 
sind benutzerfreundlich - auch für 
unerfahrene Fahrzeugführer.
    Es ist möglich, Daten pr. USB-
Stecker zu übertragen sowie die 
Software zu aktualisieren.

Dynamisches Design
Fahrzeugführer eines Hydrema-Fahrzeuges 
zu sein, soll immer wieder ein Erlebnis sein, 
und für die Kunden einer Firma, die in eine 
Hydrema-Maschine mit innovativem Design 
investiert hat, ist es gleichzeitig ein Signal 
dafür, dass der Arbeitseinsatz Spitzen-
qualität bedeutet. Industrielle Designer haben 
                                      an Form, Material 
                                      und Interieur gear-
                                      beitet. Zu den 
                                      Design-Details 
                                      gehören z. B. 8 in 
                                      der Dachkante 
                                      integrierte Arbeits-
                                      scheinwerfer, wahl-
                                      weise Xenon-
                                      Lampen; Dioden-
                                      Rücklicht; unter 
                                      den Kotflügeln 
                                      angebrachte 
                                      Werkzeugkästen; 
                                      assymetrisches 
                                      Instrumentenbrett 
                                      sowie elektronisch 
                                      einstellbare und 
                                      beheizte Seiten-
                                      spiegel.

200-250o Arbeitsbereich
Mit mittig montiertem Bagger mit einem 
Arbeitsradius von 200o. Durch das knick-
baren Löffelstiel wird der Arbeitsradius auf 
250o erweitert.  

908D
 

906D     

280o Arbeitsbereich
Mit hydraulischer Seitenversetzung für 
280o Arbeitsradius, d.h. der Arbeitsradius 
ist enorm und die Möglichkeiten groß, 
jegliche Arbeitsaufgaben – ungeachtet der 
Platzverhältnisse – zu bewältigen. 

Maschinengewicht    kg 8.200 8.350 8.100 8.250 8.600 8.750 

Breite über Reifen   mm 2.250  2.250  2.250  2.250  2.250 2.250

Spurweite    mm 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 

Achsabstand     mm 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 

Wenderadius - äußere Schaufelecke m  5,2  5,2   5,2   5,2  5,2  5,2 

B A G G E R :

Max. Schaufelgröße (ISO 7451)  m3 0,35 0,35 0,43 0,43 0,43 0,43

Schwenkbereich   o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Max. Angriffshöhe mm 5.980 6.050/6.880 6.060 6.130/6.930 6.060 6.130/6.930

B Hubhöhe - flacher Schaufelboden mm 4.120 4.190/5.020 4.210 4.280/5.090 4.210 4.380/5.090 

C Leergang Schaufel mm 1.170 1.170 1.300 1.300 1.300 1.300 

D Grabtiefe  mm 4.860 4.860/6.060 5.380 5.390/6.590 5.380 5.90/6.590 

E Reichweite  mm 6.200 6.230/7.370 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670 

F Abstand Drehzentrum zur Hinterachse mm 1.485 1.485 1.050 1.050 1.050 1.050

G Drehwinkel der Schaufel o 190 190 190 190 190 190

H Bodenfreiheit  mm 400 400 400 400 400 400

I Durchfahrhöhe  mm 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

J Transporthöhe  mm 3.970 3.970 4.000 4.000 4.000 4.000

K Freie Winkel   o 21 21 24 24 24 24 

Seitliche Versetzung mm 1.400 1.400 - - - -

Reißkraft, Grabzyl.- Max. Schaufelgröße ISO 6015 kN 36 36 35 35 35 35 

Losbrechkraft, Schaufelzyl.- Max. Schaufelgröße ISO 6015 kN 53 53 53 53 53 53 

Schwenkmoment  kNm - - 22,6 22,6 22,6 22,6 

Hubkraft - Max. Reichweite ohne Geräte. kg 1.400 1.200/900 1.650 1.450/1.110 1.650 1.400/1.160  

Stützbeine - Unterstützungsbreite  mm 3.330 3.330 3.880 3.880 3.880 3.880 

Stützbein - Max. Aufrichtungswinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

L A D E R :

Standard-Schaufelinhalt  m3  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

L Förderhöhe - waagerechte Schaufel mm 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 

M Bodenfreiheit - gekippte Schaufel mm 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840 

N Grabtiefe mit waagerechter Schaufel   mm 140 140 140 140 140 140 

O Reichweite mit ausgekippter Schaufel   mm 690 690 690 690 690 690

P Reichweite am Boden mm 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Q Auskippwinkel bei Max. Höhe o 45 45 45 45 45 45

R Rückkippwinkel am Boden o 45 45 45 45 45 45 

S Kippwinkel am Boden o 100 100 100 100 100 100

T Höhe Schaufeldrehpunkt mm 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645

Max. Hubkraft - ohne Geräte. kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Losbrechkraft - 1,3 m3 Schaufel, ISO 8313   kN 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

Breite Standardschaufel mm 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 



906D906D 908D 908D 908D 908D

D I M E N S I O N S :

906D

908D

906D

908D

D I M E N S I O N E N :

                                                                                 Telesk.                                      Telesk.             K. Löffelst.  Telesk.+ K. Löffelst.

906D
908D
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und Mobilbaggern vergleichen kann. Hydrema steht 
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Topqualität über die ganze Linie und ein Finish bis zum 
kleinsten Detail. Diese Eigenschaften machen 
Hydremas Kombinationsmaschinen für Kunden mit 
höchsten Ansprüchen an Komfort und Produktivität zu 
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Knickgelenk und 
Fahreigenschaften
Kern der Hydrema-Erfolgsgeschichte bildet 
das Knickgelenksystem mit seinem pen-
delnden Knickgelenk und hydraulischem 
Stabilisator, der sein Gewicht automatisch 
auf die Räder überträgt, die mit dem Boden 
Kontakt haben. Durch das Knickgelenk 
ergeben sich souveräne Fahreigenschaften 
im Gelände, und die Maschine kann selbst 
under schwierigsten Verhältnissen - wie 
weichem Boden oder steilen Hängen - noch 
arbeiten. Der neue Tempomat macht das 
Fahren über längere Strecken sicherer und 
bequemer.

Maximal Fahrerkomfort  
Die D-Serie hat eine komplett neu entwick-
elte Kabine mit mehr Platz und verbesserter 
Sicht erhalten. Wenn der Sitz aus der Fahr-
trichtung in Baggerstellung gedreht wird,  
bewegt sich das Lenkrad automatisch 
nach oben und, wenn der Sitz wieder in 
Fahrtrichtung gedreht wird, wieder nach 
unten in die Ausgangsstellung.
    Das Kabineninnere ist mit soft-touch 
Material ausgekleidet, und alle Funktionen 
sind nach genauen Studien der täglichen 
Arbeitssituationen und optimalen Arbeits-
stellung des Fahrers angebracht.
    Das Lärmniveau in der Kabine ist auß-
ergewöhnlich niedrig – nur 69 dB(A). Dies 
trägt zu einer guten Arbeitsumwelt bei, die 
sowohl für den Fahrzeugführer als auch 
für die Produktivität über einen langen Tag 
hinweg wichtig ist. Die Klimaanlage mit 
10 Luftdüsen ist Standardausstattung. 
Die Vibrationen sind durch neue Kabinen-
aufhängung sowie eine viskoelastische 
Motoraufhängung maximal gedämpft. 
Die generelle Sicherheit, z. B. durch auto-
matische Beleuchtung beim Ein- und 
Aussteigen, ist optimal.

Bagger
Ausleger und Löffelstiel bestehen aus ge-
schlossenen Profilen aus hochfestem Stahl, 
der maximale Stärke und Steife bietet. 
Große Gleitlager in sämtlichen Gelenken, 
mit Hydremas gekanntem doppelten Dicht-
ungssystem garantieren eine lange Lebens-
dauer und niedrige Betriebskosten.
    Das abgerundete Design macht es 
leicht, über die Seite hinweg einen LKW 
zu beladen, außerdem wird beim Arbeiten 
dicht an der Maschine mehr Flexibilität 
erreicht. Der Bagger kann mit einem Tele-
skoparm ausgerüstet werden, der Reich-
weite und Grabtiefe um 120 cm erhöht. 
    Die elektronische Geschwindigkeitsregu-
lierung (mode control) des Baggers ermög-
licht es, die Geschwindigkeit der Hydraulik 
der aktuellen Arbeitsaufgabe anzupassen. 
Zum Beispiel ergibt eine sehr niedrige 
Geschwindigkeit bei Hubarbeiten optimale 
Sicherheit.

Lader
Knickgelenk, massive Konstruktion in hoch-
festem Stahl, kräftiger momentstarker Mo-
tor sowie automatisches und flexibles Fahr-
getriebe geben dem 906D/908D eine enor-
me Reißkraft und damit als Lader gute 
Eigenschaften. Parallelführung, und Hydre-
mas spezielle Z-Kinematik machen das 
Füllen der Schaufel leichter. Die return-to-
dig Funktion sorgt für eine weitere Steiger-
ung der Produktivität. 
    Laststabilisatoren und ESD-System 
sichern leichte Bedienung und reibungsfrei-
es Fahren mit gefüllter Schaufel. Das Sy-
stem ist bei der D-Serie noch weiter ausge-
baut worden.
    Auch das Ausladen der Schaufel ist, 
durch die Steuerung mit dem Funktionshe-
bel, einfach – kraft des Doppelkommandos, 
das die Benutzung des Lenkrades erübrigt 
(ESD).
    Hydrema 906D/908D erbringt dieselbe 
Leistung wie ein 1,3 m3 Radlader, sowohl 
von der Reiß- und Hubkraft als auch von der 
Produktivität her.

Motor
Die Maschinen sind mit einem common-rail 
Perkins-Motor der Stufe 3a ausgerüstet, der 
ein hohes Drehmoment in großem Intervall 
hat. Das bedeutet höhere Spitzenleistung 
– aber in hohem Grad auch stärkere Kräfte 
bei niedrigerer Umdrehungszahl. Das ist 
gleichzusetzen mit niedrigerem Lärmpegel 
und Kraftstoffverbrauch. Besonders beim 
Arbeiten in Stadtgebieten ist der Lärmpegel 
ein wichtiger Faktor, und auch der 
reduzierte Kraftstoffverbrauch ist ebenso 
wichtig in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und 
Effektivität des Einsatzes.

Neue Funktionshebel
Die neu entwickelten Armlehnen haben 
Funktionshebel mit 4 Proportionalfunktion-
en, womit die Hydraulik präzis gesteuert 
werden kann. Das ist entscheidend bei An-
wendung von hydraulischen Werkzeugen 
(z.B. Rototilt) wo eine präzise Steuerung 
für die Produktivität ausschlaggebend ist. 
Die Armlehnen können vom Fahrzeugführer 
individuell angepasst werden.

Nutzerfreundlicher 
Computer
Hydrema 906D/908D hat ein 
auf Windows basierendes In-
strumentendisplay – einen 6,4“ 
Flachbildschirm, der dem Fahrer 
eine Menge Informationen sig-
nalisiert. Er dient z. B. auch als 
Monitor für die Rückfahrkamera. 
Das Computerprogramm um-
fasst Datenerfassung, Verleih- 
und Diagnosemenü. Die Menüs 
sind benutzerfreundlich - auch für 
unerfahrene Fahrzeugführer.
    Es ist möglich, Daten pr. USB-
Stecker zu übertragen sowie die 
Software zu aktualisieren.

Dynamisches Design
Fahrzeugführer eines Hydrema-Fahrzeuges 
zu sein, soll immer wieder ein Erlebnis sein, 
und für die Kunden einer Firma, die in eine 
Hydrema-Maschine mit innovativem Design 
investiert hat, ist es gleichzeitig ein Signal 
dafür, dass der Arbeitseinsatz Spitzen-
qualität bedeutet. Industrielle Designer haben 
                                      an Form, Material 
                                      und Interieur gear-
                                      beitet. Zu den 
                                      Design-Details 
                                      gehören z. B. 8 in 
                                      der Dachkante 
                                      integrierte Arbeits-
                                      scheinwerfer, wahl-
                                      weise Xenon-
                                      Lampen; Dioden-
                                      Rücklicht; unter 
                                      den Kotflügeln 
                                      angebrachte 
                                      Werkzeugkästen; 
                                      assymetrisches 
                                      Instrumentenbrett 
                                      sowie elektronisch 
                                      einstellbare und 
                                      beheizte Seiten-
                                      spiegel.

200-250o Arbeitsbereich
Mit mittig montiertem Bagger mit einem 
Arbeitsradius von 200o. Durch das knick-
baren Löffelstiel wird der Arbeitsradius auf 
250o erweitert.  
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280o Arbeitsbereich
Mit hydraulischer Seitenversetzung für 
280o Arbeitsradius, d.h. der Arbeitsradius 
ist enorm und die Möglichkeiten groß, 
jegliche Arbeitsaufgaben – ungeachtet der 
Platzverhältnisse – zu bewältigen. 

Maschinengewicht    kg 8.200 8.350 8.100 8.250 8.600 8.750 

Breite über Reifen   mm 2.250  2.250  2.250  2.250  2.250 2.250

Spurweite    mm 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 

Achsabstand     mm 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 

Wenderadius - äußere Schaufelecke m  5,2  5,2   5,2   5,2  5,2  5,2 

B A G G E R :

Max. Schaufelgröße (ISO 7451)  m3 0,35 0,35 0,43 0,43 0,43 0,43

Schwenkbereich   o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Max. Angriffshöhe mm 5.980 6.050/6.880 6.060 6.130/6.930 6.060 6.130/6.930

B Hubhöhe - flacher Schaufelboden mm 4.120 4.190/5.020 4.210 4.280/5.090 4.210 4.380/5.090 

C Leergang Schaufel mm 1.170 1.170 1.300 1.300 1.300 1.300 

D Grabtiefe  mm 4.860 4.860/6.060 5.380 5.390/6.590 5.380 5.90/6.590 

E Reichweite  mm 6.200 6.230/7.370 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670 

F Abstand Drehzentrum zur Hinterachse mm 1.485 1.485 1.050 1.050 1.050 1.050

G Drehwinkel der Schaufel o 190 190 190 190 190 190

H Bodenfreiheit  mm 400 400 400 400 400 400

I Durchfahrhöhe  mm 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

J Transporthöhe  mm 3.970 3.970 4.000 4.000 4.000 4.000

K Freie Winkel   o 21 21 24 24 24 24 

Seitliche Versetzung mm 1.400 1.400 - - - -

Reißkraft, Grabzyl.- Max. Schaufelgröße ISO 6015 kN 36 36 35 35 35 35 

Losbrechkraft, Schaufelzyl.- Max. Schaufelgröße ISO 6015 kN 53 53 53 53 53 53 

Schwenkmoment  kNm - - 22,6 22,6 22,6 22,6 

Hubkraft - Max. Reichweite ohne Geräte. kg 1.400 1.200/900 1.650 1.450/1.110 1.650 1.400/1.160  

Stützbeine - Unterstützungsbreite  mm 3.330 3.330 3.880 3.880 3.880 3.880 

Stützbein - Max. Aufrichtungswinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

L A D E R :

Standard-Schaufelinhalt  m3  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

L Förderhöhe - waagerechte Schaufel mm 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 

M Bodenfreiheit - gekippte Schaufel mm 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840 

N Grabtiefe mit waagerechter Schaufel   mm 140 140 140 140 140 140 

O Reichweite mit ausgekippter Schaufel   mm 690 690 690 690 690 690

P Reichweite am Boden mm 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Q Auskippwinkel bei Max. Höhe o 45 45 45 45 45 45

R Rückkippwinkel am Boden o 45 45 45 45 45 45 

S Kippwinkel am Boden o 100 100 100 100 100 100

T Höhe Schaufeldrehpunkt mm 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645

Max. Hubkraft - ohne Geräte. kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Losbrechkraft - 1,3 m3 Schaufel, ISO 8313   kN 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

Breite Standardschaufel mm 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 
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Mit der Hydrema D-Serie wurde noch eine weitere 
Generation an hervorragenden Kombinationsmaschinen 
geschaffen, die man nur mit spezialisierten Radladern 
und Mobilbaggern vergleichen kann. Hydrema steht 
für eine lange Reihe von speziellen Charakteristika, 
Topqualität über die ganze Linie und ein Finish bis zum 
kleinsten Detail. Diese Eigenschaften machen 
Hydremas Kombinationsmaschinen für Kunden mit 
höchsten Ansprüchen an Komfort und Produktivität zu 
den Effektivsten und Flexibelsten auf dem Markt.  

Knickgelenk und 
Fahreigenschaften
Kern der Hydrema-Erfolgsgeschichte bildet 
das Knickgelenksystem mit seinem pen-
delnden Knickgelenk und hydraulischem 
Stabilisator, der sein Gewicht automatisch 
auf die Räder überträgt, die mit dem Boden 
Kontakt haben. Durch das Knickgelenk 
ergeben sich souveräne Fahreigenschaften 
im Gelände, und die Maschine kann selbst 
under schwierigsten Verhältnissen - wie 
weichem Boden oder steilen Hängen - noch 
arbeiten. Der neue Tempomat macht das 
Fahren über längere Strecken sicherer und 
bequemer.

Maximal Fahrerkomfort  
Die D-Serie hat eine komplett neu entwick-
elte Kabine mit mehr Platz und verbesserter 
Sicht erhalten. Wenn der Sitz aus der Fahr-
trichtung in Baggerstellung gedreht wird,  
bewegt sich das Lenkrad automatisch 
nach oben und, wenn der Sitz wieder in 
Fahrtrichtung gedreht wird, wieder nach 
unten in die Ausgangsstellung.
    Das Kabineninnere ist mit soft-touch 
Material ausgekleidet, und alle Funktionen 
sind nach genauen Studien der täglichen 
Arbeitssituationen und optimalen Arbeits-
stellung des Fahrers angebracht.
    Das Lärmniveau in der Kabine ist auß-
ergewöhnlich niedrig – nur 69 dB(A). Dies 
trägt zu einer guten Arbeitsumwelt bei, die 
sowohl für den Fahrzeugführer als auch 
für die Produktivität über einen langen Tag 
hinweg wichtig ist. Die Klimaanlage mit 
10 Luftdüsen ist Standardausstattung. 
Die Vibrationen sind durch neue Kabinen-
aufhängung sowie eine viskoelastische 
Motoraufhängung maximal gedämpft. 
Die generelle Sicherheit, z. B. durch auto-
matische Beleuchtung beim Ein- und 
Aussteigen, ist optimal.

Bagger
Ausleger und Löffelstiel bestehen aus ge-
schlossenen Profilen aus hochfestem Stahl, 
der maximale Stärke und Steife bietet. 
Große Gleitlager in sämtlichen Gelenken, 
mit Hydremas gekanntem doppelten Dicht-
ungssystem garantieren eine lange Lebens-
dauer und niedrige Betriebskosten.
    Das abgerundete Design macht es 
leicht, über die Seite hinweg einen LKW 
zu beladen, außerdem wird beim Arbeiten 
dicht an der Maschine mehr Flexibilität 
erreicht. Der Bagger kann mit einem Tele-
skoparm ausgerüstet werden, der Reich-
weite und Grabtiefe um 120 cm erhöht. 
    Die elektronische Geschwindigkeitsregu-
lierung (mode control) des Baggers ermög-
licht es, die Geschwindigkeit der Hydraulik 
der aktuellen Arbeitsaufgabe anzupassen. 
Zum Beispiel ergibt eine sehr niedrige 
Geschwindigkeit bei Hubarbeiten optimale 
Sicherheit.

Lader
Knickgelenk, massive Konstruktion in hoch-
festem Stahl, kräftiger momentstarker Mo-
tor sowie automatisches und flexibles Fahr-
getriebe geben dem 906D/908D eine enor-
me Reißkraft und damit als Lader gute 
Eigenschaften. Parallelführung, und Hydre-
mas spezielle Z-Kinematik machen das 
Füllen der Schaufel leichter. Die return-to-
dig Funktion sorgt für eine weitere Steiger-
ung der Produktivität. 
    Laststabilisatoren und ESD-System 
sichern leichte Bedienung und reibungsfrei-
es Fahren mit gefüllter Schaufel. Das Sy-
stem ist bei der D-Serie noch weiter ausge-
baut worden.
    Auch das Ausladen der Schaufel ist, 
durch die Steuerung mit dem Funktionshe-
bel, einfach – kraft des Doppelkommandos, 
das die Benutzung des Lenkrades erübrigt 
(ESD).
    Hydrema 906D/908D erbringt dieselbe 
Leistung wie ein 1,3 m3 Radlader, sowohl 
von der Reiß- und Hubkraft als auch von der 
Produktivität her.

Motor
Die Maschinen sind mit einem common-rail 
Perkins-Motor der Stufe 3a ausgerüstet, der 
ein hohes Drehmoment in großem Intervall 
hat. Das bedeutet höhere Spitzenleistung 
– aber in hohem Grad auch stärkere Kräfte 
bei niedrigerer Umdrehungszahl. Das ist 
gleichzusetzen mit niedrigerem Lärmpegel 
und Kraftstoffverbrauch. Besonders beim 
Arbeiten in Stadtgebieten ist der Lärmpegel 
ein wichtiger Faktor, und auch der 
reduzierte Kraftstoffverbrauch ist ebenso 
wichtig in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und 
Effektivität des Einsatzes.

Neue Funktionshebel
Die neu entwickelten Armlehnen haben 
Funktionshebel mit 4 Proportionalfunktion-
en, womit die Hydraulik präzis gesteuert 
werden kann. Das ist entscheidend bei An-
wendung von hydraulischen Werkzeugen 
(z.B. Rototilt) wo eine präzise Steuerung 
für die Produktivität ausschlaggebend ist. 
Die Armlehnen können vom Fahrzeugführer 
individuell angepasst werden.

Nutzerfreundlicher 
Computer
Hydrema 906D/908D hat ein 
auf Windows basierendes In-
strumentendisplay – einen 6,4“ 
Flachbildschirm, der dem Fahrer 
eine Menge Informationen sig-
nalisiert. Er dient z. B. auch als 
Monitor für die Rückfahrkamera. 
Das Computerprogramm um-
fasst Datenerfassung, Verleih- 
und Diagnosemenü. Die Menüs 
sind benutzerfreundlich - auch für 
unerfahrene Fahrzeugführer.
    Es ist möglich, Daten pr. USB-
Stecker zu übertragen sowie die 
Software zu aktualisieren.

Dynamisches Design
Fahrzeugführer eines Hydrema-Fahrzeuges 
zu sein, soll immer wieder ein Erlebnis sein, 
und für die Kunden einer Firma, die in eine 
Hydrema-Maschine mit innovativem Design 
investiert hat, ist es gleichzeitig ein Signal 
dafür, dass der Arbeitseinsatz Spitzen-
qualität bedeutet. Industrielle Designer haben 
                                      an Form, Material 
                                      und Interieur gear-
                                      beitet. Zu den 
                                      Design-Details 
                                      gehören z. B. 8 in 
                                      der Dachkante 
                                      integrierte Arbeits-
                                      scheinwerfer, wahl-
                                      weise Xenon-
                                      Lampen; Dioden-
                                      Rücklicht; unter 
                                      den Kotflügeln 
                                      angebrachte 
                                      Werkzeugkästen; 
                                      assymetrisches 
                                      Instrumentenbrett 
                                      sowie elektronisch 
                                      einstellbare und 
                                      beheizte Seiten-
                                      spiegel.

200-250o Arbeitsbereich
Mit mittig montiertem Bagger mit einem 
Arbeitsradius von 200o. Durch das knick-
baren Löffelstiel wird der Arbeitsradius auf 
250o erweitert.  
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280o Arbeitsbereich
Mit hydraulischer Seitenversetzung für 
280o Arbeitsradius, d.h. der Arbeitsradius 
ist enorm und die Möglichkeiten groß, 
jegliche Arbeitsaufgaben – ungeachtet der 
Platzverhältnisse – zu bewältigen. 

Maschinengewicht    kg 8.200 8.350 8.100 8.250 8.600 8.750 

Breite über Reifen   mm 2.250  2.250  2.250  2.250  2.250 2.250

Spurweite    mm 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 

Achsabstand     mm 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 2.415 

Wenderadius - äußere Schaufelecke m  5,2  5,2   5,2   5,2  5,2  5,2 

B A G G E R :

Max. Schaufelgröße (ISO 7451)  m3 0,35 0,35 0,43 0,43 0,43 0,43

Schwenkbereich   o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Max. Angriffshöhe mm 5.980 6.050/6.880 6.060 6.130/6.930 6.060 6.130/6.930

B Hubhöhe - flacher Schaufelboden mm 4.120 4.190/5.020 4.210 4.280/5.090 4.210 4.380/5.090 

C Leergang Schaufel mm 1.170 1.170 1.300 1.300 1.300 1.300 

D Grabtiefe  mm 4.860 4.860/6.060 5.380 5.390/6.590 5.380 5.90/6.590 

E Reichweite  mm 6.200 6.230/7.370 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670 

F Abstand Drehzentrum zur Hinterachse mm 1.485 1.485 1.050 1.050 1.050 1.050

G Drehwinkel der Schaufel o 190 190 190 190 190 190

H Bodenfreiheit  mm 400 400 400 400 400 400

I Durchfahrhöhe  mm 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900

J Transporthöhe  mm 3.970 3.970 4.000 4.000 4.000 4.000

K Freie Winkel   o 21 21 24 24 24 24 

Seitliche Versetzung mm 1.400 1.400 - - - -

Reißkraft, Grabzyl.- Max. Schaufelgröße ISO 6015 kN 36 36 35 35 35 35 

Losbrechkraft, Schaufelzyl.- Max. Schaufelgröße ISO 6015 kN 53 53 53 53 53 53 

Schwenkmoment  kNm - - 22,6 22,6 22,6 22,6 

Hubkraft - Max. Reichweite ohne Geräte. kg 1.400 1.200/900 1.650 1.450/1.110 1.650 1.400/1.160  

Stützbeine - Unterstützungsbreite  mm 3.330 3.330 3.880 3.880 3.880 3.880 

Stützbein - Max. Aufrichtungswinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

L A D E R :

Standard-Schaufelinhalt  m3  1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

L Förderhöhe - waagerechte Schaufel mm 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 

M Bodenfreiheit - gekippte Schaufel mm 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840 

N Grabtiefe mit waagerechter Schaufel   mm 140 140 140 140 140 140 

O Reichweite mit ausgekippter Schaufel   mm 690 690 690 690 690 690

P Reichweite am Boden mm 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Q Auskippwinkel bei Max. Höhe o 45 45 45 45 45 45

R Rückkippwinkel am Boden o 45 45 45 45 45 45 

S Kippwinkel am Boden o 100 100 100 100 100 100

T Höhe Schaufeldrehpunkt mm 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645

Max. Hubkraft - ohne Geräte. kg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

Losbrechkraft - 1,3 m3 Schaufel, ISO 8313   kN 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 66,3 

Breite Standardschaufel mm 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 
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T E C H N I S C H E    D A T E N :

Fahrgestell:
Fahrgestell mit Knicklenkung, Kräftiger roboterge-
schweißter Konstruktion mit Starrachsen. Knickgelenk 
mit Pendel-stange und hydraulischem Stabilisator mit 
hydraulischer Verriegelungsmöglichkeit der Pendel-
bewegung. Knickgelenk mit großen sphärischen Gelenk-
lagern. 
Max. Pendelausschlag ............................................ ± 11°

Lenkung:
Hydrostatische Lenkung mit »Load Sensing« Hydraulik 
und zwei doppelt wirkenden Zylindern. 
Prioritätsventil und integrierte Notlenkung.Steuerzylinder 
mit Endlagendämpfung.
Max. Lenkausschlag: .............................................. ± 35°

Achsen:
Starrachsen mit Planetenuntersetzungsgetriebe in den 
Radnaben. Automatische Friktions-Differentialsperre in 
der Vorderachse. 100% elektrohydraulische Differential-
sperre in der Hinterachse (ESD). Separate Ölkammern für 
Differential und Nabe.

Fahrgetriebe:
Vollautomatisches, elektronisch gesteuertes Clark Getrie-
be. Anzahl Gänge: 6 vorwärts/3 rückwärts, doppelte 
»Kickdown« funktion. Drehmomentwandler mit Drehmo-
mentenerhöhung und Freilauf. Konstanter Allradantrieb.

Bremsen:
Hydraulisches Zweikreis-Servosystem mit Lamellenbrem-
sen im Ölbad an allen Rädern. Selbstjustierend und wart-
ungsfrei. Wartungsfreie »FAIL SAFE« Feststellbremse mit 
elektrohydraulischer Wirkung auf die feuchten Lamellen-
bremsen der Vorderachse.

Hydrauliksystem:
Bedarfsgesteuertes »Load Sensing« System mit 150 l/Min
bei 2000 U/Min. Hydraulikdruck 225 bar. Variable Kolben-
pumpe und closed-center Steuerventile mit druckkom-
pensierter Flowregulierung für die Hauptfunktionen und 
eine Funktion für zusätzlichen Abtrieb. Die ESD-Modelle 
haben Doppelkommando, Electronic Mode Control und 
servo-elektronische Steuerung aller Hydraulikfunktionen 
- auch für die Stützbeine. 

Motor: 
Perkins 1104D-E44T Stufe 3a. 4,4 Liter Turbo-Dieselmotor, 
16 Ventile und common-rail Einspritzung. 75 kW/102 PS 
bei 2200 U/Min. Max. Drehmoment: 420 Nm bei 
1400 U/Min. Modernste Motortechnologie lt. EU-Richt-
linie EEC Stufe 3a für Abgasemission.
130 Liter Kraftstofftank im Vorderrahmen. 

Lärmpegel:
LwA: (außerhalb der Kabine) 102 dB(A) 2000/14/EC
LpA: (in der Kabine) 69 dB(A) ISO 6396

Die gesamte 
Innenausstattung ist 

pflegeleicht mit 
Softtouch-Materialien 

ausgekleidet.

Stecker (12V & 24V) in 
der Kabine, für elektrische 

Werkzeuge o. Ä. 

Ergonomische, mehrfach 
einstellbare Armlehnen für 

besten Komfort in allen 
Arbeitsstellungen (ESD).

Alle Bedienelemente sind rechts 
angeordnet, wodurch logische, 
leichte Bedienabläufe gewähr-

leistet sind und man sich auf die 
Arbeit konzentrieren kann.

Mehrfach verstellbares 
Lenkrad mit 

automatischer 
Rückführung. Eine 

einzigartige Lösung!

Multifunktionshebel, 
El-Servolenkung und 

automatisches Handgas 
zur einfachen Bedienung 

der Maschine (ESD).

Benutzerfreundliches 
TFT-Display (6,4") 

mit optionaler 
Rückfahranzeige.

Ergonomisch geformter 
Sitz für besten
Sitzkomfort – 

Luftfederung auf Wunsch 
erhältlich.

Leicht zu bedienendes 
Radio mit CD- und 

MP3-Spieler.

Elektrisch beheizte 
Spiegel für guten 

Überblick im 
Sicherheitsinteresse.

Automatische Ein-
stiegsbeleuchtung, die 

durch Kontakte an der Tür 
eingeschaltet wird.

Die elektrisch zu
 bedienende Sitzvorrich-
tung (Sitz auf Kugellager) 
ermöglicht problemlosen 

Positionswechsel.

Die Klimaanlage mit 
Luftdüsen ist optimal 

platziert und lässt sich 
auf die Bedürfnisse des 

Fahrers abstimmen.

Geräumige Kabine durch 
größeren Abstand zwischen 
den Profilen und Winkeln.

Kühlbox zur Aufbewahrung 
von Speisen und 

Getränken in der Kabine.
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Z U S A T Z A U S R Ü S T U N G :

¿ Hydraulischer Schnellwechsler f. Lader BM
¿ Schaufelschutz Lader 
¿ Teleskoparm Bagger
¿ Kurzer Löffelstiel f. Rotortilt
¿ Extra Rohrleitung
¿ Gummiplatten Stützbeine
¿ Hydraulischer Schnellwechsler, Bagger
¿ Motorvorwärmer 
¿ Hydraulisches Bio-Öl
¿ Reifenoption: 
    600x55-26,5 TWIN - 17.5Rx25 EM - Nokia 520/65x24
¿ Bauchschutzplatte vorn
¿ Schmutzfänger Kotflügel vorn
¿ Luftgefederter Sitz
¿ Fernbedienung für Radio
¿ Xenon-Arbeitsscheinwerfer
¿ Arbeitsscheinwerfer am Löffelstiel 
¿ Rückfahrkamera
¿ Extra Rundumleuchte
¿ Lenkradknopf
¿ Seitenspiegel elektrisch einstellbar
¿ Sonnenschutz - hinten

S T A N D A R D A U S R Ü S T U N G :

¿ 500/70–24 Michelin Reifen

¿ Friktionsdifferentialsperre vorn 
¿ 100% Differentialsperre - hinten (ESD)
¿ Arretierung der Pendelbewegung (ESD)
¿ Baggerbremse (ESD)
¿ Laststabilisator (ESD)
¿ Hydraulische Rohrleitung am Lader (ESD)
¿ Hydraulischer Schnellwechsler Lader (ESD)/Bagg.
¿ Rohrleitung am Bagger (ESD)
¿ Klimaanlage, automatisch 
¿ Nackenstütze
¿ Rundumleuchte
¿ Warndreieck
¿ Radio mit CD/MP3
¿ Return-to-dig am Lader (ESD)
¿ Bauchschutzplatte hinten (908D)
¿ Beheizte Seitenspiegel 
¿ Beheizter Sitz
¿ Tempomat
¿ Automatisches Fahrlicht
¿ 8 Mega Beam Arbeitsscheinwerfer
¿ Elektro-gesteuerte Sitz- u. Lenkradautomatik
¿ Drehzahlautomatik
¿ Kühlbox
¿ 12V/24V Anschluss in der Kabine
¿ Seitenspiegel für Doppelkommando (ESD)
¿ Intervallwischer – vorn/hinten
¿ Sonnenschutz - vorn
¿ Handleuchte
¿ Kabinenachtbeleuchtung, rot
¿ Innenspiegel

8 Arbeitslampen, günstig 
platziert, um optimale 
Beleuchtung bei allen 
Arbeiten zu erzielen. 

Xenon-Lampen als Option.

HYDREMA BAUMASCHINEN GmbH
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar/Thüringen
Tel.: +49 36 43 / 461-0
Fax: +49 36 43 / 461-402
e-mail: hydrema@hydrema.com

VERKAUF UND SERVICE:

NIEDERLASSUNG ERFURT
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar/Thüringen
Tel.: +49 36 43 / 461-421
Fax: +49 36 43 / 461-422

NIEDERLASSUNG FEHRBELLIN
Gewerbepark 5
D-16833 Fehrbellin
Tel.: +49 33932 / 581 0
Fax: +49 33932 / 581 20

NIEDERLASSUNG ESSEN
Alte Bottroper Strasse 20
D-45356 Essen
Tel.: +49 201 / 320 158 60
Fax: +49 201 / 320 158 61

NIEDERLASSUNG STUTTGART
Alfred-Kingele Straße 92
D-73630 Remshalden
Tel.: +49 7151 / 945 0266
Fax: +49 7151 / 945 0267
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T E C H N I S C H E    D A T E N :

Fahrgestell:
Fahrgestell mit Knicklenkung, Kräftiger roboterge-
schweißter Konstruktion mit Starrachsen. Knickgelenk 
mit Pendel-stange und hydraulischem Stabilisator mit 
hydraulischer Verriegelungsmöglichkeit der Pendel-
bewegung. Knickgelenk mit großen sphärischen Gelenk-
lagern. 
Max. Pendelausschlag ............................................ ± 11°

Lenkung:
Hydrostatische Lenkung mit »Load Sensing« Hydraulik 
und zwei doppelt wirkenden Zylindern. 
Prioritätsventil und integrierte Notlenkung.Steuerzylinder 
mit Endlagendämpfung.
Max. Lenkausschlag: .............................................. ± 35°

Achsen:
Starrachsen mit Planetenuntersetzungsgetriebe in den 
Radnaben. Automatische Friktions-Differentialsperre in 
der Vorderachse. 100% elektrohydraulische Differential-
sperre in der Hinterachse (ESD). Separate Ölkammern für 
Differential und Nabe.

Fahrgetriebe:
Vollautomatisches, elektronisch gesteuertes Clark Getrie-
be. Anzahl Gänge: 6 vorwärts/3 rückwärts, doppelte 
»Kickdown« funktion. Drehmomentwandler mit Drehmo-
mentenerhöhung und Freilauf. Konstanter Allradantrieb.

Bremsen:
Hydraulisches Zweikreis-Servosystem mit Lamellenbrem-
sen im Ölbad an allen Rädern. Selbstjustierend und wart-
ungsfrei. Wartungsfreie »FAIL SAFE« Feststellbremse mit 
elektrohydraulischer Wirkung auf die feuchten Lamellen-
bremsen der Vorderachse.

Hydrauliksystem:
Bedarfsgesteuertes »Load Sensing« System mit 150 l/Min
bei 2000 U/Min. Hydraulikdruck 225 bar. Variable Kolben-
pumpe und closed-center Steuerventile mit druckkom-
pensierter Flowregulierung für die Hauptfunktionen und 
eine Funktion für zusätzlichen Abtrieb. Die ESD-Modelle 
haben Doppelkommando, Electronic Mode Control und 
servo-elektronische Steuerung aller Hydraulikfunktionen 
- auch für die Stützbeine. 

Motor: 
Perkins 1104D-E44T Stufe 3a. 4,4 Liter Turbo-Dieselmotor, 
16 Ventile und common-rail Einspritzung. 75 kW/102 PS 
bei 2200 U/Min. Max. Drehmoment: 420 Nm bei 
1400 U/Min. Modernste Motortechnologie lt. EU-Richt-
linie EEC Stufe 3a für Abgasemission.
130 Liter Kraftstofftank im Vorderrahmen. 

Lärmpegel:
LwA: (außerhalb der Kabine) 102 dB(A) 2000/14/EC
LpA: (in der Kabine) 69 dB(A) ISO 6396

Die gesamte 
Innenausstattung ist 

pflegeleicht mit 
Softtouch-Materialien 

ausgekleidet.

Stecker (12V & 24V) in 
der Kabine, für elektrische 

Werkzeuge o. Ä. 

Ergonomische, mehrfach 
einstellbare Armlehnen für 

besten Komfort in allen 
Arbeitsstellungen (ESD).

Alle Bedienelemente sind rechts 
angeordnet, wodurch logische, 
leichte Bedienabläufe gewähr-

leistet sind und man sich auf die 
Arbeit konzentrieren kann.

Mehrfach verstellbares 
Lenkrad mit 

automatischer 
Rückführung. Eine 

einzigartige Lösung!

Multifunktionshebel, 
El-Servolenkung und 

automatisches Handgas 
zur einfachen Bedienung 

der Maschine (ESD).

Benutzerfreundliches 
TFT-Display (6,4") 

mit optionaler 
Rückfahranzeige.

Ergonomisch geformter 
Sitz für besten
Sitzkomfort – 

Luftfederung auf Wunsch 
erhältlich.

Leicht zu bedienendes 
Radio mit CD- und 

MP3-Spieler.

Elektrisch beheizte 
Spiegel für guten 

Überblick im 
Sicherheitsinteresse.

Automatische Ein-
stiegsbeleuchtung, die 

durch Kontakte an der Tür 
eingeschaltet wird.

Die elektrisch zu
 bedienende Sitzvorrich-
tung (Sitz auf Kugellager) 
ermöglicht problemlosen 

Positionswechsel.

Die Klimaanlage mit 
Luftdüsen ist optimal 

platziert und lässt sich 
auf die Bedürfnisse des 

Fahrers abstimmen.

Geräumige Kabine durch 
größeren Abstand zwischen 
den Profilen und Winkeln.

Kühlbox zur Aufbewahrung 
von Speisen und 

Getränken in der Kabine.
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Z U S A T Z A U S R Ü S T U N G :

¿ Hydraulischer Schnellwechsler f. Lader BM
¿ Schaufelschutz Lader 
¿ Teleskoparm Bagger
¿ Kurzer Löffelstiel f. Rotortilt
¿ Extra Rohrleitung
¿ Gummiplatten Stützbeine
¿ Hydraulischer Schnellwechsler, Bagger
¿ Motorvorwärmer 
¿ Hydraulisches Bio-Öl
¿ Reifenoption: 
    600x55-26,5 TWIN - 17.5Rx25 EM - Nokia 520/65x24
¿ Bauchschutzplatte vorn
¿ Schmutzfänger Kotflügel vorn
¿ Luftgefederter Sitz
¿ Fernbedienung für Radio
¿ Xenon-Arbeitsscheinwerfer
¿ Arbeitsscheinwerfer am Löffelstiel 
¿ Rückfahrkamera
¿ Extra Rundumleuchte
¿ Lenkradknopf
¿ Seitenspiegel elektrisch einstellbar
¿ Sonnenschutz - hinten

S T A N D A R D A U S R Ü S T U N G :

¿ 500/70–24 Michelin Reifen

¿ Friktionsdifferentialsperre vorn 
¿ 100% Differentialsperre - hinten (ESD)
¿ Arretierung der Pendelbewegung (ESD)
¿ Baggerbremse (ESD)
¿ Laststabilisator (ESD)
¿ Hydraulische Rohrleitung am Lader (ESD)
¿ Hydraulischer Schnellwechsler Lader (ESD)/Bagg.
¿ Rohrleitung am Bagger (ESD)
¿ Klimaanlage, automatisch 
¿ Nackenstütze
¿ Rundumleuchte
¿ Warndreieck
¿ Radio mit CD/MP3
¿ Return-to-dig am Lader (ESD)
¿ Bauchschutzplatte hinten (908D)
¿ Beheizte Seitenspiegel 
¿ Beheizter Sitz
¿ Tempomat
¿ Automatisches Fahrlicht
¿ 8 Mega Beam Arbeitsscheinwerfer
¿ Elektro-gesteuerte Sitz- u. Lenkradautomatik
¿ Drehzahlautomatik
¿ Kühlbox
¿ 12V/24V Anschluss in der Kabine
¿ Seitenspiegel für Doppelkommando (ESD)
¿ Intervallwischer – vorn/hinten
¿ Sonnenschutz - vorn
¿ Handleuchte
¿ Kabinenachtbeleuchtung, rot
¿ Innenspiegel

8 Arbeitslampen, günstig 
platziert, um optimale 
Beleuchtung bei allen 
Arbeiten zu erzielen. 

Xenon-Lampen als Option.

HYDREMA BAUMASCHINEN GmbH
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar/Thüringen
Tel.: +49 36 43 / 461-0
Fax: +49 36 43 / 461-402
e-mail: hydrema@hydrema.com

VERKAUF UND SERVICE:

NIEDERLASSUNG ERFURT
Kromsdorfer Straße 18
D-99427 Weimar/Thüringen
Tel.: +49 36 43 / 461-421
Fax: +49 36 43 / 461-422

NIEDERLASSUNG FEHRBELLIN
Gewerbepark 5
D-16833 Fehrbellin
Tel.: +49 33932 / 581 0
Fax: +49 33932 / 581 20

NIEDERLASSUNG ESSEN
Alte Bottroper Strasse 20
D-45356 Essen
Tel.: +49 201 / 320 158 60
Fax: +49 201 / 320 158 61

NIEDERLASSUNG STUTTGART
Alfred-Kingele Straße 92
D-73630 Remshalden
Tel.: +49 7151 / 945 0266
Fax: +49 7151 / 945 0267
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