
POTENCIA MÁX. DEL MOTOR: 9,0 kW (12,0 hp) PROFUNDIDAD MÁX. DE EXCAVACIÓN: 1,69 metros

RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

A Altura total (pos trans) mm 2310

B Longitud total (pos trans) mm 2682

C Altura al kingpost mm 356

D Distancia entre rueda guía y rueda cabilla mm 865

E Longitud del bastidor inferior mm 1165

F Voladizo mm 800

G Altura de la hoja dozer mm 200

H Anchura de la hoja dozer (retraída) mm 700

Anchura de la hoja dozer (extendida) mm 900

I Anchura de la superestructura mm 695

J Anchura sobre orugas (retraídas) mm 700

Anchura sobre orugas (extendidas) mm 865

Fuerza máx. de arranque del cazo kN 9.3

Fuerza máx. de arranque del balancín kN 4.6

Velocidades de desplazamiento kph 1.8

Empuje de la barra de tracción kN 7.75

Velocidad de giro rpm 7
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SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba Engranaje de doble sección

Potencia nominal lpm 11.2 x 2

Presión de descarga principal de la excavadora/oruga bar 170

Válvula de seguridad principal del sistema de giro bar 90

Caudal hidráulico auxiliar l 22.4

Motores hidráulicos Pistón

CAPACIDADES DE SERVICIO

Capacidad del sistema de agua l 2.6

Capacidad del depósito de combustible l 11.5

Capacidad de aceite del motor l 3.0

Capacidad del sistema hidráulico l 21

Motores hidráulicos l 16

PESOS DE LA MÁQUINA

Peso operativo* kg 950

Peso de transporte con TOPS de 2 postes kg 875

Peso de TOPS de 2 postes kg 35

BASTIDOR INFERIOR

Nº de rodillos inferiores 2

Anchura de orugas mm 180

Presión al suelo Kg/cm2 0.23

Altura libre mm 130

Tensión de las orugas Grease

MOTOR

Modelo 403D-07

Potencia de régimen - ISO 14396 (SAE J1995 – bruta)

Potencia bruta kW (hp) @ 1800 rpm 9.0 (12.0)

Par bruto Nm@ 1800 rpm 46

Cilindrada cc 762

Capacidad ascendente grados 35

Motor de arranque kW (hp) 1.2 (1.6)

Alternador Amp 15
EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

Bastidor que cumple con TOPS O†

Sólo pasamanos delantero O

Sistemas completamente audibles S

Kit de herramientas O

Bloqueo de desplazamiento de giro S

Orugas de goma S

Bastidor extensible S

Mandos de patrón ISO S

Asiento estático de vinilo S

Balancín de 880 mm S

Giro de pluma S

Hoja dozer S

Tuberías de accionamiento doble O

Luz de trabajo en la pluma O

Cazos para usos generales:

160mm a 410mm O

Cazos para zanjeo y nivelación:

700mm O

Martillo JCB: HM60 –

Ahoyadores O

† Tenga en cuenta que el bastidor TOPS puede ser un requisito legal en su territorio.
* Peso operativo según ISO 6010, incluidos bastidor TOPS de 2 postes, orugas de goma, balancín estándar, hoja dozer estándar,
cazo de 300 mm, depósitos completos y un operador de 75 kg.
S = Estándar O = Opcional
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RANGOS DE TRABAJO

M Altura máx. de excavación mm 2840

N Altura máx. de descarga mm 1980

O Profundidad máx. de excavación en vertical mm 1480

P Máx. profundidad de excavación-hoja dozer arriba mm 1690

Q Máx. alcance al nivel del suelo mm 3110

Rotación del cazo grados 191°

R Corte de la hoja dozer por encima del suelo mm 200

S Corte de la hoja dozer bajo el suelo mm 110

T Radio mín. de giro mm 1240
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RADIO DE GIRO DE LA PLUMA

K Giro de la pluma a la derecha grados 70

L Giro de la pluma a la izquierda grados 70
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JCB Maquinaria, S.A., Parque Empresarial San Fernando, Edif icio Berlín, Pta. Baja, 28830 San Fernando de Henares, Madrid. Tel: 01889 590312. Fax: 01889 590588. Web: http://www.jcb.com

JCB se reserva el derecho a cambiar las especif icaciones sin previo aviso. Las ilustraciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. El logotipo JCB es una marca registrada de J C Bamford Excavators Ltd. 9999/5249S 01/11 Edición 3

UN COMPROMISO GLOBAL CON LA CALIDAD

El compromiso total de JCB con sus productos y sus clientes nos ha ayudado a crecer desde un

sencillo negocio familiar hasta convertirnos en el fabricante de retrocargadoras, excavadoras de

orugas, excavadoras de ruedas, manipuladoras telescópicas, cargadoras de ruedas, dúmperes,

carretillas elevadoras para terrenos difíciles, carretillas elevadoras industriales, mini/midi excavadoras,

minicargadoras, tractores y equipos de compactación más importante del Reino Unido.

Con la ayuda de elevadas y constantes inversiones en la tecnología de producción más desarrollada,

las fábricas de JCB se sitúan entre las más avanzadas del mundo.

Y, gracias a su liderazgo en el campo de la investigación y la innovación en el diseño, amplias pruebas y

un estricto control de calidad, las máquinas JCB gozan de un amplio prestigio en todo el mundo por su

rendimiento, valor y f iabilidad.

Además, con una red global de ventas y servicio compuesta por más de 650 distribuidores y agentes,

trabajamos para ofrecer el mejor servicio al cliente de la industria.

Estableciendo los estándares por lo que más adelante se juzga a otros fabricantes, JCB se ha

convertido en una las historias de éxito más impresionantes de éxito empresarial.
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