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Wenn Sie für Ihre Baustellen eine Leistungsstarke, 
universell und effektiv einsetzbare Maschinen suchen, 
dann sind die Kubota Kettendumper KC250H und 
KC250HR genau die richtige Wahl.

Drehbarer Fahrersitz
Die Kubota Kettendumper KC250H/HR sind mit 
einem drehbaren Sitz ausgestattet, dieser lässt 
sich um 180°drehen und ermöglicht es dem Fahrer 
die Sitzposition der entsprechenden Fahrtrichtung 
anzupassen. Die Steuerungshebel für den Fahrantrieb 
wurden mit in der Sitzkonsole integriert, so das sich 
bei entsprechender Verstellung der Sitzposition, z. 
B. bei Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt  keinesfalls die 
Ansteuerung des Fahrantriebes verändert. Die Kubota 
Kettendumper gewährleisten Sicherheit bis ins kleinste 
Detail, bei einer unübertroffenen Einsatzfähigkeit.

Hydrostatischer – Fahrantrieb (HST)
Die Kubota – Kettendumper KC250H/HR werden 
jeweils über zwei Axialkolben- Hydraulikpumpen 
und Fahrmotore ohne Kupplung verschleißfrei durch 
das Hydrostatische – Fahrantriebs - System (HST) 
angetrieben. Dieses vorteilhafte Fahrantriebssystem 
ermöglicht eine sehr feinfühlige, ruckfreie 
Maschinensteuerung und ermöglicht dem Bediener 
die schnelle Fahrgeschwindigkeit von max. 11 km/h für 
die Fahrt im flachen Gelände. Für die Fahrt in einem 
unwegsamen Gelände oder bei einer entsprechenden 
Steigungsfahrt wird durch die einfache Umschaltung 
über einen Geschwindigkeitswahlschalter an der 
Bedienungseinheit auf die langsame Geschwindigkeit 
von 6 km/h mit max. Traktionskraft umgeschaltet. Das 
Arbeiten und Fahrer wird so sehr viel angenehmer, so 
dass der Bediener auch bei einem langen Arbeitstag 
nicht mehr so schnell ermüdete.

Orginal Kubota Motor
Die Kubota Kettendumper KC250H/HR zeichnen 
sich besonders durch Ihre zuverlässigen, 
sauberen, geräusch- und vibrationsarmen 
Antriebsmotore aus. Der leistungsstarke 
wassergekühlte Kubota – Dieselmotor V2203 mit 
seinem äußerst effizienten Verbrennungsystem 
entwickelt eine Leistung von 46 PS (34,1 kW) 
bei 2.800 U/min und gewährleistet auch 
schon ein hohes Drehmoment bei niedrigen 
Fahrgeschwindigkeiten, so dass jetzt auch 
Schwerlastarbeiten im schwierigen und 
unwegsamen Gelände mühelos durchgeführt 
werden können. Das Arbeiten und der 
Fahrkomfort werden so für den Fahrer sehr viel 
angenehmer, so dass er auch bei einem langen 
Arbeitstag nicht mehr so schnell ermüdet.

Kontroll und Steuereinheit
Die Bedienung und der Einsatz des KC250H/
HR ist aufgrund der bedienerfreundlichen 
Konstruktion einfach aufgebaut. Das heißt die 
meisten Steuerhebel und Schalter befinden 
sich seitlich rechts neben dem Fahrer in 
unmittelbarer Reichweite, so dass der Fahrer 
auch im unwegsamen Gelände bei schwierigen 
Fahrmanövern immer den Überblick behält.

Weit zu öffnende große Motorhaube für 
problemlosen Wartungszugang
Die weit zu öffnende Motorhaube gewährleistet 
einen leichten und schnellen Zugang zum 
Motor und ermöglicht so in Bedarfsfall die 
wirkungsvolle und schnelle Durchführung von 
Wartungsarbeiten und Kontrollen, wie z. B. an 
Motor, Wasserkühler, Motorölkontrolle etc.

Doppelte Laufrollen für hervorragend 
Kettenführung und Standsicherheit
Bei den Kettendumpern KC250H/HR wurden 
zur verbesserten Kettenführung beweglichen 
Doppellaufrollen verwendet, diese gewährleisten 
eine hohe Standsicherheit und ermöglichen 
eine ruckfreie und feinfühlige Bewegung der 
Maschine. Die Doppelflansch – Laufrollen 
in der Unterwagenmitte sind beweglich und 
flexibel, so dass die Gummiketten auch mit 
Bodenunebenheiten und kleineren Hindernissen 
spielend fertig werden, diese können nicht 
nur beim Arbeiten und Fahren in einem 
unwegsamen Gelände  sondern auch beim Be- 
und Endladen des Kettendumpers auftreten. 
Diese vorteilhaften Konstruktionsmerkmale 
haben wesentlich dazu beigetragen, das die 
Haltbarkeit und die Maschinenstabilität sowie der 
Fahrerkompfort auch bei max. Dumperbeladung 
und hohen Fahrgeschwindigkeiten erheblich 
verbessert wurde.
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Der orange 
Steuerhebel 
ist für die 
Steuerung der 
180° drehbaren 
Lademulde.

Der gelbe 
Steuerhebel 
betätigt die Hub- 
und Absenk-
vorrichtung 
der Lademulde.

Kettendumper KC250H
Der KC250H ist aufgrund seiner 
konstruktiven Vorteile, sowie des 
kompakten Gesamtaufbaus der 
Maschine das ideale Transportgerät für 
schwere Lasten. Durch den Aufbau der 
Lademulde und dies speziell im hinteren 
Bereich wird eine schnelle Entladung 
gewährleistet, d. h. das Transportgut kann 
bei angehobener Mulde leicht und ohne 
Hindernis aus der Mulde herausgleiten.

Kettendumper KC250HR
Der Kettendumper KC250HR ist sehr 
flexibel und vielseitig Einsetzbar,  wie zum 
Beispiel beim Rückverfüllen von Erdreich, 
d. h. die Fallrichtung von speziellen 
Schüttgütern wie Schotter oder Splitt 
kann dank der bis zu 85° einstellbaren 
hydraulischen Muldenkippung in 
Kombination mit der 180°drehbaren 
Lademulde punktgenau und sehr 
feinfühlig durchgeführt werden.

Kettendumper mit 180° drehbarer 
Lademulde (KC250HR)
Durch eine einfache Hebelbetätigung lässt 
sich die Lademulde des KC250HR um 180° 
nach links und rechts drehen. Diese vorteilhafte 
Konstruktion erhöht die Einsatzmöglichkeiten 
der Maschine auf engstem Raum erheblich. Das 
heißt beim Be- und Entladen muss der Fahrer 
nicht mehr auf die entsprechende Laderichtung 
achten, sonder kann sich mit der Maschine auch 
auf engste Platzbedingungen anpassen.

Universell und leistungsstarke 
Kettendumper
Unübertroffen und anpassungsfähig auf 
engstem Raum, die beiden unterschiedlichen 
Kettendumper erfüllen auch Ihre höchsten 
Ansprüche zur vollsten Zufriedenheit.

KUBOTA KETTENDUMPER

KC250H/KC250HR

ROPS/FOPS Canopy
For extra protection, 
an integrated Roll-Over 
Protective Structure 
(ROPS) and Falling 
Object Protective 
Structure (FOPS) canopy 
is standard-equipped on 
the KC250H/HR.
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TECHNISCHE DATEN
KC250H

Eine Kipprichtung

2230

3280

1685

1420

370

440
60
0

2500

Hydrostatischer Fahrantrieb (HST), zwei Fahrgeschwindigkeiten

0 ~ 6,0

0 ~11,0

0 ~ 6,0

0 ~11,0

Kubota V2203---M
Wassergekühlter Dieselmotor mit hängenden Ventilen E-TVCS

4

34,1 (46,4) / 2800

1775

2370

295

1960

1230

320

45

KC250HR

180° Drehbar

2430

3650

2155

1300

495

885
85
180

Vorwärts

Ruckwärts

Modell

Typ

Anzahl der Zylinder

Ausgangsleistung nach ISO9249

Gesamtlänge

Gesamthöhe

Gesamtbreite

Länge

Breite

Höhe

Bodenfreiheit

Radstand

Fahrantriebslänge, Achsabstand

Gummikettenbreite

1. Gang

2. Gang

1. Gang

2. Gang

Modell

Kettendumper - Modell

Gewicht der Maschine

Max. Ladekapazität

Getriebe

Fahrgeschwindigkeit

Motor

Abmessungen

Muldenabmessung

Unterwagen

Max. Bodenfreiheit bei Auskipphöhe
Max. Auskippwinkel
Kipprichtung

Kraftstofftankkapazität

kg

kg

km/h

km/h

km/h

km/h

kW (PS) bei U/min.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Grad̊

Grad̊

* Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.
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Einheit: mmEinheit: mmKC250H KC250HR

ABMESSUNGEN

KUBOTA Baumaschinen GmbH
Steinhauser Straße 100
D-66482 Zweibrücken Germany
Telefon : (49) 0 63 32 - 487 - 312
F a x  : (49) 0 63 32 - 487 - 101
http://www.kubota-global.net
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