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Geschiizte Loéffelzylinder Hydraulikschlauche
Zur Verhinderung von _
Hydraulikschlauchschaden sind die Schlduche
geschitzt innerhalb des Loffelstiels montiert.

Das leistungsstarke KUBOTA H.M.S. Hydrauliksystem
Variable Axialkolbenpumpen stellen sich automatisch
kontinuierlich auf die jeweiligen
Bed(irfnisse ein, je nach
Belastungszustand wird die
groBtmogliche Hydraulikélmenge
oder der erforderliche Arbeitsdruck
erreicht. Das Kubota H.M.S.-
System sorgt fiir Hochstleistungen
bei Planier- und Grabarbeiten.

Doppeltes Sicherheits-Luftfilterelement

Ein doppeltes Luftfilterelement ;
gewdhrleistet eine 100%ige Sicherheit '
auch bei extremen Einsatzbedingungen.
Einfache Reinigung durch die Entfernung
des hinteren LuftfiltergehauBedeckels.

Moderne Sicherheitskabine
Die moderne Sicherheitskabine ist
entsprechend dem TOPS/FOPS-
Standard (Stufe 1) ausgefiihrt. Ein
bequemer Fahrersitz mit Nackenstitze
und einstellbaren Armlehnen, sowie ein
entsprechend groBer FuBraum
ermaglichen ein ermidungsfreies
Arbeiten. -




Die
Hydraulikschlauche
von Ausleger- und
Planierschildzylinder
sind jetzt zweiteilig
ausgefihrt und
kénnen so bei
Beschadigung
Vorort problemlos
ausgewechselt
werden.

Ausgewogene Leistung

Bei der neuen «-Serie wurde das
Zusammenspiel zwischen Arm und Loffel
weiter harmonisiert. Die ReiBkraft am
Loffelzahn wurde um 22% und die
Grabkraft am Loffelstiel um 6% erhoht.

Vereinfachte Wartu ng
Kraftstofffilter und i
Kraftstofftankentwésserung
befinden sich leicht
zugéanglich rechts
unter einer
abschlieBbaren
Wartungsklappe.
Die Batterie ist sicher und
wartungsfreundlich unter einer
Abdeckung untergebracht.

VergroBerter Werkzeugkasten
Unter dem Fahrers;tz 7

ist ein gréBerer
Werkzeugkasten (mk!. »
Bedienungsunterlagen)
integriert,in dem
Werkzeuge sicher
verstaut werden

konnen. Ebenfalls ist eine spezielle
Halterung fur die Fettpresse neben dem
Werkzeugkasten angebracht.

Leistungsstarker KUBOTA E-TVCS Dieselmotor s\‘“!dld&

Der auB3erst langlebige, zuverlassige und sparsame Kubota

Dieselmotor zeichnet sich durch seine hervorragenden
Leistungsmerkmale aus. Das moderne E-TVCS (3-Wirbelstrom-

Verbrennungssystem) steht flir geringe Schadstoffemission,

L lnn

leisen Betrieb und geringe Betriebskosten., =



TECHNISCHE DATEN

Modell KX61-2 Modall KXE1-2
Gewicht der Maschine |Kabine kg 2.600 Hydraulische Vorsteuerung Standard
{Kabine| Schutzdach kg 2.430 Autorhiatischer Geradeauslauf Standard
Loffelinhalt (Standard: SAE/CECE) m’ 0,06 F1, P2 Variable Axiatkoibénpumpen
Latelbroite mit Se:tﬁnschnerd:er mm 475 Fardermenge e‘,«'miln 29,7
ohne Seiterischneider rm 450 L Hydraulikdruck MPa (kafferm®) 17,2{175)
e Hydraulikpumpen
Modell D1106-BH-6 ’ P3 Zahnradpumpa
PR e WassergakUhlter, Dieselmotor Gleithbleibende Durchilufrate £fmin 16,56
% mit hangenden Ventilen E-TVCS Hydraulischer Druck MPa (kgffem?) 15,7{160)
. o i Wimi ik -
Mbtor Ausgar ung nach: | PS bei Uimin. 23/2700 (23/2700) Méx. Grabkeaft Arm kN (kgfi 14,3 (1458)
DIN 70020 {1509249) KW bei Ufmin. 19,1/3.000 (16,9/2700) Loifel kN (kaf) 21,512191)
Anzahl der Zylinder 3 Ausleperverstatlungllinks/rechts) deg 90/50
Bohrung x Hub mm 78,0 x 78,4 Zusitzlicher Durchflufirate & /min 46,5
Hubraum cm’ 1.123 Stauerkreis Betriebsdruck MPa (kaf/cm?) 17,2(175)
Gesamtlange mm 4.335 Hydrauliktankinhalt f 34
. Kabine mm 2.440 Dieseltankinhalt L 28
Gasamthohe
Sehutzdach mm 2.340 Wi, Langsam km/h 23
Drehgeschwindigkeit Ujmin. 9.0 Fahrgesehwindigkeit | Schnell km/h 4.4
Gummikettenbreite mm 250 L Mit kabine kPa (kgf/em?) 33(0,33)
m — — Bodendruck 5
Ausloservarrichtung mm 1.380 Wit Schutzdach lPa (kaflem®} 301(0,31)
Planiarschild-Abmessungen (Breitle x Hihel  mm 1.400 x 317 Bodenfreiheit mm 310

ABMESSUNGEN
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550 2440 (Kabine)
2340(Schutzdach)
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ARBEITSBEREICH

Muodell KX61-2 Standardarm | Langer Arm

Armlange 1.080 mm 1.300 mm—
A | Max. EinstichhBhe 4,450 mm 4,650 mm
B | Max. Beladehohe 3w mm 3.340 mm
C | Max. Grabtiefe 2,475 mm 2.720 mm
D | Max. Senkrechte Grabtisfe 1.820 mm 2,095 mm
E | Grabradius Max. Verlangerung 4.385 mm. 4.665 mm
F | Max. Grabradius | ‘am Boden 4.235 mm 4516 mm
e Min. Ausleger- ohne Auslegerschwenkung 1.625 mm 1.735'mm

-Schwenkradius mit Auslegerschwenkung 1.150 mm 1.260 mm

Heckschwenkradius 1.260 mm 1.260 mm

“Technische Daten kénnen jaderzeit uhd ohie vorherige Ankindigung zum Zweek derProduktverbasserung verandeart werdan.
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