BELIDOR Betontechnik GmbH
NOGGERATH Concrete Technology

Rotor - Plan Glatter LEVO 765 E / 965 E

Die neue Generation emissionsarmer Elektro-Glatt-Maschinen

Die Belidor Rotor-Plan-Glatter der LEVO-Reihe bestechen durch ihr anwender-
freundliches Design. Ermudungsfreies und ergonomisches Arbeiten durch die
besonders lange und hohenverstellbare Fuhrungsdeichsel zeichnen diese
Glattmaschinen aus. Fur den Transport verfigen alle Glattmaschine der Belidor
LEVO-Reihe Uber einen Platz sparenden Klappmechanismus. Durch den starken
Elektromotor arbeiten Sie auf ihren Baustellen ohne schédliche Abgase.

Zwei Oberflachenstrukturen mit einem Gerat

Das Abscheiben schafft grifige Oberflachen. Mit der
Ausgleichscheibe wird der erste Ubergang auf der fri-
schen aber schon trittfesten Betonflaiche gefahren. Die
erzielte griffige Betonoberflache ist mit einem feinen
Brettabrieb vergleichbar.

Das Glatten schafft Oberflachen in Sichtbetonqualitat.
Nach dem Abscheiben des Betons wird ein zweiter Uber-
gang mit den vier Glattungsblattern gefahren. Die
Glattungsblatter sind beidseitig verwendbar und errei-
chen doppelte Standzeit. Entsprechend dem
Erhartungsgrad des Betons kann der Anstellwinkel der
Blatter direkt vom Fuihrungshandgriff aus stufenlos ein-
gestellt werden.

Fur die Arbeitserleichterung und Sicherheit auf lhrer Baustelle haben wir viel getan:
* 2,00 m lange Fuhrungsdeichsel — ermidungsfreies Steuern ohne groBen Kraftaufwand

* ergonomische hdhenverstellbare Deichsel — optimale Anpassung an den Bediener

» Klappdeichsel — Platz sparend bei Transport und Lagerung

* Elektro-Motor — keine Gesundheitsgefahren durch Kohlenmonoxid und andere Abgase

* Elektro-Motor — geringer Wartungsaufwand

* Belidor Totmannschaltung — beim Loslassen der Deichsel sofortige Unterbrechung der Stromzufuhr
« stabile Schutzabdeckung — keine Verletzungsgefahr durch rotierende Werkzeuge
 Drehrichtungsiiberwachung — verhindert einen Start mit falscher Drehrichtung

* direkte Kraftiibertragung - kein Keilriemenverschlei3 und wartungsarm

* thermischer Motorschutz — sichert lange Lebensdauer des Elektro-Motors

Technische Daten

LEVO 765 E LEVO 965 E
Durchmesser Ausgleichscheibe: 76,5 cm 96,5 cm
Drehzahl des Arbeitswerkzeuges: 60/117 U/min 60/117 U/min
Motorleistung: 1,8/2,4 KW 1,8/2,4 kW
Spannung / Drehstrom: 400 V 400V
Stromstarke: 43 A 43 A
Reichweite aus dem Stand: 3,5m 3,5 m
Gewicht kpl. mit Glattungsblattern: 85 kg 85 kg
+ Ausgleichscheibe: 95 kg 99 kg
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